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OPIS TECHNIGZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

* Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia drogi
dojazdowej , dziatka nr 243/6 w m. Borowy Miyn .
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z Inwestorem,

- kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysakowej w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- pomiary uzupetniage,

- uzgodnienia z Inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoieataonego uchwainr
XL/236/10 z dnia 23.09.2010r.

- Warunki Przyhczenia wydane przez RD Mizychdd.
Nr RD — 1V/49/2008 z dnia 22.01.2008r

- norma PN/76/E-02032,
3. Lokalizacja

Planowana inwestycja obejmuje dziatke nr 243/6 , droga dojazdowa
w m. Borowy Miyn.

4. ZAKRES PROJEKTU.

4.1. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

4.1.1. Klasyfikacja gwietlenia .

Klasyfikacje gwietlenia ulic przeprowadzagsna podstawie PN/76/E-02032
( od 1.01.1996r przestata maieharakter normy obowzujacej) , Wytycznych Projektowania
Ulic, zalecé dotyczicych wiaciwego agwietlenia drdg i ulic opracowane przez Polski
Komitet Gswietleniowy — 1998r( na bazie Btizynarodowej komisji €vietleniowej CIE).
Pod wzgédem technicznymasto ulice o ruchu mieszanym o mateggkosci i matym
natzeniu ( drogi o matym znaczeniu komunikacyjnym -edkiwe, dojazdowe) — kategoria
oswietlenia F — wg powsszej normy. wg wytycznych — typu Lw — lokalna willo-wiejska —
kategoria éwietlenia F2. Obliczenia — programu CALCULUX Phsip spetniaj wymagania
powyzszych wytycznych.

4.2. Charakterystyka gwietlenia .

Aby speint wymogi Ggwietlenia zgodnie z noran.w. w projekcie zaprojektowano:
Oswietlenie realizowépoprzez - stupy SO 9 /N oc ( ocynkowadenmkatne) zabudowane
na fundamencie B-160 , z opratypu SGS 104 , zrédtemswiatta
1 x SON T Plus 100W , zabudowane bé&rednio na stupie.

Oprawa zabudowana jest na wysai® m .
Zgodnie z rys. nr. E 1 i 2140 stupy oznaczone jako :
Obwdd | ; stupy nr. — SO/nr I/1/ rok budowy do SO/ #/ rok budowy - tj, 4 szt



zasilane kablem YAKyYo 4 x 25mm ( przekréj umaliwia dalsze podiczenie nowych
punktéw gwietlenia w przysziéci) . Diuga¢ obwodu 165 m .

Stupy zabudowaw zgodnie z rys nr E1.
Stupy opisatj; na czarnym tlezottymi literami — SO/ nr obwodu/ nr stupa/ rok loudy
— malowa wg technologii malarskiej na stal ocynkowan
Stupy do wysokéci 30cm nad ziemia zabezpieézarbami odpornymi na agresywne
srodowisko , przedstawiatest na farbi dokumenty potwierdzage wiaciwosci
uzytkowe farby dlarodowisk agresywnych.

Zestawienie podstawowych materiatowweetlenia;

- Stupy SO 9 /N oc zabudowane na fundamencie B;¥6@pravg typu SGS 104 , z
zrodiemswiatta 1 x SON T Plus 100W , zabudowane bémxinio na stupie,
tabliczka bezpiecznikowa ROSA z zabezpieczeniekends oprave —10 A. -
kpl. 4

- Kabel — YAKyY#0 4 x 25 mm Lc = 165 mb
- Szafka éwietleniowa SO — 1 kpl

4.3. Ukladanie kabli gwietleniowych 0,4kV.

Kabel uktada na podsypce piaskowej o griébo0,1 m na gibokasci 0,7 m . Utgony
kabel przykr¢ réwniez 0,1 m warstwa piasku , naghie 15 cm warstw ziemi ,przykry
folia, koloru niebieskiego i zasypavykop ubijapc ziemg warstwami. Przy odbiorze
dostarczy protokot zagszczenia gruntu.

1. Wszystkie roboty zmienne wykonywacznie — z uwagi na istnigje uzbrojenie

terenu
2. Pod wjazdami na posesje  kabel ukéadaurach ostonowych — typu AROTA DVK
U 75mm

3. Na przejciu pod ulia kabel uktadaw przepycie w rurach ostonowych — typu
AROTA SRS 75mm

4. Po wykonanych robotach kablowych wykér@omiary zagszczenia gruntu — po trasie
kabla i przy stupachswietleniowych .

Co 10 m na kablu zabudowaznaczniki kablowe oraz w stupach , szafeégietleniowej i

w ZKP .

Szczegoty dotyexce uktadania kabla w ziemi zawarteve PN -76/E-05125

Tras: kabli oraz lokalizacje stupowswietleniowych wyznaczygeodezyjnie oraz

zainwentaryzowapo zabudowie.

4 .4. System sterownia i zasilania projektowaneqawietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresuetlenia odbywa sk
bedzie z projektowanej szafy sterowniczej SO - zalwahe] przy ziczu
zintegrowanym ZKP , ktory zabuduje ENEA — zgodnigarunkami przydczenia.
Umiejscowienie szafki sterowniczej SO pokazanoysair E1
a jej wyposaenie pokazano na rys nr E3.

Pohczenie szafki éwietleniowej SO z ziczem zintegrowanym pokazano na
rys nr E 4 . Miejsce dostarczania energii — zgodnsarunkami przyiczenia pkt. I
— zlaczu ZKP - zaciski na listwie zaciskowej w kiekurinstalacji odbiorczej.

W szafce opisana listwach nr. obwodow , funkcjgcknikow i ich stan .



4.5.

W szafce zawie&izalaminowany schemat ideowy pcter wewrgtrznych szafki
wraz z opisem kabli do niej pagizonych.

Na zewntrz szafki SO umigi¢ napis informujcy — SO- nr .../ -z6kte litery na
czarnym tle.

Sterowanie gwietleniem ;

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny — wgikioa winien zaprogramowao

- lub sterowaniegczne — wybieranezcznie poprzezakcznik zabudowany w szafce SO.

Ochrona od porazen.

Jako podstawowa ochrgrod poraen pradem elektrycznym zastosowano odpowiednia

IZOLACJ E OCHRONNA opraw gwietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w Il

klasie ochronngxi.

Przy ostatnim stupie obwodu I tj ;nr I/4 - wykdénaziemienie przewodu PEN , uziom

powierzchniowy — bednarka oc.25x4 oragbghowy z peta pomiedziowanego
GALMAR.

Wartcé¢ uziemienia wynosipowinna< 30 Q.

)

. UWAGI KONCOWE.

14

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykonaé nalezy zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami,

Powyzsze opracowanie me by realizowane po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na
budowe oraz powiadomieniu wigiwego urzdu nadzoru budowlanego 7 dni przed
rozpoczciem prac

Roboty zanikowe winny kiyodebrane wpisem do dziennika budowy.

Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem przepisow
BHP.

Lokalizacje urzadzen w terenie poprzedzi¢ geodezyjnym wytyczeniem.
Trase linii kablowych powykonawczo zainwentaryzowac¢ geodezyijnie.

Po realizacji rob6t wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia zgodnie z normg
PN/76/E-02032



LOBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie dopuszczalnego spadku naggia

10.4.1. Sprawdzaedla lampy jak wyej - najdalszej
Kabel YAKYY-z0 4 x 25mm - dtugdci 165m
AU = AU1 +AU2 +AU3 +AU4
AU=0.1%

UWAGA: pozostate lampy zasilane z szafy sterowni&®jjako krétsze &da, spetniaty
automatycznie warunek dopuszczalnego spadkiciapi

Projektant:
mgeirZenon Cybula



lll. Informacja BIOZ

Obiekt:
,BUDOWA LINII O SWIETLENIA DROGOWEGO W M. BOROWY MLYN”"

Adres:
Borowy Miyn , na dzialce o nr ewid243/6,

Inwestor: GMINA PSZCZEW , UL. Rynek 13, 66-33&Ezew.

Projektant: Zenon Cybula

Sprawdzajcy : Jacek Sawicki



1. Zakres robot.
Prace ziemne ;
wykopy o gtbokadsci do 1m
rowy kablowe o gibokasci do 1m
Montaz i stawianie stupow @avietlenia drogowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Droga dojazdowa
Linia napowietrzna nn

3. Kolejnos¢ realizacji

wykonanie rowow kablowych

utozenie kabli w wykopie

zasypanie wykopow

wykonanie pomiaréw kabli

wykopy pod fundamenty stupévéwietlenia

ustawienie fundamentow i stupow, pacitenie kabli

wykonanie ochronnych uzioméwgbowych i otokowych o wartei zgodnej z przepisami
pomiary wartéci uziomu

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luierenu , ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Ulica Armii Krajowej

Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Szafka éwietleniowa

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych.

Wykopy kablowe ( 1-0,8 x 0,4m) nalezabezpieczytasmami ostrzegawczymi ,
zabezpieczy przegcia dla pieszych poprzez dkenie ktadek dla pieszych.

mozliwos¢ wpadnécia 0séb postronnych do wykopu — wykopydé{odpowiednio
zabezpieczone poprzez zapory state,

porazenie padem elektrycznym — prace moatave keda wykonywane bez naggiowo
Roboty zwiazane z podiczeniem , sprawdzeniem i pomiarami pomeaotaymi winny by
wykonywane przez osoby posiagtsg odpowiednie uprawnienia

Osoby przebywage na wysokeri co najmniej 1m od poziomu pod#( gruntu)- winny b§
zabezpieczone przed upadkiem z wyscko

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem
do realizacji robot

Wykonywa przed przysipieniem do prac ze szczegllnym uveiglieniem indywidualnego
zabezpieczenia pracownikow oraz osob trzecich. ¥ypgadku wysipienia zagreenia,
przystpi¢ do udzielania pierwszej pomocy , wezvghzby medyczne, powiadoihi
kierownika budowy .Stosowarodki ochrony indywidualnej , zabezpieczag przed
wystepujacymi zagraeniami.



