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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotyce
wykonania i odbiorBUDOWA LINII O SWIETLENIA DROGOWEGO
w m. BOROWY MLYN.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohewica podstaw
opracowania szczegétowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagjob6t - BUDOWA LINII
OSWIETLENIA DROGOWEGO w m. BOROWY MLYN

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych ZBUDOWA LINII O SWIETLENIA DROGOWEGO w m. BOROWY MLYN.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kabel - przewéd wielonylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad zienai.

1.4.2.Linia kablowa - kabel wielgytowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielgtowych pohczonych réwnolegle akznie
z osprztem, ulczone na wspolnej trasie adzace zaciski tych samych dwoch adzeh
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.3.Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymzagoe g jedna lub wécej linii kablowych.

1.4.4.Napicie znamionowe linii - napcie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.5.0sprzt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonyah fdczenia, rozgakiania
lub zakaiczenia kabli.

1.4.6.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochiabja przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&mnego.

1.4.7.Przegroda - ostona wona wzdtu kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla
lub od innych urzdzen.

1.4.8.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej kwrym jakakolwiek czsé
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokryyekakolwiek cz$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego uedzenia podziemnego.

1.4.9.Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, voigtm odlegté¢ miedzy linia
kablows, urzadzeniem podziemnym lub drogkomunikacyja itp. jest mniejsza uni
odlegla¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bezostania przegréod Iub
oston zabezpieczagych i w ktérych nie wysgpuje skrzyowanie.

1.4.10.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju agtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemiczingaiataniem tuku elektrycznego.

1.4.11.Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona e#ci przewodzacych
dostpnych w wypadku pojawieniaesha nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.
1.4.12 Napkcie znamionowe linii U - napcie midzyprzewodowe, na ktdre linia jest
zbudowana.
1.4.13.0dlegtas¢ pionowa - odlegté miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.14.0dlegtas¢ pozioma - odleghe migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.
1.4.15.Stup awietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawyvaetleniowej na wysokéi nie wiekszej nz 14 m.
1.4.16.Wysiggnik - element rurowyakczacy stup dwietleniowy z opraw.
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1.4.17.Oprawa déwietleniowa - urzdzenie stiaace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przezrédio $wiatla, zawierajce wszystkie
niezkzdne detale do przymocowania i pe#enia z instalagjelektryczm.

1.4.18.Ust¢j - rodzaj fundamentu dla stupoémoetleniowych.

1.4.19.Fundament - konstrukcjaelbetowa zagbiona w ziemi, stmca do utrzymania
masztu , stupa - w pozycji pracy.

1.4.20.Szafa @wietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmalnio zasilajce
instalacje éwietleniowe.

1.4.21. Pozostale okgtenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wygania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, para
w OST ,Wymagania ogdlne” .

Zestawienie materiatow nieztinych do wykonania zadania oki@nego w
projekcie -BUDOWA LINII O SWIETLENIA DROGOWEGO w m. BOROWY MLYN.

2.2. Materialy stosowane ;

A ; przy uktadaniu kabli
2.2.1Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinierd logp najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.2.2. Folia

Folia shzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechaniczryominna by
folia kalandrowan z uplastycznionego PCW o gruioo od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajca wymaganiom BN-68/6353-03 .

2.2.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatlych mechanicznie, chemiczniedpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny lmostatecznie wytrzymate na
dzialapce na nie obaienia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone
warstwy wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwanighsbli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rury AROTA -dwebia A 120-PS
dla ostony kabli istniejcych , typu SRS na przepusty wykonane mgtmdecisku , typu BE
dla ochrony kabli w przestrzeniach otwartych — hgach oraz DVK dla pozostatych
przepustow i ochrony kabli przy zbéiniach.

Rury na przepusty kablowe nzje przechowywé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych pchegszkodzeniem.

2.3.4.Kable

Przy przebudowie istnigych linii kablowych lub budowie nowych naile
stosowé kable uzgodnione z zakladem energetycznym orazirmye dokumentagj
projektows.
Bebny z kablami naley przechowyw& w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podiau.

B ; budowa éwietlenia drogowego;

2.3.13. Zrodiaswiatta i oprawy
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Dla cwietlenia drogowego stosowa oprawy speiniace wymagania PN- EN
60598 -2-3 ,Oprawy éwietleniowe , Wymagania szczegétowe . Opraviwietleniowe
drogowe i uliczne. 2002r.

Ze wzgkdu na wysok skutecznét swietlna, trwalcs¢ i stalgs¢ strumienia
swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zalegas&isowanie wysokoptnych lamp
sodowych, rgciowych lub rtciowych z halogenkami.

Oprawy powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej ni -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekracaagj 80% i w
opakowaniach fabrycznych.

2.3.14. Slupy cGwietleniowe

Slupy dwietleniowe powinny b§ zgodne z dokumentacjprojektovs dla
konkretnego obiektu.

Dla cswietlenia drég, poza szczegélnymi przypadkami, halstosowd typowe stupy

oswietleniowe betonowe i stalowe udlisviajace zawieszenie opraw na wyseé&io9 m.
Stupy winny by wykonane zgodnie z nog#PN-EN 40-2 , padziernik 2005r

( Wymagania ogélne i wymiary). Kdy stup powinien posiadaw swej gbrnej cgci

odpowiedniej srednicy rue stalowy dla zamocowania wyajnika rurowego i ostony

stazkowej.

W dolnej czsci stupy i maszty powinny posiaélgedm lub dwie wreki zamykane
drzwiczkami.

Whneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiagizgj podstawy bezpiecznikowe 25 A (wsbd zaleznej
od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lubepizaciskédw do podtzenia dwochzyt
kabla projektowanego.

Sktadowanie stupéw i masztéwéwietleniowych na placu budowy, powinno dy
na wyrownanym podial w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekirewna
migkkiego.

2.3.16 Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy naky wykon& zgodnie z dokumentacjprojektove dla

konkretnego wysignika i stupa éwietleniowego.
2.3.17. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczle bezpiecznikowo-zaciskawnalezy wykona zgodnie z dokumentagi
projektows.

Tabliczka powinna posiadadpowiedn ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A
oraz cztery lub gi zaciskow przystosowanych do paeitenia dwochyt kabla.

2.3.18. Szafa éwietleniowa

Szafa @&wietleniowa powinna hy zgodna z dokumentacj projektowy i
odpowiadé wymaganiom], jako konstrukcja wolnosiop Szafa powinna by
przystosowana do sieci kablowej tak od strony aa#l jak i odbioru i wykonana na
napkcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa éwietleniowa powinna sktadasic z cztonow:

- zasilajcego,

- odbiorczego,

— sterowniczego realizagego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji jtojee;
lub SST.

Ponadto szafaswietleniowa powinna umdiwia¢ wytaczanie cezsci oswietlenia
oraz prae w piercieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i migjsam.

Sktadowanie szafyswietleniowej powinno odbywasic w zamknétym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawanienmkugizu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania zakresu okrélonego w Projekcie Budowlanym — brana
elektryczna, BUDOWA LINII O SWIETLENIA DROGOWEGO w m. BOROWY MLYN.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt winien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakosé robot:

Lp [Nazwa

Koparko-spycharka na podw.ciggnika kotowego 0.15m3 (1

Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny (2)
Zageszczarki wibracyjnej

AIWIN|F

Zuraw samochodowy (1)

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaig mozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:
Lp [Nazwa

Srodek transportowy

Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)
Przyczepa dtuzycowa do samochodu
Samochdd samowytadowczy (1)

Albhjw|F

Na sérodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwéredla poszczegoinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod kable

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma olkzek
sprawdzenia zgodsoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnaébgobrana w zaleosci od
gkebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grunt

Wykopy wykonane powinny léybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien bygodny z dokumentagjprojektove, SST
lub wskazaniami lzyniera. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny Bywykonane w sposéb zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpadow atmosferycznych,
nalezy powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu.

Zasypanie kabla natg¢ dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszacz@p.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie aglevykona warstwami grubgci od 15 do 20
cm i zagszczg ubijakami gcznymi lub zagszczarl wibracyjr. Wskanik zagiszczenia



8 BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO
w m. BOROWY MLYN.

gruntu powinien wynosi0,95 wedtug BN-77/8931-12 . Zeggczenie naley wykonywa w
taki sposéb aby nie spowodotvaszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, aale
rozplantowa w poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane w SST lub przezivera.

5.3. Uktadanie kabli

Kable naley uklada& w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z norqmPN-76/E-05125 ..

Kable powinny by uktadane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez
zginanie, skgcanie, rozeiganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesmi
giecia powinien by mozliwie duzy zgodnie z normy W zaleznosci od typu kabla.

Bezpdrednio w gruncie kable nalg uktada& na gebokasci zgodnie z normam z
doktadndcia + 5 cm na warstwie piasku o gruieo 10 cm z przykryciem réwniel0 cm
warstwa piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o gruloi co najmniej 15 cm.

Jako ochrog przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtoatej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, najeuktada foli¢ koloru niebieskiego dla kabli nn oraz
czerwonego dla kabli SN, szergko20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalegy
uktada w przepustach kablowych. Przepusty powinny¢ byabezpieczone przed
przedostawaniemesdo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si wykonywanie przepustow kablowych megosliercenia poziomego.

Kabel ul@ony w ziemi na catej swej diuga powinien posiada oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si przy latarniach, przepustach kablowych; pozostaiie 1-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naky pomierzy rezystangj izolacji poszczegoinych
odcinkow kabla induktorem o nagiu nie mniejszym rii 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze byt mniejsza ni zgodnie z norm

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w normie .

5.4. Przebudowa linii

Przy przebudowie i budowie drég, wystjace elektroenergetyczne linie
napowietrzne, ktére nie spetiajwymaga PN-E—05100-1;1998 powinny by
przebudowane.

Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydawanych
przez uytkownika tych obiektéw. Warunki te olglaja ogoine zasady przebudowy i okres,
w ktorym maliwe jest odiczenie napicia w linii przebudowywanej i zasikgjej stacg
transformatorow.

Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji laynierowi
harmonogram robo6t, zawiesay uzgodnione z zytkownikiem okresy wydczenia napicia
w przebudowywanych ugdzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inadoeolidujace napowietrzne
linie elektroenergetyczne naleprzebudowywa zachowujc nast¢pujaca kolejnas¢ robot:

— wybudowanie nowego niekolidagego z drog odcinka linii posiadajcego parametry
nie gorsze od linii przebudowywanej,

— wytaczenie napicia zasilagcego ling przebudowywas

— wykonanie podiczenia nowego odcinka linii z istnigym poza obszarem kolizji z
drog,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Przebudow linii nalezy wykonywa zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpietz®vie i higienie pracy .
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5.5. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przyspieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma oh@aek
sprawdzenia zgodidoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny
warunkOéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopOw powinna dydobrana w zalaosci od ich
wymiaréw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu

Nnalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykeat recznie.

Nalezy zwrécic uwag, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykap
wykop byt zgodny z PN-68/B-06050 .

5.6. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stupow linii napowiegin powinny by
montowane zgodnie z instrukanontau dla konkretnych typow fundamentéw.

Przed zasypaniem fundamentoéw aglesprawdzt poziom i rzdne ustawienia
stupa.

Fundamenty usytuowane $vodowiskach wod i gruntdw agresywnych powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone w zalesci od rodzajusrodowiska, w oparciu o zgdznik
do PN-E-05100 .

Fundamenty naly zasypywdé gruntem bez zanieczyszdézeorganicznych z
zagszczeniem warstwami grufm 20 cm.

5.7. Montaz stupéw zelbetowych i strunobetonowych

Stupy zelbetowe i strunobetonowe najemontowa na poditau wyréwnanym w
pozycji poziomej. W zalsosci od warunkdw pracy, stupy w ich €i podziemnej naley
wyposay¢ w belki ustojowe , zgodnie z dokumentacja projekto

Pohkczenia stalowe elementéw ustojowych powinnyg biironione przed korogj
przez malowanie lakierem asfaltowym spelggm wymagania BN-78/6114-32 .

Stawianie stupéw powinno odbywasic za pomog sprztu mechanicznego
przestrzegac zasad okrdonych w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej prasmenergetyce”

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wieksza nk 0,001
wysokaci stupa.

5.8. . Montaz stupéw Gwietleniowych .

Stupy naley ustawi@ dzwigiem w uprzednio przygotowane igziowo wykonane
ustoje.

Glebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu taleykona wediug
dokumentacji projektowej.

Odchyitka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wigksza ni 0,001
wysokasci stupa.

Stup naley ustawid@ tak, aby jego wgka znajdowala siod strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej madjedzajace pojazdy oraz nie powinna dy
potozona niej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.9. Montaz wysiegnikdw

Wysiegniki nalezy montow& na stupach stagych przy pomocy #vigu i
samochodu z balkonem.

Cze$¢ pionowy wysiegnika naley wsura¢ do oporu w rug znajdupca sie w gérnej
czesci stupa dwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nglainieruchomi go srubami,
znajdupcymi sk w nagwintowanych otworach.

Zaleca s ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciezarem
réwnym ckzarowi oprawy.

Pohczenia wysignika ze stupem natg chront kapturkiem ostonowym.
Szczeliny pomidzy kapturkiem ostonowym, wyginikiem i rug wierzchotkows stupa,
nalezy wypenic kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by ustawione pod &em 90 stopni z dokladdoia
+ 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w peryku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazyé, aby czsci ukosne wysegnikdw znajdowaly s w jednej
ptaszczynie réwnolegtej do powierzchniwietlanej jezdni.
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5.10. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach nalgy wykonywa przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazda oprave przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej
dziatanie (sprawdzenie gsiecenia si lampy).

Oprawy naley montowa& po uprzednim wegnieciu przewodéw zasilagych do
stupéw i wysegnikow.

Nalezy stosowé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej ztami
miedzianymi o przekrojuyly nie mniejszym ni 1,5 mns.

llos¢ przewodow zakna jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzt po dwa
przewody. Oprawy naly mocowa& na wysegnikach i glowicach masztéw w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzenimido przewodéw zasilagych i
ustawieniu ich w polzenie pracy.

Oprawy powinny b§ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i pansiatru dla 1l i 1l strefy
wiatrowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenigian wykopu powinno hy zgodne z
dokumentagj projektovg i SST.

Po zasypaniu kabli nate sprawdzt wskanik zag;szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzé sposob usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robdt kablowych nale przeprowad#

nastpujace pomiary:

- glebokdsci zakopania kabla,

— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i aigtosci zyt kabla.

Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wgkiem
pomiaréw rezystancji i ggtosci zyt kabla, ktére nakey wykonywa dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto naley sprawdzt wskanik zagszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopOw, ich wympiaoraz ewentualne
zabezpieczenigcianek przed osypywanienmgsiemi. Wykopy powinny b§ tak wykonane,
aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentdly uistojow, ktérych lokalizacja i
rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacpjektovs.

6.4.1. Fundamenty i ustoje

Program badapowinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydh
zewretrznego oraz wytrzymasgi. Parametry te powinny bByzgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz wymagami&N.

Ponadto naley sprawdzé usytuowanie fundamentéw w planie i etine
posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéwngigch, naley sprawdz
stopier zag:szczenia gruntu, ktéry powinien wynésio najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
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6.5. Stupyzelbetowe i strunobetonowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji praodfegaj sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizacji,

— kompletndci wyposaenia i prawidtowéci montau,

— dokladndci ustawienia stupéw w pionie i kierunku -

— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstruktglowych i osprau,

— zgodndci posadowienia z dokumentagrojektova.

6.7. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawakggych wynikow pomiaréw i badawykonanych przed i w
czasie wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy,yhier maze wyrazé zgod: na
niewykonywanie badapo wykonaniu robét.

6.8. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga ustalonych w odpowiednich
punktach OST zostamrzez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykagupdstpstwa od postanowie OST
zostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy dla - jest

1. Ulozenie linii kablowej 0,23 kV mb
2. Montaz szafki gwietlenia drogowego kpl
3. Stup adwietlenia drogowego , — morita stawianie kpl
4. Wykonanie uziemienia poziomego mb
5. Wykonanie uziemienia pionowego mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowa, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykopy pod kable,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablenazosprawdzenie
oznacznikow na kablu,
— wykonanie i zabezpieczenie przepustow
- fundament stupaswietlenia drogowego
- wykonanie uzioméw

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotows oprocz
dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-000mD,Wymagania ogdélne™:
— geodezyjn dokumentagj powykonawca,
- protokdty z dokonanych pomiaréw pomaidavych
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1. Utozenie 1 m linii kablowej obejmuje:

Y V V

VVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYY

>

Wytyczenie trasy rowow dla kabli.

Wyznaczenie obrysu rowu.

Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przezewiem na odktad
wzdtuz wykopu.

Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwamiubacci 20 cm.

Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.(gagpzenie gruntu)

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Wyréwnanie dna gotowego wykopu.

Ulozenie rur ostonowych.

Wykonanie paiczen elementow.

Uszczelnienie pakze i wylotéw.

Nasypanie warstwy piasku grufod2 x 0,1 m.

Rozwinicie kabla.

Prowizoryczne podwieszenie lub mémie kabla.

Uciecie kabla.

Zabezpieczenie Kaa kabla przed zawilgoceniem.

Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzusnadki transportowe.

Wywiezienie na odlegks do 1 km.

Wytadowanie z&rodkéw transportowych.

Wywiezienie gruzu

Odfaczenie kabla.

Badanie pomontawe kabla.

Podhczenie kabla.

Obstuga  geodezyjna, spadzenie  geodezyjnej  dokumentacji
powykonawczej

Optata za wydczenie nagicia istniepcej linii napowietrznej

2. Cena utéenia 1m uziomoéw poziomych obejmuje
Wyznaczenie trasy wykopu.

Wykopanie rowu.

Wyprostowanie, odmierzenie i gcie bednarki.
Utozenie bednarki w wykopie.

Spawanie elektryczne.

Oczyszczenie i pomalowanie spawu.

Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
Podhkczenie przewodu uziemigiego do stupa
Pomiary pomontsowe

3. Cena wykonania 1m uzioméw pionowych obejmuje ;

Poguazenie uziomu.
Spawanie
Pomiary pomontaowe

4. Cena zabudowy. szafkiwietleniowej obejmuje;

Wytyczenie posadowienia szafki

Wykonanie wykopu pod szafk

Montaz szafki

Zasypanie fundamentéw szafek z ubiciem ziemi

Oznakowanie uegzer i obwoddéw w szafce , zawieszenie schematu
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= Zabudowa i podiczenie wykcznika zmierzchowego
=  Wykonanie pomiaréw pomontawych

5. Cena ustawienia 1 szt. Slupavietlenia drogowego - obejmuje ,

Montaz stupéw i opraw
Odtworzenie punktéw lokalizaciji.
Wykonanie wykopu.
Czgsciowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundamentktiwy
Wyréwnanie dna wykopu i wstawienie fundamentow.
Ustawienie stupa na fundamencie
Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej weawa stupa.
Wciagniecie przewodow w stupy
Podhkczenie przewodow do zaciskow tabliczki bezpieczwiijo
Zamocowanie wyspnika i oprawy.
Wprowadzenie przewodéw i ich padkenie.
Wkrecenie lub zatéenie lamp oraz pozostatego wypzsaia.
Okreslenie obwodu.
Ogledziny instalaciji.
Sprawdzenie stanu paizer w puszkach idcznikach.
Odtaczenie odbiornikow.
Pomiar rezystancji izolaciji i ggtosci obwodu.
Podhczenie odbiornikéw.
Oznakowanie numeryczne stupéw
Sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
Sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Konserwacja urmzenr do chwili przekazania

oswietlenia Zamawiajcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

PN-68/B-06050

PN-80/C-89205
PN-55/E-05021

PN-76/E-05125
PN-86/0-79100

BN-68/6353-03
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-83/8971-06
PN-61/E-01002
PN-88/E-08501
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-73/B-06281

PN-86/B-06712
PN-88/B-30000

Roboty ziemne budowlane.
wykonywania badaprzy odbiorze

Rury z nie plastyfikowanego pdbicku winylu

Uetlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie glatmacsci
przewodow i kabli

Elektroenergetyczne linie kabloRmjektowanie i budowa

Opakowania transportowe. Odp@nona naraanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Folia kalandrowana technicznalastgcznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

Przewody podziemne. Roboty zienwigmagania i badania
przy odbiorze

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

Wymagania zakresie

Rury beZriieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe
WIPRO

Przewody elektryczne. Podziat i ozeaia.

Urmdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiectea.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania 2zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane 2z
wytrzymatasciowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

betonu. Meto bada
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17. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do hamy biernej

szybkoschgcy czarny.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

19. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

20. Bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych
i rozbiérkowych. (Dz.U. 2003.47.401.)

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butbow-montaowych - Czs¢
V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

22. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wagfe warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaurzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

23. Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r

24. 0Ogolne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844.

25. Bezpieczastwo i higiena pracy przy ecznych pracach transportowych
Dz.U.00.26.313.

26. Rodzaj i zakres opracowaeodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjne
obowiazujace w budownictwie. Dz.U. 95.25.135.

27. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. vagfe bezpieczestwa
i higieny pracy przy urmzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nipd@
912.

28. Rozporadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dn. ZB%6r w sprawie

rodzajow prac , ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby
Dz.U. Nr 62 poz 288.



