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ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
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1.

Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu rozbudowy sieci wodociggowej w Pszczewie
szczegotowej jest :

umowa zawarta z inwestorem bezposrednim tj. Gming Pszczew z siedzibg ul.
Rynek 13, 66-330 Pszczew

Decyzja Burmistrza Trzciela Nr GP.6733.5.2011.JG z dnia 30.06.2011r 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie sieci wodociggowe] w Pszczewie
Postanowienie Burmistrza Trzciela Nr GP.6733.5.2011.JG z dnia
14.10.2011 r w sprawie sprostowania z urzedu btedu pisarskiego

Pismo Urzedu Gminy w Pszczewie znak Bd.6727.103.2011 z dnia
08.08.2011 r w sprawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew

Pismo Wojta Gminy Pszczew znak OS-7625-7/10 z dnia 07.09.2010 r w
sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji

mapa pogladowa w skali 1 : 10 000

plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 1 000

ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz.
1118 2 2006 r)

ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r ( tekst jednolity Dz. U. Nr 239 poz.
2019 z 2005 )

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r (tekst jednolity Dz. U. Nr
25 poz. 150 z 2008 r)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pozn. zmianami)

ustawa z dnia 04.02.1994 r " Prawo Geologiczne i Gérnicze " ( tekst jednolity Dz.
U. Z 2005 r Nr 228 poz. 1947 )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Z
2006 r Nr 137, poz. 984)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1357 z 2010 )

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 21/1997 poz. 111)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2313),

Wizja lokalna w terenie.
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Rozbudowa sieci wodociggowej w Pszczewie

1.2. Przedmiot inwestyciji, cel i zakres inwestycji

Projektowany zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowego rurociggu
rozdzielczego , w miejsce istniejgce] starej sieci wodociggowej, oraz
przesylajagcego wode do nowych obszarow zabudowy. Projektowana siec
wodociggowa obejmowac bedzie cze$¢ miejscowosci Pszczew .

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Pszczew jest potozona na wschod , ca 15.0 km , od Miedzyrzecza ,
w czesci przy drodze powiatowe] Miedzyrzecz - Gorzyn, w czesci w odlegtosci kilkuset
metrow od w.wym. drogi przy lokalnych drogach utwardzonych i gruntowych.

Zabudowa jest uksztattowana szeregowo ( przy szosie przelotowej ) i jest
rozproszona w czesci miejscowosci potozonej dalej od szosy.

Projektowany rurocigg przebiega¢ bedg wzdtuz istniejgcych ciggow
komunikacyjnych.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatkach : Nr dz. 1219, 1252,
1255, 1256, 1260, 1261, 1271, 1272, 1612,1618, 1861 OBREB PSZCZEW

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej wykorzystano
nastepujgce materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 5 000

- mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1 : 1 000

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych

sieci wodociggowych
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

1.5.1. Uzytkowanie terenu

Teren w zasiegu planowanej inwestycji jest potozony pasie lokalnej drogi
gminnej przebiegajgcej wzdluz brzegu Jeziora Szarcz oraz na terenach
bezposrednio przylegajacych do pasa drogowego.

Na odcinku od wezia Nr 1 do wezila Nr 54 projektowana sieé
wodociggowa przebiega w pasie drogi gminnej

Na odcinku od wezta Nr 10 do wezta 11 projektowana sie¢ wodociggowa
przebiega w dziatce ( Nr 1268 ) uzytkowanej jako plaza

Na odcinkach od wezta Nr 102 — 103 oraz od wezta 106 — 107 ( dziatki
Nr 1260 i 1861 ) tereny sg uzytkowane jako osrodki wypoczynkowe ( tereny
zabudowane i tereny zieleni )

1.5.2. Istniej gce urz gdzenia

Sieé wodoci ggowa

Na obszarze objetym planowana inwestycjg znajduje sie istniejgca siec
wodociggowa wykonana z rur a-c @ 80 mm zasilajgca w wode czes¢ obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie Jez. Szarcz.

4
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Rozbudowa sieci wodociggowej w Pszczewie

Budowle (istniej ace)

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej znajdujg sie miedzy innymi
budowle —

- hm 0+00 - rurocigg wodociggowy @ 160 mm

- hm 0+19 — przylacze wodociggowe @ 40 mm

- hm 0+28 — kabel energetyczny

- hm 0+51 — kabel energetyczny

- hm 1+62 — przytacze wodociggowe & 50 mm

- hm 1+85 — kabel energetyczny

- hm 2+78 — kabel telekomunikacyjny

- hm 3+16 — rurocigg wodociggowy @ 80 mm

- hm 3+22 — kabel energetyczny

- hm 4+66 — kabel energetyczny

- hm 4+68 — kabel energetyczny

- hm 4+72 — kabel energetyczny

- hm 11+77 — przepust rurowy @ 300 mm

Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze trasa rurociggu na odcinkach
niezabudowanych jest porosnieta roslinnoscig zielng. Na odcinkach
zabudowanych trasa rurociggu przebiega na terenach ciggow pieszo
rowerowych i utrzymanych jako tereny zielone (trawniki)

1.6. Warunki hydrograficzne i hydrologiczne
1.6.1. Warunki hydrograficzne

Z uwagi na charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji — rozbudowa sieci
wodociggowej - analiza warunkow hydrograficznych nie jest wymagana.

1.6.2 Warunki hydrologiczne

Z uwagi ha charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji — rozbudowa sieci
wodociggowe]j - przeprowadzenie obliczeh hydrologicznych nie jest wymagane.
Projektowana siec wodociggowa nie krzyzuje sie otwartymi ciekami.

1.7. Warunki geotechniczne

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie, reprezentowane przez osady organiczne ( namuly
organiczne i torf), osady zastoiskowe oraz osady jeziorne.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosci 1,6 — 1,8
m ppt.

Poziom ten moze by¢ wyzszy od stwierdzonego w zaleznosci od
intensywnosci opadow atmosferycznych i stanu wod w Jeziorze Szarcz

W badanym podtozu wydzielono 5 warstw geotechnicznych ,,

- warstwe 1 obejmujgcg grunty nasypowe — nienosne

- warstwe 2 obejmujacg namut organiczny, namut organiczny z

przewarstwieniami torfu i piaskdw drobnych. Sg to grunty nienosne

- warstwe 3a obejmujgcq piaski drobne o Ipg. = 0,40

- warstwe 3b obejmujaca piaski srednie z dom. Zwiru o Ipg. = 0,40
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Rozbudowa sieci wodociggowej w Pszczewie

Omawiane podtoze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o zlozonych
warunkach geotechnicznych ( rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.09.1998 r Dz.
U. Nr 126 poz. 839)

1.8. Infrastruktura

Na projektowanej trasie rurociggu znajdujg sie instalacje podziemne w tym:
kable energetyczne, przylacza wodociggowe i kanalizacyjne — wykaz istniejacej
infrastruktury podziemnej zawarto w p. 1.5.2 .

1.9. Uktad komunikacyjny

Trasa rurociggu wodociggowego , ktory jest przeznaczony do rozbudowy
znajduje sie w granicach m. Pszczew . Projektowany rurocigg wodociggowy krzyzuje
sie kilkukrotnie z drogg gminng . W celu dojazdu do miejsca planowanych robot
bedzie mozna wykorzysta¢ lokalne drogi nieutwardzone prowadzace do terendw
uzytkowanych rolniczo.

1.10. Przewidywane zmiany

Planowane do wykonania roboty nie spowodujg zmian w uzytkowaniu i
zagospodarowaniu terenu. Inwestycja spowoduje poprawe stanu technicznego
istniejacej infrastruktury wodociggowej. Zapewni ona doprowadzenie wody pitnej w
okresie szczytow sezonowych .

1.11. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach dokumentacji projektowe] przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
urzadzen:
- rurocigg sieci wodociggowej z rur PVC lub PE o srednicy @ 90 mm
- montaz siedmiu nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych
- wykonanie przetaczenia zasilania w wode do czterech obiektow

1.12. Dane informuj gce o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Teren na ktérym planowana jest inwestycja zwigzana z budowg sieci
wodociggowej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie podlega ochronie

1.13. Dane okre s$lajace wptyw eksploatacji gérniczej

Teren na ktorym planowana jest sieci wodociggowej nie znajduje sie w
granicach terenéw gorniczych.
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Rozbudowa sieci wodociggowej w Pszczewie

1.14. Powierzchnia terenu zaj etego pod inwestycj €

. . Nr Pow. .
L. p. | Wtasciciel/Wtadajacy Adres Obreb dziatki ha Uzytk.
. Ul. Rynek 13 .
1 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1219 1,1356 drogi
. Ul. Rynek 13
2 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1252 0,5775 | Grunty orne
. Ul. Rynek 13
3 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1255 0,0839 | Grunty orne
. Ul. Rynek 13 .
4 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1256 0,1854 drogi
54-059 Wroctaw Tereny
zabudowane
5 o ' ul. Emila Pszczew 1260 2,6579 ;eerli?])i/
Antoni Piasecki Zegadtowicza 39B
50-226 Wroctaw
. Ul. Rynek 13 .
6 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1261 0,2172 drogi
. Ul. Rynek 13 .
7 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1271 0,2579 drogi
. Ul. Rynek 13 Lasy i grunty
8 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1272 0,8528 lesne
. Ul. Rynek 13 .
9 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1612 0,0366 drogi
: Ul. Rynek 13 Tereny
10 Gmina Pszczew 66-330 Pszczew Pszczew 1618 0,0715 zieleni
Ul. Staszica 3A/4 Teren
Iwona i Piotr Niedziela M'GdG-SOO Zabudowgne
iedzyrzecz Tereny
1 Lilla i Jarostaw ul. Garncarska 20 Pszczew | 1861 | 3,5601 zieleni
Niedziela 66-300 Las{ | grunty
. esne
Miedzyrzecz

1.15. Informacje odno s$nie ochrony s$rodowiska naturalnego

Kwalifikacja planowanego przedsiewziecia zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213 p. 1397 z 2010 r ) — planowane
przedsiewziecie pn. Rozbudowa sieci wodociggowej w Pszczewie — nie jest wymienione
w katalogu przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko ( § 2
ust. 1 rozporzgdzenia ) , rOwniez nie jest wymienione w Kkatalogu przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( § 3 ust. 1 rozporzadzenia

)

Planowany do wykonania zakres robot obejmuje wytgcznie prace w obrebie pasa
drogi gminnej oraz wejscie na tereny uzytkowane jako osrodki wypoczynkowe w celu
przytaczenia wewnetrznych sieci wodociggowej do nowego rurociggu. . Z uwagi na
technologie wykonania rob6t ( mechaniczne wykonanie wykopu pod rurociag )
niezbedny do wykonania prac pas techniczny bedzie miat szerokos¢ ca 4,0 m. Pas ten
bedzie zajety na przejazd koparki wykonujgce] prace ziemne oraz ziozenie gruntu na
odkiad.
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Rozbudowa sieci wodociggowej w Pszczewie

Do obowigzkow kierownika budowy bedzie naleze¢ wytyczenie i trwale
oznakowanie (np. tasmg ) terenu prowadzenia robot. Wytyczony obszar robot bedzie
obejmowat teren absolutnie niezbedny do wykonania inwestycji. Oznakowanie terenu
pozwoli na unikniecie zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej na obszarach nie
objetych robotami.

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej nie
przewiduje sie wprowadzania do srodowiska substancji mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko. Jedynymi rodzajami odpadow i sciekdbw mogg by¢ odpady i
scieki pochodzenia socjalno-bytowego wytwarzane przez pracownikéw zatrudnionych do
wykonania zadania. Odpady i Scieki pochodzenia socjalnego beda sktadowane na placu
budowy, za ktérego organizacje i wilasciwe zabezpieczenie przed negatywnym
oddzialywaniem na $rodowisko bedzie odpowiadat kierownik budowy. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , sporzadzany przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem robot zawiera réwniez elementy zwigzane z ochrong $rodowiska tj.
szczegotowe okreslenie miejsc garazowania i sposobu zabezpieczenia przed ingerencja
Zz zewnatrz sprzetu mechanicznego, lokalizacje szaletow dla pracownikow, zawarcie
umow na przyjecie sciekdw socjalnych z placu budowy, zawarcie umow na przyjecie
odpaddw statych z placu budowy oraz uméw na przyjecie odpadow statych pozyskanych
w trakcie prowadzenia robét tj. odpadkéw wydobytych z dna wykopu w trakcie
prowadzenia robot . W przypadku znalezienia , w trakcie prowadzenia roboét, odpadow
niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie
Wojta Gminy Pszczew, Panstwowg Inspekcje Sanitarng oraz Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska.

Czas pracy sprzetu mechanicznego ( koparki, spycharki) bedzie wynosit
szacunkowo dla koparek — 188 m-g, dla spycharek — 45 m-g,. Srednie zuzycie paliwa
dla koparek i spycharek wynosi okoto 3,5 I/m-g . Szacunkowe zuzycie oleju napedowego
w trakcie wykonania robot wyniesie ca 815 dm3 w okresie 30 dni (przy zalozeniu
wykonywania robot w trybie jednozmianowym).

Nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska innych rodzajéw energii.

Informacja dotyczaca obszaréw chronionych znajdujgcych sie w rejonie
planowanych robo6t zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowe;j :

1. Obszary chronionego krajobrazu - ,7-Gorzycko” obszar o powierzchni 8.720 ha
potozony w gminach: Przytoczna 1.030 ha, Pszczew 7.690 ha;

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu /Dz. Urzedowy Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm.
Dz. Urzedowy Woj. Lubuskiego Nr 54 poz. 1189; Dz. Urzedowy Woj. Lubuskiego z 2008
r. Nr 91 poz. 1373; Dz. Urzedowy Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 4 poz. /

2. Jeziora Pszczewskie i Dolina Odry Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB080005
3. Jeziora Pszczewskie i Dolina Odry Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa PLH080002

Inwestor: Gmina Pszczew ul. Rynek 13 66-330 Pszczew



Rozbudowa sieci wodociggowej w Pszczewie

2. Projekt architektoniczno - budowlany
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj gce inwestycj e

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jedlLooésc?[ek
1 2 3 4

1 Rurociag sieci rozdzielczej PVC(PE) @ 90 mm mb 1588,3
2 Rurociagi przytaczeniowe PE @ 90-50 mm mb 37

3 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne @ 80 mm Szt. 7

2.2. Przeznaczenie projektowanego obiektu

Projektowany do rozbudowy rurocigg wodociggowy sieci rozdzielczej ma za
zadanie zasilic w wode tereny potozone wzdiuz projektowanego rurociggu. W
wiekszosci sg to obiekty uzytkowane przez osrodki wczasowo-wypoczynkowe.

Ponadto projektowany rurocigg wodociggowy zostanie potaczony z innym
rurociggiem wodociggowym ( Dz. Nr 1219 ) dzieki czemu zostanie utworzony system
pierécieniowego zasilania w wode tej czesci Pszczewa. Pozwoli to na poprawe
ciggtosci dostawy wody w sytuacjach awaryjnych

2.3. Funkcje obiektu

Projektowane obiekty - sie¢ wodociggowa rozdzielcza — stanowi podstawe do

przytaczania istniejacych i planowanych do budowy obiektéw zlokalizowanych wzdtuz
rurociggu wodociggowego.

W

2.4. Warunki u zytkowania

Eksploatacja urzadzen nie spowoduje zapotrzebowania nha wode, energie
elektrycznag, energie cieplng i paliwa. Uzytkowanie nie spowoduje powstania sciekow.
Powstate odpady w czasie uzytkowania to:

- elementy wymienionych odcinkéw rur wodociagowych, ktore ulegty awarii

Sg to odpady nieszkodliwe; mogg by¢ ponownie wykorzystane (elementy

stalowe, zeliwne lub PE).

Eksploatacja obiektu nie spowoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich.
Sie¢ wodociggowa jest obiektem infrastruktury komunalnej. W zwigzku z tym nie sg
stosowane zabezpieczenia odnosnie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w okresie
uzytkowania obiektu.
W okresie realizacji robot powinien by¢é odpowiednio oznakowany aktualny odcinek,
na ktorym pracuje ciezki sprzet.

2.5. Opis rozwi gzan projektowych

W ramach projektu ,Rozbudowa sieci wodociggowej w Pszczewie” przewidziano

wykonac¢ nastepujgcy zakres robot:

— budowa rurociggu rozdzielczego @ 90 mm —-1588,3 m
- przytaczenie istniejacych obiektow do sieci rozdzielczej - 4 kpl.
— montaz hydrantéw ppoz. @ 80 mm - 7 szt
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2.5.1. Budowa ruroci agu rozdzielczego
Trasa ruroci ggu
Trasa rurociggu przebiega wzdtuz lokalnej drogi gminnej

Zakres robot ziemnych zwigzanych z utozeniem rurociggu rozdzielczego — wykop
mechaniczny (90%) i reczny (10%) do gtebokosci ca 1,50 m. Nachylenie skarp 1:0,6.

Budowle

Na trasie rurociggu rozdzielczego znajduje sie kilka istniejgcych instalacji
podziemnych w tym:

- hm 0+00 - rurocigg wodociggowy @ 160 mm

- hm 0+19 — przylacze wodociggowe @ 40 mm

- hm 0+28 — kabel energetyczny

- hm 0+51 — kabel energetyczny

- hm 1+62 — przytacze wodociggowe @ 50 mm

- hm 1+85 — kabel energetyczny

- hm 2+78 — kabel telekomunikacyjny

- hm 3+16 — rurocigg wodociggowy @ 80 mm

- hm 3+22 — kabel energetyczny

- hm 4+66 — kabel energetyczny

- hm 4+68 — kabel energetyczny

- hm 4+72 — kabel energetyczny

- hm 11+77 — przepust rurowy @ 300 mm

W trakcie prowadzonych prac ziemnych istniejgce instalacje podziemnej zostang
odkryte ( wykop reczny ) i zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez ,podwieszenie” i
zatozenie rur ochronnych ( dotyczy kabli energetycznych i telekomunikacyjnych )

2.6. Uwagi dotycz ace technologii, wykonawstwa i odbioru robot
2.6.1. Technologia i wykonawstwo robot

W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa robét dla
uzyskania zatozonych efektéw inwestycji i zminimalizowania kosztéw.

Ze wzgleddw technicznych i organizacyjnych budowe rurociggu rozdzielczego nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robot wodociggowych.

2.6.2. Podziat na etapy
Projektowana inwestycja nie zostata podzielona na etapy realizacji:

2.6.3. Odbior robot

Odbior roboét nalezy dokonac w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ,Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” — opracowanie
MOSZNi L.
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Materialy stosowane do wykonania projektowanych rob6t majagce wplyw na spetnienie

przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w

ustawie — Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane

odpowiednim znakiem, swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiatdw muszg wyda¢ Wykonawcy

robét potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktorego mozna

stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 warunki stosowania.

Przedstawienie dokumentow nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest

umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty,

- w odniesieniu do wyrobow (urzadzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie

producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i koncowym podlegaja:

- wyréwnana niweleta dna wykopu,

- utozenie rurociggu rozdzielczego

- préby szczelnosci rurociggu rozdzielczego

- dezynfekcja rurociggu wodociggowego, badania bakteriologiczne wody

- budowle (rzedne posadowienia, srednice, dlugos¢ przewoddéw, marka betonu).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.7. Wptyw inwestycji na  srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257 poz.
2573, z pbézn. zmian.) projektowana rozbudowa sieci wodociggowej ze wzgledu na
charakter i zakres, nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Projektowane urzadzenia nie bedg powodowaty ujemnego oddziatywania na srodowisko,
zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie zarobwno w czasie realizacji robot jak i pozniejszej
eksploatacji obiektu.

Zapotrzebowanie na wod e

Wystgpi zapotrzebowanie na wode w czasie realizacji robét (préby szczelnosci rurociggu,
ptukanie i dezynfekcja rurociggu) w ilosci ca 100 m3 .

Nie wystgpi zapotrzebowanie na wode w czasie realizacji eksploatacji obiektu.
Odprowadzenie sciekow

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata powstania $ciekow bytowych.

Odpady

W czasie realizacji inwestycji, odpadami bedg elementu rur wodociggowych , ktdre mogty
ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzonych rob6t montazowych. Sg to odpady

nieszkodliwe. Grunt z wykopu zostanie wbudowany ponownie po utozeniu rurociggu
rozdzielczego.
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W czasie eksploatacji obiektu brak bedzie odpadow
Emisja hatasu

W okresie wykonawstwa pracujacy sprzet bedzie powodowat emisje spalin i hatasu.
Nadmierny hatas bedzie wystepowat w odlegtosci do 100 m od rejonu robét. Bedg to
emisje krotkotrwale, zmieniajace zasieg wraz z postepem robot.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata emisji halasu i zanieczyszczehn do
powietrza.

Drzewostan
Wykonanie projektowanych robot nie bedzie wymagaé wykarczowania drzew.
Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne

Oddziatywanie na glebe bedzie ograniczone do terenu, na ktGrym zostanie czasowo
zlozona ziemia z wykopdw. Po ich zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Zdrowie ludzi

Wplyw inwestycji na zdrowie ludzi wigze sie z emisjg hatasu i spalin w czasie realizaciji
robdt. Poniewaz trasa rurociggu jest zlokalizowana na terenach niezabudowanych oraz
sezonowo uzytkowanych jako osrodki wczasowe , inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na
ludzi.

Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 20063 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow , dla tego typu jednostek osadniczych wodocigg stanowigcy
zrédto wody do celéw przeciwpozarowych powinien zapewnia¢ wydajnosé nie mniejszg
niz 5 dma3/s i cisnienie na hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,10 MPa , przez co
najmniej 2 godziny .:

Wyposazenie w urzgdzenia do obrony przeciwpozarowej stanowi¢ bedg podziemne
i nadziemne hydranty 0 80 mm i wydajnosci Qe =10.0l/s.

W obszarze zabudowy zwartej hydranty przeciwpozarowe bedg zainstalowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami w odstepach 150 mb .

2.8. Prace zwiagzane z ochron g srodowiska

W celu ograniczenia skutkdéw oddziatywania na srodowisko w projekcie przewidziano:
- wykonanie umocnieh wykopow z materiatdw naturalnych — drewno lub elementéw
wielokrotnego wykorzystania nie powodujgcych powstawania odpadéw
- nie wycinanie drzew poprzez wihasciwe trasowanie projektowanego rurociggu
rozdzielczego
- gromadzenie ewentualnych odpadow powstajacych w trakcie robot w miejscach do
tego wyznaczonych

Ponadto zaleca sie:
- roboty zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu prowadzic tylko w porze dziennej
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w godzinach 7 — 17,
2.9. Punkty dowi gzania wysoko s$ciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostaty
wykonane w ukiladzie wysokosciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do panstwowej
osnowy wysokosciowej klasy III.

2.10. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:

* Decyzja Burmistrza Trzciela Nr GP.6733.5.2011.JG z dnia 30.06.2011r 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie sieci wodociggowe] w Pszczewie

* Pismo Urzedu Gminy w Pszczewie znak Bd.6727.103.2011 z dnia
08.08.2011 r w sprawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew

e Pismo Wojta Gminy Pszczew znak OS-7625-7/10 z dnia 07.09.2010 r w
sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji

« Uzgodnienie Gminy Pszczew pismo znak GSW-6216/4-1/10 z dnia 14.10.2010 r

» Uzgodnienie ENEA Operator Rejon Dystrybucji Miedzychdd pismo znak RD-
4/DZ/ZM/DL6281/2010 z dnia 190.07.2010 r

* Uzgodnienie Telekomunikacja Polska PTOK Rejon Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustlug we Wroctawiu — pismo znak TOTWSCU.211-936/10 z dnia
23.07.2010r

2.11. Wytyczne bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogélnych przepiséw, a w szczegolnosci
z

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikdw w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,
narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla
danego stanowiska pracy

- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia roboét , transportu
(w tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie  maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.
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Wykonywanie rob6t ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

Na budowie nalezy:

— Wyposazy¢ pracownikOw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami
BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

— Zapewni¢ srodki bezpieczehstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —
ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i rob6t
rozbidrkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik

budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest

zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow

wynikajgcych z przytoczonych przepiséw.

Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepiséw ogolnych nalezy przestrzegac

wymogow wynikajacych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestyciji

, @ mianowicie:

—w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,

natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikébw budowy) i mienia ( takze sprzetu

budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatdw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych

oprocz  przepisow BHP  nalezy przestrzegaC przepisbw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatdbw pednych, drewna szalunkowego),

strefa rob6t powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio

zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

— materiaty pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich,
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