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1.  WSTEP.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowg sieci
wodociggowe] w Pszczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa
sieci wodociggowe] na dziatkach nr dz. 1219, 1252, 1255, 1256, 1260, 1261, 1271,
1272, 1612,1618, 1861 , obreb Pszczew

Podstawg wykonania Informacji byt projekt budowlany wykonany przez:

autorzy opracowania : inz.. Ryszard Totwinski i mgr inz. Krzysztof Ozga w
sierpniu 2011r.

3. ZAKRES STOSOWANIA INFORMACJI BIOZ.

Informacja BIOZ moze by¢ zastosowana jako dokument przy sporzadzaniu Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy zwigzanej z realizacjg powyzszego
zadania inwestycyjnego .

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH INFORMACJA BIOZ.
Niniejsza INFORMACJA BIOZ zwigzana jest z wykonaniem n/n robot:

Sie¢ wodociggowa z rur :
PVC (PE) @90 mm 1588 mb

Sie¢ wodociggowa przytgczeniowa :
PE 0O 63-50 mm, 5 kpl.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Informacji sg zgodne z obowigzujac.
Polskimi Normami.

* Przewodd wodoci_agowy — przewdd prowadzacy wode do celéw pitnych,
przemystowych lub przeciwpozarowych,

* Przewod wodoci_agowy rozdzielczy — jest to przewod wodociggowy, z ktérego
pobdr wody dla celow uzytkowych nastepuje za posrednictwem przytaczy
domowych.

* Przewod wodoci_agowy przesylowy — jest to przewod wodociggowy zasilajacy
sieC rozdzielcza.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane”

7. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- lokalne ulice o nawierzchni utwardzonej
- podziemne kable energetyczne do 0,4 kV



- podziemne kable telekomunikacyjne
- ogrodzenia

8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STANOWIC
ZAGROZENIE

Planowana inwestycja bedzie realizowana w pasie drogi gminnej o nhawierzchni
utwardzonej. W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy oznakowac teren na ktorym
sq prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem rurociggu wodociggowego . W
przypadku braku mozliwosci przejazdu w sasiedztwie prowadzonych rob6t ziemnych
nalezy wyznaczy¢ objazdy .

Roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie budynkéw muszg by¢ prowadzone
w taki sposob , aby nie zostata zagrozona statecznos¢ budynku .

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOIEJACE
POWSTAWANIU ZAGROZEN NA TERENIE BUDOWY

Sprzet

4

roboty ziesmne — wykopy koparko-spycharki na podwoziu kotowym o poj. tyzki 0,15
-0,25 m,

= roboty ziemne — zasypywanie koparko-spycharkg kotowg

= ubijak spalinowy 200 kg,

= spawarka 300 A,

= zgrzewarka do rur PE ( wgrzanie nawiertki do sieci rozdzielczej)

= narzedzia reczne — topaty, klucze do rur, przecinaki do rur
Transport

RURY PVC, PE, PP.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki
nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

@ przewodz rur moze by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

@ przewbz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢é zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

# na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.,
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,
przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochyini,
przy diugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekraczac¢ 1m.
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Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PE.

Rury PE w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych, lub fancuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $r. 160mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max. 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugosc¢ rur jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie mozne przekroczy¢ 1 m.

10. INSTRUKTAZ PRZED PROWADZENIEM ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy zwrdocic
uwage na nastepujgce elementy zwigzane z zachowaniem BHP

- obstuga sprzetu do wykonywania robot ziemnych — uprawnienia do obstugi
sprzetu posiadane przez operatora , wazne badania lekarskie , badania
psychotechniczne . Ponadto nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu
BHP na stanowisku pracy

- obstuga transportu - uprawnienia do obstugi sprzetu posiadane przez
operatora , wazne badania lekarskie , badania psychotechniczne . Ponadto
nalezy przeprowadzic¢ szkolenie z zakresu BHP na stanowisku pracy

- roboty instalacyjno — montazowe - wazne badania lekarskie . Ponadto
nalezy przeprowadzic¢ szkolenie z zakresu BHP na stanowisku pracy

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad i wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogolnych przepisow, a w szczegoélnosci
z

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikow w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,
narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikOw bez przeszkolenia w zakresie BHP dla
danego stanowiska pracy ( ze szczegllnym zwréceniem uwagi na roboty karczunkowe).
- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia robot , transportu
(w tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu.
Wykonywanie robot ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

Na budowie nalezy:

- Wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami
BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.



— Zapewni¢ srodki bezpieczehstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —
ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i robét
rozbiérkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogoéw jest kierownik

budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest

zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow

wynikajacych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepisow ogolnych nalezy przestrzegac

wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestycji

, @ mianowicie:

roboty wykonywaé w okresie niskich stanéw wody w korycie. Szczegdlnie dotyczy to

rob6t pod ostong grédz technologicznych. Wynika to z wymogéw ochrony

przeciwpowodziowej,

—w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,
natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wtadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikdéw budowy) i mienia ( takze sprzetu

budowlanego),

przy magazynowaniu materialtdw na placach budowy i skladowiskach przyobiektowych

oprécz  przepisow BHP  nalezy przestrzega¢ przepisébw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatdw pednych, drewna, faszyny),

strefa robdét powinna by¢é oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio

zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczyc teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

— materialy pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
trzecich,

— przestrzega¢ wiasciwych termindw ewentualnych karczunkéw (okresy legowe) i

zabiegbw agrotechnicznych ( optymalne dla danego typu roboét), obsiewdw i nasadzen.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Przepisy prawne

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r)

[2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity ( Dz. U. Nr 106
poz. 1126 z 2000 r z pdzniejszymi zmianami )

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pozniejszymi zmianami )

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r z pdzniejszymi zmianami )

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 63 poz. 735 z 2000 r)

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996 r)

[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (
Dz. U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r ) Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844

11.2 POLSKIE NORMY.

[ 1] PN-86-B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow.”

[ 2] PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie .”

[ 3] PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.”

[ 4] PN-88/B-06250 — ,Beton zwykly.”

[ 5] PN-92/B-10729 — ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

[ 6] PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze.”

[ 71 PN-90/B-14501 — ,Zaprawy budowlane zwykte.”

[ 8] PN-86/B-01802 — ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

[ 9] PN-74/B-24620 — ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno.”

[ 10] PN-74/B-24622 — ,Roztwor asfaltowy do gruntowania.”

[ 11] PN-81/B-10725 — ,Przewody zamkniete. Wymagania, badania przy odbiorze.

[12] PN-81/B-10700 — ,Wodociggi. Przewody wodociggowe. Wymagania przy
odbiorze.”

[ 13] PN-81/B-03020 — ,Gtebokos¢ przemarzania.”

[ 14] PN-84/H-74101 — ,Ztacza z zeliwa.”

[ 15] PN-84/H-74100 — ,Krééce.”

[ 16] PN-H-74219 — ,Rury stalowe bez szwu.”

[17] PN-H-74051-2:1994 — ,Wiazy kanatowe klasy B,C,D.”

[ 18] PN-64/H-74086 — ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.”

[ 19] PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[ 20] PN-72/H-83104 — ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrébke skrawania i odchytki mas.”

[ 21] PN-85/C-89203 — ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.”

[ 22] PN-85/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.”

[ 23] PN-87/B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.”

11.3 NORMY BRANZOWE.

[ 24] BN-82/9192-06 — ,Szczelnos¢ rurociggéw.”

[ 25] BN-81/91/92-05 — ,Wodociggi miejskie. Bloki oporowe, wymagania i warunki
stosowania.”

[ 26] BN-62/6738-03 — ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”

[ 27] BN-62/6738-04 — ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

[ 28] BN-62/6738-07 — ,Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonoéw. Wymagania
techniczne.”

[ 29] BN-77/8931-12 — ,Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.”

[ 30] BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”



[ 31] BN-83/8971-06.02 — ,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow
0,05,C,Cs.”

[ 32] BN-86/8971-08 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki
cisnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe.”

11. 4 INNE DOKUMENTY.

[ 33] 1S0-4435:1991 — ,Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach w odwadniajgcych i kanalizacyjnych.”

[ 34] KB-38.4.3/1/-73 — ,Plyty pokrywowe.”

[ 35] DIN 30672 — ,Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und
warmeschrumpfendem Material fur Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.*

[ 36] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994.

[ 37] .Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.” — Wavin

[ 38] ,Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna.” — Izba Projektowania
Budowlanego.



