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1 Roboty rozbiorkowe.
1 Wykucie wn ek w scianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, ogt eboko scido 1
cegly
2,0*0,30*0,20*2 = 0,24
0,24 ~0,24 m2
2 Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych i okiennych , ha zaprawie
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubo sci ponad 1/2 cegly
(2*2,30*0,15)*0,25 = 0,1725
0,1725 ~0,173 m3
3 Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 -m2 8 szt
4 Rozebranie muréw z cegly powy zej terenu, w budynkach wysoko scido 9-m (do 2
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej
((1,15+1,18+2*0,74+3,55+2*0,85+
2*0,95)*0,11+(1,09+1,02+1,21+
0,30)*0,10+(3,48*0,17))*2,50 = 5,398
-2*0,60*2,00*0,17-5*0,60*2,00*
0,11 = -1,068
4,33 ~4,330 m3
5 Odbicie tynkdéw wewn etrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej
3,30%((2*(5,65+2,91)+2*(5,65+
2,46)+2*0,15+0,23)) = 111,771
111,771 ~111,771 m2
6 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych n a zaprawie cementowej
5,65*2,91+5,65*2,46 = 30,3405
30,3405 ~30,341 m2
7 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gt eboko scii
szeroko sci 1/4x1/2 cegly
dla rur kanalizacyjnych 7,0 = 7,0
7,0 ~7,000 m
8 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gt eboko sci i
szeroko sci 1/4x1/2 cegly
dla rur wodoci agowych 7,00+5,00+2*6,00 = 24,0
24,0 ~24,000 m
2 Wywo0z i utylizacja gruzu.
9 Usuni ecie z budynku gruzu i ziemi, z parteru
(0,24%0,25)+0,173+4,330+
(111,771*0,015)+(30,341*0,02) = 6,846385
6,846385 ~6,846 m3
10 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 6,846 m3
11 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi naka zdy nast epny 1-km 6,846 | 9,00 m3
12 Przekazanie gruzu na wysypisko. 6,846 m3
3 Sciany wewn etrzne, tynk, plytki na scianach i malowanie
13 Wykonanie przesklepie n otworow w  scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do | NP180-mm (analogia - nadpro za "MUROTHERM".
2*2*1,50 = 6,0
6,0 ~6,0 m
14 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p ap a na lepiku na zimno,
1-warstwa
(2,86+2,48)*0,15 = 0,801
0,801 ~0,801 m2
15 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p ap a na lepiku na zimno, dodatek
zaka zdanast epngwarstw e 0,801 m2
16 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na za prawie klejowej, bloczki 59,
grubo $¢ scianki 12-cm, zuraw + zaprawa "Atlas KB-15"
3,30%(2,86+2,48)-2%(0,90%2,10) = 13,842
13,842 ~13,842 m2
17 Ulo zenie nadpro  zy prefabrykowanych
2*1,50 = 3,0
3,0 ~3,00 m
18 Zamurowanie bruzd poziomych w scianach z cegiel, przekr6j 1/4x1/2 cegly
Z rurami wodoci agowymi 24,00 = 24,0
24,0 ~24,000 m
19 Zamurowanie bruzd poziomych w scianach z cegiel, przekr6j 1/4x1/2 cegly
z rurami kanalizacyjnymi 7 = 7,0
7,0 ~7,000 m
20 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewn etrznych, zeskrobanie i zmycie
starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi p onad 5-m2
sufity 5,65*(2,91+2,46) = 30,3405
30,3405 ~30,341 m2
21 Gruntowanie podio 2y, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 30,341 m2
22 Sufit w systemie Knauf D-112 z plyt gipsowo-kartono wych, na konstrukcji metalowe;j
CD-60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwojnym, masa Uniflott
30,341 = 30,341
30,341 ~30,341 m2
23 Gruntowanie podio zy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 30,341 m2
24 Glad z gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
1-warstwowa 30,341 m2




Il.Pszczew-sanitariaty. Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 847)

strona nr: 2
Opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo $é Krot | Jedn.
25 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podio zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne 30,341 m2
26 Gruntowanie podio zy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
poz.6 pod tynki na scianach 111,771 = 111,771
111,771 ~111,771 m2
27 Tynki zwykle wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
poz 6 + nowe  sciany 111,771+(2*3,30%(2,86+2,48)) = 147,015
147,015 ~147,015 m2
28 Gruntowanie podio zy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
147,015 = 147,015
147,015 ~147,015 m2
29 Gtlad z gipsowa na scianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wyle wanych,
2-warstwowa
44,03 = 44,03
nowe sciany 2*((3,30-2)*(2,86+2,48)) = 13,884
57,914 ~57,914 m2
30 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podio zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne 57,914 m2
31 Licowanie  scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klej owej, ptytki 20x25-cm
do wys. 2,00m. 64,14+22,31 = 86,45
2,00*2*(1,81+1,25) = 12,24
98,69 ~98,690 m2
4 Plytki na posadzce
32 Zaprawy wyrownuj ace pod plytki ceramiczne i terrakotowe z masy wyrow nuj acej Atlas
na scianach wewn etrznych i zewn etrznych, grubo $¢ 5-mm (na gotowym suchym podto zu na
scianach)
5,65*2,91+5,65*2,46 = 30,3405
30,3405 ~30,341 m2
33 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" n a zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubo sci 5-mm, plytki 30x30, zaprawa
"Atlas"
30,341 = 30,341
30,341 ~30,341 m2
5 Stolarka drzwiowa, przegrody i uchwyty dla os6b nie pelnosprawnych
34 (analogia) Obudowy toalet w systemie firmy "SOWAN" serii META/seria 13. Kolory
standartowe scianek w-g katalogu producenta *http://www.sowan.pl
2,015%(1,81+2*1,26+2,12)+2,015*
(2*1,02+2,58) = 22,30605
22,30605 ~22,306 m2
35 (analogia) Monta z drzwi jednoskrzydiowych PCV 90x207cm z kratk a wentylacyjn  a.
4%(0,90%2,07) = 7,452
7,452 ~7,452 m2
36 Zestaw uchwytow (2 szt) fazienkowych przystosowuj acych WC dla os6b
niepetnosprawnych 2 kpl
6 Wentylacja
37 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ty p- S (Spiro) - udziat ksztattek
do 55%, Fi do 200-mm
srednica 140mm. 2*3,14*0,07*(4,30+4*0,50+1,80+
0,55+1,20+1,10) = 4,81362
4,81362 ~4,814 m2
38 Wentylator sufitowy 7 szt
7 Instalacja wodoci agowa
39 Ruroci agi z tworzyw sztucznych (PEX/AL/PEX) w systemie HKS SITEG 0o s$r.zewn etrznej
16 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych.
3,0+8,0+3,0+(2%6,0) = 26,0
26,0 ~26,000 m
40 Ruroci agi z tworzyw sztucznych (PEX/AL/PEX) w systemie HKS SITEG 0o s$r.zewn etrznej
20 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych.
2*(7,00+3,00) = 20,0
20,0 ~20,000 m
41 Dodatki za podej scia doptywowe, w ruroci agach z tworzyw sztucznych,PEX/AL/PEX do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o pot aczeniu sztywnym,
Fi_zew. 16-mm 25 szt
42 Wstawienie zaworu przelotowego, Fi-25-mm, na srubunek 2 szt
43 Proba szczelno  sci instalacji wodoci agowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
niemieszkalnych, ruroci ag Fi-do 63-mm
poz.37, 38. 26,0+20,0 = 46,0
46,0 ~46,000 m
44 Plukanie instalacji wodoci agowej, w budynkach niemieszkalnych 46,000 m
45 lzolacja ruroci agow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, iz olacja 20-mm
(N), ruroci ag Fi 12-22-mm
poz. 41. 46,0 = 46,0
46,0 ~46,000 m
46 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stoj aca Dn 15-mm 8 szt
47 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci agowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn-15-mm 6 szt
8 Instalacja kanalizacyjna
48 Ruroci agi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-50-mm
7 = 7,0
7,0 ~7,000 m
49 Ruroci agi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-110-mm
3,0 = 3,0
3,0 ~3,000 m
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50 Dodatki za wykonanie podej $¢ odptywowych z PVC, na wcisk, FI-50-mm
11 = 11,0
11,0 ~11,000 szt
51 Dodatki za wykonanie podej $¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm
6 = 6,0
6,0 ~6,000 szt
52 Ust epy pojedyncze, z ptuczk a z porcelany - kompakt
4 = 4,0
4,0 ~4,000 kpl
53 Ust epy pojedyncze, z ptuczk a z porcelany - kompakt - wersja dla niepetnosprawny ch
2 = 2,0
2,0 ~2,000 kpl
54 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowy m, z syfonem mosi eznym i
pétpostumentem.
6 = 6,0
6,0 ~6,000 szt
55 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowy m, z syfonem mosi eznym i
pétpostumentem - wersja dla niepetnosprawnych.
2 = 2,0
2,0 ~2,000 szt
56 Pisuary pojedyncze, z zaworem spiukuj acym
3 = 3,0
3,0 ~3,000 kpl




