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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjuymagania dotycce wykonania i odbioru robét ogolno-
budowlanych i instalacyjnych zgdganych z remontem i przystosowaniem isggggh sanitariatéw dla oséb
niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigarobot

ogodlnobudowlanych i instalacyjnych wymienionych unfcie 1.1.

13. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét ogdélnobudowlanych i instalacgmy
wymienionych w przedmiarze robét i projekcie tecanym.

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z czscig rysunkow (dokumentag techniczna), przekazamprzez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podansenzakres rob6t zasadniczych. Oferent powinierpwidzie i
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wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do replizamienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Roboty budowlane

1.3.1.1. Roboty rozbiérkowe wraz z wywozem i utylizagjruzu
1.3.1.2. Roboty murowe

1.3.1.3. Posadzki z piytek

1.3.1.4. Stolarka Klusarka — montascian sanitariatow META/serial3
1.3.1.5. Tynki

1.3.1.6. Okladzinyscienne

1.3.1.7. Sufity podwieszane

1.3.1.8. Roboty malarskie

1.3.1.9. Wentylacja

1.3.1.10. Instalacje wod-kan wraz z mog&m osprztu

Specyfikacja techniczna obejmuje podanyzejyzakres rob6t zasadniczych oraz pomocniczych.

1.4.

Wykaz robét objetych ST wg Wspolnego Stownika Zaméwie (CPV):

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV 45400000-1Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV45300000-(Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

1.5. Okreslenia podstawowe

Czas na ukiczenie - czas na zakezenie robdt (w zaimosci od przypadku), tak jak zostat podany w ofercie,
obliczony od daty rozpoeezia

Data rozpocgeia - data rozpogzia robét okrélona w umowie

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektomen kt6n sktada si projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obamuijgcymi przepisami, stanowdéy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdd@rzekoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestmsiadajca wymagane przepisami stosowne uprawnienia
do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi akdaaalny wpis do Izby zawodowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwinsiadajca wymagane przepisami uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualnyismgo Izby zawodowej, upowaiona do kierowania
robotami i do wysipowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizagptaktu.

Komisja — komisja odbiorowa, ktgmpowotuje Zamawiajcy po zgtoszeniu robét do odbioru

Materiaty - wszystkie tworzywa nieztne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentagjojektowy

i specyfikacy techniczi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodné¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robét.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy y garsonel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu Bgdo

a ktory mae obejmowa personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracoidiv Wykonawcy a tate wszelki
inny personel pomaggaly Wykonawcy w realizacji Robét.

Personel Zamawiggego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy ni ipracownicy Zamawigfego oraz
wszelki inny personel podany przez Zamagdgaepo do wiadomii Wykonawcy

Plan BIOZ - plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozgirenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawinformaciji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecwtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenizkazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychadaca autorem dokumentacji projektowe;j

Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu ludnego wraz z rozbidgk obiektow
istniejgcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokiangrmrojektowy i specyfikacjami technicznymi
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przegkdviawe w Umowie lub wyznaczona przez niego w
razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

Strona - Zamawiggy lub Wykonawca, w zakmosci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawo@fercie zaakceptowanej przez Zamawgago

4



oraz prawni naspcy tej osoby (lub osoéb).
— Zamawiajcy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamaw@j w Umowie.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgod&d z Dokumentag techniczn,
Specyfikacy technicziy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nawlez do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robéteskanych kontraktem.

16.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie ok&onym w warunkach kontraktowych, przekaKierownikowi budowy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, , Dziennik Budowy, oraz Dokumentacj
techniczr wraz ze specyfikagjtechniczg.

Zamawiajicy przekae Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowan@eBtowe, niezbdne do wykonania
prac obgtych kontraktem, w formie okénej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kadorazowo na pisemnprosbe Wykonawcy, udogpni wszystkie dokumenty niegthne do
wykonania prac obtych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatdw, do chwili odbioru kKa@owego przez Komisj Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy,
urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawvtiyorzy i utrwali na wkasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiegap rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawnefadl s¢ z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodiiadministracyjnych, projektu wykonawczego zawigcago opis i rysunki
oraz przedmiaru robét

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przysipienia do rob6t, Wykonawca obwt publicznie przed ich rozpogziem, zgodnie z obowzujagcymi w
tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniomyspektorem nadzoru. Undi@ w miejscach oraz ikziach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informaeyjktorych tré¢ i forma keda zgodne z obowzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektondzoru. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieveealizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru kacowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ikedzie utrzymywat tymczasowe uwdzenia zabezpieczaje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdazovszelkie inngrodki, niezledne do
ochrony rob6t, pracownikéw, spoteczooi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w wynagrodzenie
ryczattowe.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t, Wykonawceaetizie utrzymywa teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stgjej. Bedzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie przepiséw i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oragizie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasriai spotecznej i innych przyczyn powstatych w gpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymogow, gdzie miat szczegolny wzgl na:

¢ lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog zttgavych,

+ srodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pa@aiglytami i gazami, midiwoscia
powstania pgaru

1.6.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwpgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, nkiglsgich, magazynowych i innych pomiesztcze
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlangcaz w maszynach i pojazdach.

5



Materialy fatwopalne da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm
0s0b trzecich. Wykonawcatizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpm@rem, wywotanym sposobem
realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakaiczeniu robét ich szkodlivéd
zanika (np materialy pylaste), mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych ich
wbudowania. i wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamaw@j powinien otrzymé& zgod: na Lycie tych
materiatow od wigciwych organdw administracji pstwowej.

1.6.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronbiektow, instalacji, uegdzen znajdugcych s¢ na powierzchni ziemi oraz pod
ziemia na terenie olgfym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jedalodxdacych ich wigcicielami,
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez @amajcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkéelrew czasie trwania budowy, przy
obecndci whasciciela tych obiektdw, instalacji lub wdzeh.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji lub ugdzer podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadonii Inspektora nadzoru oraz wladze lokalne o zamiamzpoczcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lubadz=, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzo
wiadze lokalne orazduzie z nimi wspétpracowat dostarczawszelkiej pomocy niezilnej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenigdas i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeégjo.

1.6.8. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zohawiny przestrzegaprzepisy dotycgre bezpiecagstwa i higieny
pracy. W szczeg6lrioci Wykonawca ma obowkek zadbé& o to, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroovigz nie spetniggych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia bezpiearwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjdbezpieczastwa okrélonych powyej, s
uwzgkdnione w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowgzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzorciggu tygodnia od czasu przekazania placu
budowy, Planu bezpiecstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot, za wszelkie materiaty i widzenia aywane do rob6t, od daty
rozpoczcia robét do chwili wystawienia przez Inspektoraiktaru protokotu odbioru kaowego robot.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno éyrowadzone w taki
sposoOb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ichmelety, byly w zadowalagym stanie przez caly czas
prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznigjoWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea
to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowtangy zostg wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpgcz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspekt@dzoru.

1.6.10. Stosowanie eido przepiséw prawa

Wykonawca zobowvgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz przepisy i
wytyczne, ktére $ w jakikolwiek sposéb zwzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiddyiaza
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowgzany jest przestrze§apraw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agdzen lub metod. Ponadto w sposélagly
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedajgev kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t Wykonawca i wy¢ tylko materialy posiadage dokumenty dopuszczeg je do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j :

a) certyfikat na znak bezpiedmstwa, wskazucy na to,ze zapewniono zgod&d z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéci z aprobaf techniczig w przypadku wyrobéw, jeli nie g objete
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certyfikacp okreslong w pkt. a) i ktére spetnigjwymogi ST.
2.1. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostgpnzez Wykonawg wywiezione z
placu budowy, #dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawgkonuje na
wihasne ryzyko, licgc sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nwyerdo czasu gdydua potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadyy gakos¢ i wtasciwosci do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez
Inspektora Nadzoru lub poza placem budowy, w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sgiz jest osigniecie efektu okrélonego w specyfikacji i dokumentacji
technicznej. Podstawowy oraz drobny spr@rusztowania, betoniarki, agregat tynkarskiwdyi, wibratory,
koparki, spycharki, samochody itp.) powinier¢tiobrany w zatnosci od rodzaju robét. Spgkz uzywany do robét
powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t keeptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowgizany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonanych robét. Spetx uzywany do wykonania robét powinien byizgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami déngmi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz priegpektora Nadzoru, w terminie przewidzianym UmoBprzt
bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoved
do pracy oraz musi ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dadmtéw, potwierdzonych za zgodtoz oryginalem,
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisairibmymi ).

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezaby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargzia nie gwarantgte zachowania jakoi i warunkow
wyszczegoélnionych w Umowie, nie zosggarzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonynwRabot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnié& prowadzenie robét zgodnie z zasadami @&reymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektordz¥au, w terminie okigonym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdgabspetni@ wymagania dotyege przepiséw o ruchu drogowym, w
odniesieniu do dopuszczalnych afzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzmstan usunite z
terenu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowywhesny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgidnie z Umow, przepisami Prawa Budowlanego,
obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jdkozastosowanych materiatdw i wykonywanych Robéticta
zgodnd¢ z Dokumentag techniczm, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami keigpra Nadzoru i
Kierownika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziallioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \stagh elementow
Robo6t zgodnie z Dokumentadechniczig lub poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie poinytkledy w czasie trwania Robdét, §e wymaga® tego
bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkarzez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawdy
odpowiedzialnéci za ich doktadn& wykonania.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotgyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw &d Robét kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagthnicznej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwezlgli wyniki bada materialtdbw i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzan kweste.
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Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty o tggutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakorobét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwkemra szczegOty
swojego Programu zapewnienia jakb Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonyiaaRobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaractijwykonanie rob6t zgodnie z Dokumerdaeichniczag,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prizespektora Nadzoru. Program zapewnienia §eikbedzie
zawierd:

a) czs¢ 0gllm opisupca:

organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdkao terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw rob6t

sposob i procedamproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot

* & & & o o

O
~

cz:$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie wraz z ich parametramntezhymi

rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu wraz z metodami zatadunku i idazféu

metod: magazynowania materiatow

spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przethutta wtasciwosci w czasie transportu
sposob i procedarbada prowadzonych podczas dostaw materiatéw

sposob i procedarbada prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnyai@htow robot
spos6b pogspowania z materiatami i robotami w przypadku, gayadpowiadaj wymogom

* S & 6 O o o

6.2. Zasady kontroli jakdci Robot

Celem kontroli jakéci robét ledzie zapewnienie cginiccia zaldonej jakdci robot, zgodnej z warunkami umowy i
wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny zZagpkontrok Robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli jakai.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli jakoi
materiatow uzrddia ich wytwarzania i musi Bymu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomodraays
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét, prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenig zgodnd¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST, na podstawignikOw bada dostarczanych przez
Wykonawe. Inspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. 3& wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutiatimwych bada albo
oprze s} wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatéw i rob6t z dokumentadechniczn i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyah Hodatkowych bada pobierania prébek, poniesione zogtan
przez Wykonawg

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru ni® dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiedstwa, wskazujcy na toze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi

i przepisami aprobat technicznych orazseitaych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
b) deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéci z aprobat techniczg w przypadku wyrobow, jeli nie

g objete certyfikacy okreslong w pkt. @) i ktore spetigjwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniywsymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robdét,
bedzie posiadate dokumenty, okiajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzosiada ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w rapigzeby, poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagc
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktoie spetniaj tych wymaga, beda odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghbgwigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie  od przekazania  Wykonawcy  terenu budowy  doonck okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obmwacymi przepisami, spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ola dokonywane na bigco i hbedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagjny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalsadp
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskatsbwego). Zapisy ¢t czytelne, dokonane trweatechnily, w

porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumngeb¢ds oznaczone kolejnym numeremaganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdlngi:

¢ dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

¢ dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji technicznej

¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajeena jakgci i harmonogramoéw robot

¢ terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczego6lnych elementow rob6t przebied ralidndci i przeszkody w ich

prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotaslagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

¢ zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanigeych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbiorow
robot

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

¢ stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zgku z warunkami klimatycznymi

+ dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét onae datyczce jakgci materiatow

+ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z poda, kto je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdabprzediazone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikanimyd Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pagjlub

Zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Iidpe Nadzoru do ustosunkowanie. $Projektant nie jest jednak

strorg Umowy.

<

6.5.2. Dokumenty péwiadczajace jakosé¢ wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci materiatdbw oraz orzeczenia o jgkomateriatéw, bda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét i
winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsprécz wymienionych w pkt. 6.5.1.-6.5.2. rasiace dokumenty:
* pozwolenie na realizaggadania budowlanego

« plan BIOZ

» protokoly przekazania terenu budowy

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno - prawne

« protokoly z narad i ustate

« korespondengjna budowie

« protokoty sprawdze

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy s przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpdmigezabezpieczonym. Zaggcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegamtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dagdaighazyczenie
Zamawiajcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
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odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
odbiorowi czsciowemu

odbiorowi kaxcowemu

odbiorowi w trakcie trwania gwaranciji

* o o o

7.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu, bdzie dokonany w czasie umlwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania @grposipu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcedzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéddie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilo$¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleleumentow przedstawionych
przez Wykonawe w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdokumentagj techniczg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru agciowego robét dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze tmowym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzo

7.4. Odbiér koncowy

7.4.1. Zasady odbioru kécowego

Odbidr kaicowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rabodniesieniu do ich ikzi, jakadsci i wartdici.
Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvepisem do
dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomienienpidenie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawéago.
Odbiér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robo6t i przegia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. OdbiGoncowego
robét dokona zgodnie z przepisami prawa budowlanegamawiagcy w obecnéci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

Odbierajcy roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robét z dokumentacja projekiovBT.

W toku odbioru kécowego robo6t, odbierggy zapozna siz realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzépetniajcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robdét uzupetniggych w robotach
wykonczeniowych, odbieragy przerwie swoje czynsoi i ustali nowy termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez odbigcago, ze jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja lgmijg i ST z uwzgtdnieniem toleranciji,i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésiaeo wytkowania, odbieracy dokona pogcen, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach Umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionc&wego jest protokédt odbioru ostatecznego roba@tzgzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawt@go. Do odbioru kitcowego Wykonawca jest zobamany przygotowa
nastpujace dokumenty:

¢+ dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentavowy

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlanateriatéw zgodnie z ST

protokoty bada, sprawdzé

dokumenty péwiadczajce jakd¢ wbudowanych materiatow

* & & o o o

W przypadku, gdy wedtug odbiegapgo, roboty pod wzegtlem przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do
odbioru kaicowego, odbieragy w porozumieniu z Wykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru faowego
robot.
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Wszystkie zargdzone przez odbiergiego roboty poprawkowe lub uzupetnieg keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzugdeych wyznaczy odbieragy w
uzgodnieniu z wykonawic

7.5. Odbior w trakcie trwania gwarancji

Odbiér w trakcie trwania gwarancji polega na ocemmgkonanych robét zwzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze #oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér w trakcie trwania gwarancjedizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 7.4.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie kosztorysowe ckoae w umowie.

Wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje wszelkie kosafgzane z realizagjprzedmiotu zaméwienia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Teldstglity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
pézniejszymi zmianami)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200&%rsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 89p&niejszymi zmianami)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, motitg
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniangerajgcego dane dotyaze bezpiecziestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 258¥niejszymi zmianami)

e Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w. sprawie o0golnych zasad dotgcygch
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

* Projekt budowlano — wykonawczy budynkdr&zowki w m. Kaplin, gmina Midzychod

dziatka nr 206/6, opracowany przez.ihukasz Konieczny i mgr in Szymon Molhski.

Przedmiar robét wykonany przez podmiot —Biuro Fedje ul. Na Skarpie 4, 64 — 400 ddizychod

Miedzynarodowy wzornik koloréw - RAL

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez predtdw.
« Swiadectwa dopuszczenia materialtdbw do stosowaniestyti aprobaty wydane przez ITB lub inne

upowanione instytucje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU RO BOT

ST NR 2.0.

Remont sanitariatdw w Szkole Podstawowej
im. Mikotaja Kopernika.
ul. Sikorskiego 23, 66-330 Pszczew

Dziatki nr 554:555.

INWESTOR:Gmina Pszczew
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych zwizanych z remontem sanitariatow w budynku szkofgzygtosowaniem pomieszazdo
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t odiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu
wykonanie rozbiorek wyspujagcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoglz
- rozbidrkiscian
wykucie Ggcieznic
rozkucie otworéw drzwiowych
skucie tynkow
skucie istnigjcych posadzek
usungcie powstatego gruzu z pomieszaize
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- wywo0z gruzu i przekazanie do utylizacji
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogd6lne wymagania dotygzze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodké z dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

2. Materialy

2.1. Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystija.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek me by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t rozbiérkowych nale
- teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniepgce zasilanie w energelektryczm oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieagbva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2.1. Pomieszczenia sanitariatow:

(1) Sciany, posadzki, tynki rozbietarecznie. Materiat poza oblb budynku spuszcza
rynnami lub wynosi recznie, uzyskany gruz budowlany zostanie wywiezigmgez
wykonawe na wysypisko i przekazany do utylizacji.

Materialy posegregowa odnie¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2) Elementy stolarki $lusarki o ile zostan zakwalifikowane przez waiciela obiektu do

odzysku wyky z otwordw, oczyci¢, i sktadowé.

(3) Teren oczci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis
Rozbiérki obiektéw kubaturowych — fron?®. mb.]
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8. Odbior robdt
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, mierzone wgstkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegobtowe

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego whvatua zakwalifikuje inspektor nadzoru
inwestorskiego

llosci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadiaovestorskiego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU RO BOT

ST NR 3.0.

Remont sanitariatdw w Szkole Podstawowe)j
im. Mikotaja Kopernika.
ul. Sikorskiego 23, 66-330 Pszczew

Dziatki nr 554:;555.

INWESTOR:Gmina Pszczew
ul. Rynek 13

66-330 Pszczew
WYMAGANIA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- ROBOTY MUROWE.

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

CENOORWNE

1.Wskp

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej STa ssymagania dotyege wykonania i odbiorécianek dziatlowych z ptytek z betonu
komérkowego na zaprawie klejowej, przesklégi®szerzonych otworéw drzwiowych zmanych z remontem
sanitariatow w budynku szkoly i przystosowaniem @Eszczé do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijaobot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obfych Specyfikagj Technicza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t murowych i obejmuj

b) wykonaniescian dziatowych z ptytek z betonu komérkowego aprawie klejowej .
¢) wykonanie otworéw drzwiowych z ich przesklepémn,

1.4 Okrdlenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z odpowiednimi normami .

1.5 Ogolne wymagania dotygze robot.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie raigidnie z dokumentagcprojektows, ST; poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28wgsPrawo Budowlane.
- Roboty murowe powinny iywykonywane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektowo —
kosztorysow;
- Materialy wywane do rob6t murowych powinny odpowiddearunkom technicznym oméwionym w
punkcie 2.
- Elementy z betonu komoérkowego uktadane na klejuetobowe - nadpr@ powinny by wolne od
zanieczyszczei kurzu. Ceg} oraz elementy porowate suche aglprzed wbudowaniem zviy¢ wodg.
- Mury nalery uktada warstwami; z przestrzeganiem prawidehzginia, grubéci spoin oraz zachowaniem
poziomu i pionu.
Mury powinny by wznoszone mdiwie rownomiernie na catej diugoi. R&znica poziomu poszczegoélnychesei
muru w trakcie wykonywania budynku nie sgoprzekracz&a3mm dla muréw z blokéw i pustakéw; przy czym w
miejscu padczenia muréw wznoszonych niejednogde naley zostawé strzpia zazbione kaicowe.

2. MATERIALY.
2.1 Piytki z betonu komérkowego oraz cegta ceranaanusz spetni@ wymogi PN-73/B-12011.

W zakresie cech zewtiznych elementy te powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
« miet ksztatt prostopadieianu o ptaskich powierzchniach i prostych kedwiach,
e dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly nie magzekraczé +5mm i -8mm na diugei, £5mm na
szerokdci i £5mm na grubgci ,

« wady i uszkodzenia elementéw ceramicznych niegmogekraczé wielkosci i liczb podanych w PN-
73/B-12011.

Elementy te powinny hiycechowane znakiem wytwaérni. Producent powinienazygk sic posiadaniem
odpowiednich certyfikatow zgodia z PN i aprobat technicznych ITB.

2.1.1. Transport i skladowanie.

Plytki z betonu komorkowego oraz cegta may¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Cegly powinny
by¢ uktadane narodku transportowym szczelnie jedna obok drugigjeanakowej liczbie warstw; otworami w
kierunku jazdy. Materiaty ceramiczne przewoaralezy opakowane w celu zabezpieczenia przgdigciami i
zarysowaniami.

2.2 Nadpraa struno betonowe prefabrykowane.

Belki nadpraowe o przekroju prostaknym MUROTHERM 140W diugéri 120 i 150 cm naley stosowa zgodnie
z dokumentagj.

Producent powinien wykagaie posiadaniem odpowiednich certyfikatow zgoghia PN i aprobat technicznych
ITB.

2.2.1 Transport i skladowanie.

Belki nadpraowe mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zapobigggjuszkodzeniom
mechanicznym.

2.3. Kleje i zaprawy klejowe.

Kleje i zaprawy klejowe stosowane powszechnie doowaniascianek z bloczkéw z betonu komdérkowego oraz
montowania nadpty, powinny odpowiadd wymaganiom podanym w aktualnych normacmgtaowych
(dotyczy zaprawy dla potrzeb konstrukcji murowyckan wewrtrznych budynku ).

2.4. Woda.

Do przygotowania zapraw moa stosowéakazds wode zdatry do picia oraz woglz rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normiggpaowej w dotyczcej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jestiycie wod morskichsciekowych, kanalizacyjnych; bagiennych oraz wéd izaagcych
tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwelgest rownie uzycie wod mineralnych nie odpowiadaych
w/w warunkom.
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3 SPRZET.

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét okéwnych niniejsz ST winien wykazé sie mozliwoscia
korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wigciwg tj. spetniajca wymagania ST jakai robot.

4 TRANSPORT.

Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatgwlgeilone w punkcie 2. Materialy, dla ktérych nie opisan
warunkéw transportu, nie wymaga sakowych.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zgodnie z zaleceniami producenta materiatovigzZ@hie elementéw ceramicznych w murze powinnd by
zgodne z zasadami yzania cegtly petnej.

5.2. Osadzeniesoieznic metalowych ( drzwiowych):
- Odcieznice stalowe osadzone po wykonaniu muru.

- Zewretrzne ptaszczyznysgieznicy metalowej powinny by oddalone od zewitrznej ptaszczyzny surowych
scianek dziatowych o 2,5cm, a gokenie @cieznicy z sam $cianky powinno by tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypetnionyicianky i zapravg. Odlegt@d¢é miedzy czotemscianki dziatowej a blach
profilu powinna wynosi co najmniej 1,5cm , a wolna przesttagypetniona zaprago marce nie riszej ni 3.

- Odcieznice krawedziowe, przeznaczone décian grubych, naley wbudowywa& na krawdzi otworu
drzwiowego wscianie. Wbudowanie sgieznicy maze st odbywa réwnolegle ze wznoszeniem muréw lub te
po jego wykonaniu. Zamocowanigoieznic w czasie wznoszenigian powinno by wykonane za pomac
wagsOw omurowanych cegtna zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0.yPosadzaniu &ieznic
metalowych wsciankach uprzednio wykonanych nalewyku¢ gniazda na wsy kotwhce, a naspnie po
ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinogvascieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawementow tak
usztywnionej écieznicy powinno s} odbywa od gory przez ptaskie lejki.

6 KONTROLA JAKGCI ROBOT.
- Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawleayakontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalikierownik budowy w porozumieniu z inspektorem naue
inwestorskiego.
- Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby majp zaswiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraa sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badidoraznych.
- W przypadku braku Zaiadczenia o jakei lub gdy zachodzi obawae dostarczone wyroby nie

odpowiada wymaganym normom lufbwiadectwom ITB, naley przeprowad@ we wlkasnym zakresie badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjn®moratorium przedsbiorstwa (albo innym uprawnionym),
zgodnie z obowgizujagcymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.
- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plagowy, naley kontrolowa jej marle i

konsystengj w spos6b podany w oboariujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w kosztorysie.
Jednostl obmiarow jest:
- Dlascian - m2,
- Dla nadpray prefabrykowanych - m
- Dla kominéw - m3,
- Dla ilosci kanatéw wentylacyjnych wykonanych z pustakéw,- m

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Podstawa odbioru robot murowych.
Podstaw dla odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty: - dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,

- z&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na buggwzez producentéw,
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- protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw roborzegolnie zanikaicych; jezeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku robét,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobdow,zeli takie byty zlecane przez budevinp: w
odniesieniu do radioaktywsoi lub zdrowotnéci niektérych wyrobdéw)

- ekspertyzy techniczne w przypadku; gdy byty wykaane przed odbiorem budynku. Odbiér robét murowych
powinien odbywa sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.2 Odbiér murdw z cegly i ptytek z betonu komérieme.
- Mury z cegly oraz ptytek z betonu komérkowego pow by wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,wymaganiami aktualnych norm i instrukmjaz niniejszych warunkéw technicznych wykonania
robét.

- Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegtistakdw ceramicznych i bloczkéw betonowych
powinny odpowiadawymaganiom PN.

Badania techniczne przy odbiorze muréw malprzeprowad# zgodnie z wymaganiami i oboyziujgcymi

normami.

- Sprawdzenie jalkii cegiet, i ptytek z betonu komérkowego nalg@rzeprowadd pasrednio na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i innych dokumentéw stdizajicych zgodné¢ cech uytych materiatow z
wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z ddigai normami. Materiaty nie magge atestow
stwierdzagcych ich jakd¢, a budzace pod tym wzgldem wgtpliwosci, powinny by poddane badaniom przed
ich wbudowaniem.

8.3 Odbiér wbudowanychsoieznic drzwiowych.
Niezaleznie od zasad odbioru podanych w ST dodgef montau stolarki drzwiowej
-odchylenie od pionu lub od poziomu di&i@znic drzwiowych nie powinno l#ywieksze nk 2mm na 1m i nie
wiecej niz 3mm na calej dlugei stojaka lub nadpe@ dscieznicy,
-najwicksze dopuszczalne zwichrowanigieznicy z ptaszczyzny pionowej nie m®by wicksze nk 2mm. ,

8.4 Ocena wynikow badapo odbiorze.

W razie uznania cadei lub cz$ci rob6t murowych za niezgodne z ninigj$&T naley ustalt, czy w danym
przypadku stwierdzone odgistwa od postanowieniniejszej ST zagtaja bezpieczastwu budowli i na ile
obnizajg jakas¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych.

Mury zagraajace bezpiecaestwu powinny by odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonaspaséb
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.
9. PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatnagci jest wykonanie zakresu @ggo niniejsz specyfikacy

10. PRZEPISY ZWAZANE:

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia @2 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz.U.z dnia 15 czeng2€®?2 r.)

10.1 Polskie normy§wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-EN 1052-1:2000
Metody bada muréw. Okrélenie wytrzymatdci nasciskanie

PN-B-03002:1999
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i cidinie

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiade
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PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglaelibetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badprig
odbiorze

PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw amtoklawizowanych betonéw komdrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12636:2001
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidsewych. Metody bada Oznaczanie przyczepéw betonu

Metody bada muréw. Okrélenie wytrzymatdci na rozciganie przy zginaniu
10.2 Materiaty pomocnicze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiow montaowych" Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-w&®20

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budino montaowych" Tom I i Il ,Budownictwo ogélne'
wyd. ARKADY W-wa 1989 r

. »vademecum Budowlane” dziat ,Warunki technicamgkonania i odbioru robét budowlano moitavych"”
. +Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-w&96r.
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1.4. Okrélenia podstawowe
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyegce wykonania i odbioru warstw podig
posadzek zwizanych z remontem sanitariatéw w budynku szkolgygtosowaniem pomieszazdo korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktumezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oktych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmugcych wykonanie (monta utazenie):

1.3.1.Posadzki z ptytek kamionkowych Gres o wym 30x30cm.

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgscia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanyzejyzakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien \pidzied i
wycenic ewentualne prace pomocnicze, konieczne do replizamienionych prac zasadniczych.

1.4. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz zgoddé z Dokumentagj techniczn,
Specyfikacy techniczg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowidnaru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu roboteskanych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1 .Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine".

2.2. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetygih niniejsa specyfikacj s

2.2.1 zaprawa wyréwnaga pod ptytki posadzki ATLAS lub réwnamdna zgodnie z zaleceniami producenta piytek.

2.2.2 plytki GRES gat. |, min. 5 klasy twakdowg skali Moshagscieralngci w klasie II-iV i nasgkliwosci
ponizej 0,1%. Plytki w wymiarach 30x30cm\, pétmat, pomy posiadépowierzchng przeciwpdglizgows.

é.2.3. klej do ptytek — stosowaaprawe klejowg modyfikowary polimerami, wodoodpoep o zwikszonej
przyczepnéci do podiaa

2.2.4 zaprawa fugowa wodoodporna, o poibzgnej elastyczroi. Rodzaj zaprawy dostosowalo
szerokdci fugi

2.3. Deklaracja zgodidoi

Do kaxdej parti materialtdbw powinno zostavystawione przez producentase@dczenie o jakéi wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiefacharakterystyk materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badantrolnych
wytrzymaicci nasciskanie oraz typ prébek stosowanych do baegniki bada dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano danparte materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowwaastpujgcym sprztem:

—  ¢rodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzat pomocniczy, naktizia kczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".
4.1. Wymagania szczegétowe

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekia@zoru. Nalgy
zabezpiecz§ przewaone materialy (zwlaszcza piytki gresowe, tergkotprzed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmargicznych. Sypkie materialy do przygotowania
zapraw zabezpiecéyrzed zamoczeniem.

Zapraw nalery przewozé i przechowywa w szczelnie zamkagiych workach; w suchych warunkach (najlepiej
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na paletach}. Chroniprzed wilgoci. Okres przydatriei do wycia zaprawy wynosi okoto 6 migsly od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki

Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogdéine".
5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Posadzki z terrakoty
Przed przysipieniem do uktadania posadzek, rnglenontazowo osadzi listwy wykonczeniowe progow, listwy
dylatacyjne oraz listwyakzace r@ne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy halaastpnie trwale
zamocowda wg technologii okréonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek wdada wysezonowanych
podtazach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cemergoywna zaprawie klejowej nanoszongpkowary
szpachl. Fugowanie przeprowadzapo zwizaniu kleju. Uszczelnienia namp wykona silikonem o barwie
stosowanej fugi.
Przed rozpoagiem normalnegoaytkowania wskazane jest wykonanie pierwszejggietcjisrodkiem zalecanym
przez producenta plytek

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jada

Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakéci Robot podano w ST ,Wymagania ogélne" sdlavykonanych Robot
okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiartevenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegey sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru nzgbie w miag
postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatlow i zgodni@i wykonywanych Robét z
dokumentagj projektovg i wymaganiami ST.

W szczegolnéci obejmug:

—  badanie dostaw materiatow

—  kontrok prawidtowdci wykonania Rob6t (geometrii i technologii)

—  kontrola poprawnéci wykonania i skuteczrioi uszczelnie,

—  ocer estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszylstklementow procesu technologicznego oraz spravedzen
zgodndci dostarczonych przez Wykonayatokumentéw dotyezych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotygeze obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest: metr kwadratowy fin

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét Ogolne wymaganigceice odbioru Robot podano w ST ,Wymagania

ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady platitd

Ogodlne podstawy ptatidoi podano w ST ,Wymagania ogolne".

9.2. Skiadniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejradteda:

9.2.1.W przypadku posadzek z gresu i terakoty

- dostave materiatu

- przygotowanie podi@a

- monta listew dylatacyjnych, itp.

- utozenie plytek na zaprawie klejowej

- wypekienie, fugowanie, silikonowanie nayo

- badania na budowie i laboratoryjne

10.PRZEPISY ZWI AZANE

— PN-EN87 - Plytki i plyty ceramiczrieienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, ddavosci i
znakowanie.

—  PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i termingiia.

—  PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieie probek i warunki odbioru.

—  PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniakKigy. Terminologia.
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SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

8. PRZEECIE ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGSCI
1

0.PRZEPISY ZWAZANE(DOKUMENTY ODNIESIENIA)

CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycgce wbudowania i odbioru stolarki oraz
przegrdd kabin zwzanych z remontem sanitariatow w budynku szkokgygtosowaniem pomieszazdo
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realiji
robét wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robét obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezdbudowania i odbioru stolarki budowlan@jaz przegrod
kabin

1.4 Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacyi agodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i indb rob6t budowlano - montawych".

1.5 Ogélne wymagania dotygze robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagj projektovy, specyfikacii,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art232,28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

- stolarle drzwiow, tj. drzwi z gcieznicy stalova.

- obudowa toalet w systemie firmy SOWAN serii METAlsel 3.
Projekt budowlany w/w obiektu zaktada zamontowanie

- drzwi wewrtrzne systemowe — PVC 90x207 z keptkentylacyjr

- obudowa toalet w systemie firmy SOWAN serii Wseria 13.

2.1.2 Kontrola jakéci i odbior wyrobéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakopowinny by zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stola
okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jad@ wyrobow stolarki budowlanej natg sprawdzéa:
- zgodnig wymiaréw,
- jakas¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostaj&amana,
- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
-sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementédw ruchomych oraz fijjokowania oka.

c¢) dla stwierdzenia zgodéo wymiaréw gtdwnych, szczegdtowych i luzéw(skrzyidelementéw ruchomych)
nalezy poréwna& wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wanami zawartymi w opracowaniu i
normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej -dekumentacji technicznej(stwierdzenie zgodmo
wymiarowej powinno uwzghdniat dopuszczalne odchyiki podane w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzow i odchytelstykach elementow stolarskich.

Wartas¢ luzu i odchytek [mm]
Okien i drzwi Drzwi Wrot
Miejsce luzéw balkonowych,
swietli, oki

n;srvzweesdwtr)]yl;r]] ptytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowyc]

zﬂlgr(?z(i/fj{ami +2 +2 2 2 1044 10+4

Luzy Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a ascieznica

Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennejizwiowej [mm].

drzwi wrét  _

Okien i drzwi § % % Skrzydet % ‘%‘s é_.c % 5

. = ~ < ~x < X £ | X (3}

Wymiary tolerowane balkonowych _‘% S| 22| 8| ziistew |E (G 2° é >

S x~ &) 4 ¥ O °
Wymiar zewgtrzny ascieznicy R N . . ) N .
lub krosna 5 5 5 ™ ° > >
Oscieznica lub krosng Do 1 m +2 2| 2 - - - - -
w Swietle Powyzej 1 m +3 +3 =3 +4 - +8 6 =8
Réznica diugdci Dolm 1 1 1 1 - - -
przeciwlegtych
elementdw écieznicy Powyzej 1 m 2 2 2 2 - - -
mierzona wéwietle

Szer(l)ﬁqtéc do ) <1 ) ) ) } ) }

Skrzydlp we Powyzej 1 ) s -3 ) -8 ) ) }

wrebie m
Wysokai¢ - 2| +5| =5 10 |10-]  +10 -8
powyzej 1 m ' ' ' ' 5 -5
Rdéznica diugdci Dolm 2 - - - - - - -
przelgtnych skrzydet| 1do2m 3 3 3 4 - - - -
we wrebnie o L

wymiarach Powyzej 2m 3 4 4 5 - - -
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Szer. do 50 mi +1 =1 +1 -3 2 ) )

Przekroje elementévpowyzej S0mn 2 2 ' +3 <3 +3
) Gr. Do 40mm +1 +1 -3 =2 ) )
Powyzej 40mn +1 +1 +2 +2 i ) ) 2

Grubai¢ skrzydta - +1 +2 =2 +3 ) ) )

e) Dla stwierdzenia prawidtowoi wykonania wyrobu i jego szczeg6tow konstrukcghnynaley poréwna
wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:
- jakadsci robot stolarskich z PN-8%/ B-10085 w odniesiethaustolarki budowlanej,wilgotsoi drewna,
- szczego6tow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowyghobow,
- rozmieszczenie okuyich wielkaici i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrob, oszklenia,
- pokrycia powlokami zabezpiecaaymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawia dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkftjonowania oké nalezy dokona
przez kilkakrotne otwarcie i zamkie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméwdokgodnie z normami
na metody badeokien i drzwi.

g) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby rigi@rzechowywé w sposéb zapewnigy zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi; podiogi w pomieszczenilgazgnowym powinny by utwardzone, poziome i
rowne; wyroby nalgy uklada& w odlegidci nie mniejszej i 1m od czynnych usdzen grzejnych i
zabezpieczy przed uszkodzeniem.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t winien wykazaie mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprztu gwarantujcych wigciwa tj. spetniajca wymagania ST jak robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki m@ by stosowany transport kolejowy lub samochodosvpdki transportu powinny
zabezpieczazatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznyPnzestrzenie tadunkowe powinnycy
czyste, pozbawione wystajch gwadzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawionéradkach transportu
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowaniesaiezy.

a) Gicieza bezwggarkowe, wysipujace wscianach murowanych z bloczkéw z betonéw komaérkowysgty
kratdwki lub porothermu, powinny bytak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punkidzenia
zamocowania drzwi oraz umwione uszczelnienie przestrzenigrdzy Ggsciezem a écieznicy.

¢) Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowajzegrod.
- w sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach.

- w zalezndéci od rodzajudcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyabsadzé w sposéb trwaty
ich elementy kotwjce w dciezach.

- uszczelnienie w diezach bezwgarkowych styk écieznicy z dciezem naléy po zewntrznej stronie
wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

- Ustawienie naley sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokodapomiaru przejtnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinnoc¢hyicksze nk 2mm na 1 wysok&i elementu, jednak nie
wiecej niz 3mm na catej diugei elementdw écieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by wicksze nk 2mm. Rénice wymiaréw przeinych nie powinny b§ wieksze nk 2mm przy
dtugdsci przelgtnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powsj 2m ditugdci przektnej.

- Po ustawieniu drzwi i przegréd najesprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Stolarka i przegrody powinny bynocowane w otwokzna dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.
- mocowanie przy ayciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypeaniszczelin migdzy murem a
oscieznicy jest niewlaciwe.

- Mocowanie écieznic za pomog gwaozdzi do dgcieza jest zabronione.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.
Kontrole jakosci rob6t opisano w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 risedi0 -Stolarka. Zatenia szczeg6towe p.2.2., 2:5.
Jednostl obmiarow jest:

- drzwi wewretrzne oraz przegrody prefabrykowanez- m

- ascieznice - szt.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania drzwi i przegrod dokonuje o ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiorzeseal
oscieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniegtiezy lub scian.

- Oscieznice powinny by osadzone pionowo i nie wykazyikizoOw w miejscach patzen z murem.
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskiayd/ch nie mog by¢ wicksze nk 3mm.
- Zamkngte skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu zankke wykazywa zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydfa drzwiowe nie mpgame si zamyké.
- Okucia elementéw powinny byzamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczaneno@ wystawa ponad
powierzchn¢ elementu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny et&ié¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach drzwi i przegrdd, a fekwykaiczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, usdek i
okué.

9.PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu robo6t etggo niniejsz specyfikag.

10.PRZEPISY ZWAZANE.

10.1 Polskie normywiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim pomy odpowiadé& budynki i ich usytuowanie ,,
. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania.

10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budandgo" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU RO BOT

ST NR 1.0.

Remont sanitariatdw w Szkole Podstawowej
im. Mikotaja Kopernika.
ul. Sikorskiego 23, 66-330 Pszczew

Dziatki nr 554:;555.

INWESTOR:Gmina Pszczew
ul. Rynek 13

66-330 Pszczew
WYKONANIE TYNKOW SUCHYCH | TRADYCYJNYCH. OKEADZINY  SCIENNE
WEWNETRZNE.SUFIT PODWIESZANY. ROBOTY MALARSKIE.

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNGSCI

PRZEPISY ZWAZANE(DOKUMENTY ODNIESIENIA)

CoNoUA~ALNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa przedmiotu Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwmagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zggdanych z
wykonaniem tynkow suchych i tradycyjnych, oktadwiewretrznych, sufitu podwieszanego oraz rob6t malatskic
dla robdét zwazanych z remontem sanitariatow w budynku szkofgzygtosowaniem pomieszazdo korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu [

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw tradycyjnych, oktadzin wewitrznych, sufitu podwieszanego, rob6t malarskichgzamych z remontem
sanitariatow w budynku szkoly i przystosowaniem psnczé do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W zakres podstawowych Robot Specyfikaciji Technigarehodzi:
1.3.1 tynki suche
1.3.2 tynki tradycyjne cementowo-wapienne

1.3.3 gladzie gipsowe

1.3.4 oktadzinyscienne wewsgtrzne
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1.3.5 sufity podwieszane z ptyt GK 12,5mm wodoodyoh na ruszcie podwojnym
1.3.6 roboty malarskie

1.4 Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Brak tego typu prac.

1.5 Informacje o terenie budowy:

Roboty zwhzane z tynkami i robotami malarskimi wykonywareldwewntrz budynku.

1.6 Kody i nazwy robdét:
KOD CPV

45324000-4 Tynkowanie,
45442100-8 Roboty malarskie

1.7 Okredlenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe w niniejszej S| ggodne z odpowiednimi normami polskimi lub euregepi oraz
uzytymi w Projektach budowlanych i Przedmiarze Rob6t.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Do wykonania tynkéw tradycyjnych megoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich
posiadajce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiedngtytuty Badawcze zwilaszcza posiada
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganeagdstz dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty
bezpieczastwa.. Ponadto powinny by

* nowe i nieaywane,

» biezagco produkowane,

+ odpowiadd wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w mniggz Specyfikacjach i Projekcie

Budowlanym oraz innych obowdujagcych norm i przepiséw ,

Materiaty do tynkéw tradycyjnych:

WodgPN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw st@owazna kada wode zdatr do picia oraz wog z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajicych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

PiasekPN-EN 13139:2003) — piasek winien spetnigymagania obovgzujgcej normy, w szczegolisoi:

- nie zawieré domieszek organicznych, nie przekracasymiaréw(piasek drobnoziarnist§rednioziarnisty
0,5-1,0mm, gruboziarnisty1,0-2,0mm).

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnirbadnioziarnisty. Do

gtadzi stosowéapiasek drobnoziarnisty przechady catkowicie przez sita o pragicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych winné bgykonywane mechanicznie,

- zapraw naley przygotowa w takiej ilosci aby mogta by wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu,
tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich naie stosowa piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd cement portlandzki z dodatkiesnzla lub popiotéw
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk + 5 stopni Celcjusza.

- do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, gtmnno tworzy jednolit i jednobarwy mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzobeych. Sklad objosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

Materiaty do sufitbw podwieszanych i suchych tynkow

- plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8405:1997(typ GKF — wodoodporne gr. 12,5mm

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

- profile i taczniki wg instrukcji producenta

Oktadziny wewstrzne — ptytki ceramiczne(PN-EN 177:1999 i PN-ENB'B98):

Barwa wg wzorca producenta. Ngdiwos¢ po wypaleniu 10-24%. Wytrzymaidd na zginanie nie mniejszazni

10,0MPa. Odporrig szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 7il60 stopni Celcjusza.

Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych oraz klarkiwych — w zaleénosci od miejsca klejenia aywat

zapraw wodoodpornych i mrozoodpornych charakteggzah sé elastycznécig i odporndciag na zmiany

temperatur(np. systemu Deitermann lub rownaved. Zaprawy winny posiadaktualny okres przydatéci do
uzycia oraz wszelkie niezldne atesty.
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Farby budowlane gotowe:

- farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm pestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — na tynkaotzna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowegariych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

PRZYKEADOWE WYROBY EMULSYJNE

Wydajnagé¢ Wymagana
Nazwa wyrobu Nazwa spoiwa [m/dn?] liczba Gléwne przeznaczenie wyrobu
warstw

Farby emulsyjne
nawierzchniowe
ognioochronne
+Polcelochron”

Na drewno i inne materialy palne westrz i
PVAC 6-8 4-5 na zewatrz pomieszczedla zabezpieczenip
przed pgarem

Farby emulsyjne Do wymalowa wewretrznych i

LPolinit” PVAC -8 13 zewretrznych
Szpachléwka emulsyjn . . ) .
0gdblnego stosowania PVAC - 3-4 Do wyrownania godlm drewnianego,
. tynkéw itp.
biata
Farba emulsyjna: ) ) Do wymalowa wewrgtrznych i
P"winalit” — biata PVAC -8 1-3 zewrgtrznych
Farba emulsyjna . ) ) Do wymalowa wewnrgtrznych nie
akrylowa ,Akrylak” Dyspersja akrylowa s-4 1-3 naraonych na dziatanie gazéw agresywnych
Farba emulsyjna Dyspersja } )
+Maleiniak” winylowomaleinowa, -8 13 Do wymalowa wewngtrznych

Srodki gruntujce:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni phdartonowo-gipsowych wymagane jest ich
gruntowanie.(ATLAS UNI GRUNT)

2.1 Skladowanie materiatow
Warunki w jakich nalgy sktadow& materialy okréaja instrukcje producentéw dla zachowania gwarancji.
Farby winny by przechowywane w temperaturach minimum + 5 stohtjGsza.

3.  WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU

narzdzia i uradzenia bez specjalnych wymagadostosowane do przyjmowanych i transportu materia
budowlanych oraz wykonania robét; w przypadku raiétarskich wykonywanie przyzyciu pedzli, watkéw i
aparatéw natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi krytymigrodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie tej ca
powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed udzkoiem, spadaniem lub przesuwaniem.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne:
- Nalezy speiné wymagania zawarte w PB, WTWiO i innych obarijacych przepisow

5.2 Wymagania dotygee suchych tynkéw.
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktada:
- na podkiadzie z profili O.C.

Mocowanie ptyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykjnsi specjalnymi blachowktami przystosowa-nymi
do wywania wketarek. Zhcza plyt naley okleic tasmg papierows perforowan lub z widkna szklanego i
zaszpachlowazapravg gipsows.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanéwMaszczyzny pionowe, poziome lub acle pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. ¢y dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kytami
prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniejszych zatoen zawartych w dokumentacji. Kragzie
przycecia ptaszczyzn powinny Iy prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw naky przeprowadz&za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontroloefltugaci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przéwitu pomkdzy ta a powierzchrj suchego tynku powinien Bywykonywany z doktadrieia do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchpip®dane w porszej tabeli.
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Odchylenie Odchylenia powierzchni

powierzchni | krawgdzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinagcych sé
od ptaszczyzny ptaszczyzn od dta
i odchylenia Pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentac;ji
prostej

Nie wicksze ni
1,5mmnalmb
i ogotem nie wgcej
niz 3 mm w pomieszczenia

nie wigksza nk
2 mm i w liczbie nie

nie wigksze nk 2 mm
na 1 mb i ogétem nie

e 0 Ismwsolmiom  EEATON reveren
kontrolnej o dtugéci wigcej niz 4 mm ogramczone?qanamu
2mb belkami itp.

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokéci

Odbiér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiéra
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodso lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

5.3 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

- przed przysipieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinnyé¢tsakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravpreebicia i bruzdy, osadzonécigeznice drzwiowe i
okienne,

- zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskuirczow muréw, tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego,

- tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz + 5 stopni Celcjusza pod warunkieng w chagu
doby nie nagpi spadek poriej 0 stopni C. W riszych temperaturach maa wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednicrodkéw zabezpieczajych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”,

- zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w ciygu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni 2 godziny dziennie, w okresie wysokich temperawiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia , zwilane wod,

- w écianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetniaé zaprava przy zewswtrznych licach na
gtebokasci 5-10mm; bezp@rednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z rdzysubstancji ttustych mima usugé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta; nadmiernie supbwierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods,

- przy wykonywaniu tynkéw tréjwarstwowych najewykona obrzutle, narzut i gtad; gtadz nalezy nanost

po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienipadczas zacierania warstwa gtadzi powinnéa by
mocno dociskana do warstwy narzutu; pglestosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie
naraonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkaemazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc

- okladziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnujca bezpdrednio do rownego
i gladkiego podtaa; w pomieszczeniach mokrych oktadziny aglenocowa do dostatecznie mocnego patio
- podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowaniiany z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe,

- do osadzania okladzin né&ianach murowanych nina przysipi¢c po zak@éczeniu osiadania muréw
budynku,

- do klejenia oktadzin ceramicznychzywaé gotowych zapraw klggych w sposéb zgodny z instrukcj
producenta,

- temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania plytek powinna wyaasajmniej + 5 stopni
Celcjusza,

- dopuszczalne odchylenie kregzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wigksze
iz 2mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptagzey nie wiksze nk 2mm na diugéci faty
dwumetrowej.

5.5 Wykonywanie rob6t malarskich.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich we gireu budynku temperatura ie powinnathyizsza nk + 8 stopni C.
W okresie zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakmeniu malowania mma dopuci¢ do stopniowego ob#mania

30



temperatury, jednak przez 3 dni niezaspac ponizej + 1 stopi@ C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powiemm od przewodéw wentylacyjnych i gdzeh
ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowadgen i sufitbw mana wykon po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych,

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne przy stosowansmodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powloki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powlok powinna dyednolita,
nieuszkodzona, bez smug i plam ofEdow p:dzla.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT

Wymogi ogdlne: Badania jakoi materiatow i urzdzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie

cech materialtéw z wymaganiami Dokumentacji Prajeldj, ST, odpowiednich atestéw i norm materialowych

oraz obowizujgcymi przepisami BHP i ppo Wymagania standardowe

Roboty malarskie- badania powtok przy ich odbiorach ngleprzeprowadi po zak@éczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach (powierzchnie malowane fadmulsyjry). Badanie powinno
obejmowd sprawdzenie wygHu zewrtrznego, sprawdzenie zgodwd barwy ze
wzorcem.

Suche tynki - strona licowa piyt nie powinna fEzwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Materialy ceramiczne- przy odbiorze na budowie naje przeprowadzi sprawdzenia zgoddoi klasy
materiatdw ceramicznych z zamowieniem, proby doeaprzez ogldziny, opukiwanie i
mierzenie wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szdaempeknied.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwagest na placu budowy najekontrolowa jej marle i
konsysteng w spos6b podany w oboriujgcej normie; wyniki odbioru materiatow
winny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu wykonywanych rob6t oradamie rzeczywistych
ilosci wzytych materiatbw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty etdj umowa (zgodnych z dokumentag]

projektows i ST) oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprdeimine, ktérych konieczié wykonania

uzgodniona bdzie w trakcie trwania Robot pogdizy Wykonawe a Inspektorem Nadzoru. Jednastk
obmiarowa wszystkich robét jest 1fipowierzchni suchego tynku lub zamalowanej powienkc

8. ODBIOR ROBOT

Dla wszystkich robot odbiér kemowy naley przeprowad#i przez sprawdzenie zgodid wykonanych roboét z

projektem i specyfikagj

Przegcie Robo6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm pomiaréw, jak

réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentadfrojektows i poleceniami Inspektora Nadzoru, a #ak

odpowiednimi normami oraz przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektove,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru kacowego nalgy przediay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i medzyoperacyjnych.

Przy przekazywaniu rob6t do eksploatacji wykonayesa obowgzany dostarczyzleceniodawcy dokumentaci

Powykonawcg uwzgkdniajgca zmiany wynikte w trakcie robot.

Roboty malarskie- badania powlok przy ich odbiorach ngleprzeprowadi po zakaéczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach(powierzchnie malowane fadmulsyjr). Badanie powinno
obejmowd& sprawdzenie wygHu zewrtrznego, sprawdzenie zgodwod barwy ze
wzorcem, sprawdzenie wyglu zewrtrznego powlok malarskich polegag na
stwierdzeniu réwnomiernego rozienia farby, braku praevitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniackhyaku plam, zaciekow, ¢gherzy,
odstajcych ptatdbw powloki. Sprawdzenie odpogéob powloki na wycieranie,
zarysowanie, sprawdzenie przyczefmaeowioki po podiga.

Suche tynki - strona licowa plyt nie powinmee¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.
Tynki - uksztattowanie powierzchni, ke@lwie przecgjcia powierzchni oraz dty dwuscien-ne

powinny by zgodne z dokumentagciechniczi; dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie kredwi od linii prostej — nie wksze nk
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3mm i w liczbie nie wgkszej n 3 na catej dtugéei taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2mm na 1m i ogélem nie wéej nz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3mm na 1m i og6lem nie wéej niz 6mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowyns¢iany, belki).
Niedopuszczalnegsnastpujace wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowahy
na powierzchni tynkéw roztworéw soli, trwatélady zaciekbw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia iegherze wskutek niedostatecznej przyczépndynku do
podiaza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla wszystkich rob6t podstavptatndici stanowi ilgé¢ m? powierzchniscian, ilos¢ m? powierzchni zamalowanej
oraz ceny jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozpoegdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 260397 w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy

10.2 Normy

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 (ptyty kartonowipspwe)

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano - montaowych" Tom | ,Budownictwo ogélne".
Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB

* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbaxmilnymi i wodorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

« PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrob&akierowymi. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

10.3. Materialy pomocnicze:

« ,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warsza®8a7l
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU RBOT

ST NR 1.0.

Remont sanitariatdw w Szkole Podstawowe)j
im. Mikotaja Kopernika.
ul. Sikorskiego 23, 66-330 Pszczew

Dziatki nr 554:;555.

INWESTOR:Gmina Pszczew
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew

WEWNETRZNE INSTALACJE WENTYLACYJNE | WODNO-
KANALIZACYJNE

SPIS TRESCI:

1.CZESC OGOLNA

2.MATERIALY

3.SPRET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ,BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.PRZEECIE ROBOT

9.PODSTAWA PLATNGCI

10.PRZEPISY ZWAZANE(DOKUMENTY ODNIESIENIA)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa przedmiotu Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngijwmagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgadanych z
wykonaniem wewretrznych instalacji wentylacyjnych i wod-kan dla robét zwigzanych z remontem sanitariatow
w budynku szkoly i przystosowaniem pomieszcde korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuirpezetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i lizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wewretrznych instalacji wentylacyjnych i wod.-kan. dlaizzanych z remontem sanitariatéw w budynku szkoty i
przystosowaniem pomieszerdo korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technigmm@hodzi:
1.3.1 monta przewoddw z blachy stalowej typ ,Spiro”

1.3.2 monta wentylatoréw sufitowych

1.3.3 monta wewn. przewodéw wody zimne;j

1.3.4 monta wewn. przewoddw cieplej wody.ytkowej

1.3.5 monta wewn. przewodéw kanalizacji sanitarnej,
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1.3.6 monta armatury czerpalnej,

1.3.7 monta przyboréw sanitarnych

1.3.8 wykonanie izolacji termicznej przewodéw
1.3.9 préby szczelngi

1.4 Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Brak tego typu prac.

1.5 Informacje o terenie budowy:
Roboty zwhzane z instalacjami wod.-kan. wykonywangdna terenie zamkegliym na wewagtrz budynku.

1.6 Kody i nazwy robdét:

KOD CPV

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45332200-5 Hydraulika,

45332300-6 Ktadzenie wpustow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie gjprganitarnego,
45321000-3 Izolacje cieplne,

1.7 Okredlenia podstawowe:
Okredlenia podstawowe w niniejszej Sh ggodne z odpowiednimi normami polskimi lub euregeni oraz
uzytymi w Projektach budowlanych i Przedmiarze Robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Do realizacji instalacji wewgirznej kanalizacji sanitarnej i wodnej mp@y¢ stosowane wyroby producentdéw
krajowych i zagranicznych posiageg aprobaty techniczne wymagane przez odpowiedrsg/tuty Badawcze
zwlaszcza posiadaswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganeagdstz dnia 3 kwietnia 1993 r).
certyfikaty bezpieczestwa.. Ponadto powinny by

e nowe i niedywane,

e biezgco produkowane,

e odpowiadd wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mnig@z Specyfikacjach i Projekcie

Budowlanym oraz innych obowdujacych norm i przepisow ,

Podstawowe urglzenia odpowiadajace parametrom urzdzen przykladowo dobranych w Projekcie
Budowlanym (PB) - przeprowad#i ogledziny stanu materiatow, ¢gniccia, ubytki, zgniecenia)

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu westnznych instalacji sanitarnych wedtug zasad nizigjST §:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej fi 140mm t$piro” mb 10,95
Wentylatory elektryczne sufitoy szt 7
Rurochgi z tworzyw sztucznycPEX/AL/PEX o §r. zewnetrznej 16 mm o pajczeniacl m 37,8
zgrzewanch, nascianach w budynkacniemieszkalnyc

Rurochgi z tworzyw sztucznycPEX/AL./PEX o ér. zewngtrznej 20 mm o patzeniacl m 22,0
zgrzewanyct, nascianach w budynka« niemieszkalnyc

Wstawienie zaworu przelcwego fi 25mm w istniejcy pior szt 2
Dodatki za podéfia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zawor _ szt. 25
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itpotygzeniu sztywnym &r. zewrgtrznej 16

mm

Zawor kulowy gwintowany wodny do 1&t. Fi 25mm szt. 2
Zawor kulowy lgtowy fi 15x15mn szt. 16
Proba szczelri instalacji wodoeigowych z rur z tworzyw sztuczny« proba zasadnicz |prob. 1
(pulsacyjna

Proba szczelrioi instalac)i wodocjgowych z rur z tworzyw sztuczny:- dodatek w m 46,0
bucynkach mieskalnych 8ruroc>;g osr. do 63 mm

Rurochgi kanalizacyjne z PVC &. 110 mm nacianach w budynkacniemieszkalnych ¢ [m 3,0
potaczeniach wciskowyc

Rurochgi kanalizacyjne z PVC &. 50 mm n&cianach w budynkacniemieszkalnych m 7.0
potaczeniach wciskowyc

Dodatki za wykonanie podg] odptywowych z PVC dr. 110 mm o palczeniact szt. 6
wciskowyct

Dodatki za wykonanie podgjodptywowych z PVC @r. 50 mm o palczeniach wciskowyc |szt, 11
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Zestaw uchwytéw tazienkowych przysowupcy tazienk dla oséb niepetnosprawny kpl. 2
Umywalka dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach6b6om szt. 2
Umywalka 55x45 KOLO typ NOVA TOP z jednym otwore kpl. 6
Potpostument porcelanowy do umywalek KOL(pu NOVA TOF kpl. 8
Bateria stajca jednouchwytowa GROHE z mie-czem bocznyi szt. 8
WC kompakt dla oséb niepetnosprawnych w kompledesk sedesow antybakteryja. kpl 2
KOMPAKT D NP. + DESKA D NP

Miska ustpowa kompaktowa, lejowa z odptywem poziomym z pkaczeramicza KOLO  [kpl. 6
typu NOVA + deska sedesowa twarda z tworz ABS

Pisuar porcelanowy bialy gat | wraz z zaworem spagym kpl 3

2.6. Materiatami pomocniczymi stosowanymi przy wygkeaniu wewgtrznych instalacji sanitarnych wedtug

zasad niniejszej STas
Uchwyty montaowe

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Rury powinny bysktadowane w wazkach. Powierzchnia skladowania musé bgwna, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow. Magazynowane rury zabezpiéqaged opadami atmosferycznymi. Na zdiny
okres magazynowarury w pomieszczeniach zamkhich lub zadaszonych.

2.7.2. Ksztattki, zjczki, przybory i armatur@raz inne materiaty sktadowav sposéb upordkowany, wg w/w
zasad. Ksztaltki, atzki, armatug, przybory i urgdzenia skladowaw pomieszczeniach zamktych, w
opakowaniach whasnych, na regatach, z zachowaniregodlnej ostrmosci przy ceramice. Otaczgje
powietrze musi b§wolne od sktadnikéwracych, cuchacych powodujcych niszczenie elementéw.

2.7.3 Otuliny i ksztattki izolacyjne magazynoivev pomieszczeniach krytych i suchych przechow§wapozycji
lezacej w stosach do wysoko 2m .

2.7.4. Przewody izolowane isay izolacyjne nalgy przechowywéa w pomieszczeniach suchych i chlodnych,
nie naraonych na dziataniéwiatta stonecznego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Narzdzia i urzdzenia bez specjalnych wymagadostosowane do przyjmowanych i transportu mdéetia
budowlanych oraz wykonania i technologii, Wykonawest zobowizany do aywania jedynie takiego spga,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wylddumateriatléw, spezu.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Przewiduje si przewodz urzdzeh dla wszystkich instalacji od producenta na placdwy lub z hurtowni
i magazyn6w na plac budowy. Materialy modpy¢ przewaone dowolnymi krytymisrodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchnutkawej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spauian
lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkoéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Nérodkach transportu przewone materiaty powinny kiyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgadnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwdarc

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

5.1.1. Nalezy spetné wymagania zawarte w PB, ST i innych obaguijgcych przepiséw.

5.1.2. Przefcia rurocjgu przezsciany naley wykonywa w rurze ochronnej. Przestfzenicdzy rurami naley
uszczelnt mag plastyczag.

5.1.3. Projekt organizacji Rob6t i harmonogram dostosowalty zaakceptowanych przez Zamawiago
materiatdw i urgdzen oraz uwzgidniajpcy wszystkie warunki w jakich dolg wykonywane Roboty,
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji.

5.1.4. Projekt wykonawczy winien lysporadzony przez Wykonawvec zgodnie z obowzujacymi normami
dotyczicymi kanalizacji sanitarnej, prob szczeloio odbioru oraz zawietawszystkie niezédne elementy
Robot zwizane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w nizegj$ST. Zastosowane w projekcie
wykonawczym rozwjzania techniczne, praje materialy, armatura i wdzenia muszzawierd atesty.

5.2. Roboty przygotowawcze:

521 wytyczenie miejsca mouataprzyboréw sanitarnych i armatury,
5.2.2 wytyczenie trasy przebiegu przewodow insfal@raz z podejciami,

35



5.3 Roboty montaowe

5.3.1Instalacja wentylacyjna

Zamontowé zgodnie z dokumentagjtechniczm, zasilanie elektryczne wentylatorow pcay¢ z cdwietleniem
pomieszcze aby te urgdzenia pracowaty réwnolegle.

5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury, ktére g przycinane na placu budowy, powinnyhajpierw oczyszczone, a podczasi@ naley pametac o
zachowaniu kata prostego. Dean naley uzywaé pity o drobnych zbach, a dla zachowania kata prostegamao
korzysta ze skrzynki uciosowej. Nie nalg skracé i przycin& ksztattek. Przyety koniec rury nalgy oczysci¢ z
zadzioréw, a nagpnie zukosowé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysgmiu sk uszczelki z kielicha podczas
montau, a take utatwf sam monta Montaz rur kanalizacyjnych pozioméw néale wykonywa zgodnie z
projektowanym spadkiem poadizy weztami. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny¢hyktadane kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywsciekéw. Bose kace rur kanalizacyjnych nalg wciska w kielich po
uprzednim posmarowanirodkiem utatwiajcy paslizg. Przed przygpieniem do wykonywania kolejnegoaeka,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskarghie bosy koniec rury, powinna byprzednio ustabilizowana. Po
wykonaniu montau nalezy wykona proby szczelngi rurochgu pomedzy punktami wztowymi.

Przewody kanalizacyjne nale mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomocy uchwysdalowych lub
obejm z tworzywa. Elementy mogog zawsze powinny obejmowaure pod kielichem. Maksymalny rozstaw
uchwytdw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W wadach pionowych na kdej kondygnaciji naley
stosowd, co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesmuwMaksymalny rozstaw uchwytéw D. 50-110mm
1,0m i powyej D.110mm 1,25m.

Podejcia do przyboréw sanitarnych prowadzoddzielnie lub dczy¢ dla kilku przyboréw, pod warunkiem
utrzymania szczelei zamkne¢ wodnych. Srednice podéf nie mniejsze i srednice wylotéw z przyboréow
sanitarnych. Spadki podéj- minimum 2%.

5.3.3. Instalacja wodagjowa

Przewody wodoggowe, cieplej wody i kanalizacyjne prowaélzpo scianach wewetrznych, w bruzdach i
obudowach gipsowo-kartonowych. Przeg¢ instalacji przez przegrody budowlane - seyhie przez tuleje
ochronne wypetniona szczeliwem elastycznym. Uklalapoziomych odcinkéw instalacji - w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych deian. Przewody uktadane w bruzdach i obudowach poyvimiet izolac cieplr
oraz powietrza nie mniejsz niz 2cm. Zakrycie bruzd ni@ nasipi¢ po dokonaniu odbioru ¢gciowego instalaciji.
Wiw instalacji nie prowadzi powyzej przewodoéw elektrycznych. Instalacje mocéwa sposéb fatwy i trwaly za
pomoa uchwytéw z elastycznym podktadkami.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodOw - gyognie przez zastosowanigcknikow. Maksymalne odlegioi
mocowania przewoddw poziomych:

Dn 15-20 odl. 1,5m,

Dn 25-32 odl. 2,0m,

Dn 40-50 odl. 2,5m,

Bezwzgkdny zakaz stosowania minii i farb miniowych doagdzen wody pitnej. Powtoki antykorozyjne stykage
sie z wod i inhibitory powinny mi€ swiadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z woda d@apitewrtrzne ochrony
antykorozyjne elementdéw instalacji powinny odpoveiaccharakterowi agresywsdoi otoczenia. Niechronione
fabrycznie elementy instalacji, konstrukcje pt& i podtrzymujce zabezpiecZy przed korozj powtokami
malarskimi.

Montaz izolacji cieplnych rozpoeg po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb $zes®, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezmaych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowaici wykonania powyszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rugguilub uradzenia musi by
czysta i sucha, z nieuszkodzopowloka antykorozyjn. Materialy izolacyjne powinny l#ysuche, czyste i nie
uszkodzone. Wyroby formowane muadz¢ doktadnie dopasowane do ksztaltu izolowanego elumgakaczenie
izolacji zabezpiecayprzed uszkodzeniem.

5.3.4.Monta przyboréw i uragdzer wg PN-81/B-10700/01 i PN-88/B-01058

5.3.4.1.Umywalki, mocow@a do $ciany w sposbéb zapewnigy tatwy demonta oraz wid@ciwe wytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitamelgchzonego si statyczi réwna 500 N, przyloom
w érodku przedniej krawdzi obrzea przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna atksztatot w sposob
widoczny. Miski usgpowe naley mocowa do posadzek w sposob zapewsigjtatwy demontai whasciwe
ich wytkowanie. Miski usipowe powinny by ze wszystkich stron dagtne. Obmurowanie lub
zabetonowanie ich obrzg przy posadzce jest niedopuszczalne.

5.3.4.2. Przybory i ugglzenia §czone z urzdzeniem kanalizacyjnym nale wyposayé w indywidualne
zamknicia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia wodnego powinna gwarantofvaiemaznosé wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszcze.

5.3.4.3 Umywalki naley umieszczéana wysoké¢ 0,75=0,80 m.

5.3.4.4. Miski usipowe powinny by wyposaone w uradzenia sptukujce
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5.3.5. Monta armatury
5.3.5.1 Armatura stosowana w instalacjach wagtgmivych powinna odpowiadawarunkom pracy (éhienie,
temperatura) danej instalacji.
5.3.5.2. Jeeli w dokumentacji technicznej nie podano specj@inyymaga- wysokad¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna léynastpujaca:
a) zawory czerpalne do zlewoéw oraz batécienne do umywalek, zmywakéw, zlewozmywakéw 0,25-
0,35 m nad przyborem, ligz od gérnej krawdzi przedniejcianki przyboru do osi wylotu podeja
czerpalni
c) baterie umywalkowe stgje podjczy¢ z instalacy za pomog wezykdw od zaworow przelotowych .
d) automatyczne émieniowe zawory sptukage 1,10 m nad posadgkliczac od osi wylotu podégia
czerpalnego.
5.3.5.3.Jezeli w projekcie nie $ podane specjalne wymagania,asmatury czerpalnggiennej powinna pokrywa
sie z osi symetrii przyboru.
5.3.5.4 Do baterii i zaworéw czerpalnych styich naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczaje
rozchodzenie gihatasu i drg& powodowanych dziataniem tej armatury.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

| ROBOT

Wymogi ogélne:

Badania jakéci materiatow i urzdzer uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnaniehcenateriatow z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowietinatestow i norm materialowych podanych. Ponadto

zgodne z obowzujacymi przepisami BHP i ppo

Wymagania standardowe

6.1. Kontrola jakdci robét powinna obejmowianastpujace badania zgodsa z Dokumentagj Projektowa.

6.1.1 Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanychadb
wykonanych rob6t z DokumentacProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflricna podstawie
ogledzin i pomiarow.

6.1.2 Badanie materialtowaytych do budowy instalacji naguje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym nadstawie dokumentow okélajacych jaka¢
wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z raminprzedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okréonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez egkiny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

6.1.3 Badania w zakresie uenia przewoddéw i sprawdzenie wykonaniagpak rur i prefabrykatéw nale
przeprowadd przez ogidziny zewntrzne.

6.1.4 Badanie szczelsoi instalacji. Podczas proby najeprowadzé kontrok szczelnéci zlaczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfm nalery poprawt uszczelnienie, a w razie niegivosci oznaczy miejsce
wycieku i przerwé badanie do czasu usygaia przyczyn nieszczelfoi.

6.2. Badania instalacji wody na szczatno

6.2.1 Badania szczelroi urzagdzen nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego powyej 0°C. c.
Badania szczeloi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przdsbtami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach kasiaych mae by wykonana proba gzciowa, jezeli
badanie szczeldoi w czasie préby kicowej bytoby nieméliwe lub utrudnione.

6.2.2 Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nalg napeiné wods wodochgows lub z innegozrédia,
doktadnie odpowietrza¢ urzdzenie. Po napetnieniu naie przeprowadzi kontrok calego urzdzenia,
zwracagc szczegoOla uwag czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

6.2.3  Po stwierdzeniu szczelfm nalezy urzadzenie podda prébie podwszonego énienia za pomotaccznej
pompki lub ruchomego agregatu Pompowego. Przystsego do wykonywania probsnieniowych.
Instalacja wodoaigowa pyry cénieniu probnym réwnym 1,5 krotnej waéto cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym nt 0,9 MPa nie powinna wykazywaprzeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i pajczeniach.

6.2.4 Instalacg uwaza sk za szczels jezeli manometr w gigu 20 min nie wykazuje spadkusienia. Badanie
instalacji cieptej wody naly wykona dwukrotnie, raz napetnig instalacg wodg zimng, drugi raz wod
0 temperaturze 55°C. Podczas drugiej probyayasprawdzi zachowanieesivydtuzek, punktéw statych i

przesuwnych.

6.2.5 Prole szczelnéci na gogco (instalagi cieptej wody i cyrkulacji) przeprowadzamy nasrienie
wodocigowe.

6.3 Badanie szczeléad instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

6.3.1 Pionowe przewody wewirzne poddawaprobie na szczelsé przez zalanie ich wadha calej wysokéi,

6.3.2 Podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagfiekow bytowo-gospodarczych najesprawdzé na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

6.3.3 Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpadiwajce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza si
na szczeln& po napetnieniu woda povgj kolana 4czacego pion z poziomem poprzez giginy.

6.4. Dokumentacja wykonawcza
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Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wydkana jest obowzany dostarczyzleceniodawcy dokumentacj

Powykonawcg, a w szczegolnai:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunkykonawcze tras instalacji, eli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wdgl na zbyt diy zakres zmian,

- protokéty z préb montawych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu wykonywanych robét oradamie rzeczywistych ikoi

uzytych materiatdw. Obmiar Rob6t obejmuje Robotyetdjumowvy (zgodnych z dokumentacprojektovs i ST)

oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidzidaérych konieczn& wykonania. uzgodniona.ebzie w
trakcie trwania Robét, pogtdzy Wykonawg, a Inzynierem.

Jednostka obmiarowi wszystkich instalacji jest Xury dla ka&dego typu isrednicy oraz 1 szt. dla kdej wytej

ksztattki, zhczki, itp. Jednostka obmiarowi uzbrojenia i armetjgst komplet/szt zamontowanego adzenia dla
kazdego typu.

8. PRZEJECIE ROBOT

Przegcie Rob6t mae nasipic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycim pomiaréw, jak réwnie
wykonania prac zgodnie z Dokumenta¢jrojektows i poleceniami Inspektora Nadzoru, a zakodpowiednimi
normami oraz, przepisami.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.1 ODBIOR TECHNICZNY CESCIOWY
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty.

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maniai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik Budowy;

- dokumenty dotycge jakéci wbudowanych materiatow.

8.1.1. Odbiory midzyoperacyjne.

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras,

- szczelné¢ polgczean,

- sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw , armatury i udzen .

8.1.2. Odbidr cgiciowy.

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& te elementy urmzeh instalacji, ktére zanikajw wyniku postpu roboét jak
np. wykonanie bruzd, przehiwykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest nidme lub utrudnione w fazie
odbioru kaicowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien by sporzdzony protokoét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KQNCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym, -protokoty wszystkich odbioréw eiowych,
- protokoty przeprowadzonych bataszczelnéci catych przewodow,.

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow/producentdw materiatow.

8.2.1 Odbidr kacowy instalacji wentylacyjnej

W szczegolnéci nalery skontrolowé:

-uzycie wtasciwych materiatéw, urgdzen i aparatury

-spadki rurocigéw

-prawidtowas¢ i jakos¢ wykonania uszczelnie

-jakos¢ wykonanych gi¢ rur w rurociagach

-jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej

-prawidtowas¢ wykonalna mocowaprzewodow oraz odlegioi miedzy nimi
-trwatos¢ podpor statych i ruchomych

-sprawdz¢ ciag powietrza przy wyiczonych wentylatorach (@ grawitacyjny)

8.2.2 Odhiér kécowy instalacji wodne;j

Przy odbiorze kacowym urzdzeh instalacji wodocjgowej naley przediay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i
préb szczelngi, a take sprawda zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentacji techniczni (po uweglieniu
udokumentowanych odgistw), z warunkami mniejszego rozdzialu oraz wynmégai odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
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W szczegolnéci nalery skontrolowé:

-uzycie wtasciwych materiatéw, urgdzen i aparatury kontrolno-pomiarowej
-spadki rurocigow

-prawidtowas¢ i jakos¢ wykonania uszczelnie

-jakos¢ wykonanych gi¢ rur w rurociagach

-jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

-odlegtai¢ rurociggdw od innych sieci i oécian,

-prawidtowas¢ wykonalna mocowaprzewodow oraz odlegioi miedzy nimi
-trwatos¢ podpér statych i ruchomych,

-prawidtowas¢ ustawienia i montau armatury,

-zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczag.

8.2.3. Odhidér kacowy instalacji kanalizacyjne

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej ngleprzedtay¢ protokéty odbioréw cgsciowych i prob szczelrgi.
W szczegolnéci nalery skontrolowa:

- wycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia,

- prawidlowa¢ wykonania pods&g,

- jakas¢ zastosowania materiatow uszczelgigich,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtaci przewodow wzgldem siebie. i od przegréd budowlanych.
- prawidiowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowa¢ wykonalna mocowaprzewodéw oraz odlegdoi miedzy nimi,
- prawidlowa¢ ustawienia armatury,

- prawidlowd¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczig

8.3. ODBIOR KQNCOWY

Odbiér kaicowy naley przeprowadzi przez sprawdzenie zgodimd wykonanej instalacji z projektem oraz
WTWiO. Do odbioru kdcowego nalgy przeditay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i midzyoperacyjnych. Przy
przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonaweat obowjzany dostarczy zleceniodawcy dokumentacj

Powykonawcz uwzgkdniajgca zmiany wynikte w trakcie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla wszystkich rob6t podstavptatngci stanowi dostawa i mont&ompletnej instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy i rozporglzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003%prawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w wsf@abezpieczéstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych udzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drwgeh,

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 260997 w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych. COBRNSTAL zeszyt nr 7 i 10."Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych " i ,\Wytyczne projektowania i stosowania taacji z rur
miedzianych” 2001r.

10.2.Normy

PN-76/8-02440 Zabezpieczenie agzen cieplej wody aytkowej. Wymagania.

PN-71/8-10420 Urgzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i bagaechniczne przy odbiorze.
PN-81B-10700/00 Instalacje wewtrene i kanalizacyjne. Wymagania i badania techmécprzy odbiorze.

Wspodlne wymagania i badania.
PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczrg pdbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-78/8-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegiebadania.

PN 77/B-75700/00 Uegzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Wspdélne wymagania i badania.
PN-85I&75700/01 Zbiorniki sptukage. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700/02 Zawory splulyge cénieniowe. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/G89203 Ksztaltki kanalizacyjne z niepladtyfiianego polichlorku winylu.

PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoagm polichlorku winylu.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagarthadania.

PN-85/M-75178/00 Armatura odplywowa instalacji &hracyjnej. Wymagania i badania
PN-921E-05009141 Ochrona przeciwp@m@iowa.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarejgktowaniu.

PN-92B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjilgmagania i badania. przy odbiorze.
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Instrukcja montazowa uktadania ruroggow z PVC

10.3. Katalogi:

- Katalog rur i ksztaltek,

- Katalog wyrobéw braty instalacji przemystowych i sanitarnych,
- Katalog zbiornika bezodptywowego,

10.3.  Uwaga kacowa:

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obgmijacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkiek aktow prawnych i normatywnych nie zwalnia wylawcy
od ich stosowania.

Opracowat:
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