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1. CZESC OBLICZENIOWA.
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2. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora;
- wizja lokalna;
- wytyczne techniczne projektowania instalacji gazowych;
- warunki dostawy gazu ziemnego z sieci gazowej EWE energia Sp. z o0.0. dla podmiotu
przewidujqcego zuzycie gazu W ilosci do 10 m*h z dnia 20.06.2012 r.
- inwentaryzacja odpowiedniego fragmentu budynku;
- opinia kominiarska.

3. Cel opracowania.
- budowa instalacji wewnetrznej gazowej w celu dostarczenia gazu do kotla gazowego
kondensacyjnego jednofunkcyjnego z zamknigta komora spalania pracujacego na cele c.o.,

ct.icw.u.,;

4. Opis stanu istniejgcego.
Budynek posiada przytacze gazowe z sieci $redniego ci$nienia o $rednicy DN 32 do budynku
zakonczone kurkiem gldéwnym o DN 32 na $cianie zewngtrznej budynku.

5. Opis stanu projektowanego.

Przebieg instalacji wewngtrznej gazowej wskazuja zataczone rysunki.

Instalacja wewngtrzna gazowa doprowadzi gaz do kotta gazowego kondensacyjnego
jednofunkcyjnego wiszacego dziatajacego na cele c.o. i c.t. np. firmy Buderus typu Logamax plus
GB 162 (45 kW) z zamknigta komora spalania i tablica sterujaca typu Logamatic RC 35
z regulacja pogodowa lub firmy DeDietrich typu Innovens PRO MCA (45 kW) z zamknigta komora
spalania i regulatorem Diematic iISYSTEM, znajdujacego si¢ W piwnicy w pomieszczeniach starej
kotlowni weglowe;.

Zgodnie ze wskazaniami kominiarskimi kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny opalany
gazem ziemnym wysokometanowym podgrupy GZ-50 zostanie zainstalowany w pomieszczeniu
starej kottowni weglowej. Wskazany w opinii kominiarskiej kanat spalinowy zostanie wyposazony
we wklad ze stali kwasoodporne;.

Sie¢ gazowa $redniego cisnienia. Przewiduje si¢ punkt redukcyjno — pomiarowy
z gazomierzem G4, ktory zostal wykonany wedhug projektu przytacza w roku 2002 r.

6. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej.

6.1. Przewody instalacji wewngtrznej gazowej w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu spawanych, za wyjatkiem gwintowanego przytacza kotta gazowego.

6.2. Przewody powinny mie¢ spadek, co najmniej 4 mm na 1 mb przewodu w kierunku
odbiornika gazu — kotta.

6.3.  Na podtaczeniach do kotta nalezy zainstalowa¢ kurek gazowy przelotowy.

6.4. Przewody instalacji wewngtrznej gazowej nalezy oczyscié, a nastgpnie zabezpieczy¢ przed
korozja.

6.5.  Odcinki poziome nalezy mocowa¢ w odstgpach okoto 1,5 m, a pionowe — 2,5 m.

6.6. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian wewngtrznych
w odlegtosci 2 cm od tynkow w odpowiednich odleglosciach od innych instalacji.
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6.7. Wentylacje pomieszczenia z kottem oraz odprowadzenie spalin nalezy wykona¢ wedlug
projektu kottowni.

6.8. Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie =z warunkami zawartymi
W Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75
poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

7. Instalowanie kotla gazowego.

7.1. Kociot wodny, kondensacyjny, opalany gazem ziemnym moze by¢ instalowany jedynie
przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia.

7.2.  Odleglo$¢ miedzy tylna i bocznymi $cianami kotla, a §ciana pomieszczenia nie powinna
by¢ mniejsza od odleglosci wskazanej przez producenta w instrukcji montazu kotta.

7.3. W trakcie instalowania kotla wodnego opalanego gazem ziemnym 1 urzadzeh
towarzyszacych oraz ich eksploatacji 1 konserwacji nalezy $cisle przestrzega¢ warunkow
okreslonych przez producenta w instrukcji obstugi.

8. Sprawdzenie i odbior instalacji wewnetrznej gazowej.

Przed przekazaniem instalacji gazowej do uzytkowania wykonawca musi przeprowadzic
gléwna probe szczelnosci w obecnosci Inwestora positkowanego przez osobg posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i energetyczne.

Glowna probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbnie dla czgéci instalacji przed gazomierzem
oraz odregbnie dla pozostatej czgsci instalacji z pominigciem gazomierza.

Gléwna probe szczelnosci przeprowadza sig¢ na instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurka i odtaczeniu odbiornika
gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gldwnej proby szczelno$ci powinien spelnia¢ wymagania
klasy 0,6 1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
a) 0+ 0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa;
b) 0+ 0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.
Ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gldwnej proby szczelno$ci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Wynik gléwne] proby szczelnoSci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie
30 minut od ustabilizowania sig ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gldwnej proby szczelnoSci sporzadza si¢ protokol, ktéry powinien byé
podpisany przez wtasciciela lokalu oraz wykonawcg instalacji gazowe;.

W przypadku, gdy instalacja nie zostatla napelniona gazem w okresie 6 miesigcy od daty
przeprowadzenia glownej proby szczelnosci, probg t¢ nalezy przeprowadzi¢ ponownie.
Podstawa: Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. sierpnia 1999
roku.

Do protokotu nalezy dotaczy¢ powykonawczy protokot mistrza kominiarskiego
o drozno$ci przewodow kominowych spalinowych 1 skutecznym dziataniu przewodéw
wentylacyjnych.

Przed napetieniem instalacji gazem nalezy usuna¢ z niej powietrze.
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9. Obowiqzki Inwestora po zainstalowaniu i odbiorze urzqdzen.
Po zainstalowaniu kotta gazowego oraz odbiorze instalacji Inwestor jest zobowigzany spisac
umowg na sprzedaz gazu. Umowe spisuje si¢ w Zaktadzie Gazowniczym.

10. Wentylacja.
10.1. Kanat nawiewny.

v _5em?-Q fm? (1)
gdzie:
Ay, — minimalny przekroj kanalu nawiewnego;

Q — moc kotta; Q =45 kW,
Al _ 50m? .45 kW = 225 lmz:
10.2. Kanat wywiewny.
A =05 AT fm?. @
AN =05-225=1125 [m2
Przyjgto kanal wywiewny o wymiarach 15 x 15 cm, ktory zostanie zamontowany pod

stropem pomieszczenia kottowni (wedtug PN — B — 02431 — 1, pkt. 2.3.8.2.), a wyprowadzony
do istniejacego kanatu ceramicznego.

11. Zestawienie materialow.

L.p. Nazwa materiatu 1losé
1. |Monoztacze do gazomierza o rozstawie 130 mm 1 szt
2. |Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 11,9 mb
3. | Kurek gazowy DN 25 1 szt
4. | Kolano stalowe czarne DN 32 4 szt
5. | Filtr siatkowy DN 25 1 szt
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla pomieszczen Sali Widowiskowej
w Pszczewie przy ul. Zamkowej 14 (dziatka nr 747).

INWESTOR:
Gminny OSrodek Kultury

ul. Zamkowa 14
66 — 300 Pszczew

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

Ewa Korejwo — Dutkiewicz
ul. Wilkonskich 7

62 — 020 Swarzedz

Tel. 0887 — 413 — 705
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1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robot: wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kotta c.o.,C.t.

i cC.w.U..

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie nieruchomosci potozonej w Pszczewie przy ul. Zamkowej 14 na dzialce oznaczonej

w rejestrze gruntow nr 747 (obregb: Pszczew) zlokalizowany jest budynek.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie dziatki znajduja si¢ nast¢pujace elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a. przylacze energetyczne niskiego napigcia,
b. przylacze gazowe,
C. przylacze kanalizacyjne,
d. przytacze wodne,

€. wewngtrzna instalacja elektryczna.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robdt sa nastepujace:

a. uszkodzenie instalacji elektrycznej,

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przewiduje si¢ przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot. Podczas instruktazu nalezy zapozna¢ pracownikéw z odpowiednimi przepisami zawartymi
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w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw nr 47/2003 poz. 401).

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

W trakcie prowadzenia robdt pracownicy powinni stosowac srodki ochrony osobistej. Na placu
budowy nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne 1 ostrzegawcze. Teren objety
prowadzonymi robotami zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

W trakcie realizacji robot obejmujacych zakres okreslony w pkt. 1 niniejszej informacji nie jest
przewidywane wystapienie okolicznos$ci szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia

pracownikow.
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II. CZESC RYSUNKOWA.
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