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1. CZESC OBLICZENIOWA.
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2. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora;
dokumentacja techniczna i wizja lokalna;
uzgodnienia, normy i obowiazujace przepisy.

3. Zakres opracowania.

zaprojektowanie nowej kottowni opalanej gazem ziemnym GZ-50;
ustalenie mocy kottowni;

dobor jednostki kottowej oraz urzadzen pomocniczych;

instalacje elektryczne i przytacze gazu objete sa innym opracowaniem.

4. ZaloZenia i dane wyjsciowe.

wedtug uzgodnien z Inwestorem kottownia zasila¢ bedzie instalacje €.0. oraz instalacj¢ c.t.
w budynku;

kottownia opalana begdzie gazem GZ-50 0 warto$ci opatowej 34,148MJ/ m3;

moc cieplna kotlowni okre§lona zostata w oparciu o wskazniki jednostkowego
zapotrzebowania ciepta budynkéw na przestrzeni lat;

projektowana kotlownia zlokalizowana bedzie w piwnicy budynku Sali Widowiskowej
W pomieszczeniu istniejacej kottowni weglowej;

schemat kottowni uwzglednia indywidualng regulacje obiegow grzewczych instalacji
centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego;

jednostka grzewcza bedzie kociot kondensacyjny firmy DeDietrich typu Innovens Pro MCA
0 mocy Q =45 kW,

projektowana kottownia oraz instalacje zabezpieczone beda zgodnie
z PN — B — 02414, zaworami bezpieczenstwa na kotle, pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.
oraz przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

5. Parametry kotlowni.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zapotrzebowanie ciepfa.

- Instalacja centralnego ogrzewania Qco. =32,0 kW

- Instalacja ciepta technologicznego Qct =10,5 kW
Zapotrzebowanie ciepla dla doboru kotla.

Qk=42,5 kW

Parametry instalacji.

- Temperatury wody instalacji c.o. 55/45°C

- Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. Pco. = 13 kPa

- Temperatury wody instalacji c.t. 70/50°C

- Ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji C.t. Pet = 3 kPa

Paliwo.
- Gaz ziemny grupy |l podgrupy 50 o wartosci opatowej 38 148 kJ/m?

6. Opis instalacji.

Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku Sali Widowiskowej, w pomieszczeniu istniejace]
kottowni weglowej. Jako zrodto ciepta przyjeto kociot kondensacyjny firmy DeDietrich typu Innovens
Pro MCA o mocy Q =43 kW.

Kotlownia i instalacje zabezpieczone sa zgodnie z PN —-91/B—-02414 i DT - UC -90 KW/04
zaworami bezpieczenstwa i naczyniami wzbiorczymi przeponowymi firmy Reflex. Automatyka dla kotta
to sterownik firmy DeDietrich typu Diematic iSystem z regulatorem obiegow c.o. oraz c.t..

Projekt technologii kottowni gazowej
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Parametry wody dla instalacji c.0. 55/45°C. Wymagane parametry temperaturowe dla instalacji c.o.
w zaleznosci od temperatury zewngtrznej regulowane sa ukladem skladajacym si¢ z zaworu
mieszajacego, pompy obiegowej firmy Wilo i kasety sterujacej firmy DeDietrich. Natomiast parametry
wody dla instalacji c.t. 70/50°C, regulowane sa ukladami sktadajacymi si¢ z pompy obiegowej firmy
Wilo i kasety sterujacej firmy DeDietrich.

Projektuje si¢ dwa uktady:

- Centralne ogrzewanie;
- Ciepto technologiczne (wentylacja).

Instalacja gazowa dla palnika objeta jest innym opracowaniem.

Awaryjny wylacznik pradu (AWP) zamontowa¢ przed wejsciem do pomieszczenia kottowni.

Spaliny z kotta odprowadzane sa koncentrycznym wktadem kominowym powietrzno — spalinowym
wykonanym z elementéw ze stali szlachetnej firmy Jeremias typu twin umieszczonym w istniejacym
przewodzie dymowym.

Pomieszczenie kotlowni posiada wentylacje wywiewna. Wywiew stanowi kanal blaszany
0 wymiarach 150 x 150 mm umieszczony pod stropem pomieszczenia kottowni (zgodnie z PN — B —
02431 -1, pkt. 2.3.8.2.), wyprowadzony do istniejacego przewodu wentylacyjnego.

Przewody wody grzejnej wykona¢ nalezy z rur stalowych ze szwem.

Jako izolacj¢ zastosowac otuliny np. typu Steinonorm 300.

W pomieszczeniu kottowni zamontowana bedzie stacja uzdatniania wody np. firmy H,Optim typu
Optim 07 dla napetniania i uzupekliania wody w ztadzie.

7. Dobor urzqdzen.
7.1.  Kociol.
- Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji Q=425kW
Na podstawie ustalonego zapotrzebowania ciepta dobrano jeden kociot firmy DeDietrich
typu Innovens Pro MCA.
Dane kotta firmy DeDietrich typu Innovens Pro MCA zamieszczono ponizej:

- Katalogowa wydajnos¢ kotta Q =143,0 kW

- Parametry wody — temperatura maksymalna t=90°C

- Parametry wody instalacji c.o. t=55°C

- Maksymalne cis$nienie robocze p =4 bar

- Opory kotla po stronie wodnej Ap =90 mbar

- Palnik gazowy wentylatorowy

- Automatyka firmy DeDietrich Diematic iSystem
AD199 — czujnik dla obiegu z mieszaczem

- Szerokos¢ kotta B =500 mm

- Dhugos¢ kotta L =500 mm

- Wysoko$¢ kotta H =750 mm

- Krocce wody DN 32

- Srednica wylotu spalin 0 =80/125 mm

- Automatyka kotta — tablica Diematic iSystem steruje praca palnika, pompy kottowej, pomp
obiegowych c.o. i c.t., zaworu trojdrogowego mieszajacego.

Dla kotla przyjeto palnik wentylatorowy dla gazu GZ —50. Gaz o wartosci opatowe;j
38 148 kI/m”®.

7.2.  Zabezpieczenie kotlta firmy DeDietrich typu Innovens Pro MCA — Zawor bezpieczenstwa.
Dla kotta dobrano zawdr bezpieczenstwa firmy Flamco typu  Prescor
o $rednicy kroéca wlotowego d = 1/2”, a cisnienie otwarcia zaworu wynosi p =3 bar przy
temperaturze t = 95°C. Zawor zabezpiecza moc kotlta 56 kW (na podstawie tabel katalogowych
firmy Flamco).

Projekt technologii kottowni gazowej
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Sprawdzenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa dla kotta:
¢ przepustowos¢ zaworu:

m = 3600- N [k_g} 1)
r Lh
gdzie:
N — najwigksza trwata moc kotta; N = 43 kKW,
I — cieplo parowania wody przed zaworem bezpieczenstwa; r = 2098,9 kJ/Kkg,
m = 3600 - 43 =73,75 {k_g}
2098,9 h
¢ sprawdzenie przyjetego przekroju zaworu (m; > m):
mz:1O-k1-k2-a-Az-()1+O,1:{krg} ()
gdzie:

ki — wspotczynnik poprawkowy; k; = 0,528;

ko — wspotczynnik poprawkowy; ko = 1,0;

o — wspolczynnik wyptywu dla pary; o = 0,66;

p1 —najwyzsze nadci$nienie w kro¢cu doptywowym, réwne cisnieniu
poczatku otwarcia powigkszonemu o przyrost ci$nienia; p; = 0,33 MPa;

A, — powierzchnia przekroju kanatu przeptywowego zaworu:

m )"

A, 10-k1-k2-a-()l+o,1:l‘ ] @)
- 73,75 - -
* " 10052810-086 €33 015 o

Srednica wewnetrzna kanahu przeplywowego zaworu:

0, =2 @

T

0 - /49,22-4=7792 -
T

Zastosowany zawor zostal prawidlowo dobrany, gdyz minimalna obliczona $rednica
zaworu, jaki zabezpieczytby kociol, jest mniejsza od $rednicy kanatlu przeplywowego dobranego
zaworu, wynoszacej 12 mm.

7.3.  Uklad zabezpieczen dla instalacji .0. i c.t. — Przeponowe naczynie wzbiorcze.

W projekcie uktadu instalacji przyjeto uktad zamknigty. Obliczono zabezpieczenia uktadu
przeponowymi naczyniami wzbiorczymi na podstawie normy PN — B — 02414.

Naczynie zabezpieczajace przed wzrostem objetosci wody w instalacji c.0. pod wptywem
wzrostu jej temperatury.

+ Temperatura obliczeniowa:
tm = tz _tl [C: (5)
gdzie:
t; — temperatura wody zasilajacej instalacjg c.o.; t; = 55°C;

t; — temperatura poczatkowa wody; t; = 10°C;
t, =70-10=45°C

¢ Cisnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

p=py+02 far (6)

Projekt technologii kottowni gazowej
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gdzie:
Pst — cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego na
poziomie krocca  przylacznego rury wzbiorczej do  naczynia;
pst = 0,9 bar;

p=09+02=11 par_
¢ Pojemnos¢ instalacji:

v,=3%0 [Fo30
¢ Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
V,=V.p-av (7)
gdzie:
Vi. — pojemnos¢ instalacji c.o.; Vi = 0,39 m3;
p - gestos¢ wlasciwa wody; p = 977,8 kg/m?;
Av - przyrost objetosci wody; Av = 0,0224 1/kg;

V, =0,39-977,8-0,0224 = 8,54 [

¢ Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
+1 g
V, =V, P £1 I (8)
Prax — P
gdzie:
V, — pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego; V, = 8,54 I;
Pmax — maksymalne cis$nienie obliczeniowe; pmax = 3 bar;
p — ci$nienie wstgpne w naczyniu; p = 1,1 bar;
v, —gs4.30+1
3-11

=17,98 [

¢ Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwa eksploatacyjna:

vV, =V,+V,-E-10 [ 9)
gdzie:
V — pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego; V, = 8,54 [;
Vi — pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego; Vi = 0,39 m?;
E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej migdzy uzupeklieniami;
E =50 %;

V,, =854+039:05-10=10,49 [

¢ Cisnienie wstgpne pracy instalacji z rezerwa eksploatacyjna:

+1 -
Pr Poac -1 far. (10)
1+ :

V., .[prnax+1_1j
Prax — P |

gdzie:
Pr — ci$nienie wstgpne pracy instalacji;
Pmax — maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu; pmax = 3 bar;
p — ci$nienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym; p = 1,1 bar;
V, — minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia; V, = 8,54 I;
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Vur — Pojemno$¢ uzytkowa naczynia z rezerwa; Vyr = 10,49 I;

3+1 -
PR = 85 -1=130 far_
1+ 3+l
1049-| 7= 1
3-11 )|
¢ Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego z rezerwa:
+1 g
V. =V, . Prac 2 I (11)
R R -
Pmax — Pr
gdzie:
Vir — pojemno$¢  catkowita naczynia  wzbiorczego  przeponowego

z rezerwa; Vyr = 10,49 I;
Pmax — maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu; pmax = 3 bar;
Pr — ci$nienie wstgpne pracy instalacji; pr = 1,30 bar;
V, =1049.>*1
R 3-1,30

=2468 [

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typu N 50 o nastgpujacych
parametrach:

- Pojemnosc¢ catkowita Veark =50 |

- Pojemnos¢ uzytkowa Vimyik = 45 |
- Srednica naczynia D =441 mm
- Wysokos$¢ naczynia H =495 mm
- Waga naczynia 12,5 kg

- Ci$nienie pracy p =6 bar

- Przylacze wodne R

Cisnienie w naczyniu wzbiorczym w zaleznosci od temperatury wody:

Temp. zasilania Niezbedne nadci$nienie
[°C] [bar]
10 1,5
20 15
30 1,6
40 1,7
50 1,8
60 1,9
70 2,0
80
90
95
7.4.  Sprzeglo hydrauliczne.
- Q= 45kw;
- M=4mh;
Przyjeto: SH — 50/80 np. firmy Meibes;
Wymiary:
e D=80mm;
e KV/HV =50 mm;
e H =500 mm;
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7.5.  Zawor mieszajgcy dla obiegu centralnego ogrzewania.

L] . 3
Vo, = 23600 1 m° (12)
p-C,-At | h

gdzie:
Q — moc obiegu c.o0.; Q = 32,0 kW;
p— gestosé wody; p = 0,978 I/kg;
Cw — ciepto wlasciwe wody; ¢y, = 4190 J/kgK;
At —réznica temperatur pomigdzy zasilaniem, a powrotem; At = 10°C;
. 323600 _, o [mj

“1 7 0978-4190-10 | h

Przyjgto zawor trojdrogowy mieszajacy np. firmy Honeywell typu DR25GMLA o DN 25.
Do zaworu dobrano sitownik VMMZ20.

7.6.  Filtry siatkowe.
7.6.1. Na powrocie z rozdzielacza..
Przyjeto filtr siatkowy FS o $rednicy DN 40, PN 16.

7.6.2. Na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania.
Przyjeto filtr siatkowy FS o §rednicy DN 32, PN 16.

7.6.3. Na zasilaniu instalacji ciepta technologicznego.
Przyjeto filtr siatkowy FS o $rednicy DN 20, PN 16.

7.7.  Stacja uzdatniania wody.
Dobrano urzadzenie kompaktowe np. firmy H,Optim typu Optim 07 z objgtosciowa
regeneracja ztoza o wydajnosci 0,5 m%h o wymiarach: wysokos¢ catkowita — 67 cm, szeroko§¢ —
32 cm, glgbokos¢ — 48 cm 1 zdolnosci jonowymiennej: 48°dHxm? oraz filtr sznurkowy, ktory
bedzie zamontowany przed stacja uzdatniania wody.

7.8.  Wodomierze do napelniania instalacji c.o. i c.t..
Przyjeto wodomierze (przed i =za stacja uzdatniania wody) typu JS - 15
o przeptywie qp = 1,5 m?*/h, $rednicy DN 20, PN 16 np. firmy PoWoGaz Poznan.

7.9.  Automatyka.
Kociot typu Innovens Pro MCA zostanie wyposazony w regulator firmy DeDietrich typu
Diematic iSystem, ktory steruje praca kotta oraz automatyka instalacji.
Sterownik Diematic iSystem umozliwia sterowanie praca kotla oraz urzadzen z nim

wspotpracujacych.

Sterowanie temperatura instalacji c.o. i C.t. zaprojektowane jest w funkcji temperatury
zewngetrzne;.

W celu zapewnienia prawidtlowego sterowania praca instalacji nalezy zastosowac nastepujacy
modut:

- AD199, ktory stuzy do sterowania obiegu grzewczego z mieszaczem (centralne
ogrzewanie).

Przy zastosowaniu nowoczesnego wyposazenia regulacyjnego Diematic  iSystem

w poréwnaniu do nieregulowanych systeméw grzewczych mozna zaoszczedzi¢ az do 30 % energii

(przy zastosowaniu obnizenia nocnego, itp.). Ma to duze znaczenie dla ochrony $rodowiska: im

mniej zuzywanego paliwa, tym mniej uwolnionych szkodliwych substancji. Oprécz tego,
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inteligentne funkcje regulacyjne moga znacznie zmniejszy¢ liczbe uruchomien palnika. Mniejsza
liczba uruchomien i wylaczen palnika wptywa pozytywnie na wielko$¢ szkodliwych emisji.

System regulacyjny Diematic iSystem firmy DeDietrich nie pracuje wedlug sztywnych
wartos$ci zadanych, lecz stale uwzglednia w regulacji zmiany warunkow pracy uktadu grzewczego.
Juz przy niewielkich zmianach temperatury w pomieszczeniu powstatych na skutek
nastonecznienia lub silnego wiatru, nastepuje reakcja w formie odpowiedniego zadziatania kotta.
Dzigki temu sposobowi eksploatacji instalacji grzewczej mozna uzyska¢ dodatkowe efekty
oszczednos$ciowe. Rownoczesnie przeciwdziala si¢ przegrzaniu pomieszczen i przez to zwigksza
si¢ komfort przebywania w tych pomieszczeniach.

7.10. Pompy.
7.10.1. Pompa obiegowa dla obiegu kotta.
. . 3
V o, _Q-3600 | m” (13)
p-C,-At | h
gdzie:

Q — moc obiegu kotta; Q = 43 kW,
p— gestos¢ wody; p = 0,961 I/kg;
Cw — ciepto wlasciwe wody; ¢y, = 4190 J/kgK;
At — réznica temperatur pomigdzy zasilaniem, a powrotem; At = 10°C;
co, = 233600 _4q, {ms}
0,961-4190-10

h
Hp — wysokos¢ podnoszenia pompy; Hp = 2,0 m H,0;

Dobrano pompe firmy Wilo typu TOP-S 25/1-5 EM (zasilana pradem jednofazowym
1x230 V), DN 25, PN 10, V, = 38 m¥%h, H, = 25 mH,0, P, = 75-150 W,

I, =0,15-0,40 A.
7.10.2. Pompa obiegowa dla obiegu c.o..
. . 3
V €04 — m m_ (14)
p-C,-At | h

gdzie:
Q — moc obiegu c.o.; Q = 32 kW,
p— gestosé wody; p = 0,961 I/kg;
Cw — ciepto wlasciwe wody; ¢y, = 4190 J/kgK;
At — réznica temperatur pomigdzy zasilaniem, a powrotem; At = 10°C;
. 323600 _, .. {mj

h
Hp — wysokos$¢ podnoszenia pompy; Hp = 5,0 m H,0;

017 0961.4190-10 '

Dobrano pompe firmy Wilo typu Stratos 25/1-8 EM (zasilana pradem jednofazowym
1x230 V), DN 25, PN 10, V, =3,0 m?®/h, Hp =7 mH0, P, =9-130 W, 1, =0,13-1,20 A.

7.10.3. Pompa obiegowa dla obiegu c.t..
. . 3
Ve, = 273600 jm° (15)
p-C,-At | h
gdzie:
Q — moc obiegu c.0.; Q = 10,5 kW;
p— gestos¢é wody; p = 0,961 I/kg;
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Cw — ciepto wlasciwe wody; ¢y, = 4190 J/kgK;
At —réznica temperatur pomigdzy zasilaniem, a powrotem; At = 20°C;
. 105-3600 _ - {mj

“1 7 0061-4190-20 | h

Hp — wysokos¢ podnoszenia pompy; Hp = 7,0 m H»0;

Dobrano pompe firmy Wilo typu TOP-S 25/10 EM (zasilana pradem jednofazowym
1x230 V), DN 25, PN 10, V, = 10 m3/h, Hp = 9,3 mHO, Py = 195-380 W,
I,=0,35-0,78 A.

8. Wentylacja.
8.1.  Kanal nawiewny.

v _5em?-Q fm? (16)
gdzie:
Ay — minimalny przekrdj kanalu nawiewnego;

Q — moc kotta; Q =43 kW,

AT _5cm?.43 kW =215 [mz_

8.2.  Kanal wywiewny.

A =05- A= fm? 17)

in

AMY —0,5-215=107,5 [m2 )

Przyje¢to kanal wywiewny o wymiarach 15 % 15 cm, ktory zostanie zamontowany pod
stropem pomieszczenia kottowni (wedtug PN — B — 02431 — 1, pkt. 2.3.8.2.), a wyprowadzony do
istniejacego kanalu ceramicznego.

9. Komin.
Doboér komina wykonano za pomoca programu obliczeniowego firmy Jeremias.
Komin i czopuch nalezy wykona¢ z elementow ze stali kwasoodpornej typu twin

o Srednicy 80/125 mm dla kotta Innovens Pro MCA. Komin zamontowaé¢ wWewnatrz budynku
W istniejacym przewodzie kominowym.
Komin wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru firmy Jeremias.

10. Materialy.

przewody stalowe ze szwem;

zawory kulowe np. Genebre;

zawory zwrotne np. Danfoss;

zawor mieszajacy trojdrogowy i sitownik np. firmy Honeywell;
wodomierze np. firmy PoWoGaz;

izolacja np. Steinonorm 300;

filtry: siatkowe oraz polipropylenowe.

11. Roczne zuziycie gazu.
Kociot opalany bedzie gazem GZ-50 o wartosci opatowej 38 148 kJ/m®.
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11.1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu.

w__Q |m
B _’7'Wd {h} 9

gdzie:
Q — moc kotta; Q =43 kW,
n — sprawnos$¢ kotta; n; = 1,1;
Wy — wartos$¢ opatowa gazu GZ-50; Wy = 38 148 kJ/m?>:
g _ 43:3600 _ [ m® }
11-38148 h

11.2. Roczne zapotrzebowanie gazu.

Q. -0 -LD-24. > ot | m? (19)
ao W, 7 t—t, | a

gdzie:
Q, — zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji; Q, = 43kW,;
LD — liczba dni sezonu grzewczego w ciagu roku wedtug PN — B — 02025:2001; LD = 212;
ti — temperatura wewngetrzna w pomieszczeniach; tj = 20°C;
t.sr — Srednia temperatura zewngetrzna; teg = 2,1°C;
teobl — Obliczeniowa temperatura zewnetrzna; tegp = -18°C;
n — sprawnos$¢ kotta; n = 1,1;
W,y — warto$é opatowa gazu GZ-35; Wy = 38 148 ki/m®;

_ 3
Q, =212-24-| 43. 3600 ) 20-21_gapg g | M-
38148-11) 20+18 a

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
12.1. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna.
Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, wszystkie przewody z rur nalezy zaizolowac
stosujac otuling typu Steinonorm 300 o grubo$ci wedtug ponizszego zestawienia:

Srednica rury DN Srednica wewnetrzna otuliny Grubosci otulin [mm]
[mm] [mm] Zasilanie 70°C Powrét 55°C
10 18 20 20
15 23 20 20
20 28 20 20
25 36 20 20
32 44 25 20
40 50 25 20
50 62 25 20
65 78 25 25
80 90 30 25
125 40 25
150 40 25

12.2. Ochrona przeciwpoiarowa i wytyczne BHP.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej maja zastosowanie przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji Nr 121, poz. 1138 z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw — Dz.U. Nr 121.
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1. Kotlownia kwalifikuje si¢ do pomieszczen zagrozonych pozarem. Nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.
Obciazenie ogniowe nie przekracza 500 WI/m?.
3. Sciany i strop wydzielajace kotlownig¢ wbudowana musza posiada¢ odporno$¢ ogniowa
60 minut.
Drzwi wejsciowe atestowane o odpornosci ogniowej 30 — minutowej (El 30).

5. Kotlownig nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy:

e gasdnicg proszkowa 6 kg GP—6 w ilosci 1 szt;
e koc gasniczy w ilosci 1 szt.

6. Kottownig¢ nalezy wyposazy¢ w instrukcj¢ przeciwpozarowa.

Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidlowej eksploatacji nie stwarza
zagrozenia dla otoczenia.

Kottowni¢ winna obslugiwa¢ zaloga przeszkolona zaréwno ze znajomos$ci dzialania
poszczegolnych instalacji, jak i w zakresie BHP.

Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzen.

Kwalifikacja zatogi winna by¢ zgodna z przepisami zawartymi w Dz.U. Nr 36 z 1965
roku, jak dla III kategorii urzadzen energetycznych.

Eksploatacja kottow winna by¢ zgodna z Zarzadzeniem Ministra Gornictwa
1 Energetyki z dnia 15 sierpnia 1986 roku (M.P. Nr 25/86 poz. 174) w sprawie og6élnych zasad
eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych.

no

&

12.3. Wytyczne budowlane.
e drzwi wejsciowe o odpornosci ogniowej 30 — minutowej atestowane (EI 30);
e przygotowa¢ pomieszczenie istniejacej kotlowni weglowej — wygtadzi¢ posadzke,
a w przypadku, gdy pomieszczenie ma wysoko$¢ < 190 cm — poglebid;
e wymurowa¢ studzienk¢ kanalizacyjna — w przypadku mozliwosci podlaczenia do
instalacji kanalizacyjnej.

12.4. Wytyczne dla instalacji wod — kan oraz c.o. i c.t..
e wodg z zawordw spustowych 1 zaworow bezpieczenstwa odprowadzi¢ do kanalizacji;
e dla uzupetienia wody w instalacji przewidziano stacj¢ uzdatniania wody np. firmy
H,Optim typu Optim 07;
e zasilanie instalacji c.0. oraz c.t. z kotlowni wykona¢ nalezy zgodnie z propozycja
w projektach instalacji c.o. i c.t.;
e w studzience kanalizacyjnej umiesci¢ pompg zatapialna firmy Wilo typu TMW 32/7.

12.5. Wytyczne AKPIA.
e parametry wody zmienne 55/45°C w funkcji temperatury zewngtrznej na obiegu
grzewczym sterowane indywidualnie;
e Kkociol pracowac bedzie automatycznie w funkcji aktualnych potrzeb cieplnych;
e w wazniejszych miejscach zaznaczonych na Rys. 2. Schemat technologii kottowni
nalezy przewidzie¢ pomiary miejscowe ci$nienia i temperatury;
e szczegdtowe dane automatyki kotla i palnikow wedtug wytycznych firmy DeDietrich;

e na schemacie technologicznym kotlowni (sterowanie) okreslono miejsca czujnikéw
AKP;

12.6. Proby cisnieniowe i warunki wykonania.
e po zamontowaniu cato$ci instalacji, a przed zamontowaniem izolacji przewoddéw
przeprowadzi¢ probg szczelnosci na zimno, na ci$nienie 6 bar dla instalacji grzewczej
(po odlaczeniu naczynia wzbiorczego przeponowego i zaworu bezpieczenstwa);
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e probe przeprowadzi¢ 3 — krotnie: dwukrotnie w czasie 30 minut odpowiednio co 10
minut oraz probg gtowna w czasie 2 godzin (maksymalna obnizka cis$nienia to 0,2 bar);

e calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robot budowlano — montazowych” czgsé 11;

e do odbioru nalezy dostarczy¢ atesty urzadzen;

e prace nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi projektami przedmiotowymi

budynku.

13. Wykaz elementow komina 0 srednicy 80/125 mm dla kotta Innovens Pro MCA.

L.p. Nazwa elementu Symbol | Typ komina | Ilosé
1. | Ztaczka kroccea kotla o $rednicy 80/125 twin33 | koncentryczny | 1 szt
2. | Trojnik rewizyjny 90° o $rednicy 80/125 mm twinl5 | koncentryczny| 1 szt
3. |Rura o dlugosci 500 mm i $rednicy 80/125 mm twin03 | koncentryczny | 1 szt
4. | Kolano 90° z podpora o $rednicy 80 mm albi06 | jednoscienny | 1 szt
5. |Rura o dlugoséci 1000 mm o $rednicy 80 mm fu02 jednoscienny | 14 szt
6. |Rura o dlugosci 500 mm i $rednicy 80 mm fu03 jednoscienny | 3 Szt
7. | Krociec dylatacyjny z kolnierzem o $rednicy 80 mm fu25 jedno$cienny | 1 szt
8. | Daszek o $rednicy 80 mm fu28 jednoscienny | 1 szt
9. | Uszczelka silikonowa o $rednicy 80 mm albi26 23 szt

14. Wykaz urzqdzen zastosowanych w technologii kottowni.

. Typ — Firma ‘s
L.p. | Nazwa urzqdzenia (przedstawiciel Tlos¢
1 Kociot gazowy kondensacyjny Innovens Pro MCA o mocy | DeDietrich 1
1Q=43kW EKORAD
2. | Sterownik Diematic iSystem EiglstArgh 1
3.| Modut funkcyjny AD199 Depietnich 1
4. | Zawor bezpieczenstwa kotta d = 142”, p = 3 bar E:?géigrescor 1
5. | Przeponowe naczynie wzbiorcze N 50 o pojemnosci 50 I, 6 bar Ef&esxplus 1
6. | Ztacze samoodcinajace SU R %” gf&ixplu . 1
v Zawor trojdrogowy mieszajacy DR25GMLA o $rednicy DN 25, | Honeywell 1
" | z sitownikiem VMM 20 BIMs Plus
8. | Pompa obiegu c.o. Stratos 25/1-8 EM, PN 10 \éVI'I:/(I’S =TI 1
9. | Pompa obiegu c.t. TOP-S 25/10 EM, PN 10 o 1
10. | Pompa obiegu kotta TOP-S 25/1-5 EM, PN 10 o 1
11. | Sprzegto hydrauliczne SH 50/80 gﬁ\iﬂt;e;ms 1
. PoWoGaz
12. | Wodomierz skrzydetkowy JS — 1,5, DN 20, PN 16 BIMS PIus 2
13. | Manometr tarczowy ggéi?us 6
14. | Termometr tarczowy g‘fgzus 4
15. | Filtr polipropylenowy DN 25 gﬂtﬁ =TI 1
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16. | Stacja uzdatniania wody Optim 07 :zgg::m 1
17. | Filtr siatkowy gwintowany DN 40, PN 16 \ém’xlus 1
18. | Filtr siatkowy gwintowany DN 32, PN 16 \B/?&':);ms 1
19. | Filtr siatkowy gwintowany DN 20, PN 16 \éw’:élus 1
20. | Zawor odcinajacy gwintowany, DN 50 gle l\r/llzblgfus 6
21.| Zawor odcinajacy gwintowany, DN 40 CB;Ie ,\r/]lib;fu . 4
22.| Zawor odcinajacy gwintowany, DN 25 gle I\r/llszEIeus 8
23. | Zawor zwrotny gwintowany, DN 50 gla ,CI];OESIU . 1
24. | Zawor zwrotny gwintowany, DN 40 gla I\T;Olislu 5 1
25. | Zawor zwrotny gwintowany, DN 25 gla I\TSOESIU . 1
26. | Zawor spustowy ze ztaczka na waz, DN 15 Sle &ib;fu 5 4
27.| Pompa zatapialna typu TMW 32/7 EM \évli,:/?s =TS 1
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II. CZESC RYSUNKOWA.
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