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1. CZESC OBLICZENIOWA.
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2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- inwentaryzacja budowlana budynku;

- wizja lokalna;

- katalogi producentow urzadzen;

- uzgodnienia, normy i obowiazujace przepisy.

3. Zakres opracowania.

- ustalenie zapotrzebowania na ciepto budynku;
- dobor grzejnikow;

4. Dane obiektu - budynek.

uzytecznos$ci publicznej — Sala Widowiskowa,
czterokondygnacyjny,

Z nieogrzewana piwnica,

powierzchnia zabudowy: 250,03 m?,
powierzchnia uzytkowa: 489,63 m?,

kubatura budynku: 2738,00 m?,

5. Rozwiqzanie projektowe.
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowana instalacja pokrywa straty ciepta przez przegrody budowlane oraz straty
ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego (wentylacja grawitacyjna), obliczone przy uzyciu
programu Brugman OZC dla stanu po termomodernizacji budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania budynku zasilana jest z kottowni gazowej
kondensacyjnej znajdujacej si¢ w piwnicy budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje na parametrach: 55°C/45°C.

5.2.  Przewody instalacji centralnego ogrzewania.

Rozprowadzenie przewodow (poziomdéw) instalacji centralnego ogrzewania nastepuje
z kottowni gazowej za pomoca rur tworzywowych wielowarstwowych PEX np. typu AluLaserplus
firmy Roth taczonych przez zaciskanie.

Instalacje (piony i podejscia pod grzejniki) nalezy wykona¢ z rur tworzywowych
wielowarstwowych PEX np. typu AluLaserplus firmy Roth lub podobnych taczonych metoda
zaciskowa.

5.3. lzolacja.

Wszystkie poziomy nalezy zaizolowaé izolacja z poliuretanu np. typu Thermaflex
o grubosci 20 mm. Piony i podejscia pod grzejniki nalezy zaizolowaé izolacja np. Thermaflex
o grubosci 9 mm.
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5.4.  Czynnik grzewczy.

Woda w zamknigtym obiegu grzewczym powinna by¢ uzdatniona zgodnie z Polska Norma
PN-85/C-04601.

6. Opis zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania.
6.1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody nalezy prowadzi¢:
= pod stropem — poziomy rozprowadzajace w piwnicy,
= W szachtach — piony,
* pod podtoga — poziomy rozprowadzajace na pozostalych kondygnacjach oraz
podejscia do grzejnikow.
Uchwyty rur nalezy mocowac w rozstawie przedstawionym ponize;j:
DN 12 1,25m
DN 15 1,25m
DN 18 1,50 m
DN 22 2,00m
DN 28 2,25 m
DN 35 2,75m

6.2. Kompensacja.

Kompensacja przewodow bedzie naturalna, na zatamaniach. Wszystkie przejscia
rurociagow centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Poziome odcinki przewodoéw gtéwnych prowadzi¢ nalezy ze spadkiem minimum 0,3%
w kierunku kottowni gazowe;j.

6.3.  Odpowietrzenie.

Instalacja bedzie odpowietrzana przez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.

6.4. Odwodnienie.

Odwodnienie gtownych linii nastapi poprzez zawory spustowe w spuscie kanalizacyjnym
zlokalizowanym w kotlowni gazowej. W zwiazku z tym wszystkie poziomy rozprowadzajace
nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni. Wszystkie grzejniki ptytowe wyposazono
W podejscia katowe tzw. Multiflexy np. firmy Oventrop oraz we wkladki zaworowe
termostatyczne typu Uniset 11 firmy Oventrop. Pion powrotny wyposazono w regulator roznicy
ci$nienia formy Oventrop typu HYDROMAT DTR (lub réwnorzedny) o $rednicy DN32 (nastawa
12,5) z funkcja spustu wody, natomiast pion zasilajacy wyposazono w regulator przeptywu firmy
Oventrop typu HYDROMAT QTR (lub réwnorzedny) o $rednicy DN25 z funkcja spustu wody.

6.5.  Grzejniki oraz zawory grzejnikowe.

Zaprojektowano grzejniki firmy Brugman typu Universal VK z podejsciem dolnym
z wktadka zaworowa termostatyczng typu Uniset 11 firmy Oventrop. Do zaworéw zaprojektowano
glowice termostatyczne odpowiednio np. firmy Oventrop typu Uni LH.
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6.6.  Armatura regulacyjna.

Regulacja pracy instalacji odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposob:

e Temperatura czynnika grzewczego jest regulowana w kotlowni gazowej
kondensacyjnej przez automatyke z regulacja ,,pogodowa”.

e Stale ci$nienie dyspozycyjne jest utrzymywane w instalacji dzigki zastosowaniu
w kotlowni pompy z przetwornica czg¢stotliwosci.

e Do wyrdéwnania przeptywow czynnika grzewczego dla obiegu c.o. stuza zawory np.
firmy Oventrop typu Hydromat DTR oraz Hydromat QTR.

e Do regulacji doptywu czynnika grzewczego do poszczegélnych grzejnikow
w funkcji temperatury pomieszczen stuza wktadki zaworowe termostatyczne np.
firmy Oventrop typu ndset 11 wyposazone w glowice termostatyczne tej samej
firmy typu Uni LH.

7. Proba cisnienia oraz uwagi ogdlne.

Wykonana instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy poddaé prébie cisnieniowej na zimno 0raz
na goraco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami BHP oraz sztuka
budowlana.

Niniejsze opracowanie dotyczy stanu budynku po termomodernizacji, tj. po wymianie okien

oraz drzwi, a takze po ociepleniu $cian budynku styropianem o grubosci 12 cm, natomiast dachu —
wetng mineralng o grubosci 20 cm.

8. Zestawienie grzejnikow.

Numer pomieszczenia Typ grzejnika Tlos¢
PARTER
1 VK-22/900/640 1 szt
2 VK-21s/900/400 1 szt
3 VK-21s/600/400 1 szt
4 Brak — likwidacja pomieszczenia celem uzyskania

przej$cia z pomieszczenia nr 1 do pomieszczenia nr 7

5 VK-22/600/960 1 szt
6 VK-22/600/960 1 szt
7 VK-21s/900/800 1 szt
PIETRO I

11 VK-21s/600/960 1 szt
12 VK-22/600/1440 6 szt
13 VK-22/600/880 1 szt
14 brak

15 VK-21s/900/960 2 szt
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16 VK-22/600/1200 1 szt

17 VK-22/600/1040 1 szt

18 VK-22/600/960 1 szt
PIETRO I

21 VK-215/600/800 1 szt

22 VK-22/600/960 1 szt

23 VK-22/600/1040 1 szt
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II. CZESC RYSUNKOWA.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania



