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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

OBLICZENIA

RYSUNKI

.nr 1 Schemat zasilania WLZ i Tablicy TGL rys. nt 2 Schemat RG-1 - parter
.nr 2 Schemat RG-2 — piwnica

nr 3 Schemat RG-2 - piwnica

nr 4 Schemat RG-2 - piwnica

nr 5 Instal. elektryczne - rzut piwnic

nr 6 Instal. elektryczne - rzut parteru

nr 7 Instal elektryczne - rzut pigetra



I. OPIS TECHNICZNY

/1 ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem Niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany zasilania oraz
wewnetrznych instalacji elektrycznych w /remont-wymiana instalacji/ budynku
ul. Zamkowa 14 w Pszczew.

ZAKRES OPRACOWANIA

a/ WLZ

b/ Tablice

¢/ Instalacja o$wietlenia i gniazd 220V
d/ Instalacja ochronna i wyréwnawcza.

/2 PODSTAWA OPRACOWANIA

a/ Zlecenie inwestora

b/ P.B. branzowe

¢/ Uzgodnienia branzowe

d/ Aktualne przepisy, PN/E, Rozp. Min. Infr. Z 12. 04. 02r. I Pr. Bud.

/2 PODSTAWA OPRACOWANIA

‘a/ Napiecie zasilania - 230/400V

b/ Zasilanie kablowe - kablowe

¢/ Moc zainstalowana — 305kW

d/ Moc szczytowa - 21kW

e/ Prad szezytowy - 32A

f/ Wspotczynnik jedn. Kz - 0,6.

g/ Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wyltaczenie zasilania 1 II klasa
ochronnoscei.
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/3 ZASILANIE I WLZ

Z 1stniejacej KH-00 (na Scianie budynku) projektuje sie kabel YDY 4x16mm?2 do
istniejacej tablicy TGL — na $cianie budynku pokazano na rys-2.

Kabel uktada¢ w RL 47 na uchwytach.

Istniejacy tablice licznikowa zdemontowad!!

/4. TABLICE

Tablice TGL , TB — parter , TB — kottowni, TB — wentylatorowni, TB —
Sali/pietro projektuje sie z obudéw firmy ,,FAEL” i zlokalizowano na klatce
schodowe;.

Tablice TGL , TB — parter , TB — kottowni, TB — wentylatorowni, TB —
Sali/pigtro, skladajace si¢ z wytacznika roznicowo-pradowych i wytacznikow
samoczynnych wg. schematéw. Rys. —5irys. — 6.

Jako wylacznik p. poz. stosowac roziacznik typu DPX — 1 lub podobny z
wyzwalaczem wzrostowym 230V. Wylaczanie pradu odbywaé sie bedzie za
pomoca przycisku p. poz. Np. typu W 01 Sompel, zainstalowanego w poblizu
gtéwnych drzwi wejsciowych.

POMIAR ENERGIT ELEKTRYCZNE].

Pomiar energii bedzie bezposredni, licznik mocy czynnej C52
Pomiar zlokalizowany bedzie w tablicy TGL rys. — 2 oraz chemat pokazano
na rys. 5. '



/5. INSTALACJIE OSWIETLENIA I GNIAZD.

Instalacje w pomieszczeniach wykona¢ przewodami YKY, YDY, YDYp zo /750V,
uktadanymi w tynku. Osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych typu
hermetycznego.

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia sali z TB zlokalizowanej na $cianie klatka
schodowej. Zapalane 3 wylacznikami §wiecznikowymi.

Oprawy o$wietleniowe 2x40W, podwieszane mocowac¢ na linkach nosnych lub na
lafcuszkach zawieszanych do stropu,lub oprawy oswietleniowe

Projektuje si¢ rowniez oswietlenie awaryjne.

Oprawy z modutem 0,5h do o$wietlenia awaryjnego zaznaczono literg

»AW” na rys. — 3.

Os$wietlenie halegenowe, sceny oraz gniazda 230V sterowane z skrzynki
sterowniczej zamykanej na zamek z kluczem, pokazano na rys. 3.

W pomieszczeniach WC i pom. gospodarczych gniazda hermetyczne instalowac
na wys. h-1,2m.

Wypusty o$wietleniowe w WC , pom. gospodarczych, klatce schodowe;j sufitowe,
Iub Scienne

Instalacje sieci komputerowej wykona specjalistyczna firma inwestora.

Instalacja telefoniczna do uzgodnienia z miejscowym operatorem.

/6. INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Szyne wyréwnawcza nalezy zainstalowa¢ na parterze, w piwnicy 1 pigtrze z
bednarki Fe/zn 25x4mm2. W poblizu rozdzielni TGL wykonac glowna szyng
wyrownawcza

A przy rozdzielniach TB miejscowe szyny wyrdwnawcze.

Zaciski PEN w rozdzielniach polaczy¢ przewodem LYZo 6mm?2 oraz wszystkie
metalowe rury sanitarne i wszystkie metalowe obudowy urzadzen zamontowanych
w budynku.

Rozdziat PEN na PE i N bedzie si¢ odbywac w rozdzielniach .

Punkt rozdziatu musi by¢ uziemiony. Taki rozdziat dopuszczalny jest pod
warunkiem utozenia miedzy ZK-3 rozdzielnia TGL szyny wyréwnawczej.
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/7. INSTALACJA OCHRONNA.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elekirycznym
przyjeto ochrong przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania

z wykorzystaniem wylacznikow réznicowo - pradowych.

Do przewodu ochronnego PE nalezy podtaczy¢ dostepne czgsci

metalowe urzadzen, ktore w skutek uszkodzenia izolacji moga znalez€ sig
pod napieciem. Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.

/8 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa istniejaca. Instalacje odgromowa nalezy prze konserwowac
1 dokona¢ pomiary elektryczne.

/10 UWAGI KONCOWE

- caloé¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, PN/E, PN-
IECi Rozprz. Ministra Infrastr. Z dnia 12.04.2002r.
- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elekiryczne

I OBLICZENIA
Moc zainstalowana w budynku:
TGL+TB — 1 - 2kW
TB — kotlowni - 2,5kW
TB — wentylatorowni - 2kW
TR —pietra - 20kW
RAZEM - 26,5kW



Wspél. jednoczes. Kz-0,6
Pz - 15,9kW
In - 32A

DANE moc - 15,9 kW

P 15,9

I = =
B -U-cosp 1,73-0,38-0,9

— 269A

Jako zabezpieczenie w gléwne przyjmuje si¢ bezpieczniki
S193/C 32A.

Spadki napieé¢ sa mniejsz od dopuszczalnych.
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest zachowany.

UWAGA:

Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/E-050090raz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - tom V
Instalacje elektryczne ,,Warszawa”.
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