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WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi siᆐ do wymagaᑀ wspólnych dla poszczególnych wymagaᑀ technicznych dotyczၐcych 
wykonania i odbioru robót, które zostanၐ wykonane w ramach budowy peᐠnowymiarowego boiska do piᐠki noៀnej 
zlokalizowanego w miejscowoᖰci Pszczew na dziaᐠce nr ewid. 1388 w obrᆐbie Pszczew. 
 
ST.00.01 Zakres robót objᆐtych ST: 

Wymagania ogólne naleៀy rozumieၰ i stosowaၰ w powiၐzaniu z niៀej wymienionymi w ST: 
ST.01. ROBOTY GEODEZYJNE  
ST.02. ROBOTY ZIEMNE  
ST.03. DRENAឰ I ODWODNIENIE BOISKA  
ST.04. SYSTEM NAWADNIANIA PᐐYTY BOISKA  
ST.05. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ  
ST.06. PIᐐKOCHWYTY  
ST.07. WYPOSAឰENIE STAᐐE BOISKA  
 
ST.00.02 Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraၰ bᆐdzie niezbᆐdne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
 
ST.00.03 Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST 

Podstawၐ wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione 
w choၰby jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji. 
W przypadku rozbieៀnoᖰci wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomiၰ inspektora nadzoru i projektanta który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy winny byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ i ST a takៀe z innymi 
przepisami obowiၐzujၐcymi. 
Dane okreᖰlone w dokumentacji i w ST naleៀy uwaៀaၰ za wartoᖰci docelowe, od których dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach 
okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji i za wiedzၐ projektanta. 
Cechy materiaᐠów i elementów budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ bliskၐ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu tolerancji. 
W przypadku gdy materiaᐠy lub roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z dokumentacjၐ lub ST i wpᐠynie to na niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ 
elementów budowli to takie materiaᐠy naleៀy niezwᐠocznie zastၐpiၰ innymi, a roboty rozebraၰ na koszt wykonawcy. 
Wszystkie materiaᐠy stosowane do budowy obiektu powinny posiadaၰ certyfikat lub aprobatᆐ technicznၐ a urzၐdzenia certyfikat 
na znak bezpieczeᑀstwa. 
Przy wykonywaniu robót naleៀy uwzglᆐdniaၰ instrukcje producenta materiaᐠów oraz przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce, w tym 
równieៀ te, które ulegᐠy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, ᖰwiadectw dopuszczenia nic wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiၐzujၐcych, wykonawca ma 
równieៀ obowiၐzek stosowania siᆐ do ich treᖰci i postanowieᑀ. 
 
ST.00.04 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aៀ do zakoᑀczenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce w 
tym: ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenia, sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne ᖰrodki niezbᆐdne do ochrony 
robót, wygody spoᐠecznoᖰci i innych. 
Fakt przystၐpienia do robót wykonawca obwieᖰci publicznie przed ich rozpoczᆐciem w sposób uzgodniony z inspektorem oraz 
przez umieszczenie w miejscach i iloᖰciach okreᖰlonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne bᆐdၐ utrzymywane przez wykonawcᆐ w dobrym stanie przez caᐠy okres realizacji robót. 
 
ST.00.05 Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykaᑀczania robót wykonawca bᆐdzie: 

- utrzymywaၰ teren budowy i wykopy bez wody stojၐcej, 
- podejmowaæ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm dotyczၐce ochrony 

ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci 
spoᐠecznej i innych, a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu 
dziaᐠania.  

Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na: 
- lokalizacjᆐ magazynów, wykopów i dróg dojazdowych 
- ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami 
• moៀliwoᖰciၐ powstania poៀarów 

 
ST.00.06 Ochrona przeciwpoៀarowa 
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Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony p-poៀ. 
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt p-poៀ. wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostᆐpem osób 
trzecich. Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym jako rezultat realizacji 
robót. 
 
ST.00.07 Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi i za urzၐdzenia podziemne takie jak rurociၐgi, kable, itp. 
oraz uzyska od odpowiednich wᐠadz bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami tych urzၐdzeᑀ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca obowiၐzany jest umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ dla wszelkiego rodzaju robót, które majၐ byၰ 
wykonane w zakresie przeᐠoៀenia instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych na terenie budowy i powiadomiၰ inspektora nadzoru i 
wᐠadze lokalne o zamiarze rozpoczᆐcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca niezwᐠocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane 
wᐠadze oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego. 
 
ST.00.08 BHP 

Podczas realizacji robót wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W 
szczególnoᖰci wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ odzieៀ dla 
ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego. 
 
ST.00.09  Bezpieczeᑀstwo i ochrona zdrowia 

Budowa boiska wymaga podjᆐcia prac budowlanych, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogၐ stwarzaၰ 
ryzyko powstania zagroៀenia bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac naleៀy w szczególnoᖰci wykonywanie wykopów o 
ᖰcianach pionowych bez rozparcia o gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ᖰcian o 
gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ 3,0 m – podczas wykonywania robót ziemnych. Kierownik  budowy  jest  obowiၐzany sporzၐdziၰ lub 
zapewniၰ sporzၐdzenie, przed rozpoczᆐciem budowy, planu  bezpieczeᑀstwa  i ochrony zdrowia, uwzglᆐdniajၐc specyfikᆐ  
obiektu  budowlanego  i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczenie na terenie budowy w miejscu widocznym 
tablicy z ogᐠoszeniem zawierajၐcym podstawowe dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia. Podczas realizacji 
robót Kierownik budowy winien koordynowaၰ realizacjᆐ zadaᑀ zapobiegajၐcych zagroៀeniom bezpieczeᑀstwa i ochrony 
zdrowia: 
- przy opracowywaniu  technicznych lub organizacyjnych zaᐠoៀeᑀ planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych 

etapów, które majၐ byၰ prowadzone jednoczeᖰnie lub kolejno,  
- przy  planowaniu czasu wymaganego do zakoᑀczenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów,  
Kierownik budowy jest zobowiၐzany do koordynowania dziaᐠaᑀ zapewniajၐcych przestrzeganie podczas  wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach prawa budowlanego oraz w planie 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, wprowadzanie niezbᆐdnych zmian w informacji przygotowanej o wytycznych 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia przygotowanych przez Projektanta oraz w planie bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, 
wynikajၐcych z postᆐpu wykonywanych robót budowlanych, podejmowanie niezbᆐdnych  dziaᐠaᑀ  uniemoៀliwiajၐcych wstᆐp 
na budowᆐ osobom nieupowaៀnionym. 
 
W celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia zaleca siᆐ wszelkie prace budowlane 
prowadziၰ w sposób zgodny z postanowieniami przepisów z zakresu Bezpieczeᑀstwa i Higieny Pracy (Rozporzၐdzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy 
DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w szczególnoᖰci: 
- stanowiska pracy rozmieᖰciၰ uwzglᆐdniajၐc odpowiedni do nich dostᆐp, 
- odpowiednio rozplanowaၰ przebieg dróg wewnᆐtrznych, stref pracy i przemieszczania siᆐ maszyn, 
- przestrzegaၰ warunków uៀytkowania materiaᐠów budowlanych oraz dostᆐpu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 
- utrzymywaၰ we wᐠaᖰciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposaៀenia placu budowy, 
- usuwane odpady i gruz przechowywaၰ w wyznaczonych do tego miejscach, 
- utrzymywaၰ teren budowy w naleៀytym stanie czystoᖰci i porzၐdku, 
- przed rozpoczᆐciem robót budowlanych przygotowaၰ i uzgodniၰ z projektantem plan organizacji pracy na budowie, 
- zapewniၰ ᖰrodki do informowania pracowników o podejmowanych dziaᐠaniach dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i ochrony 

zdrowia.  
 
ST.00.10 Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za wypeᐠnienie wszelkich wymagaᑀ 
prawnych odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie informowaၰ inspektora 
nadzoru o swoich dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie zezwoleᑀ i inne odnoᖰne dokumenty. 
 
ST.00.11 Materiaᐠy 

Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez wykonawcᆐ wywiezione z terenu budowy bၐdហ zᐠoៀone w miejscu 
wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Jeᖰli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uៀycie tych materiaᐠów do innych robót, niៀ te dla których zostaᐠy zakupione, to 
koszt tych materiaᐠów zostanie przewartoᖰciowany przez inspektora nadzoru. 
Kaៀdy rodzaj robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i niezaakceptowane materiaᐠy, wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko 
liczၐc siᆐ z jego nie przyjᆐciem i nie zapᐠaceniem. 
 
ST.00.12. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ potrzebne do wykonania robót byᐠy 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcᆐ. 
 
ST.00.13. Sprzᆐt 

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nic spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ wykonawcy i powinien odpowiadaၰ pod 
wzglᆐdem typów i jakoᖰci z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu powinna gwarantowaၰ przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
ST.00.14. Transport 

Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ na oᖰ przy transporcie materiaᐠów i sprzᆐtu na i z terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ 
wykonywanych robót i przewoៀonych materiaᐠów. 
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
ᖠrodki transportu nic odpowiadajၐce warunkom dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie mogၐ byၰ uៀyte przez wykonawcᆐ pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uៀytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. 
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco na wᐠasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
ST.00.15. Wykonanie robót 

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBÓT ZGODNIE Z UMOW၀ ORAZ ZA JAKOᖠၠ 
ZASTOSOWANYCH MATERIAᐐÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT, ZA ICH ZGODNOᖠၠ Z DOKUMENTACJ၀ 
PROJEKTOW၀, WYMAGANIAMI ST ORAZ POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.  
POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BᆀD၀ WYKONYWANE NIE PÓថNIEJ NIឰ W CZASIE PRZEZ NIEGO 
WYZNACZONYM, PO ICH OTRZYMANIU PRZEZ WYKONAWCᆀ, POD GROថB၀ ZATRZYMANIA ROBÓT.  
SKUTKI FINANSOWE Z TEGO TYTUᐐU PONOSI WYKONAWCA. 

ST.00.16. Kontrola jakoᖰci robót 

ST.00.16.1 Zasady kontroli 

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PEᐐN၀ KONTROLᆀ ROBÓT I JAKOᖠCI MATERIAᐐÓW.  
WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNI SYSTEM KONTROLI, Wᐐ၀CZAJ၀C PERSONEL, LABORATORIUM, 
SPRZᆀT, ZAOPATRZENIE I WSZYSTKIE URZ၀DZENIA NIEZBᆀDNE DO POBIERANIA PRÓBEK I BADAᐰ 
MATERIAᐐÓW ORAZ ROBÓT. 
DLA CELÓW KONTROLI JAKOᖠCI I ZATWIERDZENIA, INSPEKTOR NADZORU UPRAWNIONY JEST DO 
DOKONYWANIA KONTROLI, POBIERANIA PRÓBEK I BADANIA MATERIAᐐÓW U ថRÓDᐐA ICH 
WYTWARZANIA. ZAPEWNIONA MU BᆀDZIE WSZELKA POTRZEBNA DO TEGO POMOC ZE STRONY 
WYKONAWCY I PRODUCENTA MATERIAᐐÓW. 
 
ST.00.16.2 Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ: 
1.certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi okreᖰlonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z: PN lub aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono PN, jeៀeli nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w punkcie l i które speᐠniajၐ wymogi ST W przypadku materiaᐠów, 
dla których w/w dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda partia dostarczona do robót bᆐdzie posiadaၰ dokumenty, okreᖰlajၐce 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone. 
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ST.00.16.3 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do zakoᑀczenia budowy. Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu 
bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Kaៀdy zapis w dzienniku budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby która dokonaᐠa zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego. Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane technikၐ trwaᐠၐ, w porzၐdku 
chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z elementów robot. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza siᆐ w sposób ciၐgᐠy w jednostkach przyjᆐtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Pozostaᐠe dokumenty 

a) pozwolenie na budowᆐ, 
b) plan bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia, 
c) protokoᐠy przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, 
e) protokoᐠy odbioru robót,  
f) protokoᐠy z narad i ustaleᑀ,  
g) korespondencja na budowie. 
 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, zaginiᆐcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
bᆐdၐ dostᆐpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglၐdu na ៀyczenie inwestora. 
 
ST.0017. Obmiar robót 

Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i ST w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów bᆐdၐ wpisywane do rejestru 
obmiarów. 
 
ST.00.18. Odbiór robót 

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, 
- odbiorowi czᆐᖰciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
ST.00.19. Podstawa pᐠatnoᖰci 

Podstawa pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ ustalona dla danej pozycji 
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaᐠtowo podstawa pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ podana przez wykonawcᆐ w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania 
skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
 
ST.00.20. Przepisy zwiၐzane 

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r poz. 414 z póហn. zm.) 
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690).  
Ustawa z dnia 17.05.1989-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.l63z póហn. zm.) 
Ustawa z dnia 10.06.1994 - Ustawa o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, póហn. 344 i 130 poz.645 z póហn. zm.). 
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ST.01. ROBOTY GEODEZYJNE 
 
1. Wstᆐp 
W zakres robót geodezyjnych, zwiၐzanych z wytyczeniem elementów kortu wchodzၐ: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoᖰciowego punktów gᐠównych boiska  i punktów wysokoᖰciowych, 
b) uzupeᐠnienie punktów gᐠównych dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoᖰciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwaᐠy, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób uᐠatwiajၐcy 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
2. Materiaᐠy 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów podano w ST.00. 
Do utrwalenia punktów naleៀy stosowaၰ paliki drewniane ᖰrednicy od 0,05 do 0,08 m i dᐠugoᖰci okoᐠo 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejၐcej nawierzchni bolce stalowe ᖰrednicy 5 mm i dᐠugoᖰci od 0,04 do 0,05 m. "ᖠwiadki" powinny mieၰ 
dᐠugoᖰၰ okoᐠo 0,50 m i przekrój prostokၐtny. 
 
3. Sprzᆐt 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST.00. 
Sprzᆐt pomiarowy do wyznaczenia sytuacyjnego i punktów wysokoᖰciowych: 
- teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
- tyczki, 
- ᐠaty, 
- taᖰmy stalowe, szpilki. 
Sprzᆐt stosowany do wyznaczenia sytuacyjnego i punktów wysokoᖰciowych powinien zapewniaၰ uzyskanie wymaganej 
dokᐠadnoᖰci pomiaru. 
 
4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu w ST.00. 
Sprzᆐt i materiaᐠy do robót geodezyjnych moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. 
 
 5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny byၰ wykonane zgodnie z obowiၐzujၐcymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien przejၐၰ od Zamawiajၐcego dane zawierajၐce lokalizacjᆐ i 
wspóᐠrzᆐdne punktów gᐠównych oraz reperów. W oparciu o materiaᐠy dostarczone przez Zamawiajၐcego, Wykonawca 
powinien przeprowadziၰ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbᆐdne do szczegóᐠowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny byၰ wykonane przez osoby posiadajၐce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowaၰ Inៀyniera o wszelkich bᐠᆐdach wykrytych w wytyczeniu 
punktów gᐠównych i (lub) reperów roboczych. Bᐠᆐdy te powinny byၰ usuniᆐte na koszt Zamawiajၐcego. 
Wykonawca powinien sprawdziၰ czy rzᆐdne terenu okreᖰlone w dokumentacji projektowej sၐ zgodne z rzeczywistymi 
rzᆐdnymi terenu. Jeៀeli Wykonawca stwierdzi, ៀe rzeczywiste rzᆐdne terenu istotnie róៀniၐ siᆐ od rzᆐdnych okreᖰlonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiၰ o tym Inៀyniera. Uksztaᐠtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byၰ 
zmieniane przed podjᆐciem odpowiedniej decyzji przez Inៀyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajၐce z róៀnic rzᆐdnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzᆐdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inៀyniera, zostanၐ wykonane na 
koszt Zamawiajၐcego. Zaniechanie powiadomienia Inៀyniera oznacza, ៀe roboty dodatkowe w takim przypadku obciၐៀၐ 
Wykonawcᆐ. 
 Wszystkie roboty, które bazujၐ na pomiarach Wykonawcy, nie mogၐ byၰ rozpoczᆐte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inៀyniera. 
Punkty wierzchoᐠkowe, punkty gᐠówne i punkty poᖰrednie muszၐ byၰ zaopatrzone w oznaczenia okreᖰlajၐce w sposób wyraហny 
i jednoznaczny charakterystykᆐ i poᐠoៀenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeᑀ powinny byၰ zaakceptowane przez 
Inៀyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronᆐ wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeᑀ w czasie trwania robót. Jeៀeli 
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajၐcego zostanၐ zniszczone przez Wykonawcᆐ ᖰwiadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostanၐ one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie pozostaᐠe prace pomiarowe konieczne dla prawidᐠowej realizacji robót naleៀၐ do obowiၐzków 
Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów gᐠównych i punktów wysokoᖰciowych.  
 
Punkty gᐠówne powinny byၰ zastabilizowane w sposób trwaᐠy, przy uៀyciu palików drewnianych ᖰrednicy od 0,05 do 0,08 m i 
dᐠugoᖰci okoᐠo 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejၐcej nawierzchni przy uៀyciu bolców stalowych ᖰrednicy 5 mm i 
dᐠugoᖰci od 0,04 do 0,05 m. "ᖠwiadki" powinny mieၰ dᐠugoᖰၰ okoᐠo 0,50 m i przekrój prostokၐtny. 
Zamawiajၐcy powinien zaᐠoៀyၰ robocze punkty wysokoᖰciowe (repery robocze) w zaleៀnoᖰci od potrzeby przy kaៀdym 
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obiekcie inៀynierskim. Repery robocze powinny byၰ wyposaៀone w dodatkowe oznaczenia, zawierajၐce wyraហne i 
jednoznaczne okreᖰlenie nazwy reperu i jego rzᆐdnej. 
 
5.4. Wytyczenie obiektów budowlanych 
 
Tyczenie naleៀy wykonaၰ w oparciu o dokumentacjᆐ projektowၐ oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajၐcego, 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paᑀstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreᖰlonej w dokumentacji projektowej. 
Obiekty budowlane powinny byၰ wyznaczone w punktach gᐠównych i w punktach poᖰrednich w stopniu wystarczajၐcym do 
jednoznacznego okreᖰlenia lokalizacji naroៀników boisk i bieៀni oraz umiejscowienia fundamentów ogrodzenia i urzၐdzeᑀ 
sportowych.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleៀy uៀyၰ materiaᐠów wymienionych w pkt 2.  
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawᆐdzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(okreᖰlenie granicy robót), zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz w miejscach wymagajၐcych uzupeᐠnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inៀyniera. 
Do wyznaczania krawᆐdzi nasypów i wykopów naleៀy stosowaၰ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleៀy stosowaၰ 
w przypadku nasypów o wysokoᖰci przekraczajၐcej 1 metr oraz wykopów gᐠᆐbszych niៀ 1m. Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy palikami lub 
wiechami naleៀy dostosowaၰ do uksztaᐠtowania terenu oraz geometrii elementów budowlanych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umoៀliwiaၰ wykonanie nasypów i wykopów o ksztaᐠcie zgodnym z dokumentacjၐ projektowၐ. 
 
6. Kontrola jakoᖰci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST.00. 
Kontrolᆐ jakoᖰci prac pomiarowych zwiၐzanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoᖰciowych naleៀy prowadziၰ wedᐠug 
ogólnych zasad okreᖰlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest punkt geodezyjny w terenie. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. 
Odbiór robót zwiၐzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektów budowlanych nastᆐpuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokóᐠu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkᐠada Inៀynierowi. 
 
9. Podstaw a pᐠatnoᖰci 
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów gᐠównych i punktów wysokoᖰciowych, 
- uzupeᐠnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoᖰciowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwaᐠy, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uᐠatwiajၐce odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 
 
10. Przepisy zwiၐzane 
l. Instrukcja techniczna O-l. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsᐠuga inwestycji, Gᐠówny Urzၐd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoᖰciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoᖰciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST.02. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. ZDJᆀCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 
1.1. Wstᆐp 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych ze zdjᆐciem warstwy humusu i/lub 
darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.2. Materiaᐠy 
Nie wystᆐpujၐ. 
 
1.3. Sprzᆐt 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST.00. 
Do wykonania robót zwiၐzanych ze zdjᆐciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajၐcej siᆐ do powtórnego 
uៀycia naleៀy stosowaၰ: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- ᐠopaty, szpadle i inny sprzᆐt do rᆐcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidᐠowe wykonanie robót 

sprzᆐtem zmechanizowanym nie jest moៀliwe, 
- koparki i samochody samowyᐠadowcze - w przypadku transportu na odlegᐠoᖰၰ wymagajၐcၐ zastosowania takiego sprzᆐtu. 
Do wykonania robót zwiၐzanych ze zdjᆐciem warstwy darniny nadajၐcej siᆐ do powtórnego uៀycia, naleៀy stosowaၰ: 
- noៀe do ciᆐcia darniny, 
- ᐠopaty i szpadle. 
 
1.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST.00. 
Humus naleៀy przemieszczaၰ z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewoziၰ transportem 
samochodowym. Wybór ᖰrodka transportu zaleៀy od odlegᐠoᖰci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
Darninᆐ naleៀy przewoziၰ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 
zastosowania, powinna ona byၰ transportowana w sposób nie powodujၐcy uszkodzeᑀ. 
 
1.5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. 
Teren pod budowᆐ boiska oraz w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byၰ oczyszczony z 
humusu i/lub darniny. 
Warstwa humusu powinna byၰ zdjᆐta z przeznaczeniem do póហniejszego uៀycia np. przy umacnianiu skarp oraz do innych 
czynnoᖰci okreᖰlonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byၰ wykonane zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej 
lub wskazaniami Inៀyniera. 
Humus naleៀy zdejmowaၰ mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjၐtkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajၐce dla prawidᐠowego wykonania robót, wzglᆐdnie moៀe stanowiၰ zagroៀenie dla 
bezpieczeᑀstwa robót (zmienna gruboᖰၰ warstwy humusu, sၐsiedztwo budowli), naleៀy dodatkowo stosowaၰ rᆐczne wykonanie 
robót, jako uzupeᐠnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwᆐ humusu naleៀy zdjၐၰ z powierzchni caᐠego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okreᖰlonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inៀyniera. 
Gruboᖰၰ zdejmowanej warstwy humusu (zaleៀna od gᐠᆐbokoᖰci jego zalegania, wysokoᖰci nasypu, potrzeb jego wykorzystania 
na budowie itp.) powinna byၰ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inៀyniera, wedᐠug 
faktycznego stanu wystᆐpowania. Stan faktyczny bᆐdzie stanowiᐠ podstawᆐ do rozliczenia czynnoᖰci zwiၐzanych ze zdjᆐciem 
warstwy humusu. 
Zdjᆐty humus naleៀy skᐠadowaၰ w regularnych pryzmach. Miejsca skᐠadowania humusu powinny byၰ przez Wykonawcᆐ tak 
dobrane, aby humus byᐠ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takៀe najeៀdៀaniem przez pojazdy. Nie naleៀy zdejmowaၰ 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpoᖰrednio po nich, aby uniknၐၰ zanieczyszczenia glinၐ lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
 
Jeៀeli powierzchnia terenu w obrᆐbie pasa przeznaczonego pod budowᆐ trasy drogowej jest pokryta darninၐ przeznaczonၐ do 
umocnienia skarp, darninᆐ naleៀy zdjၐၰ w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeᑀ i przechowywaၰ w odpowiednich 
warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny byၰ skoszone przed zdjᆐciem darniny. Darninᆐ naleៀy ciၐၰ w 
regularne, prostokၐtne pasy o szerokoᖰci okoᐠo 0,30 metra lub w kwadraty o dᐠugoᖰci boku okoᐠo 0,30 metra. Gruboᖰၰ darniny 
powinna wynosiၰ od 0,05 do 0, l m. Naleៀy dၐៀyၰ do jak najszybszego uៀycia pozyskanej darniny. Jeៀeli darnina przed 
powtórnym wykorzystaniem musi byၰ skᐠadowana, to zaleca siᆐ jej rozᐠoៀenie na gruncie rodzimym. Jeៀeli brak miejsca na 
takie rozᐠoៀenie darniny, to naleៀy jၐ magazynowaၰ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roᖰlin darninᆐ naleៀy 
skᐠadowaၰ w warstwach trawၐ do doᐠu. W pozostaᐠym okresie darninᆐ naleៀy skᐠadowaၰ warstwami na przemian trawၐ do 
góry i trawၐ do doᐠu. Czas skᐠadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaၰ 4 tygodni. 
Darninᆐ nie nadajၐcၐ siᆐ do powtórnego wykorzystania naleៀy usunၐၰ mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek i przewieហၰ na miejsce wskazane w SST lub przez Inៀyniera. 
 
1.6. Kontrola jakoᖰci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST.00. 
Sprawdzenie jakoᖰci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoᖰci usuniᆐcia humusu lub/i darniny. 
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1.7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m2 (metr kwadratowy) zdjᆐtej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
1.8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. 
 
1.9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
- zdjᆐcie humusu wraz z haᐠdowaniem w pryzmy wzdᐠuៀ drogi lub odwiezieniem na odkᐠad,  
- zdjᆐcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skᐠadowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 
2. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGᆀSZCZANIEM PODᐐOឰA 
 
2.1. Wstᆐp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z 
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagᆐszczaniem podᐠoៀa gruntowego w ramach budowy boiska do piᐠki noៀnej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do uᐠoៀenia konstrukcji nawierzchni.  
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w OST. 
 
2.2. Materiaᐠy 
Nie wystᆐpujၐ. 
 
2.3. Sprzᆐt 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w OST. 
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania koryta i profilowania podᐠoៀa powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania z 
nastᆐpujၐcego sprzᆐtu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukoᖰnie ustawianym lemieszem; Inៀynier moៀe dopuᖰciၰ wykonanie koryta i 

profilowanie podᐠoៀa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wၐskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub pᐠyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzᆐt nie moៀe spowodowaၰ niekorzystnego wpᐠywu na wᐠaᖰciwoᖰci gruntu podᐠoៀa. 
 
2.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w OST. 
 
2.5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
Wykonawca powinien przystၐpiၰ do wykonania koryta oraz profilowania i zagᆐszczenia podᐠoៀa bezpoᖰrednio przed 
rozpoczᆐciem robót zwiၐzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeᖰniejsze przystၐpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagᆐszczania podᐠoៀa, jest moៀliwe wyᐠၐcznie za zgodၐ Inៀyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagᆐszczonym podᐠoៀu nie moៀe odbywaၰ siᆐ ruch budowlany, niezwiၐzany 
bezpoᖰrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidᐠowego uksztaᐠtowania koryta w planie i profilu powinny byၰ wczeᖰniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleៀy ustawiaၰ w osi drogi i w rzᆐdach równolegᐠych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inៀyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoៀliwiaၰ naciၐgniᆐcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstᆐpach nie wiᆐkszych niៀ co 10 metrów. 
Rodzaj sprzᆐtu, a w szczególnoᖰci jego moc naleៀy dostosowaၰ do rodzaju gruntu, w którym prowadzone sၐ roboty i do 
trudnoᖰci jego odspojenia. Koryto moៀna wykonywaၰ rᆐcznie, gdy jego szerokoᖰၰ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykᐠad na poszerzeniach lub w przypadku robót o maᐠym zakresie. Sposób wykonania musi byၰ zaakceptowany przez 
Inៀyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byၰ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkᐠad w miejsce wskazane przez Inៀyniera. Profilowanie i zagᆐszczenie podᐠoៀa naleៀy wykonaၰ zgodnie z zasadami 
okreᖰlonymi w pkt 5.3. 
5.3. Profilowanie i zagᆐszczanie podᐠoៀa 
Przed przystၐpieniem do profilowania podᐠoៀe powinno byၰ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeᑀ. 
Po oczyszczeniu powierzchni podᐠoៀa naleៀy sprawdziၰ, czy istniejၐce rzᆐdne terenu umoៀliwiajၐ uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzᆐdnych podᐠoៀa. Zaleca siᆐ, aby rzᆐdne terenu przed profilowaniem byᐠy o co najmniej 5 cm wyៀsze niៀ 
projektowane rzᆐdne podᐠoៀa. Jeៀeli powyៀszy warunek nie jest speᐠniony i wystᆐpujၐ zaniៀenia poziomu w podᐠoៀu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchniၰ podᐠoៀe na gᐠᆐbokoᖰၰ zaakceptowanၐ przez Inៀyniera, 
dowieហၰ dodatkowy grunt speᐠniajၐcy wymagania obowiၐzujၐce dla górnej strefy korpusu, w iloᖰci koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzᆐdnych wysokoᖰciowych i zagᆐᖰciၰ warstwᆐ do uzyskania wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia, okreᖰlonych w 
tablicy 1. 
Do profilowania podᐠoៀa naleៀy stosowaၰ równiarki. ᖠciᆐty grunt powinien byၰ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inៀyniera. 
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Bezpoᖰrednio po profilowaniu podᐠoៀa naleៀy przystၐpiၰ do jego zagᆐszczania. Zagᆐszczanie podᐠoៀa naleៀy kontynuowaၰ do 
osiၐgniᆐcia wskaហnika zagᆐszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaហnik zagᆐszczenia naleៀy okreᖰlaၰ zgodnie z 
BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia podᐠoៀa (Is) 

Strefa Innych dróg 
korpusu Ruch 

ciᆐៀki 
i bardzo ciᆐៀki 

(jezdnia i zatoki 
BUS) 

Ruch mniejszy 
od ciᆐៀkiego -

zjazdy i 
(chodniki) 

Górna warstwa o gruboᖰci 20 cm 1,00 0,97 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaᐠ tworzၐcy podᐠoៀe uniemoៀliwia przeprowadzenie badania zagᆐszczenia, kontrolᆐ 
zagᆐszczenia naleៀy oprzeၰ na metodzie obciၐៀeᑀ pᐠytowych. Naleៀy okreᖰliၰ pierwotny i wtórny moduᐠ odksztaᐠcenia podᐠoៀa 
wedᐠug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduᐠu odksztaᐠcenia nie powinien przekraczaၰ 2,2. 
Wilgotnoᖰၰ gruntu podᐠoៀa podczas zagᆐszczania powinna byၰ równa wilgotnoᖰci optymalnej z tolerancjၐ od -20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagᆐszczonego podᐠoៀa 
Podᐠoៀe (koryto) po wyprofilowaniu i zagᆐszczeniu powinno byၰ utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeៀeli po wykonaniu robót zwiၐzanych z profilowaniem i zagᆐszczeniem podᐠoៀa nastၐpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystၐpi natychmiast do ukᐠadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyၰ podᐠoៀe przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykᐠad przez rozᐠoៀenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inៀyniera. Jeៀeli wyprofilowane i 
zagᆐszczone podᐠoៀe ulegᐠo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukᐠadania kolejnej warstwy moៀna przystၐpiၰ dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podᐠoៀa Inៀynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbᆐdnych napraw. 
Jeៀeli zawilgocenie nastၐpiᐠo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawᆐ wykona on na wᐠasny koszt. 
2.6. Kontrola jakoᖰci robót 
2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w OST. 
2.6.2. Badania w czasie robót 
2.6.2.1. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów 
Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów dotyczၐcych cech geometrycznych, zagᆐszczenia koryta i wyprofilowanego 
podᐠoៀa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów wykonanego koryta 
i wyprofilowanego podᐠoៀa 

Lp. Wyszczególnienie badaᑀ 
i pomiarów 

Minimalna czᆐstotliwoᖰၰ 
badaᑀ i pomiarów 

1 Szerokoᖰၰ koryta 10 razy na 1 km 

2 Równoᖰၰ podᐠuៀna co 20 m na kaៀdym pasie ruchu 

3 Równoᖰၰ poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzᆐdne wysokoᖰciowe co 100 m  

6 
Uksztaᐠtowanie osi w planie 
*) 

co 100 m  

7 Zagᆐszczenie, wilgotnoᖰၰ 
gruntu podᐠoៀa 

w 2 punktach na dziennej dziaᐠce roboczej, lecz nie rzadziej niៀ 
raz na 400 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaᐠtowania osi w planie naleៀy wykonaၰ w 
punktach gᐠównych ᐠuków poziomych  

2.6.2.2. Szerokoᖰၰ koryta (profilowanego podᐠoៀa) 
Szerokoᖰၰ koryta i profilowanego podᐠoៀa nie moៀe róៀniၰ siᆐ od szerokoᖰci projektowanej o wiᆐcej niៀ +10 cm i -5 cm. 
2.6.2.3. Równoᖰၰ koryta (profilowanego podᐠoៀa) 
Nierównoᖰci podᐠuៀne koryta i profilowanego podᐠoៀa naleៀy mierzyၰ 4-metrowၐ ᐠatၐ zgodnie z normၐ BN-68/8931-04 [4]. 
Nierównoᖰci poprzeczne naleៀy mierzyၰ 4-metrowၐ ᐠatၐ. Nierównoᖰci nie mogၐ przekraczaၰ 20 mm. 
2.6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podᐠoៀa powinny byၰ zgodne 
z dokumentacjၐ projektowၐ z tolerancjၐ ± 0,5%. 
2.6.2.5. Rzᆐdne wysokoᖰciowe 
Róៀnice pomiᆐdzy rzᆐdnymi wysokoᖰciowymi koryta lub wyprofilowanego podᐠoៀa 
i rzᆐdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaၰ +1 cm, -2 cm. 
2.6.2.6. Uksztaᐠtowanie osi w planie 
Oᖰ w planie nie moៀe byၰ przesuniᆐta w stosunku do osi projektowanej o wiᆐcej niៀ 
±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wiᆐcej niៀ ±5 cm dla pozostaᐠych dróg. 
2.6.2.7. Zagᆐszczenie koryta (profilowanego podᐠoៀa) 
Wskaហnik zagᆐszczenia koryta i wyprofilowanego podᐠoៀa okreᖰlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byၰ mniejszy od 
podanego w tablicy 1. Jeᖰli jako kryterium dobrego zagᆐszczenia stosuje siᆐ porównanie wartoᖰci moduᐠów odksztaᐠcenia, to 
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wartoᖰၰ stosunku wtórnego do pierwotnego moduᐠu odksztaᐠcenia, okreᖰlonych zgodnie z normၐ BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna byၰ wiᆐksza od 2,2.  Wilgotnoᖰၰ w czasie zagᆐszczania naleៀy badaၰ wedᐠug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoᖰၰ 
gruntu podᐠoៀa powinna byၰ równa wilgotnoᖰci optymalnej z tolerancjၐ od -20% do + 10%. 
2.6.3. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podᐠoៀa) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazujၐ wiᆐksze odchylenia cech geometrycznych od okreᖰlonych w punkcie 6.2 powinny byၰ 
naprawione przez spulchnienie do gᐠᆐbokoᖰci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagᆐszczenie. Dodanie nowego 
materiaᐠu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
2.7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
2.8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowၐ, ST i wymaganiami Inៀyniera, jeៀeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daᐠy wyniki pozytywne. 
2.9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w OST.  
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- zaᐠadunek nadmiaru odspojonego gruntu na ᖰrodki transportowe i odwiezienie na odkᐠad lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podᐠoៀa, 
- zagᆐszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podᐠoៀa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badaᑀ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
2.10. Przepisy zwiၐzane 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoᖰci 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduᐠu odksztaᐠcenia nawierzchni 

podatnych i podᐠoៀa przez obciၐៀenie pᐠytၐ 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoᖰci nawierzchni planografem i ᐠatၐ 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu 

 
3. WYKOPY. 
3.1. Wstᆐp 
Przedmiotem niniejszej ST sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmujၐ wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych. 
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w OST. 

3.2. Materiaᐠy (grunty) 
Materiaᐠ wystᆐpujၐcy w podᐠoៀu wykopu jest gruntem rodzimym, który bᆐdzie stanowiᐠ podᐠoៀe nawierzchni. Zgodnie z 
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póᐠsztywnych [12] powinien charakteryzowaၰ siᆐ grupၐ noᖰnoᖰci 
G1.  Gdy podᐠoៀe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy noᖰnoᖰci, naleៀy podᐠoៀe doprowadziၰ do grupy noᖰnoᖰci G1 
zgodnie z dokumentacja projektowၐ i ST. 
3.3. Sprzᆐt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczၐce sprzᆐtu okreᖰlono w OST. 

3.4. Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczၐce transportu okreᖰlono w OST. 

3.5. Wykonanie robót 
3.5.1.Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaၰ ich statecznoᖰၰ w caᐠym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeᑀ, wynikajၐcych z nieprawidᐠowego uksztaᐠtowania skarp wykopu, ich podciᆐcia lub innych odstᆐpstw od 
dokumentacji projektowej obciၐៀa Wykonawcᆐ. 
Wykonawca powinien wykonywaၰ wykopy w taki sposób, aby grunty o róៀnym stopniu przydatnoᖰci do budowy nasypów byᐠy 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemoៀliwiajၐcy ich wymieszanie. Odstᆐpstwo od powyៀszego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym ukᐠadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inៀyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny byၰ bezpoᖰrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkᐠad. O ile Inៀynier dopuᖰci czasowe skᐠadowanie odspojonych  gruntów, naleៀy je odpowiednio zabezpieczyၰ przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
3.5.2. Wymagania dotyczၐce zagᆐszczenia i noᖰnoᖰci gruntu 
Zagᆐszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno speᐠniaၰ wymagania, dotyczၐce minimalnej 
wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 
Minimalna wartoᖰၰ Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 
korpusu i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu 

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o gruboᖰci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na gᐠᆐbokoᖰci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
Jeៀeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speᐠniajၐ wymaganego wskaហnika zagᆐszczenia, to przed 
uᐠoៀeniem konstrukcji nawierzchni naleៀy je dogᆐᖰciၰ do wartoᖰci Is, podanych w tablicy 1. 
Jeៀeli wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia okreᖰlone w tablicy 1 nie mogၐ byၰ osiၐgniᆐte przez bezpoᖰrednie zagᆐszczanie 
gruntów rodzimych, to naleៀy podjၐၰ ᖰrodki w celu ulepszenia gruntu podᐠoៀa, umoៀliwiajၐcego uzyskanie wymaganych 
wartoᖰci wskaហnika zagᆐszczenia. Moៀliwe do zastosowania ᖰrodki, o ile nie sၐ okreᖰlone w ST, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inៀynierowi. Dodatkowo moៀna sprawdziၰ noᖰnoᖰၰ warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych 
na podstawie pomiaru wtórnego moduᐠu odksztaᐠcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
 
3.5.3. Ruch budowlany 
Nie naleៀy dopuszczaၰ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboᖰၰ warstwy gruntu (nadkᐠadu) powyៀej rzᆐdnych robót 
ziemnych jest mniejsza niៀ 0,3 m. Z chwilၐ przystၐpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza siᆐ po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujၐcych tᆐ czynnoᖰၰ budowlanၐ. Moៀe odbywaၰ siᆐ jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodujၐ uszkodzeᑀ powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeᑀ powierzchni robót ziemnych, wynikajၐcych z niedotrzymania podanych powyៀej warunków obciၐៀa 
Wykonawcᆐ robót ziemnych. 

3.6. Kontrola jakoᖰci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z wymaganiami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i 
ST. W czasie kontroli szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszajၐcy ich wᐠaᖰciwoᖰci, 
b) zapewnienie statecznoᖰci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoᑀczeniu, 
d) dokᐠadnoᖰၰ wykonania wykopów (usytuowanie i wykoᑀczenie), 
e) zagᆐszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wedᐠug wymagaᑀ okreᖰlonych w pkcie 5.2. 

3.7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST . 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m3 (metr szeᖰcienny) wykonanego wykopu. 

3.8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

3.9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w OST. 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkᐠad, obejmujၐce: odspojenie, przemieszczenie, zaᐠadunek, 

przewiezienie i wyᐠadunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagᆐszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badaᑀ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkᐠadzie,  
− wykonanie, a nastᆐpnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywacjᆐ terenu.  
3.5.10. Przepisy zwiၐzane 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreᖰlenia. Symbole. Podziaᐠ i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoᖰci biernej 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu 
Instrukcja badaᑀ podᐠoៀa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
Wytyczne wzmacniania podᐠoៀa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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ST.07. DRENAឰ I ODWODNIENIE BOISKA 
 
1. Wstᆐp 
Wykonanie drenaៀu francuskiego z wᐠၐczeniem do projektowanych studni chᐠonnych.  
 
2. Materiaᐠy 
ឰwir pᐠukany ∅ 8-63 mm, 
Piasek gruboziarnisty, 
Gewᐠóknina igᐠowana, nietkana 
2 studnie z krᆐgów ៀelbetowych ∅ 1500 mm H=4,0 m wg PN-EN 1917, przykryte pᐠytၐ nastudziennၐ  z wᐠazem klasy D400  
wg PN-EN 0124, posadowione na warstwie ៀwiru frakcji ∅ 16-63 mm gr. 0,50 m z warstwၐ filtracyjnၐ (powyៀej) z piasku 
pᐠukanego ∅ 2 mm gr. 0,30 m. 
 
3. Sprzᆐt 
Iloᖰၰ i rodzaj sprzᆐtu powinien byၰ okreᖰlony w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inៀyniera budowy.  
 
4. Transport 
Materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone ᖰrodkami transportu przystosowanymi do tego typu materiaᐠów. Podczas transportu naleៀy 
przestrzegaၰ wymagaᑀ PN-88 H-01105. 
 
5.  Wykonywanie robót  
Wykonanie instalacji drenarskiej obejmuje wykonanie sၐczków drenarskich 30x30 cm w ze ៀwiru pᐠukanego ∅ 8-63 mm w 
osnowie z geowᐠókniny igᐠowanej, nietkanej z odprowadzeniem przewodem PVC DN 160 do 2 studni chᐠonnych ∅ 1500 i 
gᐠᆐbokoᖰci 4,0 m. 
Sၐczki drenarskie uᐠoៀyၰ wg projektu pod warstwၐ podsypkowၐ w osnowie z geowᐠókniny z zachowaniem spadków 
wskazanych w dokumentacji projektowej. Róៀnice gᐠᆐbokoᖰci wykopu naleៀy wypeᐠniၰ piaskiem gruboziarnistym. Wᐠၐczenie 
rur drenarskich do istniejၐcej studni kanalizacji deszczowej naleៀy wykonaၰ z zachowaniem rzᆐdnych podanych w 
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu wᐠၐczenia studniᆐ naleៀy zasypaၰ.    
 
6. Kontrola jakoᖰci robót 
Kontrola jakoᖰci robót obejmuje sprawdzenie wᐠaᖰciwego uᐠoៀenia sၐczków drenarskich, tj. gᐠᆐbokoᖰci uᐠoៀenia, szerokoᖰci i 
wyrównania warstwy filtrujၐcej. Naleៀy kaៀdorazowo sprawdzaၰ stopieᑀ zagᆐszczenia poszczególnych warstw. Roboty ziemne 
powinny byၰ wykonywane pod ᖰcisᐠym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukၐ budowlanၐ oraz warunkami BHP.  
Stosowaၰ zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne". 
 
7. Obmiar robót 
Wykonanie drenaៀu obmierza siᆐ w mb.  
Wykonanie wᐠၐczenia do studni chᐠonnych obmierza siᆐ jednostkowo.  
 
8. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w czᆐᖰci ogólnej. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
10. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 

Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreᖰlenia. Symbole. Podziaᐠ i opis gruntów.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaៀowych - Arkady 1989. 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
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ST.07. NAWADNIANIE BOISKA  
 
1. Wstᆐp 
Wykonanie .  
 
2. Materiaᐠy 
− Zraszacze: 12 sztuk (promieᑀ pracy  24-27 m). Zraszacze ᖰrodkowe mogၐ byၰ pokryte sztucznၐ trawၐ, 
− Przewody nawadniania pᐠyty boiska wg dostawcy systemu nawadniania,  
− Przewody wodociၐgowe:  rury HDPE 63- 90, 
− ថródᐠo wody: studnia zlokalizowana w granicach dziaᐠki. Przewidywana gᐠᆐbokoᖰၰ ok. 30 m. Parametry pompy 

gᐠᆐbinowej: G=4dm3/s dH= ok. 100 m sᐠupa wody.  
 
3. Sprzᆐt 
Iloᖰၰ i rodzaj sprzᆐtu powinien byၰ okreᖰlony w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inៀyniera budowy.  
 
4. Transport 
Materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone ᖰrodkami transportu przystosowanymi do tego typu materiaᐠów. Podczas transportu naleៀy 
przestrzegaၰ wymagaᑀ PN-88 H-01105. 
 
5.  Wykonywanie robót  
Zraszacze naleៀy rozmieᖰciၰ wg czᆐᖰci graficznej projektu (promieᑀ pracy  24-27 m). Zraszacze ᖰrodkowe mogၐ byၰ pokryte 
sztucznၐ trawၐ. Zraszacze bᆐdၐ posiadaᐠy wbudowane zawory elektromagnetyczny (elektrozawory). Sterowanie: sterownik w 
odpowiedniej kolejnoᖰci bᆐdzie uruchamiaᐠ elektrozawory zraszaczy. Nawadnianie bᆐdzie siᆐ odbywaᐠo poprzez uruchamianie  
kolejno zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu bᆐdzie  wyᐠၐczaᐠ pracᆐ zraszaczy w przypadku wystၐpienia opadów deszczu. 
Zraszacze bᆐdၐ poᐠၐczone ze sterownikiem przewodem elektrycznym. Przewody elektryczne bᆐdၐ montowane we wspólnym 
wykopie z przewodami doprowadzajၐcymi wodᆐ do zraszaczy. 
Rozmieszczenie i typ zraszaczy powinien zapewniၰ pokrycie caᐠej powierzchni pᐠyty boiska strumieniem wody pozwalajၐcym 
na podlanie trawy wg wymagaᑀ okreᖰlonych w ST.06.  
Przewody wodociၐgowe z rur HDPE 63- 90 naleៀy rozmieᖰciၰ wg czᆐᖰci graficznej niniejszego projektu . 
ថródᐠo wody stanowiၰ bᆐdzie studnia zlokalizowana w granicach dziaᐠki wg czᆐᖰci graficznej projektu. Przewidywana 
gᐠᆐbokoᖰၰ ok. 30 m  (na etapie realizacji powyៀsze zostanie zweryfikowane). Parametry pompy gᐠᆐbinowej: G=4dm3/s dH= ok. 
100 m sᐠupa wody. (po wykonaniu odwiertu parametry pompy gᐠᆐbinowej zostanၐ zweryfikowane). 
Sterowanie pompa gᐠᆐbinowၐ: projektowany zbiornik hydroforowy  V= ok. 200dm3  w istniejၐcym budynku gospodarczym 
zasilany z istniejၐcej instalacji elektrycznej budynku.          
 
6. Kontrola jakoᖰci robót 
Kontrola jakoᖰci robót obejmuje sprawdzenie wᐠaᖰciwego uᐠoៀenia przewodów nawadniajၐcych oraz typu i  rozmieszczenia 
zraszaczy. Roboty ziemne powinny byၰ wykonywane pod ᖰcisᐠym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukၐ budowlanၐ oraz 
warunkami BHP.  
Stosowaၰ zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne". 
 
7. Obmiar robót 
Wykonanie systemu nawadniania obmierza siᆐ jednostkowo.  
 
8. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w czᆐᖰci ogólnej. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
10. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 

Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaៀowych - Arkady 1989. 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
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ST.06. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 
 
1. Rodzaj robót 
Wykonanie nawierzchni trawiastej z zasiewu na boisku piᐠkarskim. Pielᆐgnacja murawy. 
 
2. Uៀywane materiaᐠy i wykonywane czynnoᖰci 
Uៀywane materiaᐠy 
− Nasiona traw przeznaczonych na boiska piᐠkarskie – zalecana mieszanka traw : ៀycicy trwaᐠej – 40%, wiechliny ᐠၐkowej – 

50%, kostrzewy czerwonej – 10%. Zawartoᖰၰ substancji organicznych powinna wahaၰ siᆐ w przedziale od 1 % - 3 %. 
Podczas mieszania poszczególnych komponentów naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na to, aby powstaᐠa niejednorodna mieszanka. 
Jeᖰli skᐠadniki wierzchniej warstwy gleby zostanၐ zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pyᐠ, powstaje zbyt 
jednolita mieszanka, przyjmujၐca formᆐ zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega 
zakᐠóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej uៀyၰ agregatu uprawowego np. glebogryzarki 
przeciwbieៀnej (przesiewnej) lub przygotowaၰ mieszankᆐ poza terenem, a nastᆐpnie rozsypaၰ. Wymaga siᆐ, aby skᐠadniki 
gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byᐠy wiᆐksze niៀ 20 mm a przy powierzchni nie przekraczaᐠy 30 mm. 
Zaleca siᆐ jednakៀe, aby nie przekraczaᐠy 15 mm, gdyៀ istnieje niebezpieczeᑀstwo kontuzji sportowców a przy pielᆐgnacji 
niebezpieczeᑀstwo uszkodzenia sprzᆐtu, np. podczas napowietrzania.  

− Ziemia organiczna gr. 20 cm. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moៀe byၰ 
zagruzowana, przeroᖰniᆐta korzeniami. zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.   

− Nawozy sztuczne mineralne.  
− Woda do podlewania powinna odpowiadaၰ wymaganiom co najmniej PN-88/B-32250 „Materiaᐠy budowlane. Woda do 

zapraw i betonów."  
 
Wykonywane czynnoᖰci 
− Przygotowanie podᐠoៀa (rozᖰcielenie warstwy ziemi organicznej)  
− Sianie trawy 
− Pielᆐgnacja (podlewanie, nawoៀenie, koszenie)  
 
3. Sprzᆐt 
Sprzᆐt powinien byၰ dobrej jakoᖰci i zaakceptowany przez Inៀyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzᆐtu z projektu organizacji robót ᐠub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg wymagaᑀ ogólnych ST i instrukcji producenta . 
ᖠrodki transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi. 
 
5. Zasady wykonywania robót 
Przygotowanie podᐠoៀa  
Podᐠoៀe powinno byၰ przygotowane i mieᖰciၰ siᆐ w krzywej uziarnienia. Udziaᐠ ziaren wielkoᖰci 0,02 mm nie powinien 
przekraczaၰ 10 % . Najwiᆐksze ziarno moៀe miᆐၰ nie wiᆐcej niៀ 32 mm. Udziaᐠ ziarna o wielkoᖰci 8-32 mm nie powinien 
przekraczaၰ 5 %. Zaleca siᆐ, o ile to moៀliwe, ubywanie materiaᐠów nie zawierajၐcych ziaren powyៀej 5 mm, 
Dziᆐki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej funkcjonalnoᖰၰ niៀej leៀၐcych warstw nie ulega zakᐠóceniu. Nie powinny 
powstawaၰ ᖰlady jedzenia o gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ 2 cm, nie wskazane jest teៀ zbyt duៀe zagᆐszczenie. 
 
Sianie trawy 
Zasianie nasion traw nastᆐpuje maszynၐ do siewu wzdᐠuៀ i w poprzek. Nasiona powinny byၰ siane na gᐠᆐbokoᖰၰ do ok. 2 
cm. Z reguᐠy wystarcza 25 - 30 g/m2. Dobranie gᆐstoᖰci zasiewu powinno byၰ dopasowane od miejsca, temperatury, 
opadów i wartoᖰci pH warstwy wierzchniej. Przed pierwszym zasianiem naleៀy odpowiednio przygotowaၰ podᐠoៀe. Naleៀy siᆐ 
liczyၰ z tym, iៀ w zaleៀnoᖰci od terminu siania zadowalajၐce zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 miesiᆐcy. 
 
Pielᆐgnacja  
Podlewanie 
W ramach pielᆐgnacji wykoᑀczeniowej powinny zostaၰ wykonane nastᆐpujၐce prace: aby nasiona szybko wzeszᐠy musza 
byၰ wilgotne. Kiedy trawa zacznie kieᐠkowaၰ naleៀy uwaៀaၰ, aby nie nawilៀaၰ tylko najwyៀszych warstw (kilka milimetrów), 
ale min. 10 cm warstwy noᖰnej trawy, aby korzenie zostaᐠy pobudzone do wegetacji w dóᐠ. Wᐠaᖰciwe sၐ proporcje ok. 10 - 15 
l/m2 wody na jedno zraszanie. Odstᆐpy miedzy podlewaniem powinny byၰ stopniowo zwiᆐkszane. W fazie poczၐtkowej 
naleៀy poᐠoៀyၰ nacisk na planowane zraszanie. Czᆐstotliwoᖰၰ i iloᖰci podlewania musi byၰ dopasowane do miejscowego 
klimatu. 
 
Nawoៀenie 
Dwa nawoៀenia przy dawce ok. 25 g/m2 nawozu wolnodziaᐠajၐcego z reguᐠy wystarcza, aby osiၐgnၐၰ poៀၐdanၐ darᑀ. 
Nawozy szybko dziaᐠajၐce powinny byၰ dawkowane czᆐᖰciej i w mniejszych dawkach, aby uniknၐၰ wypalenia darni. Nie 
zaleca siᆐ zatem ich stosowania. Przy jesiennym siewie drugie nawoៀenie powinno nastၐpiၰ wiosna. Zaleca siᆐ kaៀdorazowo 
badaၰ skᐠad chemiczny podᐠoៀa. 
 
Koszenie 
Trawa powinna zostaၰ skoszona przy wysokoᖰci 6 - 8 cm. Pozostawiona wysokoᖰၰ nie powinna byၰ niៀsza niៀ ok. 4 cm. 
Uៀyte urzၐdzenia nie mogၐ zostawiaၰ siadów jeៀdៀenia. Moៀna to osiၐgnၐၰ przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie 
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przy wilgotnej aurze jest bᐠᆐdem pielᆐgnacji. Zaleca siᆐ zebranie skoszonej trawy. Z zasady wystarcza okoᐠo 6 koszeᑀ. 
Wystᆐpujၐce miejsca „ᐠyse", gdzie ziarna trawy nie wzeszᐠy, powinny zostaၰ posypane mieszanka regenerujၐcၐ. 
 
Eksploatacja 
W czasie treningu caᐠa powierzchnia powinna byၰ równomiernie wykorzystywana. Ruchome bramki powinny byၰ 
wyposaៀeniem podstawowym. Jeᖰli po treningu z uៀyciem bramek pozostajၐ trwaᐠe slajdy oznacza to wadliwe korzystanie z 
trawnika. 
 
6. Metody i zakres kontroli 
Kontrola robót w zakresie siewu i pielᆐgnacji trawników polega na sprawdzeniu: 
− przygotowanego podᐠoៀa pod zasiew, 
− materiaᐠu roᖰlinnego w zakresie wymagaᑀ jakoᖰciowych, 
− przechowywania i transportu materiaᐠu roᖰlinnego, 
− prawidᐠowoᖰci rozᐠoៀenia nasion, 
− prawidᐠowego waᐠowania, 
− zasilania nawozami mineralnymi, 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne".  
Projektowana powierzchnia do pokrycia jest oceniana na oko. Posiana trawa powinna stanowiၰ ok. 70% wymaganej mieszanki 
docelowej na 90% roᖰlinnoᖰci projektowanej nawierzchni. Przyjᆐcie moៀe nastၐpiၰ, jeᖰli powierzchnia jest zadarniona, a 
trawnik ukorzeniony. Jest to z reguᐠy od 3 do 6 miesiᆐcy. Peᐠna eksploatacja powinna rozpoczၐၰ siᆐ dopiero po okresie 
zimowym lub peᐠnym zadarnieniu.  
 
7. Obmiar robót 
Wykonanie zaᐠoៀenia i pielᆐgnacji murawy obmierza siᆐ w m2. 
 
8. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
10. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
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ST.06. PIᐐKOCHWYTY  
 
1. Rodzaj robót 
Montaៀ piᐠkochwytów  
 
2. Uៀywane materiaᐠy i wykonywane czynnoᖰci 
Uៀywane materiaᐠy 
− Piᐠkochwyty: projektuje siᆐ jako elementy gotowe z siatki z polipropylenu o oczku max.12x12 cm, gruboᖰၰ 

splotu min. 2 mm w kolorze zielonym na sᐠupkach stalowych lub aluminiowych okrၐgᐠych lub 
kwadratowych w rozstawie jak na rysunku "plan sytuacyjny". Siatka mocowana za pomocၐ haczyków lub 
ᐠၐczników systemowych. Wysokoᖰၰ sᐠupków i siatki - 6,0 m; ᖰrednica sᐠupków oraz wymiary 
fundamentów wynikaၰ bᆐdzie z oferty producenta 79,2 mb, 

− Fundament systemowy prefabrykowany dostarczany przez producenta piᐠkochwytów lub wylewany  z 
betonu B-20 o wymiarach 30x30x140 cm zagᐠᆐbiony na 1,50 m ppt.  

Wszystkie urzၐdzenia powinny posiadaၰ certyfikaty, atesty i ᖰwiadectwa dotyczၐce jakoᖰci i moៀliwoᖰci zastosowania na 
boiskach sportowych.    
Wykonywane czynnoᖰci 
− Wytyczenie miejsca montowanych elementów, 
− Ustalenie poziomów montowanych elementów, 
− Montaៀ fundamentów piᐠkochwytów,  
− Montaៀ sᐠupków piᐠkochwytów ᖰciᖰle wg wytycznych producenta, 
− Montaៀ siatki piᐠkochwytów ᖰciᖰle wg wytycznych producenta, 
 
3. Sprzᆐt 
Sprzᆐt powinien byၰ dobrej jakoᖰci i zaakceptowany przez Inៀyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzᆐtu z projektu organizacji robót ᐠub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg wymagaᑀ ogólnych ST i instrukcji producenta . 
ᖠrodki transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi. 
 
5. Zasady wykonywania robót 
Montaៀ piᐠkochwytów powinien odbywaၰ siᆐ na podstawie  wymagaᑀ ogólnych ST oraz ᖰciᖰle wg instrukcji producenta. 
 
4. Metody i zakres kontroli 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne".  
Po wykonaniu konstrukcji naleៀy dokonaၰ oceny za pomocၐ optymalnych metod kontrolnych niszczၐcych i nie 
niszczၐcych. Naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na: prawidᐠowe zamocowanie  konstrukcji do podᐠoៀa wg 
wytycznych i instrukcji producenta, dokᐠadnoᖰၰ wykonania poᐠၐczeᑀ oraz jakoᖰၰ zabezpieczenia konstrukcji 
przed korozjၐ. Roboty montaៀowe powinny byၰ wykonywane pod ᖰcisᐠym nadzorem technicznym, zgodnie ze 
sztukၐ budowlanၐ oraz warunkami BHP.  
 
7. Obmiar robót 
Wykonanie piᐠkochwytów obmierza siᆐ jednostkowo w sztukach. 
 
8. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
 
10. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
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ST.07. WYPOSAឰENIE STAᐐE BOISKA  
 
1. Rodzaj robót 
Montaៀ urzၐdzeᑀ sportowych stanowiၐcych staᐠe wyposaៀenie boiska 
 
2. Uៀywane materiaᐠy i wykonywane czynnoᖰci 
Uៀywane materiaᐠy 
Gotowe elementy wyposaៀenia: 
− Bramki do piᐠki noៀnej treningowe przenoᖰne 7,32x2,44m, skᐠadane, profil aluminiowy owalny, uៀebrowany, 100x120 mm. 

ᐐuki i tylna poprzeczka skᐠadane z rury ∅35x1,5 ocynkowanej. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor biaᐠy. W 
komplecie: rama, siatka. Kolor: biaᐠy. 2 kompl. (2 bramki), 

− ᐐawki dla druៀyn: ᐠawki dla zawodników rezerwowych w formie boksów (wiat) dᐠ. 5,0 m  (dla 10 osób); konstrukcja z profili 
stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana, pokrycie z pᐠyt z poliwᆐglanu komorowego, ᐠawka  
z pojedynczych siedzisk plastikowych; fundamenty punktowe prefabrykowane 2 szt.   

Wszystkie urzၐdzenia powinny posiadaၰ certyfikaty, atesty i ᖰwiadectwa dotyczၐce jakoᖰci i moៀliwoᖰci zastosowania na 
boiskach sportowych.    
Wykonywane czynnoᖰci 
− Wytyczenie miejsca montowanych elementów, 
− Ustalenie poziomów montowanych elementów, 
− Montaៀ fundamentów systemowych producenta ᐠawek dla druៀyn,  
− Montaៀ ᐠawek dla druៀyn ᖰciᖰle wg wytycznych producenta, 
− Montaៀ bramek ᖰciᖰle wg wytycznych producenta, 
− Mocowanie bramek do podᐠoៀa za pomocၐ szpilek systemowych. 
 
3. Sprzᆐt 
Sprzᆐt powinien byၰ dobrej jakoᖰci i zaakceptowany przez Inៀyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzᆐtu z projektu organizacji robót ᐠub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg wymagaᑀ ogólnych ST i instrukcji producenta . 
ᖠrodki transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi. 
 
5. Zasady wykonywania robót 
Montaៀ urzၐdzeᑀ sportowych powinien odbywaၰ siᆐ na podstawie  wymagaᑀ ogólnych ST oraz ᖰciᖰle wg instrukcji producenta. 
 
4. Metody i zakres kontroli 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne".  
Po wykonaniu konstrukcji naleៀy dokonaၰ oceny za pomocၐ optymalnych metod kontrolnych niszczၐcych i nie 
niszczၐcych. Naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na: prawidᐠowe zamocowanie  konstrukcji bramki do podᐠoៀa wg 
wytycznych i instrukcji producenta, dokᐠadnoᖰၰ wykonania poᐠၐczeᑀ oraz jakoᖰၰ zabezpieczenia konstrukcji 
przed korozjၐ. Roboty montaៀowe powinny byၰ wykonywane pod ᖰcisᐠym nadzorem technicznym, zgodnie ze 
sztukၐ budowlanၐ oraz warunkami BHP.  
 
7. Obmiar robót 
Wykonanie elementów sportowych obmierza siᆐ jednostkowo w sztukach. 
 
8. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
 
10. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
PN- EN 749 –„Sprzᆐt boiskowy – Bramki do piᐠki rᆐcznej – Wymagania funkcjonalne i 
bezpieczeᑀstwa , metody badan z uwzglᆐdnieniem bezpieczeᑀstwa”. 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
 
 
 
 
 
 

     Opracowaᐠ 
       mgr inៀ. arch. Krzysztof Grzegorzewski 


