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RZUT YAWEK DLA DRUZYN

KONSTRUKCJA Z PROFILI

STALOWYCH, STALOWYCH

OCYNKOWANYCH LUB

ALUMINIOWYCH MALOWANA
T = NA KOLOR SZARY

600
600

WYPEENIENIE ZE SZKLA
AKRYLOWEGO GR. 3 mm

LAWKA Z POJEDYNCZYCH
SIEDZISK PLASTIKOWYCH

209.5

PODLOGA Z RYFLOWANEJ
BLACHY ALUMINIOWEJ

LUB STAL. OCYNK. Z
WYKLADZINA
TRAWOPODOBNA

KOTWIENIE DO
FUNDAMENTOW BET. WG
DOSTAWCY URZADZENIA

PRZEKROJ A—A

10
,10

2 m

£

100

70

UWAGA:

— PILKOCHWYTY PROJEKTUJE SIE JAKO ELEMENTY GOTOWE Z SIATKI Z
POLIPROPYLENU O OCZKU MAX.12x12 CM, GRUBOSC SPLOTU MIN. 2
MM. W KOLORZE ZIELONYM NA StUPKACH STALOWYCH LUB
ALUMINIOWYCH, OKRAGLYCH LUB KWADRATOWYCH, OCYNKOWANYCH
LUB POWLEKANYCH W KOLORZE ZIELONYM. SIATKA MOCOWANA ZA
POMOCA HACZYKOW SYSTEMOWYCH. WYSOKOSC SLUPKOW | SIATKI —
6,0 M; SREDNICA SLUPKOW ORAZ WYMIARY FUNDAMENTOW WYNIKAC
BEDZIE Z OFERTY PRODUCENTA. PILKOCHWYTY ZASTOSOWANE W
NINIEJSZYM BOISKU MUSZA POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZAJACE
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DO STOSOWANIA TYCH WYROBOW NA BOISKACH SPORTOWYCH —
2X39,6 mb.

—LAWKI DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH PROJEKTUJE SIE JAKO
ELEMENTY GOTOWE W FORMIE BOKSOW (WIAT) Dt. 5,0 m (DLA 10
0SOB); KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH, STALOWYCH -
OCYNKOWANYCH LUB ALUMINIOWYCH MALOWANA NA KOLOR SZARY, , 130y
POKRYCIE Z PLYT Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO, LAWKA Z
POJEDYNCZYCH SIEDZISK PLASTIKOWYCH; FUNDAMENTY PUNKTOWE

PREFABRYKOWANE -2 SZT. PH/_KOCH WYT _
RZUT | PRZEKROJ
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