SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 24

ST - D 04.00 PODBUDOWA Z GRUZU BETONOWEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie w

zwigzku z: Przebudowa drogi wewnetrznej w Nowym Gorzycku, wtasciciel Gmina Pszczew, dz. nr ewid. 6.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie w zakresie zgodnym z

Dokumentacjg Projektows.
1.4.. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi hormami oraz z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST - 00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST - 00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie powinien

by¢:
— gruz betonowy, uzyskany w wyniku przekruszenia elementéw betonowych,
— mial kamienny lub piasek gruby
- woda

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.1. Transport materiatow
Gruz betonowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.1 Przygotowanie podio za

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST — D 02.00 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza".
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5.2 Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukladanej
warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalne;.
5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Warstw klinuj gca

Podbudowe nalezy sklinowa¢ piaskiem tamanym 2-5 mm o gr. 3 cm po zageszczeniu.
6. Kontrola jako $ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2 Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Mak.symaln.a
liczba badan | POVierzehnia
Lp. w Glnienie badan
p yszczegOblnienie badan na dziennej E)Zoqb:g;wza
dzialce P yp. 13
roboczej na jedno
badanie (m?)
1 |Uziarnienie mieszanki
2 |Wilgotnos$¢ mieszanki ! 2000
3 |Zageszczenie warstwy 2 probek na 10000 m”

6.3.2. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [7]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [4] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1<2,2

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Rownos$¢é podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [5].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-

metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

-10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [5] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [6] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
gruzu betonowego Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
0 wskaznikll Wi zageszczenia kotem, [mm] mierzony plytg o srednicy 30 cm, [MPa]
nie mniejszym niz, lnie 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
% mniejszy niz obcigzenia E; obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
7.1 Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z gruzu
betonowego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 8.
9. Podstawa ptatno $ci
9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie gruzu betonowego,
- dostarczenie gruzu betonowego na miejsce wbudowania,
- rozlozenie gruzu betonowego,
- zageszczenie roztozonego gruzu betonowego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

4 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzembelkowym

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

oo
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