Przekroje normalne
skala 1:50

Przekrdj jezdni o szerokosci 5,5m
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warstwa scieralna — beton asfaltowy gr. 4cm warstwa scieralna — beton asfaltowy gr. 4cm
warstwa wiazaca — beton asfaltowy gr. 4cm warstwa wiazaca — beton asfaltowy gr. 4cm
wyréwnanie i wzmocnienie istniejacej jezdni warstwa odbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 20cm
kruszywa lamanego stab. mech. grubosci 10 cm odsypka piaskowa "gr. 10cm

istniejaca jezdnia z kruszywa lamanego

Szczegdl A
skala 1:25

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzéw Wlkp.; ul. Gen. W Andersa 14/4
tel. /fax (0-95) 735 94 06; e—mail: system_a@®gorzow.mm.pl
TEMAT: SKALA: 1:50
NR RYS:
STADIUM: PW

Przebudowa drogi wewnetrznej w Nowym Gorzycku,

wlasciciel Gmina Pszczew, dz. nr ewid. 6 i
BRANZA: | DROGOWA
TRESC: Przekrdj normalny DATA: 10.2013
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR.[ PODPIS
PROJEKTOWAL:| megr inz. ANTONI PRZYBYLSKI | 20/78/Gw | KON.—INZ.
OPRACOWAL: mgr inz.ANTONI I. PRZYBYLSKI




