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ST - D-03.00. WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej w zwigzku z inwestycjg: Przebudowa drogi wewnetrznej
w Nowym Gorzycku, wiasciciel Gmina Pszczew, dz. nr ewid. 6.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
drogowych.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgcej w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonania robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
- 00.00 ,Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty
Materiatem zastosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych jest piasek.

2.2. Wihasciwo sci kruszywa
1. szczelno$é:

Dis:dss <5
gdzie: Dais- wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajgcej,
dss - wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatléw stosowanych przy wykonaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.

2. wskaznika zageszczenia 1,00 wedlug normalnej préby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub 1), badanego
zgodnie z normg BN-77/8931-12.

3.  wodoprzepuszczalnos¢ - wartosé wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna przekraczaé 8 m/dobe.

4. piasek stosowany do warstwy odsgczajacej powinie spetnia¢é wymagania normy PN-B-11113 dla gruntu 1 i 2.

2.3. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- walcow wibracyjnych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne

Wykonanie warstwy odsaczajgcej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem jego
zageszczenia. Profilowanie podioza powinno by¢é wykonane w korzystnych warunkach atmosferycznych i
skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementéw nawierzchni.

5.2. Rozkiladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wkasciwosciach.

5.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagltebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrownywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481.

Wilgotnos$é kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy ods gczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢
kopie ich wynikéw Inzynierowi.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Szerokos$¢ warstwy
—  Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Szerokos¢
warstwy nalezy sprawdza¢ 10 razy na 1 km.
6.3.2. Réwnos¢ warstwy
- Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
— Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg 1lata.
Nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
— Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.
6.3.4. Rzedne wysokosciowe
- RoOznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1
cmi-2cm.
6.3.5. Uksztattowanie osi w planie
— 0Os$ w planie nalezy sprawdza¢ co 100 m. O$ nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+5 cm.
6.3.6. Grubos¢ warstwy
— Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Powinna by¢ mierzona w co najmniej trzech punktach na kazdej dzialce roboczej
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6.3.7. Zageszczenie warstwy
- Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Zageszczenie nalezy badaé przynajmniej w dwéch punktach na kazdej dziatce robocze;j.
6.3.8. Wilgotnosc¢ kruszywa
- Wilgotnos$¢ sprawdzaé dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robét. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. 6.3.9. Uziarnienie kruszywa
Nalezy sprawdza¢ codziennie i porownywaé z warto$ciami projektowanymi.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej. Obmiar przeprowadzi¢ w obecnosci
Inzyniera.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiér warstwy odsaczajgcej
nalezy dokona¢ na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
wynikéw z biezacej kontroli jakosci materiatow i robot, ewentualnych badan i pomiaréw uzupetnionych oraz ogledzin
warstwy.

9. Podstawa ptatno $ci - ptaci si e zgodnie z zawart 3 umow g

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowa.
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