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ST — D 05.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w zwigzku z: Przebudowg drogi
wewnetrznej w Nowym Gorzycku, wtasciciel Gmina Pszczew, dz. nr ewid. 6.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t wymienionych w pkt. 1.1. i obejmujg wykonanie nizej
wymienionych warstw konstrukcyjnych:
e warstwy wigzacej o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
« warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skiladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odpornosé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
whasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjng.

1.4.8. Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskanych parametréw
technicznych robat.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.10.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne".
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST - 00.00 ,Wymagania
ogolne".

Wykonawca powinien deklarowa¢ przydatnos¢ wszystkich materiatbw stosowanych do wykonania warstw
wigzacych i wyréwnawczych z betonu asfaltowego wg kryteriow podanych w Wymaganiach Technicznych WT-2
w pkt.8.1.5".

2.2. Asfalt

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny by¢ stosowane asfalty drogowe podane w tablicy 1.

Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betondw asfaltow  ych wedtug przeznaczenia i obci gzenia drogi ruchem
wg PN-EN 14023:2009 zgodnie z ,WT -2 nawierzchnie asf altowe 2008"

Przeznaczenie Kategoria ruchu
betonu asfaltowego KR1-2
Beton asfaltowy do warstwy 50/70
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Tabela 2. Wymagania wobec asfaltu do betonu asfalto

wigzacej

Beton asfaltowy do warstwy
Scieralnej

50/70

$cieralnej i wi gzacej

29

wego dla kategorii ruchu KR 1-2 dla warstwy

. . Rodzaj asfaltu
Lp. Wia sciwo sci Metoda badania =0/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 230
4 Zawartos¢ sktadnikdéw rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m PN-EN 12592 99
5 Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 Pozostata penetracja postarzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 50
7 Temperatura mieknienia postarzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 48
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzrost temperatury migknienia postarzeniu, nie wiecej niz °C PN-EN 1427 9
10 Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -8

Tabela 3. Wymagania wobec wypetniacza do warstwy wi

gzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wymagania wobec
PP . wypetniacza w zale znosci od
Lp. Kruszywa Wiasciwo sci wypetniacza k ii ruch
2008 ategorii ruchu
KR 1-2
1. 5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24
2. 5.2.2 Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10
3. 5.3.1 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; % (m/m) nie wyzsza niz: 1
4. 5.3.2 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5 54.1 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg Vv
: o PN-EN 1097-4; wymagana kategoria: 26045
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1 wymagana
6. 542 Kategoria: Ares8/25
7 551 Ro.zpuszq.z_alnosc w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie WSy
wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCO3z w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2;
8. 5.5.3 g P CCxo
kategoria, co najmniej:
9. 55.4 iawarto_sc wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym; K.10, K.Deklarowana
ategoria
10. | 5.6.2 ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 kategoria BNpekiarowana

Tabela 4. Wymagania wobec wypetniacza do warstwy

$cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wymagania wobec
PP . wypetniacza w zale znosci od
Lp. Kruszywa Wiasciwo sci wypetniacza K i ruch
2008 ategorii ruchu
KR 1-2
1. 5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24
2. 5.2.2 Jakos$¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBg10
3. 5.3.1 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; % (m/m) nie wyzsza niz: 1
4. 5.3.2 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5 541 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypethiaczu wg v
. o PN-EN 1097-4; wymagana kategoria: 28045
6. 54.9 II;’rzyros't t.emperatury migknienia wg PN-EN 13179-1 wymagana Ares8/25
ategoria:
7 551 Ro'zpuszg'zglnosc w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie WSso
wyzsza niz:
8 553 Zawartos¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2; cc
: e kategoria, co najmniej: 7
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5.5.4

Zawartos¢é wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym;
kategoria

Ka20, K510, K Deklarowana

10.

5.6.2

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 kategoria

B NDekIarowana

Tabela 5. Wymagan

ia wobec kruszywa grubego do warst ~ wy wi gzacej i wyrow

nawczej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec

Punkt WT-1 wypetniacza w zale znosci od
Lp. Kruszywa Wiasciwo sci wypetniacza yp "
2008 kategorii ruchu
KR 1-2
1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej Gc 85/20
2. 414 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: Gaonzs
3. 4.1.6 Zawartos¢é pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fa
4 418 K_sztalt. kruszy}/_\/a wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria Flas b Slas
nie wyzsza niz:
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
5. 4.1.9 tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie Cheklarowana
nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097, rozdziat
5; kategoria nie wyzsza niz:
6. 422 .
Grupa kruszywa A (tablica 11.1) LAz
Grupa kruszywa B (tablica 11.1) LAs
7. 431 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
8. 4.3.3 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
0 4.41 Na_5|qkl|w9§c wg PN-EN 1097-6, zalgcznik B; kategoria nie W 05Y
wyzsza niz:
10. | 4.4.2 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1; kategoria nie wyzsza niz: Fy
11. | 445 +Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria SBia
12. | 452 glgizag chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN deklarowana przez producenta
13. | 453 Grube z'anu'aczys'zczem_gllekhe wg PN-EN 1744-1, pkt 14.2; MLpcO,1
kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego s
14. 1461 powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 19.1 wymagana odpornose
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego 2
15. | 46.2 powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 19.2: wymagana odpormosc
16. | 463 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN Vas

1744-1, pkt 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Y Jesli nasigkliwosé jest wieksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie mrozoodpronosci wg pkt 4.4.2

Tabela 6. Wymagania wobec kruszywa drobnego do wars

twy wi gzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec

Punkt WT-1 wypetniacza w zale znosci od
Lp. Kruszywa Wiasciwo sci wypetniacza P K ii ruch
2008 ategorii ruchu
KR 1-2
1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria Gg 85
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o cigglym uziarnieniu;
2. 415 A, . GtcNR
odchylenia nie wieksze niz wg kategorii:
Zawartosé pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym;
3. 4.1.6 K Sk . fi6
ategoria nie wyzsza niz:
4. 4.1.7 Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie nizsza niz: MBE10
Kanciastos$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdziat 8;
5. 4110 . . . P ECS Deklarowana
kategoria nie wyzsza niz:
6. 431 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 453 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, pkt 14.2; Mipc0,1

kategoria nie wyzsza niz:

Przebudowa drogi wewnetrznej w Nowym Gorzycku, wtasciciel Gmina Pszczew, dz. nr ewid. 6




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tabela 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warst

wy $cieralnej z betonu asfaltowego

31

Wymagania wobec

Punkt WT-1 wypetniacza w zale znosci od
Lp. Kruszywa Wiasciwo sci wypetniacza P K ii ruch
2008 ategorii ruchu
KR 1-2
1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej Gc 85/20
2. 41.4 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: Goonzs
3. 4.1.6 Zawartosé pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fa
4. 418 K'szta}t. kruszyyya wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria Flys lub Shys
nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
5. 4.1.9 tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie Chekiarowana
nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097, rozdziat
5; kategoria nie wyzsza niz:
6. 4.2.2 .
Grupa kruszywa A (tablica 11.1) LAz
Grupa kruszywa B (tablica 11.1) LAz
7 423 Odpornpsc_na _p_olerovy_a.nle kruszywa wg PN-EN 1097-8; PSVoearonana
kategoria nie nizsza niz:
8. 43.1 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
9. 4.3.3 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
10. | 441 Na§|qkl|w9§c wg PN-EN 1097-6, zalgcznik B; kategoria nie W 05Y
wyzsza niz:
1 4.42 Mrozoodpornos$¢ wg PN-EN 1367-1, zatacznik B, w 1% NacCl; Foo7
: - kategoria nie wyzsza niz: Nacl
12. | 445 +Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria SBia
13. | 452 S:i’,dzag chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN deklarowana przez producenta
14. | 453 Srube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 wg PN-EN 932- MepcO,1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego 2
15. 1 461 powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 19.1 wymagana odpormosc
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego 2
16. | 462 powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 19.2: wymagana odpormosé
17. | 263 Stato$c¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN Vas

1744-1, pkt 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Y Jesli nasigkliwosé jest wieksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie mrozoodpronosci wg pkt 4.4.2

Tabela 8. Wymagania wobec kruszywa drobnego do wars

twy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec

Punkt WT-1 wypetniacza w zale znosci od
Lp. Kruszywa Wiasciwo sci wypetniacza yp K =
2008 ategorii ruchu
KR 1-2
1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa; wymagana kategoria: G 85
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciggtym uziarnieniu;
2. 415 AR i GtcNR
odchylenia nie wieksze niz wg kategorii:
3 416 Zawartosé pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; f
: o kategoria nie wyzsza niz: 16
4. 4.1.7 Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBg10
5 4.1.10 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdziat 8; E
' - kategoria nie nizsza niz: CS Deldarowana
6. 431 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 453 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, pkt 14.2; MLpcO,1

kategoria nie wyzsza niz:
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2.3. Wypetniacz

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ wypetniacz spetniajgcy odpowiednie wymagania okreslone
w tabeli 3i 4.

Przechowywanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach, w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa spetniajgce odpowiednie wymagania okreslone
tabelach 6-8.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w ,WT-3 Emulsje asfaltowe
2009", oraz ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008"

2.6. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy stosowaé w przypadku, gdy przyczepno$é asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-
EN 12697-11 metoda C (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest nie wieksza niz 80%.

Moga byé stosowane jedynie $rodki adhezyjne posiadajgce aprobate techniczng IBDIM i atest producenta. Srodki
adhezyjne nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgc do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych o sterowaniu elektronicznym, o wydajnosci min. 150 ton/godz.

« ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, z elektronicznym sterowaniem
uktadania i wyposazonych w ptyte do wstepnego zageszczania z uktadem grzewczym,

« skrapiarek, wyposazonych w elektroniczny uktad sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego, a odchyika
dozowania nie moze przekraczaé¢ +- 10% ustalonej jednostkowej ilosci dozowania,

« walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

« walcéw ogumionych o regulowanym cisnieniu w oponach,

e samochodéw samowytadowczych wysokotonazowych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne".
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-91/C 04024. Transport asfaltéw drogowych moze
odbywac sie w:

» cysternach kolejowych,

e cysternach samochodowych

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-2003 IBDiM oraz w aprobacie
technicznej.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przeznaczonych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godziny z jednoczesnym spetnieniem

warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwojnymi $ciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne".

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej
Przed przystgpieniem do rob6t, na trzy tygodnie przed przystgpieniem do produkciji, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i prébki
materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

* doborze skladnikéw mieszanki,

« doborze optymalnej ilosci asfaltu,

» okresleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu podano odpowiednio w tabeli 10i 11.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek laboratoryjnych; prébki
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w tabeli 1213 Ip. 1 - 6.

Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w tabeli 12 i 13 Ip. 7 - 8.

Tabela 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz za warto $¢€ lepiszcza asfaltowego do warstw wi  gzacej i
wyréwnawczej

Przesiew [%(m/m)]

Wiasciwo $ci AC 16 W KR1 - KR2

Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 40
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawarto$¢ lepiszcza wzor (2) B
WT-2 'min 4,4

Tabela 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz za warto $¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej, KR1-KR2

Przesiew [%(m/m)]

Wiasciwo $ci AC 11 SKR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6,0 12,0
Zawartos$¢ lepiszcza wzér (2) B
WT-2 min 4,4
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Tabela 12. Wymagane wia $ciwo $ci betonu asfaltowego do warstw wi  gzacej i wyréwnawczej, KR1 - KR2

Warunki zag @szczania w Wymiar
Wiasciwo Sci PN-EN 13188920 9" |Metoda i warunki badania mieszanki
) i AC 16 W
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.4 V. min. 3,0
2 x 50 uderzen V  max6,0
qune przestrzenie wypetnione C.1.2, ubljanle’, PN-EN 12697-8, p.5 VFB min. 60
lepiszczem 2 x 50 uderzen VFB max 80
Za.lwartosc wanych pr.zestrzem w C.1.2, ubuame’, PN-EN 12697-8, p.5 VMA min. 16
mieszance mineralnej 2 x 50 uderzen
- PN-EN 12697-12 Przechowywanie
Odporno$¢ na dziatanie wody c.11, ubuame’, w 40° C z jednym cyklem ITSR 80
2 x 25 uderzen . ) o
zamrazania badanie w 15° C

Wskaznik zageszczenia [%)] 208

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w
warstwie [%(v/v)]

Tabela 13. Wymagane wia $ciwo $ci betonu asfaltowego do warstwy  scieralnej, KR1 — KR2

PP Warunki zag eszczania wg . . . Wymiar )
Wiasciwo $ci Metoda i warunki badania mieszanki
PN-EN 13108-20 AC 16 W
o . C.1.2, ubijanie, 2 x V min. 1,0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 50 uderzen P697-8, p.4 V max3.0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, 2 x 697-8, p.5 VFB min. 75
lepiszczem 50 uderzen ' VFB max 89
Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie, 2 x 697-8, p.5 VMA min. 16
mieszance mineralnej 50 uderzen '
C.1.1, ubjjanie, 2 x PN-EN 12697-12 Przechowywanie
Odpornos¢ na dziatanie wody 5 ud’erzeh ' w 40° C z jednym cyklem ITSR 90
zamrazania badanie w 15° C
Wskaznik zageszczenia [%] =98
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w 1,0-4.0
warstwie [%(v/v)]

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki BA moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Inzyniera i
zatwierdzeniu recepty laboratoryjnej. Wytwornia musi by¢ zaprogramowana zgodnie zatwierdzong receptg, a
sterowanie musi sie odbywac elektronicznie.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajgcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosié nie wigcej niz +2% w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna byé zgodna ze wskazaniami producenta asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyska¢ wtasciwg
temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
» dla asfaltu D35/50 155-195°C,
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« dla asfaltu D50/70 140-180°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej.

5.4. Przygotowanie podio za

Podtoze pod warstwe wigzacg w nawierzchniach o kategorii ruchu KR 1-2 stanowi warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wg ST — D 06.00

Podtoze pod warstwe $cieralng stanowi warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg niniejszej ST.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podioza
powinna byc¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza nie powinny byé wieksze od podanych w tabeli 14.

Tabela 14. Maksymalne nieréwno $ci podio za, mm

Lp. Droga _ Podto ze pod Wa_lrs.tw e
$cieraln g wigzaca

1 Drogi wojewodzkie i powiatowe 9 12

2 Drogi gminne i dojazdowe 12 15

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg. Zalecane
ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 15.

Tabela 15. Zalecane ilo $ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp Podto ze do wykonania warstwy z llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
] mieszanki betonu asfaltowego emulsji kg/m °
1 Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3-0,5
2 Podbudc.Jwa. z kruszywa stabilizowanego 05-07
mechanicznie
3 Nawierzchnia asfaltowa (istniejaca) 0,2-0,5

Przy skrapianiu warstwy wigzgcej przed utozeniem warstwy $cieralnej, ilos¢ asfaltu (po odparowaniu) powinna
wynosié 0,1 - 0,3 kg/m?.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. Orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

« 0,5hprzyilosci 0,2 - 0,5 kg/m* emulsji,

« 2hprzyilosci 0,5 - 1,0 kg/m? emulsiji.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazow, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem drogowym 70/100
lub innym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przyst agpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C
dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10°C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie
uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16
m/s).

5.6. Zar6b prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Wymagania w zakresie dopuszczalnych tolerancji zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
skladu zaprojektowanego powinny byé zgodne z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008" pkt.8.8.1.3 (zawartos¢
lepiszcza) i pkt.8.8.1.4 (uziarnienie).

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC) lub wyjgtkowo
powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w
pkt.5.2 Tablica 12 i 13, o wiecej niz:

e 2,0 %(v/v) dla AC W (warstwa wigzgca i wyréwnawcza);
e 1,5%(v/v) dla AC S (warstwa $cieralna).
5.7. Odcinek prébny

Dla trasy zasadniczej obowigzkowo (w pozostatych przypadkach jezeli zazgda tego Inzynier) co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
» stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,
« okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
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« sprawdzenia w badaniach kontrolnych przez Zamawiajgcego odpornosci na odksztalcenia trwate
wykonanej warstwy oraz pozostatych cech mieszanki i warstwy,

« okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy,

- sprawdzenie wykonania tgczen podiuznych i poprzecznych, obciecia krawedzi i potaczen ze
studzienkami i wtazami.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialdbw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Lokalizacje i dtugos¢ odcinka probnego Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem.

Wykonawca moze przystapi¢é do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury okreslonej wg pkt. 5.3 dla
wytwarzanej mieszanki.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna ze wskazaniami producenta asfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ = 98,0 %.

Ztgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegte lub prostopadte do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Zigcza powinny
by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢é posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowag. Sposob wykonywania zlgcz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogoélne".
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania petne lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Badania pelne nalezy takze wykona¢ przy zmianie pochodzenia materiatu. W takim przypadku powinna
zosta¢ réwniez opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszanke mineralno-asfaltows.

6.3. Badania w czasie rob6t

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzie spetnia wymagania zawarte w niniejszych ST
i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badanie typu. Badanie
nalezy wykonywa¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 pkt.7.4, przy czym nie stosuje sie podejscia
grupowego.

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metodg pojedynczych
wynikéw zgodnie z punktem A.3 zatgcznika A do normy PN-EN 13108-21. Nalezy stosowaé¢ sie do Wymagan
Technicznych WT-2 pkt.7.4.1.5.

6.3.1. Czestotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Wykonawca wykonuje badania w oparciu 0 Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt.8.9.2 z
jednoczesnym uwzglednieniem czestotliwosci badan podanych w tabeli Nr 17.

Tabela 17. Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki mineraln  o-asfaltowej

Lp. Wyszczeg6lnienie bada Qzestotllwo ’sc badan. Minimalna
liczba bada n
1 Dozowanie sktadnikdw z czestotliwoscig Dozér ciggly
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej, uziarnienie mieszanki
2 mineralnej, wkasciwosci prébek mieszanki mineralno- Zgodnie z wymaganiami Zaktadowej Kontroli
asfaltowej (zawarto$¢ wolnych przestrzeni) - pobranej w Produkcji (ZKP)
wytworni
3 Wiasciwosci asfaltu (badania niepetne) Zgodnle" z wymaganiami Zakiadowej Kontroll
Produkcji (ZKP)
4 Wiasciwosci wypetniacza (badania niepetne) Zgodnle" z wymaganiami Zakiadowej Kontroll
Produkcji (ZKP)
5 Wiasciwosci kruszywa Zgodnle" z wymaganiami Zaktadowej Kontroli
Produkcji (ZKP)
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6 Temperatura skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej dozor ciggly

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pOJa.zd przy zatadunku i w czasie
wbudowania

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej, uziarnienie mieszanki
mineralnej, wlasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej (zawarto$¢ wolnych przestrzeni) - pobranej na
budowie

jeden raz dziennie

6.3.2. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg norm podanych w Wymaganiach
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjami
okreslonymi w pkt.5.7

6.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy bada¢ na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji. Krzywa uziarnienia powinna
by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.4. Badanie wia $ciwo $ci asfaltu
Nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce z czestotliwoscig zgodng z ZKP, w zakresie:
e penetracji w temp. 25°C,
e temperatury mieknienia PiK,
« nawrotu sprezystego (tylko dla polimeroasfaltéw)
Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za przydatny do produkcji przy rownoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkow:
« wyniki badan sprawdzajacych jw. sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2,
< wyniki badan petnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zatagczony do
dostawy, sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie wta $ciwo sci wypetniacza

Badanie wtasciwosci wypetniacza nalezy okresli¢, zgodnie z pkt. 2.3, wtasciwosci wypetniacza z czestotliwoscig
zgodng z ZKP, w zakresie:

e uziarnienia,

» wilgotnosci

e gestosci”.

6.3.6. Badanie wta $ciwo $ci kruszywa

Nalezy badac¢ uziarnienie kruszywa z czestotliwo$cig wymagang w ZKP.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ przydatnosé kruszywa wg pkt.2 oraz opracowa¢ nowg recepte
laboratoryjng i uzgodni¢ jg z Inzynierem

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki miner  alno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamocowanego nha otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i w ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfalt  owej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Temperatura moze byé réwniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzgdzenia
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

Doktadnos¢ pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygl adu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglagdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowania. Mieszanka musi wykazywaé jednolitg barwe i jednorodnos¢.

6.3.10. Wiasciwo $ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng i niniejszg ST.
6.4. Badania dotycz gce cech geometrycznych i wka $ciwo $ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tabela 18.

Tabela 18. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarébw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Ro6wnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 R6wnos$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania

5 Rzedne wysokosciowe warstwy .
osi wedtug
6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 Ztgcza podiuzne i poprzeczne cafa dlugos¢ zigcza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugosé
10 Wyglad warstwy ocena ciggta
11 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko $¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm.
Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

6.4.3. Rbwno $¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone fatg 4 m lub planografem albo metodg réwnowazng, nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 19.

Tabela 19. Dopuszczalne nieréwno  $ci warstw asfaltowych, mm

Warstwa
Lp. Droga
Scieralna wigzaca
1. Drogi wojewddzki i powiatowe 6 9
2. Drogi gminne i dojazdowe 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektows, z tolerancjg +0,5%.

6.4.5. Rzedne wysoko $ciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +1 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjg +5 cm.
6.4.7. Grubo $¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, dla warstwy wzmacniajgcej i wigzgcej z tolerancjg +
10 %, dla warstwy $cieralnej z tolerancjg -5% do +10%.

6.4.8. Ztacza podtu zne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukciji
wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie
zZwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Wygl ad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednorodng teksture, bez miejsc przeasfaltowanych porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrze R w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

6.4.11. Kraw edz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia -
pokryte asfaltem drogowym 70/100 lub innym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentaciji
Projektowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenalm? wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
—  zakup i dostarczenie materiatéw do wytwaorni,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

-  przygotowanie materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na

[2] PN-EN 13043:2004 drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[3] PN-91/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
[4] PN-EN 14023:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami”
[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

[6] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM 1997r.

[7] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 - Zeszyt 60 IBDIM 1999 r.

[8] Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Zeszyt 64 IBDiM 2002 r.

[9] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)

[10]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz.U. Nr 12 z 2002 r., poz. 116)

[11]Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003 - Zeszyt 65 IBDiM 2003 r.
[12]Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych w nawierzchniach drogowych - Zeszyt 66
IBDiM, 2004 r.).

[13]Wymagania Techniczne WT-1 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych - IBDiM, 2008 r.

[14]Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
[15]Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
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