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TABELE PRZEDMIARU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym

1.1 BCI.1.1.2.006 km0,186

JEZDNIA2

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniu 
jezdni

2.1 BCID.6.1.1.011 m2307,000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
0.40m3 w gruncie, uprzednio zmagazynowanym w hałdach z 
transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km - 
grunt  kat. 1-3 - WYWÓZ UROBKU Z KORYTOWANIA

2.2 BCI.1.2.6.005 m361,400

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

2.3 BCID.1.1.2.002 m2307,000

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 15 cm2.4 BCID.6.1.3.006 m2307,000

Podbudowy z gruzu betonowego gr. 20 cm - układana na poszerzeniu 
jezdni

2.5 Wycena 
indywidualna

m2307,000

Podbudowy z gruzu betonowego gr. 15 cm - układane na isteniejącej 
podbudowie z kruszywa

2.6 Wycena 
indywidualna

m2885,000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

2.7 BCID.6.3.4.001 m21 156,000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

2.8 BCID.6.3.4.009 m21 132,000

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 35 km ponad 5 
km

2.9 BCID.6.3.4.014 m2228,800

REGULACJA ZAWORÓW, STUDZIENEK, WYKONANIE RUR OSŁONO WYCH3

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i 
gazowych

3.1 BCRD.1.6.3.004 szt.1,000

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych3.2 BCRD.1.6.3.002 szt.1,000

Rury osłonowe dwudzielne wykonane wykopem otwartym, ręcznie z 
rur stalowych o śr. do 100 mm na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. III

3.3 BCI.9.7.1.003 m9,000
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