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. CZESC OPISOWA



Temat: "Przebudowa drogi gminnej potoionej na dz. ewid. nr 233 i 222

w m. Gtuchowo"'

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji technicznej pn. ,Przebudowa drogi gminnej

potozonej na dz. ewid. nr 233 i 222 w m. Gtuchowo” stanowiq:

1. Zlecenie.

2. Mapa w skali 1:500.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

4. Obowigzujace wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym.

II. ZAKRES 1 CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi potozonej na
dz. nr 233 i 222 w miejscowosci Gluchowo, wraz z zaprojektowaniem zjazdu na istniejaca

droge powiatowg nr 1285F.

III. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Gtuchowo,
znajdujacej sie w wojewoddztwie lubuskim, w powiecie sulecinskim, gmina Stonsk. Dziatki
wchodzace w zakres inwestycji to dz. nr 233 i 222, obreb 0029. Przebudowywana droga
gminna przecina sie z ulicg Lemierzycka, bedacq drogg powiatowg nr 1285F.
W miejscu projektowanej przebudowy istniejaca droga gruntowa posiada nieregularny
przebieg oraz szerokos$¢ ok. 3 m.

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji

sg proste. Dla budowli drogowych w projekcie przyjeto I kategorie geotechniczna.



IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Dane ogélne

Dtugos¢ proj. odcinka: 452,57m

Kategoria drogi: D

Kategoria ruchu: KR1

Predkos$¢ projektowa: 30km/h

Przekrdj poprzeczny: jezdnia o szerokosci 3,5m;

obustronne pobocze o szerokosci 0,75 m

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej na odcinku o dtugosci 452,57m. Poczatek
opracowania zlokalizowany jest na krawedzi drogi powiatowej nr 1285F w postaci zjazdu.
Projektowany zjazd zakorniczono betonowym kraweznikiem najazdowym 15x30 na fawie
betonowej C12/15, wyniesionym 3 cm powyzej poziomu nawierzchni istniejgcej drogi
powiatowej.

W miejscach km 0+4053.18, 04+240.77 oraz 0+412.49 zaprojektowano zjazdy
indywidualne o szerokosci 3,50 m. Linie krawedzi wszystkich ww. zjazdéw pokrywajq sie
z linig granicy dziatki nr 233.

Koniec przebudowy drogi gminnej zakoriczono krawedzig jezdni bez kraweznika.

Spadek projektowanej jezdni zaprojektowano jako jednostronny 1,0%,
z dostosowaniem na wilaczeniach do istniejacych nawierzchni. Spadki pobocza

zaprojektowano jako 8,0%.

2. Projektowana trasa w przekroju podtuznym

Niwelete projektowanej drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcego terenu. Poczatek

opracowania nalezy dowigzac do stanu istniejacego.
3. Projektowana trasa w przekroju poprzecznym

Szerokos¢ projektowanej drogi przedstawiono na przekrojach normalnych (Rys. nr 3).

Konstrukcja projektowanej drogi gminnej:

Poszczegdlne warstwy jezdni przedstawiajg sie nastepujgco:
- warstwa gdérna nawierzchni z kruszywa tamanego #0/31,5 mm, przekrusz
z litej skaty, zamiatowane miatem kamiennym 0/5 mm, gr. 7 cm
- warstwa dolna nawierzchni z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm, przekrusz
z litej skaty, gr. 10 cm

- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm



Konstrukcja projektowanego zjazdu z drogi powiatowej:

Konstrukcje zaprojektowano z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm. Poszczegolne
warstwy jezdni przedstawiajq sie nastepujaco:

- kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm, przekrusz z litej

skaty, gr. 15 cm

Wykonanie koryta nalezy przeprowadzi¢ do poziomu konstrukcji. Podtoze nalezy
dogescic¢ do Is=1,0. W przypadku natrafienia na grunty wysadzinowe, nalezy taka warstwe
wymieni¢ na warstwe piasku o grubosci min. 25 cm, po czym dogescic j.w.

Wtdérny modut odksztatcenia podtoza pod drogami powinien wynosi¢ nie mniej niz 100 MPa.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zageszczac przy optymalnej wilgotnosci.

V. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie ze Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng. Roboty
przygotowawcze przed wykonaniem robot ziemnych obejmujg usuniecie warstwy humusu

oraz wykonanie nasypéw i wykopow do dolnej warstwy konstrukcji projektowanych.

VI. ODWODNIENIE
Odwodnienie zachodzi poprzez infiltracje wody wgtab nawierzchni projektowanej

drogi gminnej z kruszywa famanego.

Opracowat:

mgr inz. Ltukasz Szawarynski



Il. CZESC RYSUNKOWA



