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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Ogólna charakterystyka i warunki realizacji zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji dokumentacji technicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosno Odrzańskie obejmujących:

1. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH PRZY  OPRACOWANIU KONCEPCJI TECHNICZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE KROSNO ODRZAŃSKIE 
 
[bookmark: _GoBack]I.	KROSNO ODRZAŃSKIE. 
1.	Zakup map sytuacyjno-wysokościowych. 
2.	Wykonanie bilansu wody na podstawie materiałów źródłowych z poprzednich lat     (min. 3 lata wstecz) od KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. 

	 
	średnie wartości z okresu: 10.2017 do 10.2020r.  

	OBIEKTY SUW
	przepływ Qśr. [m3/h]
	przepływ Qmax. [m3/h]
	ciśnienie  [MPa]

	SUW Gostchorze
	7,31
	38,48
	0,45-0,55

	SUW Wężyska
	10,03
	54,76
	0,45

	SUW Szklarka Radnicka
	1,31
	20,12
	0,4-0,5

	SUW Krosno Odrzańskie
	78,85
	154
	0,32-0,38



3.	Prace projektowe w zakresie koncepcji technicznej należy realizować w odniesieniu do rzeczywistych warunków terenowych na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę wizji terenowych i przeglądów stanu technicznego urządzeń i sieci.
4.	Szacunkowa długość sieci wodociągowej objętej niniejszą koncepcją techniczną wynosi 56,0 km. 
5.	Wykonanie grafów sieci wodociągowej do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej na terenie miasta Krosno Odrzańskie w zakresie sieci wodociągowej na cele bytowo – gospodarcze i p.poż.
6.	Obliczenie hydrauliczne sieci wodociągowej wraz z analizą techniczną poprawy pracy sieci wodociągowej dla potrzeb bytowo – gospodarczych i p.poż. z uwzględnieniem wyeliminowania istniejących jeszcze odcinków sieci z rur azbesto-cementowych i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym dla magistrali na odcinku ulicy Bohaterów W.P. od bud. nr 54 do 17.
7.	Przedstawienie na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej na cele bytowo – gospodarcze i p.poż. 
8.	Uzgodnienie przebiegu przewidywanych lokalizacji sieci wodociągowych z właścicielami dróg. 
9.	Wykonanie opisu technicznego koncepcji sieci wodociągowej zawierających: 
- opis stanu istniejącego,
- proponowane rozwiązania techniczne, 
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach  projektowych.

II.	MARCINOWICE.
1.	Zakup map sytuacyjno-wysokościowych.
2.	Prace projektowe w zakresie koncepcji technicznej należy realizować w odniesieniu do rzeczywistych warunków terenowych na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę wizji terenowych i przeglądów stanu technicznego urządzeń i sieci.
3.	Wykonanie bilansu wody.
4.	Szacunkowa długość sieci wodociągowej objęta koncepcją na terenie osiedla wynosi 6,5 km - w oparciu o rozbudowę sieci z ul. Metalowców,
5.	Wykonanie grafu sieci wodociągowej do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej dla potrzeb bytowo – gospodarczych i p.poż. na terenie osiedla 
6.	Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej wraz z analizą techniczną pracy sieci wodociągowej pod względem rozbiorów na cele bytowo – gospodarcze i p.poż. 
7.	Przedstawienie na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej na cele bytowo – gospodarcze i p.poż.               
8.	Wykonanie opisu technicznego koncepcji sieci wodociągowej zawierający: 
- opis stanu istniejącego, 
- proponowane rozwiązania techniczne, 
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach  projektowych. 

III.	OSIECZNICA (rozbudowa sieci wodociągowej). 
1.	Zakup map sytuacyjno-wysokościowych terenu osiedla mieszkaniowego.
2.	Prace projektowe w zakresie koncepcji technicznej należy realizować w odniesieniu do rzeczywistych warunków terenowych na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę wizji terenowych i przeglądów stanu technicznego urządzeń i sieci.
3.	Uzyskanie danych do bilansu wody wraz z jego sporządzeniem.
4. 		Szacunkowa długość sieci wodociągowej objęta koncepcją rozbudowy sieci wodociągowej wynosi 3 km. 
5.	Wykonanie grafu sieci wodociągowej do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej dla rozbiorów bytowo – gospodarczych i p.poż. 
6.	Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej wraz z analizą techniczną pracy sieci wodociągowej podczas rozbiorów bytowo – gospodarczych i p.poż. 
7.	Przedstawienie na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej na cele bytowo – gospodarcze i p.poż.
8.	Wykonanie opisu technicznego koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej zawierający:
- opis stanu istniejącego, 
- proponowane rozwiązania techniczne, 
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach  projektowych.  

IV.	ŁOCHOWICE (rozbudowa sieci wodociągowej). 
1.	Zakup map sytuacyjno-wysokościowych terenu rozbudowy sieci wodociągowej. 
2.	Prace projektowe w zakresie koncepcji technicznej należy realizować w odniesieniu do rzeczywistych warunków terenowych na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę wizji terenowych i przeglądów stanu technicznego urządzeń i sieci.
3.	Uzyskanie danych do bilansu wody wraz z jego sporządzeniem.
4.	Szacunkowa długość sieci wodociągowej objęta koncepcją rozbudowy sieci wodociągowej wynosi 2 km. 
5.	Wykonanie grafu sieci wodociągowej do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej dla rozbiorów bytowo – gospodarczych i p.poż.. 
6.	Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej wraz z analizą techniczną pracy sieci wodociągowej podczas rozbiorów bytowo – gospodarczych i p.poż. 
7.	Przedstawienie na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej na cele bytowo – gospodarcze i p.poż. 
8.	Wykonanie opisu technicznego koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej zawierający: 
- opis stanu istniejącego, 
- proponowane rozwiązania techniczne, 
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach  projektowych. 

V.	WODOCIĄG RADNICA - SZKLARKA RADNICKA.

Koncepcja techniczna ma na celu wyłączenie z pracy stacji uzdatniania wody w miejscowości Szklarka Radnicka i doprowadzenie wody do miejscowości Szklarka Radnicka poprzez wybudowanie odcinka rurociągu wodociągowego  z miejscowości Radnica zasilanego ze SUW Gostchorze                       (z uwzględnieniem jej modernizacji wg dokumentacji projektowej z 2017r. posiadanej przez KPWK). 

1.	Zakup map sytuacyjno-wysokościowych terenu rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Radnic – Szklarka Radnicka. 
2.	Prace projektowe w zakresie koncepcji technicznej należy realizować w odniesieniu do rzeczywistych warunków terenowych na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę wizji terenowych i przeglądów stanu technicznego urządzeń i sieci.
3.	Szacunkowa długość sieci wodociągowej objęta koncepcją budowy odcinka rurociągu wodociągowego Radnica – Szklarka Radnicka wynosi 3 km.
4.	Uzyskanie danych do bilansu wody wraz z jego sporządzeniem. 
5.	Wykonanie grafu sieci wodociągowej do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej dla rozbiorów bytowo – gospodarczych i p.poż. 
6.	Przedstawienie na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej na cele bytowo – gospodarcze i p.poż. 
7.	Przedstawienie na mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej. 
8.	Wykonanie opisu technicznego koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej zawierający: 
- opis stanu istniejącego, 
- proponowane rozwiązania techniczne, 
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach  projektowych. 


VI.	STREFOWANIE SIECI WODOCIĄGOWYCH

Racjonalne gospodarowanie, bilansowanie i zarządzanie siecią wodociągową poprzez strefowanie sieci wodociągowej  na terenie gminy Krosno Odrzańskie – wg poniżej wskazanych obszarów i  zaleceń KPWK.
Na istniejących sieciach wodociągowych należy zlokalizować studnie pomiarowe z zamontowanymi przepływomierzami elektromagnetycznymi wyposażonymi w system rejestracji danych kompatybilny z istniejącym już w KPWK systemem monitoringu opartym o oprogramowanie PMAC dostarczonym przez Złote Runo Sp. z o.o. ul. Koszykowa 59/2 00-660 Warszawa.

Strefa I ma obejmować:  ul. Gubińska (dot. rozlewni gazu ORLEN i firmy transportowej TRANZYT). 
Strefa II ma obejmować: ul. Nadodrzańska – Podgórna.
Strefa III ma obejmować: ul. Chrobrego – Wakacyjna.
Strefa IV ma obejmować: ul. Wiejska – miejscowość Chyże.
Strefa V ma obejmować: ul. Ogrodowa – Moniuszki – Norwida – Mickiewicza.
Strefa VI ma obejmować: ul. Dąbrowskiego – Wakacyjna – Kutrzeby – 11 Listopada – Emilii Plater.
Strefa VII ma obejmować: ul. Newtona –  Edisona (strefa przemysłowa).
Strefa VIII ma obejmować:  miejscowość Osiecznica – część robotnicza.
Strefa IX ma obejmować: miejscowość Marcinowice.
Strefa X ma obejmować: miejscowość Łochowice.


2. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH PRZY OPRACOWANIU KONCEPCJI  TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI KROSNO ODRZAŃSKIE.

I.	KROSNO ODRZAŃSKIE.
1.	Wykonanie bilansu ścieków sanitarnych na podstawie materiałów źródłowych z poprzednich lat (min. 3 lata wstecz) od KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, przekazanych Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
2.	Prace projektowe w zakresie koncepcji technicznej należy realizować w odniesieniu do rzeczywistych warunków terenowych na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę wizji terenowych i przeglądów stanu technicznego urządzeń i sieci.
3.	Wykonanie grafu sieci kanalizacji sanitarnej do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji sanitarnej uwzględniający rozdział ścieków na deszczowe i sanitarnej na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
4.	Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z analizą techniczną rozdziału na sieć kanalizacji sanitarnej i wód deszczowych.
5.	Przedstawienie na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji sanitarnej.
6.	Uzgodnienie przebiegu przewidywanych lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej z właścicielami dróg.
7. 	Rozwiązanie problemu odorów na ciągach kanalizacyjnych za studniami rozprężnymi.
8.	Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
9.	Wykonanie inwentaryzacji przepompowni ścieków wytypowanych przez KPWK              Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim i wymienionych poniżej w pkt. 10.
10.	Wykonanie koncepcji w zakresie remontu i modernizacji przepompowni ścieków,        w tym:
- przebudowa i modernizacja zbiorników przepompowni ścieków – 9 kpl., (PS2 Krosno Odrz. ul. Kościuszki, PS3 Krosno Odrz. ul. Nadodrzańska, PS5 Krosno Odrz.             ul. Chrobrego, PS20 Krosno Odrz. ul. Boh. Wojska Polskiego, PS24 Raduszec Stary, PS33 Kamień, PS34 Morsko, PS35 Gostchorze, PS39 Radnica), 
- remont i modernizacja budynków przepompowni ścieków – 5 szt., (PS2 Krosno Odrz. ul. Kościuszki, PS3 Krosno Odrz. ul. Nadodrzańska, PS4 Krosno Odrz.             ul. Chrobrego, PS16 Krosno Odrz. ul. Boh. Wojska Polskiego, PS20 Krosno Odrz.       ul. Boh. Wojska Polskiego),  
- modernizacja osadników przed przepompowniami ścieków– 2 kpl.,
  (PS18 Krosno Odrz. ul. Gubińska, PS26 Raduszec Stary)
- remont i modernizacja studni rozprężnych – 8 szt.,
  (SR45 Krosno Odrz. ul Działkowców, SR29 Krosno Odrz. ul. Kościuszki, SR59 Marcinowice ul. Św. Jana Pawła II, SR4 Krosno Odrz. ul. Chrobrego, SR34 Kamień, SR35 Morsko, SR39 Gostchorze, SR17 Krosno Odrz. ul. Boh. Wojska Polskiego), 
- modernizacja lokalnych punktów tłocznych – 12 kpl.
(LPT1 Krosno Odrz. ul. Dąbrowskiego, LPT2 Krosno Odrz. ul. Dąbrowskiego, LPT3 Krosno Odrz. ul. Dąbrowskiego, LPT Krosno Odrz. ul. Wakacyjna, DPS4 Marcinowice, DPS5 Marcinowice, DPS8 Marcinowice, DPS10 Łochowice, DPS11 Łochowice, DPS2 Kamień, DPS3 Kamień, DPS4 Kamień), 
- przebudowa komór zbiorników PS-29, PS-59
- wymiana pomp wraz z armaturą – 23szt. (PS 2 Krosno Odrzańskie,                          ul. Nadodrzańska, PS 3	Krosno Odrzańskie, ul Nadodrzańska, PS 4 Krosno Odrzańskie, ul. Chrobrego, PS 5 Krosno Odrzańskie, ul Chrobrego, PS 6 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska, PS 7	Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska, PS 10 Krosno Odrzańskie, ul. Słoneczna, PS 11	Krosno Odrzańskie, ul  Zacisze, PS 13 Krosno Odrzańskie,  ul. Grobla, PS 14	Krosno Odrzańskie, ul. Bankowa, PS 15 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów WP, PS 16	Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów WP, PS 17 Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów WP, PS 18    Krosno Odrzańskie, ul. Gubińska,    PS 20	Krosno Odrzańskie, ul. Bohaterów WP, PS 23 Chyże, PS 24 Raduszec Stary, PS 25 Raduszec Stary, PS 26 Raduszec Stary, PS 27 Marcinowice, PS 28 Marcinowice, PS 29 Łochowice, PS 31	Łochowice)
- wymiana szaf sterowniczych – 8 szt. (PS 33	Kamień, PS 34	Morsko, PS45 Bielów, ul. Akacjowa, PS 46 Bielów, ul. Kasztanowa, PS 48 Bielów, ul. Akacjowa, PS 49 Czetowice, PS 50 Czetowice, PS 51 Czetowice)
- rozwiązanie zagospodarowania ścieków sanitarnych w lokalizacjach dla których nie możliwe jest grawitacyjne odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej poprzez budowę LPT.
11.	 Wykonanie opisu technicznego koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej zawierającego:
- opis stanu istniejącego,
- proponowane rozwiązania techniczne,
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach projektowych,
- zbieżność rozwoju sieci kanalizacyjnej sanitarnej równolegle z siecią wodociągową, zwłaszcza  dla obszarów objętych koncepcją sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie z uwzględnieniem m.in. lokalizacji obiektów pompowych itp. do zabezpieczenia tłocznego przesyłu ścieków, aby gmina wiedziała gdzie takie tereny zabezpieczyć – nie sprzedawać jeśli jest w ich posiadaniu lub opiniować z uwzględnieniem ich przeznaczenia jeśli są prywatne.  



3. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH PRZY OPRACOWANIU KONCEPCJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ W AGLOMERACJI        KROSNO ODRZAŃSKIE.

I.	KROSNO ODRZAŃSKIE.
1.	Wykonanie bilansu ścieków sanitarnych na podstawie materiałów źródłowych z poprzednich lat (min. 3 lata wstecz) od KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, przekazanych Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 
2.	Prace projektowe w zakresie koncepcji technicznej należy realizować w odniesieniu do rzeczywistych warunków terenowych na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę wizji terenowych i przeglądów stanu technicznego urządzeń i sieci.
3.	Wykonanie grafu sieci kanalizacji sanitarnej do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji sanitarnej uwzględniający rozdział ścieków na deszczowe i sanitarne na terenie miasta Krosno Odrzańskie, szacunkowa długość kanalizacji jaką należy ująć w koncepcji wynosi 33,0 km.
4.	Wykonanie inspekcji TV wraz z czyszczeniem kanałów sanitarnych i deszczowych wytypowanych przez KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. Szacunkowa długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej przewidzianej do inspekcji TV i czyszczenia wynosi 4 km. Wykaz wytypowanych odcinków stanowi załącznik nr 1.
5.	Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z analizą techniczną rozdziału na sieć kanalizacji sanitarnej i wód deszczowych.
6.	Przedstawienie na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
7.	Uzgodnienie przebiegu przewidywanych lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej z właścicielami dróg.
8.	Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
9.	Wykonanie inwentaryzacji przepompowni ścieków wytypowanych przez KPWK         Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.
10.	Wykonanie koncepcji w zakresie remontu i modernizacji przepompowni ścieków,        w tym:
- remont i modernizacja zbiorników przepompowni ścieków – 9 kpl.,
- remont i modernizacja budynków przepompowni ścieków – 5 szt.,
- modernizacja osadników przed przepompowniami ścieków – 2 kpl.,
- remont i modernizacja studni rozprężnych – 8 szt.,
- modernizacja lokalnych punktów tłocznych – 12 kpl.
11.	Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim                                 w następującym zakresie:
•	Instalacja urządzenia pomiarowego na dopływie ścieków surowych do oczyszczalni ścieków.
- ustalenie lokalizacji urządzenia pomiarowego;
- dobór typu urządzenia pomiarowego;
- dobór zakresu pomiarowego ilości ścieków;
•	Remont  konstrukcji zbiorników SBR.
- ustalenie niezbędnego zakresu remontu konstrukcji ścian zbiorników SBR;
- określenie dyspozycji technicznych dotyczących remontu ścian konstrukcyjnych;
•	Remont wyposażenia technologicznego zbiorników SBR.
- remont instalacji napowietrzania ścieków w 4 zbiornikach SBR;
- ustalenie zakresu wymiany instalacji napowietrzających ścieki
- dobór nowych  napędów dekanterów w 4 zbiornikach SBR;
-  dobór nowych napędów dla istniejących przepustnic - 8szt;
- wymiana 4 napędów zasuw na dopływie do reaktorów SBR;
- wymiana istniejących 8 mieszadeł w reaktorach SBR. Dobór typów i wielkości nowych mieszadeł zatapialnych;
- wymiana 2 istniejących  pomp osadu nadmiernego z reaktorów SBR;
- wymiana istniejącej pompy zanieczyszczeń  pływających zbieranych z SBR;
- wymiana 4 pomp osadu recyrkulowanego; 
•	Remont wyposażenia technologicznego pompowni głównej.
- wymiana  pomp ścieków surowych dopływających do pompowni; 
- instalacja zaworu klapowego. Ustalenie lokalizacji i typu zaworu;
•	Przebudowa i modernizacja obiektów gospodarki osadowej.
- rozbudowa istniejącej stacji odwadniania i granulacji osadu;
- określenie zakresu remontu istniejącej prasy taśmowej;
- usprawnienie działania istniejącej wirówki;
- podłączenie prasy do instalacji granulatora;
- rozdział zabudowy ciągów technologicznych odwadniania i granulacji osadu;
- rozwiązania zapobiegające pyleniu instalacji granulacji osadu.  Instalacja ścian i przegród osłonowych;
•	Budowa garaży dla sprzętu komunalnego.
- lokalizacja garaży;
- określenie wielkości  i ilości stanowisk garażowych;
- kanał remontowy;
•	Rozwiązanie problemu odorów na oczyszczalni ścieków. 
- ustalenie obiektów technologicznych o największej uciążliwości zapachowej przeznaczonych  do hermetyzacji;
- dobór sposobu przykrycia obiektów;
- instalacje wyciągowe powietrza złowonnego;
- filtracja powietrza;
•	Wiaty magazynowe.
- zadaszenie istniejących wiat magazynowych,
•	Budowa instalacji fotowoltaicznej.
- ustalenie lokalizacji dla instalacji paneli fotowoltaicznych;
- określenie wielkości instalacji;
- bilans energii;
•	Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów oczyszczalni.
- wymiana rynien.
12.	Wykonanie opisu technicznego koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zawierający:
- opis stanu istniejącego,
- proponowane rozwiązania techniczne,
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach projektowych.
13.  Rozwiązanie dot. odprowadzenia wód popłucznych z obiektu SUW Gubińska, gdzie obecnie odprowadzane są do rowu - wykonanie opisu technicznego koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej zawierającego:
- opis stanu istniejącego,
- proponowane rozwiązania techniczne,
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach projektowych.


4. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH PRZY OPRACOWANIU KONCEPCJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI WÓD DESZCZOWYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM.

1.	Wykonanie bilansu wód deszczowych. 
2.	Prace projektowe w zakresie koncepcji technicznej należy realizować w odniesieniu do rzeczywistych warunków terenowych na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę wizji terenowych i przeglądów stanu technicznego urządzeń i sieci.
3.	Wykonanie grafu sieci kanalizacji wód deszczowych do obliczeń hydraulicznych uwzględniający rozdział na kanalizację sanitarna i wód deszczowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
4.	Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z analizą techniczną rozdziału na sieć kanalizacji sanitarnej i wód deszczowych.
5.	Przedstawienie na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji wód deszczowych.
6.	Uzgodnienie przebiegu przewidywanych lokalizacji sieci kanalizacji wód deszczowych z właścicielami dróg.
7.	Analiza techniczna (możliwość odprowadzenia wód deszczowych i ewentualnego remontu) istniejących wylotów wód deszczowych do odbiorników.
8.	Wykonanie opisu technicznego koncepcji sieci wodociągowej zawierający:
- opis stanu istniejącego,
- proponowane rozwiązania techniczne,
- szacunkowe koszty inwestycyjne zaproponowane w rozwiązaniach projektowych.


5. WYMAGANIA DOT. PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW

1. Projektant, stosownie do art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 p.z.p. nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (wraz z określeniem parametrów równoważnych). Projektant jest zobowiązany do uwzględnienia ww. przepisów p.z.p. w trakcie sporządzania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia.













































Załącznik nr 1 do OPZ

Wykaz wytypowanych przez KPWK odcinków do wykonania inspekcji TV wraz z czyszczeniem kanałów.

KANALIZACJA SANITARNA

	L.p.
	Lokalizacja - ulica
	Typ kanalizacji
	Średnica
	Długość

	1
	Nadodrzańska  
	Sanitarna
	200
	50

	2
	Nadodrzańska
	Sanitarna
	300
	50

	3
	Nadodrzańska
	Sanitarna
	400
	20

	4
	Winnica
	Sanitarna
	200
	50

	5
	Widok
	Sanitarna
	300
	100

	6
	Ogrodowa SP 2
	Sanitarna
	200
	80

	7
	Słubicka 14 - 18
	Sanitarna
	250
	50

	8
	Słubicka 
	Sanitarna
	300
	200

	9
	Słubicka 
	Sanitarna
	400
	100

	10
	Słubicka przecisk 
	Sanitarna
	300
	40

	11
	Słubicka przecisk 
	Sanitarna
	300
	113

	12
	Mieszka I
	Sanitarna
	200
	50

	13
	Mieszka I
	Sanitarna
	250
	50

	14
	Głogowska
	Sanitarna
	200
	40

	15
	Pobożnego
	Sanitarna
	200
	40

	16
	Brodatego
	Sanitarna
	200
	40

	17
	Krzywoustego
	Sanitarna
	250
	40

	18
	Osiedle Północne - Kościuszki
	Sanitarna
	300
	40

	19
	Słowackiego
	Sanitarna
	250
	40

	20
	Wyspiańskiego
	Sanitarna
	300
	83

	21
	Sienkiewicza PSP
	Sanitarna
	300
	50

	22
	Kościuszki Gmina
	Sanitarna
	200
	96

	23
	Kościuszki 13 - 15
	Sanitarna
	250
	50

	24
	Poznańska od 7
	Sanitarna
	200
	50

	25
	Pułaskiego 
	Sanitarna
	300
	50

	26
	Pułaskiego 5C
	Sanitarna
	200
	47

	27
	Pułaskiego 5C do Wakacyjnej
	Sanitarna
	300
	200

	28
	Pułaskiego Hala i SP
	Sanitarna
	200
	20

	29
	Łukasiewicza -Tomato
	Sanitarna
	200
	30

	30
	Łukasiewicza 6 – Kopernika 5
	Sanitarna
	300
	100

	31
	Piastów 18
	Sanitarna
	200
	100

	32
	Konopnickiej
	Sanitarna
	350
	30

	33
	11 Listopada
	Sanitarna
	200
	40

	34
	Kleberga
	Sanitarna
	200
	40

	35
	Kutrzeby
	Sanitarna
	200
	40

	36
	Poprzeczna
	Sanitarna
	250
	30

	Razem
	2249mb




UWAGA: 
Lokalizacje wytypowanych przez KPWK odcinków do wykonania inspekcji TV wraz z czyszczeniem kanałów zostaną precyzyjnie wskazane Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
















KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA

	L.p.
	Lokalizacja - ulica
	Typ kanalizacji
	Średnica
	Długość

	37
	Wąska
	Ogólnospławna
	300
	50

	38
	Bankowa
	Ogólnospławna
	400
	35

	39
	Mnichów
	Ogólnospławna
	400
	50

	40
	Pocztowa
	Ogólnospławna
	200
	50

	41
	Szkolna
	Ogólnospławna
	300
	50

	42
	Zamkowa
	Ogólnospławna
	250
	30

	43
	Zamkowa
	Ogólnospławna
	350
	22

	44
	Mennicza PS 13
	Ogólnospławna
	450
	72

	45
	Grobla
	Ogólnospławna
	200
	50

	46
	Bobrowa
	Ogólnospławna
	200
	20

	47
	Wodna
	Ogólnospławna
	300
	20

	48
	Rybaki
	Ogólnospławna
	200
	20

	49
	Nadodrzańska
	Ogólnospławna
	150
	20

	50
	Nadodrzańska
	Ogólnospławna
	400
	50

	51
	Kościelna
	Ogólnospławna
	300
	50

	52
	Podgórna
	Ogólnospławna
	350
	50

	53
	Mickiewicza
	Ogólnospławna
	250
	50

	54
	Moniuszki
	Ogólnospławna
	300
	50

	55
	Matejki
	Ogólnospławna
	300
	20

	56
	Kościuszki
	Ogólnospławna
	400
	50

	57
	PCK Tercet
	Ogólnospławna
	300
	100

	58
	Poznańska 23
	Ogólnospławna
	250
	33

	59
	Poznańska 39
	Ogólnospławna
	300
	23

	60
	Poznańska 45
	Ogólnospławna
	300
	30

	61
	Poznańska 42 - 46
	Ogólnospławna
	300
	23

	62
	Pułaskiego 32
	Ogólnospławna
	200
	20

	63
	Maja
	Ogólnospławna
	250
	60

	64
	Piastów
	Ogólnospławna
	400
	50

	65
	Wakacyjna
	Ogólnospławna
	500
	50

	66
	Wakacyjna
	Ogólnospławna
	800
	50

	67
	Chrobrego
	Ogólnospławna
	300
	50

	68
	Wiejska
	Ogólnospławna
	800
	50

	69
	Katastralna
	Ogólnospławna
	200
	20

	70
	Pionierów
	Ogólnospławna
	300
	50

	71
	Pionierów - Netto
	Ogólnospławna
	300
	40

	72
	Netto - OŚ
	Ogólnospławna
	500
	40

	Razem
	1498




UWAGA: 
Lokalizacje wytypowanych przez KPWK odcinków do wykonania inspekcji TV wraz z czyszczeniem kanałów zostaną precyzyjnie wskazane Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
