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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03.03.
WARSTWY WYROWNAWCZE I POSADZKI

Remont dachu i schodéw budynku Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej
Miedzyrzecz, ul. Podzamcze, dziatka nr 375, obreb Miedzyrzecz 2

Inwestor: Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego,
66-300 Miedzyrzecz, ul. Podzamcze 2
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt-warstwy wyréwnawcze i posadzki

zwigzane z inwestycjg polegajacg na remoncie dachu i schodéw zewnetrznych budynku gtéwnego Muzeum Ziemi
Miedzyrzeckiej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czesci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont dachu, wymiane potaci dachowych, obrdbek blacharskich, elementéw
drewnianych i zdobniczych, okien lukarn, ocieplenia stopu nad pietrem 1, schodéw wejsciowych gtdwnego budynku
Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Miedzyrzeczu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45262321-7 Wyrdéwnywanie podtog

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- warstwy wyréwnawcze posadzki

- gruntowanie warstwy wyrownawczej preparatem wzmacniajacym podtoze

- posadzka z ptytek podtogowych gresowych

- cokolik z ptytek gresowych

- posadzki i cokoliki z PCV

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Dla zastosowanych materiatéw oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Materiaty:

- Woda

- Plytki podtogowe granitowe Gres kat I

- Zaprawa klejaca samorozprowadzalna i wodoodporna

- Zaprawa do fugowania wodoodporna

- Zaprawa cementowa M-15

- Gruntownik wzmacniajacy podtoze i ograniczajacy jego chtonnosc

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagane przez producenta materiatdw warunki wykonania lub normy,
a nastepnie sprawdzi¢ temperature pomieszczenia. Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Plytki podtogowe, zaprawy klejowe, i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej jakosci.

Ptytki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 87 grudzien 1994, musza by¢ oznaczone znakiem
budowlanym i posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B , certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PNEN lub
aprobate techniczna ITB.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".
Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
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i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi. ]

Transport materiatdbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpieczac¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej M-15 .

Wymagania podstawowe.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie warstwy wyréwnawcze powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen.

- Warstwa wyrdwnawcza powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy lub
specjalnym paskiem tworzywa sztucznego.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie wg instrukcji podanej przez producenta.
- Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 3 mm

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Gruntowanie warstwy wyrownawczej.
Warstwe wyréwnawcza nalezy zagruntowac srodkiem zmniejszajacym chtonnosc¢
i wzmacniajgcym podtoze. Podtoze powinno by¢ suche i oczyszczone z kurzu. Gruntownik
nanosi sie pedzlem lub watkiem jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Dalsze prace mozna Roz-
pocza¢ po catkowitym wyschnieciu gruntownika, nie wczesniej niz po 6 godzinach/ jezeli
producent nie poda innego terminuy/.

5.3. Posadzki z ptytek terakotowych.

Niezbedne spadki posadzek powinny by¢ wykonane w podktadzie.

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sa klejem najczesciej na

cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju na podtozu
rozprowadza sie ja pacq zebatg o wysokosci zebéw od 5 do 8 mm.

Spoiny miedzy ptytkami powinny miec szerokos¢ co najmniej 2-4 mm (w zaleznosci od rodzaju ptytek).

Spoiny musza przebiegac prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie moze przekracza¢ 2 mm na 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wykonczenie ,$ciana - podtoga"

Spoiny na styku $ciana/podtoga spoinowac fuga silikonowa.

5.4 Posadzki z zaprawy cementowej

Posadzke wykona¢ z zaprawy cementowej/ gotowa sucha zaprawa produkowana na bazie najwyzszej jakoSci
spoiwa cementowego, wypetniacz kwarcowych i dodatkdw uszlachetniajacych. Kolejnos¢ wykonania robét:

- oczysci¢ powierzchnie warstwy wyrownawczej

- wymieszang zaprawe uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi, Sciggac tatq

a nastepnie zagtadzi¢ metalowg paca.

Przyjeto grubo$¢ posadzki= 25 mm. Posadzke cementowa wykonac na utozonej warstwiw wyréwnawczej z zaprawy
cementowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 "'Wymagania ogdlne".
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdbw w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen
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(atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek nie majace dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢
powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.

Podktady pod posadzke powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami

przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej.

Prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonania posadzki
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe utozenie piytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem piytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzic za pomocq taty kontrolnej
dtugosci 2 m, przyktadanej w dwaoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu

powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tata a powierzchnia posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu tub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzic tatg i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocq, cienkiego drutu, naciagnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscig do 0,5
mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest 1 m2 posadzek, warstw wyréwnawczych, gruntowania posadzki
Jednostka obmiaru jest 1 m cokolika i progu metalowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku
lub jego czesci Podstawa odbioru robot sg dokumenty:

- Projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do

wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany

dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim

zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze

poszczegdinych rodzajow oktadzin i podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzy operacyjnych odbioréw poszczegdinych

robdt zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktaddéw, od ktorych jakoSci zalezy

ostateczna wartos¢ techniczna podtdg.

Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmuja badania materiatow,

podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci
wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentdéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy i zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli,

stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z

powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jakosSci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez
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upowaznione laboratoria.

Odbidr poszczegdlnych etapow robot

Odbioér podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow
podtogowych.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

materiatow,

rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej,
odchylenia stanowigce prze$wity miedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny),

Odbidr koncowy robdt w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanej podtogi z

dokumentacja projektowa.. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, na catej powierzchni
i konstrukgji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotdéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robot

(warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy, prawidtowosc¢

wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w

dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogdine".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne. Zmiana Al.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

10.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robo6t wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo Ogdlne. T | cz. 3 i
4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Instrukcje i wytyczne producentéw

10.2.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 dokumentacja budowlana ww zadania wraz z przedmiarem robdt
2 normy

3  aprobaty techniczne
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