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Remont dachu i schodéw budynku Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej
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66-300 Miedzyrzecz, ul. Podzamcze 2
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych przewidzianych do
wykonania w ramach robdt budowlanych zwigzanych z inwestycja polegajacq na remoncie dachu i schodéw
zewnetrznych budynku gtdwnego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkdow.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w cze$ci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont dachu, wymiane potaci dachowych, obrébek blacharskich, elementéw
drewnianych i zdobniczych, okien lukarn, ocieplenia stopu nad pietrem 1, schodéw wej$ciowych gtdwnego budynku
Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Miedzyrzeczu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie, ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot murowych
zgodnie z dokumentacjq projektowa- rysunkami, opisem technicznym i kosztorysem i obejmujg m. innymi:

- murowanie kominéw z cegty kl 35 na zapr cem-wap M-7

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> cegta ceramiczna petna kl. 15, cegta cer. drazona kl. 35

> zaprawa cementowo-wapienna M-4, M-7

> zaprawa cementowa M-12

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy- betoniarki

b). wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym o udzwigu 0,5t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochdd ciezarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiaréw i katow

b). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2. Zakres robot zasadniczych

a). murowanie $ciany
b). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow
c).

5.3 Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych
przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gesto$¢ zaprawy powinna
odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych
szczelin cegiet..

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno
zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gornej z przesunieciem obu warstw
wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 00.00

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
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wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

b). wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie poézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c). badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Tlos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie powierzchnie robdt:
Wykonanie $cian i $cianek dziatowych, spoinowanie Scian

wm mierzy sie wykonanie $cian i zamurowanie otwordw z cegty ceramicznej petnej i bloczkow
betonowych

wm mierzy sie przemurowanie wegarkow, osadzenie nadprozy z dwuteownikow stalowych, osadzenie
stopni granitowych

w szt. mierzy sie wykonanie otwordw okiennych i drzwiowych/ dodatek/ oraz osadzenie nadprozy
strunobetonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoly odbioru poszczegdinych etapow  robdt, protokoly o obioru materialdw i wyrobdw, wyniki badar laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.

Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosc¢.

8.1 Dokladnos$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

> + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnaciji

> + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ murdéw — w stanie surowym grubo$¢ wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci
od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych
zasad:
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> dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi Y2, V2 lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)

> gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢ co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

> Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna byc¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

> Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.

Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku murdw o grubosci V2 lub
1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.
> wigksze niz 2 mm

8.3 0Odbidr elementéw murowych

> Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:

> sprawdzenie zgodnosci klasy cegtly i bloczkéw z zamdéwieniem i wymaganiami technicznymi
> przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 00.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1. dokumentacja budowlana ww zadania wraz z przedmiarem robét
2. normy

3. aprobaty techniczne

Najwazniejsze normy:

1. WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

4, PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

5. PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena zgodnosci.

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

7. PN-86/B-30020 Wapno

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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