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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z inwestycja polegajaca na remoncie elewacji budynku gtéwnego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej. Budynek
wpisany jest do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czesci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont elewacji gtdwnego budynku Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego w Miedzyrzeczu.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czesci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- remont elewacji, powtok tynkarskich i naprawe spekan $cian,

- remont elementdw zdobniczych elewacji takich jak gzymsow, opasek, parapetow,

- remont okratowania,

- remont i wymiana stolarki okiennej, parapetow,

- remont schoddw zewnetrznych,

Szczegbtowy zakres opracowania przedstawiono w czesci graficznej projektu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45410000-4 Tynkowanie
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt tynkarskich elewacji oraz elementdw
zdobniczych jak: narozniki osciezy, opaski okienne, profile cokotowe, gzymsy, zgodnie z dokumentacjg
projektowg - rysunkami, opisem technicznym i kosztorysem, i obejmujg m.i.
a/ wykonanie:
- oczyszczenie catej powierzchni elewacji z mikroorganizméw, warstw malarskich,
- usuniecie odparzonych, odpadajacych i wtornych tynkow
- przygotowanie podtoza Scian przed tynkowaniem,
- przygotowanie podtoza przez zagruntowanie Srodkiem zmniejszajacym chtonnos¢ i zwiekszajaca przyczepnosé,
- tynkowanie elewacji tynkami na bazie spoiwa wapienno-trasowego lub cementowo-wapiennego z uzyciem
cementu biatego oraz drobnoziarnistego kruszywa kwarcowego:
naprawa tynkow:
- catkowite usuniecie (skucie) wadliwego tynku i wykonanie nowego.
- czesciowe skucie tynku, tylko z uszkodzonych fragmentdw i uzupetnienie nowym tynkiem,
- usuwanie gtadzi z fragmentdéw tynku, uzupetnienie z jednoczesnym przetarciem catej powierzchni,
- usuwanie rys z ich poszerzeniem i wypetnieniem nowa, zaprawa,
- obrébki tynkarskie miejsc montazu krat po ponownym zamontowaniu,
- przetarcie naprawionych tynkéow rzadkq zaprawg wapienng z drobnoziarnistym piaskiem z
jednoczesnym wyrdéwnaniem drobnych uszkodzen.

- naprawa gzymsow, opasek okiennych,
- haprawa napisu "MUZEUM"” wykonanego ozdobnymi literami,

1.4.0kreslenia podstawowe
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OkresSlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Cement i wapno, ktore powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

> Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje réznych wymiardw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o Srednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

> Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

- Wytrzymatos$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm —
0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- TIlo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w piersécieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan n Gips
szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy

> Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

> Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

» Gips tynkarski maszynowy-gotowa sucha zaprawa

» Szlachetna zaprawa tynkarska do malowania produkowana na bazie biatego cementu z dodatkie mikrowtdkien-
gotowa mieszanka

» Podktadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe do zwiekszenia przyczepnosci i wzmocnienia podtozy

» Preparaty gruntujgce pod tynki gipsowe

» spoiwa wapienno-trasowe

> spoiwa cementowo-wapienne z uzyciem cementu biatego oraz drobnoziarnistego kruszywa kwarcowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Uwaga!! Wszystkie materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania stosowania dla obiektow
zabytkowych !!

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy cem-wap

b) agregat tynkarski — NIE WSKAZANE !!! — prace wykonywane recznie !!

C) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogodlne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe, okienne i kraty.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu écian betonowych
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robot stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.

Stosowac¢ technologie ktadzenia tynkéw zgodng z zaleceniami konserwatora zabytkéw, prace wykonywac recznie.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm przy wykonywaniu
tynkow cementowo-wapiennych. Przy wykonywaniu tynkow gipsowych spoiny powinny by¢ wypetnione ,, do lica”.

> Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu gruzu zmyc cieptq wodq pod wysokim
ci$nieniem,

» Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

> Przed wykonaniem tynkow nalezy zmniejszy¢ chtonno$¢ podtoza przez naniesienie preparatu gruntujgcego
podanego przez producenta zaprawy tynkarskie;j.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Tynki

Ukfadanie réznego rodzaju tynkdéw sktada sie z kilku faz:

> Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm na
$cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12
Ccm zanurzenia stozka.

» Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie
za pomocg pac w ksztatcie katownika.

W przypadku tynkéw kat. II narzut powinien by¢ wyrédwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat.
III - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodng cyrkulacje powietrza.
W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 50c; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej
po 14 dniach (w zaleznosci od warunkdéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac dalszej obrdbce: malowaé,
tapetowa¢, okftada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac, ze
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powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim Srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta
tynku) przed przystapieniem do dalszej obrobki.
Technologia ktadzenia tynkéw wytacznie jak dla obiektéw zabytkowych, zgodng_ z zaleceniami konserwatora

zabytkow.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkdw

Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

YV V VYV V VY

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i | Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni krawedzi od kierunku | powierzchni i | przecinajacych  sie
tynku od | pionowego krawedzi od | ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentaciji
krawedzi od linii
prostej
I Nie wieksze 4 | Nie wieksze niz 3mm na | Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci | 1m mm na 1m i|mmnalm
faty ogétem nie wiecej
kontrolnej dt niz 10 na catej
2m powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
III Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 mm na | Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie | Im i ogdtem nie wiecej | mMm na 1Im i|mmnalm
nie wiekszej niz | niz 4mm w | ogdtem nie wiecej
3 na catej | pomieszczeniach do 3,5m | niz 6 na calej
dtugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej | powierzchni
kontrolnej 2m. niz 6mmw | miedzy
pomieszczeniach powyzej | przegrodami
3,5m wysokosci pionowymi
(Sciany, belki itp.)
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v

Nie wieksze niz 2
mm i w liczbie
nie wiekszej niz

Nie wieksze niz 1,5mm na
1m i ogdétem nie wiecej
niz 3mm w

Nie wieksze niz
2mm na 1m i
ogotem nie wiecej

2 na catej | pomieszczeniach do 3,5m | niz 3mm na catej
dtugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej | powierzchni
kontrolnej 2m. niz 6mmw | miedzy
pomieszczeniach powyzej | przegrodami
3,5m wysokosci pionowymi

Nie wieksze niz 2mm
na lm

(Sciany, belki itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00,Wymagania ogdine".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Iloé¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru roboét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
powierzchnie poszczegdlnych rodzajow tynku
powierzchnie gruntowane
W m mierzy sie
dtugos¢ metalowych listew naroznikowych.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ projekt techniczny dla
oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

> Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

> Protokoty odbioréw czeSciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom norm i
przedstawic je do ponownego odbioru.
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9.

10.

1.
2.
3. aprobaty techniczne
Najwazniejsze normy:

ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdinej ST 00.00

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

dokumentacja budowlana ww zadania wraz z przedmiarem robot

normy

1.
2.

PN-B-10107:1998
PN-85/B-04500

i wytrzymatosciowych

3.
4.

© N O,

PN-70/B-10100
PN-B-10110:2005

PN-75/C-04630
PN-92/P-85010

Tynki i zaprawy budowlane
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Tynki gipsowe

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Tkaniny szklane.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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