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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Izolacje

Remont elewacji budynku Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej
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66-300 Miedzyrzecz, ul. Podzamcze 2
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z inwestycjg polegajaca na remoncie elewacji budynku gtdwnego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej. Budynek
wpisany jest do rejestru zabytkéw.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czesci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont elewacji gtdwnego budynku Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego w Miedzyrzeczu.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czesSci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- remont elewacji, powtok tynkarskich i naprawe spekan $cian,

- remont elementdw zdobniczych elewacji takich jak gzymsow, opasek, parapetow,

- remont okratowania,

- remont i wymiana stolarki okiennej, parapetow,

- remont schoddw zewnetrznych,

Szczegbtowy zakres opracowania przedstawiono w czesci graficznej projektu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot —izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z
dokumentacjq projektowa- rysunkami, opisem technicznym i kosztorysem i

obejmujg m.i.

- wykonanie w budynku izolacji przeciwwilgociowych:

- izolacja fundamentu schoddw z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

- izolacja betonowych podestéw i stopni

- izolacja pod oktadziny kamienne z folii w ptynie

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okre$leniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

» Folia izolacyjna w ptynie

» Tasma uszczelniajaca izolacje ptynna na styku Scian i podtogi

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 00.00 - ,, Wymagania ogolne” i sposob wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
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Dyspersyjng mase asfaltowo-kauczukowg nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych bebnach metalowych,
magazynowaC W pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet i narzedzia:

a) narzedzia reczne

b) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.6  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i witasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np. dysperbit moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy III w sprawie bezpieczefnstwa ruchu przy
przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle
jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 Izolacje powlokowe

Zakres robot przygotowawczych

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien
wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod
katem 45 na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

e) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

g) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

2.2 Zakres robot zasadniczych

Dyspersyjng mase —do gruntowania rzadki rozcienczony woda 1/1- Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed natozeniem wiasciwej izolacji j.

Nalezy stosowac wytacznie na zewnatrz budynkéw.
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Dysperbit nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podioze cienkg warstwa pedzlem, szczotky
dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna temperatura 20 C. Dla
Dysperbitu —gruntowanie roztworem rozcienczonym 1/1 z woda.

Dysperbit w normalnej konsystencji - do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania powtokowych
izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktdre naktada sie powtoke z Dysperbitu powinny by¢
uprzednio zagruntowane. Dysperbit nanosi sie na zimno bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio
zagruntowane podtoze pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem.

2.3 Izolacje z folii w ptynie.

Folia wodoszczelna w ptynie jest gotowg do uzycia masg produkowang na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy
oraz $rodkéw modyfikujacych.

Podtoze pod folie w ptynie powinno by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Swiezo wykonane powierzchnie podktadéw
cementowych mogg by¢ uszczelnione po ich catkowitym wyschnieciu, nie wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od
ich wykonania. Folie naktadamy na podtoze co najmniej w dwoch warstwach. Podczas ukfadania folii w ptynie nalezy
przestrzegac zasad podanych przez producenta wyrobu.

3. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 0Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST
00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

3.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajgq akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych

W m mierzy sie dhugosc¢ tasmy uszczelniajacej izolacje ptynng

5. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

0dbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

> po dostarczeniu na budowe materiatdéw izolacyjnych

» po przygotowaniu podktadu pod izolacje

> po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

» podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr powinien obejmowac:

» sprawdzenie jakosci materiatow

» sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

> sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych

> sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

> sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

0dbiér izolacji termicznej z wetny mineralnej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposdb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.

> kaczna grubos$¢ izolacji powinna odpowiadac wartosciom podanym w projekcie budowlanym.

> Plyty z wetny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegaé.

> Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubosc.

» Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

6. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdinej ST 00.00

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. dokumentacja budowlana ww zadania wraz z przedmiarem robdt

2. normy

3. aprobaty techniczne

Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4, PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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