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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

ST-02.04
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

Remont elewacji budynku Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej
Miedzyrzecz, ul. Podzamcze, dziatka nr 375, obreb Miedzyrzecz 2

Inwestor: Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego,
66-300 Miedzyrzecz, ul. Podzamcze 2
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1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z inwestycja polegajaca na remoncie elewacji budynku gtéwnego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czeSci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont elewacji gtdwnego budynku Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego w Miedzyrzeczu.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czesci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- remont elewacji, powtok tynkarskich i naprawe spekan Scian,

- remont elementdw zdobniczych elewacji takich jak gzymsow, opasek, parapetow,

- remont okratowania,

- remont i wymiana stolarki okiennej, parapetow,

- remont schodéw zewnetrznych,

Szczegbtowy zakres opracowania przedstawiono w czesci graficznej projektu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45262310-7 zbrojenie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt betonowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa- rysunkami, opisem technicznym i kosztorysem i obejmujg m.i.

wykonanie i montaz zbrojenia nastepujacych elementow:

- schody betonowe

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne

1.5 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg
niskostopowgq,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
konstrukcyjng i obejmuja:

a). transport, skladowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i faczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem i Specyfikacjq techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg
zestawienia ponizej:

a). Klasa A-0, gatunek STO

b). Klasa A-III, gatunek 34GS

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robét.
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2.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/06.

2.3 Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukitosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajq 0,5 mm dla walcdwki i pretdéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, zas 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

c).

2.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Najczesciej stosowany sprzet:

Prosciarka do pretow fi 10 mm

Nozyce do pretow fi 40 mm

Gietarka do pretow fi 40 mm

Wyciag jednomasztowy elektr.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, Srodkami transportu, w
sposdb gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$c¢ robodt i wtasciwosci przewozonych towardéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystosc powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy
lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Haki, odgiecia pretdw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac mechanicznie.
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Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z rysunkami
roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion,
styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami oraz
podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobierac po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci.
Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej - stal badana
moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy
sq zgodne ze $Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i taSma, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos$¢ siatek i szkieletdw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o
ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz
3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.
Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W
przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy podda¢ podwojng cze$¢ siatek lub
szkieletéw ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, woéwczas partie nalezy
odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %.
Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczad
25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie miedzy pretami gléwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1
N Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji
odchytka
Ciecie pretow dlaL<6.0 m 20 mm
(L - dtugosé¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

strona 4




Specyfikacja ST — 02.04

Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego | dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
w projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig | dla h<0.5 m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi|[a<0.05 m 5 mm
pretami (a - jest odlegto$cig projektowang |a<0.20 m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw) a<0.40 m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci | b<0.25 m 10 mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg | b<0.50 m 15 mm
grubosé lub szerokos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0: “Wymagania ogdlne".
W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robdt. Prace te sg sktadowymi robot
budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.

8.1 Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytworcey,

b). $rednice nominalng,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej
wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),
b). ogledziny zewnetrzne nasuwajq watpliwosci co do jej wtasnosci,
C). peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-
91/H-04310.

8.2 Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

a). zgodnos¢ ksztattu pretéw,

b). zgodno$c¢ liczby pretdéw i ich $rednic w poszczegolnych przekrojach,
c). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakdéw, ztacz i dtugosci zakotwien,
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e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST —00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentaciq odniesienia jest:

1. dokumentacja budowlana ww zadania wraz z przedmiarem robdt

2. normy

3. aprobaty techniczne

Najwazniejsze normy:

1 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2 PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

3. PN-91/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali

4 PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki
5. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane
na goraco

7. PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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