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1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przewidzianych do wykonania w
ramach robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg polegajgca na remoncie dachu Budynku Bramowego Muzeum
Ziemi Miedzyrzeckiej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w cze$ci mogacej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont dachu, wymiane pofaci dachowych, obrdbek blacharskich, elementéw
drewnianych i zdobniczych, lukarn, remontu stolarki okiennej ocieplenia stopu nad poddaszem Budynku
Bramowego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Miedzyrzeczu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45422000-1 Roboty ciesielskie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ciesielskich zgodnie z dokumentacjg
projektowa- rysunkami, opisem technicznym i kosztorysem i obejmujg m. innymi
wykonanie na budynku:

- naprawa uszkodzonych belek stropowych

- wymiana uszkodzonych belek stropowych

- naprawa i wzmocnienie pfatwi, kleszczy, podwalin, stupéw, krokwi

- stemplowanie istniejgcych elementdw konstrukcji dachowej

- tacenie potaci dachowych

- naprawa lukarn dachowych, $cian szkieletowych i konstrukcji dachu

- wiezba dachowa z drewna kl. C30, deskowanie powierzchni dachu

- wykonanie nadbitek krowi z drewna kl. C30

- wykonanie wzmocnienia stropu nad poddaszem

- deskowanie powierzchni stropu nad poddaszem.

1.4.0kreslenia podstawowe
OkresSlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST —00.00 — Wymagania ogdline.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- drewno kI C30

- faczniki i elementy mocujace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot stosuje sie drewno klasy C30

wedtug nastepujacych norm paninstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

| Oznaczenie | Klasa drewna
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C30
Zginanie fm,k 30
Rozcigganie wzdtuz wibkien ft,0,k 18
Sciskanie wzdtuz wiékien fc,0,k 23
Sciskanie w poprzek wtékien fc,90,k 57
Scinanie fv,k 3,0
Sredni modut sprezystoéci wzdtuz wiékien Eo,mean 12,0 /GPa/
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 (K27)
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret widkien do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/2
b) czotowe 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 6 mm
Obli dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci
ina .
lub dlugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) b) bokdw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach

odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy

konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakdw na grubosci

i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. kaczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte ocynkowane wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:

Strona 3




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST -02.07

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatdw i konstrukgji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym Ilub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ skltadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych robdt.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

5.1. Zakres prac i wymagania ogélne:

Sprawdzenie elementdw do ktdrych nastgpi montaz konstrukcji drewnianej

Montaz drewnianych elementéw

Drewno uzyte do konstrukgcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
Zabezpieczenie elementdw konstrukcji —wytwdrca elementéw drewna klejonego

5.2. Wiezba dachowa
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Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Rozrdznia sie
tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace
tolerancji nie sg podane, stosowac nalezy klase N1.

Odchyitki wymiaréw przekrojow elementdw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé wielkosci podanych w
dokumentacji technicznej.

Odchytki wymiarow elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie
powinny przekraczaé wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

= 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,

= 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

= 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

+ 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

Wilgotno$¢ elementdw konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich stosowania — nie powinna by¢ wyzsza
niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Czesci elementéw konstrukgji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych materiatéw powinny by¢
izolowane.

Preparaty do zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna przed korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem nalezy
zastosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sposdb zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna przed
korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji
ITB 355/98.

Ztacza na tgczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem
rodzaju tgcznikdw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do
zasad przyjetych w PN - B — 03150:2000.

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw wiezby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pilSniowych.
Dokfadno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ £ 1 mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzi¢
okresowo za pomoca tasmy stalowej. Dtugo$¢ elementu nie powinna réznic sie od dtugosci ustalonej na szablonie o
wiecej niz £ 1 mm.

Odchytki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekracza¢ £ 10 mm. Elementy wiezby dachowej stykajace sie
z murem powinny by¢ w miejscach styku impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKLADZINOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Podstawg do oceny technicznej konstrukgji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

> wbudowanych materiatéw
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> wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

> gotowej konstrukgji

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentagji
technicznej oraz norm.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

> Sprawdzenie wykonania poftaczed na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji
technicznej.
> Sprawdzenie wymiardw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych

elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg
milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

> Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

> Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okreslaé w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad
drewna.

> Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekdw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy

przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy
dopuszcza sie pominiecie sekdw o Srednicy mniejszej niz 5 mm.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Tlo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m?® mierzy sie:
Wiezba z drewna C27-krokwie, ptatwie, kleszcze, stupy , miecze i podwaliny
W m? mierzy sie:
- powierzchnie $lepego putapu i $lepych podtdg
- powierzchnie drewna do impregnacji i lakierowania
- powierzchnie usztywnienia wzmocnienia $cian szachulcowych
- powierzchnie tacenia i deskowania pofaci dachowych
- powierzchnie wiezby dachowej na budynku magazynu
- powierzchnie elementdw odgrzybianych
W m3 mierzy sie:
- objetos¢ kleszczy i podwalin
W m mierzy sie:
- dhugos¢ belek stropowych
- dtugos$¢ wzmocnienia krokwi
- dtugos¢ wzmocnienia stupa
w szt mierzy sie :
- ilo$¢ podsteplowan istniejgcych stropow

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdinej ST 00.00

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. dokumentacja budowlana ww zadania wraz z przedmiarem robét

2. normy

3. aprobaty techniczne

Normy:

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdine

2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

4, PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ziacza.

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

9. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

11. PN-EN 844-1:2001  Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

12. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

13. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.

14. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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