biuro architektoniczne AR2, 66-300 Miedzyrzecz, ul. Dtuga 34

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-01.02
ROBOTY ROZBIORKOWE

Remont dachu Budynku Bramowego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej
Miedzyrzecz, ul. Podzamcze, dziatka nr 375, obreb Miedzyrzecz 2

Inwestor: Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego,
66-300 Miedzyrzecz, ul. Podzamcze 2
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych zwigzanych z inwestycjg polegajaca na remoncie dachu Budynku Bramowego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckie;j.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czeSci mogacej bezpowrotnie
ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont dachu, wymiane potaci dachowych, obrébek blacharskich, elementéw drewnianych i
zdobniczych, lukarn, remontu stolarki okiennej ocieplenia stopu nad poddaszem Budynku Bramowego Muzeum Ziemi
Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Miedzyrzeczu

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbidrkowych i demontazowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg -
opis techniczny i rysunki i kosztorys obejmuja:
- zabezpieczenie elementéw elewacji oraz potaci dachowej przed uszkodzeniem
- odfaczenie i zabezpieczenie instalacji odgromowych, telekomunikacyjnych, alarmowych,
- zabezpieczenie wytazow dachowych i komindw przed uszkodzeniem
- demontaz uszkodzonych elementéw lukarn i komindw,
demontaz pokrycia dachu z dachéwki karpidwki, demontaz facenia i kontrtacenia, demontaz przekrycia dachowego lukarn w
zakresie umozliwiajgcym swobodne wykonywanie robdt budowlanych,
- demontaz obrébek blacharskich,
- demontaz uszkodzonych elementéw zdobniczych,
- demontaz istniejgcych okien, wytazéw dachowych i przeszklenia potaci dachu,
- demontaz deskowania stropu i polepy,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00
»~Wymagania ogdlne”.

1.5. 0goéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

2, MATERIALY
Materiaty do wykonania robét zabezpieczajacych: stemple budowlane, bale iglaste, deski iglaste, gwozdzie stalowe, $ruby i klamry ciesielskie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robét rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

. wiertarka

- miot pneumatyczny

- przecinarka do metalu
. pita do drewna

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkdw transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:

- samochdd samowytadowczy

. samochdd skrzyniowy

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0goéine warunki wykonania rob6t

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.1.1. Roboty rozbiorkowe

Powierzchnie betonowe rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne kucie. Materiat z rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozyé w stosy lub
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pryzmy.
5.1.2. Wywdz gruzu i materiatow z rozbidrki
Gruz z rozbidrek nalezy wywiez¢ na wysypisko, a ztom na skfadowisko ztomu.
Odlegtosci wywozu ustali Wykonawca.
Koszty zwigzane z wywozem oraz utylizacjg nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej.
5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot.
ROZBIORKA ELEMENTOW SCIAN MUROWANYCH.
Podczas wykonywania rozbiérek $cian murowanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia
i podstemplowania zgodnie z przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli jakosci podlega wykonanie: otworu, zbicie tynku, rozbiérka pokrycia papg lub dachéwka

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest :

m?2 odbicie tynkéw zewn., demontazu skrzydet drzwiowych, okiennych i bramy garazowej, rozbioérka podsufitki , rozbidrka pokrycia
papa lub dachdwka i obrdbek blacharskich, rozbidrka betonowych opasek, podjazddéw oraz piytek chodnikowych, rozbidrka podtdg
drewnianych, zerwanie posadzki i podfoza betonowego, rozebranie tacenia i deskowania dachu, rozebranie wiezb dachowych, rozebranie

podsufitek, Slepych putapéw i zasypek, rozebranie $cianek dziatowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru

m: rozbiorka paséw tynku, rozbidrka rynien i rur spustowych, rozebranie podokiennikdw, rozebranie elementéw $ciany szachulcowej,
rozebranie belek stropowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru

szt.: wykucia z muru oscieznic, oczyszczenie dachowek na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru

m3 rozebranie $cian oraz wykucie otwordéw w $cianach, wywdz, gruzu, polepy,

t utylizacja papy z rozbidrki

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Odbiorowi podlega wykonanie: otworu, rozbidrek i demontaz oraz wywdz materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine wymagania dotyczace ptatnosci
0Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- rozbiorke elementow $ciennych i wykonczeniowych

- sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiorki nawierzchni, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy,
zatadunek na $érodki transportu i wywéz materiatéw nie nadajacych sie do wbudowania na wysypisko,

- wywdz gruzu,

- zatadunek ztomu i wywoz na ztomowisko,

- opfata za skladowanie i utylizacje materiatdw z rozbiorki,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja budowlana ww zadania wraz z przedmiarem robot.
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