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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ROBOTY ELEKTRYCZNE
INSTALACII ODGROMOWE]

Remont dachu Budynku Bramowego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej
Miedzyrzecz, ul. Podzamcze, dziatka nr 375, obreb Miedzyrzecz 2

Inwestor: Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego,
66-300 Miedzyrzecz, ul. Podzamcze 2
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ST 03.00 - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych zwigzanych z inwestycjg polegajaca na remoncie dachu Budynku Bramowego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czesci mogacej bezpowrotnie
ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont dachu, wymiane potfaci dachowych, obrébek blacharskich, elementéw drewnianych i
zdobniczych, lukarn, remontu stolarki okiennej ocieplenia stopu nad poddaszem Budynku Bramowego Muzeum Ziemi
Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Miedzyrzeczu.

1. Zakres robot objetych ST:
1. instalacja odgromowa i wyréwnawcza

2.0gdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacia
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3 Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowqa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robdt a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentagji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikami technicznymi a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami. Cechy materiatow i
elementéw instalacji musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami i nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie
uzyte materiaty do budowy instalacji powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczna a montowane urzadzenia certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

4. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

ST 03.05 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg
odgromowg i wyréwnawcza.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektromontazowych zwigzanych z budowa
instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt ujetych w
przedmiarze robot.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 materiaty wyszczegdinione

w przedmiarze robdt. Materiaty nalezy skltadowa¢ wg zasad okreSlonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac stosowac
materiaty zawarte w przedmiarze robét.

3. SPRZET
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Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne wykonania robot przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i Badanie robot

Sprawdzeniu podlega:

»  Jakos$¢ wykonanych potgczen elektrycznych,
«  Trasa utozenia i podtaczenia kabli.

«  Badanie rezystancji uziemienia

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 03.00.
Jednostka obmiarowa dla ST 03.05 jest 1 m wykonanej instalacji

w zakres jednostki obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozyc:

e aktualng dokumentacje powykonawczg,

«  protokdty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow

»  o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

» instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukgii,

2. Komisja odbioru koncowego:

»  bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

«  bada protokdty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

»  bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
«  bada i akceptuje protokéty préb montazowych,

»  dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie,

e ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

«  spisuje protokot odbiorczy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robdt wykonanych wg dokumentacji, niniejszej ST i dokonaniu
odbioréw technicznych wszystkich elementéw robdt.

Cena obejmuje elementy robot wyszczegdlnione w ST 03.05, a w szczegolnosci w punkcie 1.3.
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NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwarc¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napigcia PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér
$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdine (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Baseny ptywackie i fontanny

5
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PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode ruchu (oryg.)

PN-HD 60364-7-708:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364- 7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 7-709: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Meble

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-717:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-717: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne

PN-HD 60364-7-721:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalna.

PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Korytarze obstugi lub nadzoru.

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targdw, wesotych
miasteczek i cyrkéw. PN-EN 61935-1:2006(U)

Ogdlne zasady okablowania .Wymagania dotyczace sprawdzania zréwnowazonych linii

telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — Cze$¢ 1: Okablowanie PN-EN 61935-2:2006(U)

Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodzing norm EN 50173 —

Czes¢ 2: Paczkordy i sznury PN-87/T-90350Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej — Ogodlne
wymagania i badania PN-87/T-90351

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce

oftowianej — Rodzaje kabli PN-92/T-90335

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione — Ogoélne wymagania i badania PN-T-0335/A1:1998

jw. PN-92/T-90336

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowg PN-T-
90336/A1:1996

jw.PN-T-0336/A2:1998

jw. PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci PN-EN
50174-2:2002

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo

instalacji wewnatrz budynkéw PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo

instalacji na zewnatrz budynkéw BN-84/8984-10

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania

Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosiezne ZN-96/TPSA-002

Linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne ZN-96/TPSA-004

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania

Techniczne ZN-96/TPSA-005

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-006

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i

Badania ZN-96/TPSA-007

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-008
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Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-009

Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice S$wiattowodowe. Wymagania i badania. Kanalizacja Kablowa ZN-
96/TPSA-011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania techniczne ZN-96/TPSA-012

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-013

Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-014

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania ZN-96/TPSA-015

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-016

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania ZN-96/TPSA-017

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania ZN-96/TPSA-018

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-019

Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania ZN-96/TPSA-020

Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-021

Uszczelki koncdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-022

Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-023

Studnie kablowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-024

Zasobnik zlgczowy. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-025

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-026

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-041

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania

Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe ZN-96/TPSA-010

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania ZN-96/TPSA-027

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-028

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-029

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-030
taczniki zyt. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-031

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-032

taczdéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-033

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-034

Laczdwki i zespoty taczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-035

Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-036

Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania ZN-96/TPSA-037
Systemy uziemiajgce obiektdw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-038

Przetacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania

Telefonia Dialog S.A. Projektowanie I Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD S.A.- 03 ,Budowa Kanalizacji Kablowej”



