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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST - 03.05.
MONTAZ I REMONT STOLARKI

Remont dachu Budynku Bramowego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej
Miedzyrzecz, ul. Podzamcze, dziatka nr 375, obreb Miedzyrzecz 2

Inwestor: Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego,
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ST 03.05
strona 1



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Architektoniczne AR2, 66 — 300 Miedzyrzecz, ul. Dluga 34

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania w
ramach robdt budowlanych zwigzanych z inwestycjg polegajaca na remoncie dachu Budynku Bramowego Muzeum
Ziemi Miedzyrzeckiej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw.

Planowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w czesci moggcej
bezpowrotnie ulec zniszczeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont dachu, wymiane potaci dachowych, obrdbek blacharskich, elementéw
drewnianych i zdobniczych, lukarn, remontu stolarki okiennej ocieplenia stopu nad poddaszem Budynku
Bramowego Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Miedzyrzeczu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
—  Demontaz okien do renowadji
— Remont stolarki okiennej
- oczyszczenie starych powtok malarskich
- zagruntowanie, zabezpieczenie elementéw drewnianych
- malowanie i oszklenie okiem,
—  Montaz okien po renowadji
— osadzenia parapetdw zewnetrznych.
— osadzenia parapetdw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki budowlanej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanego montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00.00 -,Wymagania
ogolne".

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig
jakos¢ materiatow.

21 Stolarka okienna:

2.1.1 Okna z profili PVC

Okna w z profili aluminiowych o wysokim standardzie, szklenie fabrycznymi szybami zespolonymi z zewnetrzng szyba
refleksyjng o srebrzystym zabarwieniu. Okucia okienne o wysokim standardzie przenoszace duze obcigzenia skrzydet
okiennych. Wspotczynnik przenikania ciepta k=1,1 W/m2K.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne". Sprzet do
wykonania montazu stolarki budowlanej.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogdine".

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi
i odbywaC sie w pomieszczeniach i magazynach podtotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie i
transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich
i powtoki antykorozyjnej przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach

—  Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

—  Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych

—  Usztywnienie blokdw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementdéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne".

Warunki przystapienia do robot:

—  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

—  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a
$ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki

5.2. Montaz stolarki okiennej

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢ bez usterkowego wykonania
montazu.

Ustawiong stolarke okienng nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu
drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i
wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadrg pracownikdéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni, lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robdt
wykonczeniowych na mokro wokoét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczyé
konstrukcje folig PCW. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawic
szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajgca. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana
gr. min. 35 urn. Ciecia elementow stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w
przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Stolarke okienna mozna uznac za prawidtowo wykonang jezeli:

—  Podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, dziatania wiatru i inne
obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

—  Luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodza wraz ze zmianami
temperatury (rozszerzalno$¢ PCV i aluminium) lub wilgotnosci (pecznienie drewna), oraz umozliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub
nierdwnomiernego osiadania,

-  Wypehienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnos¢
cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny materiat wypetniajgcy jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodng,

- Woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico zewnetrzne Sciany,

—  Zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna,

- Wymiary otworéw powinny by¢ odpowiednio wieksze od wymiaréw okna w celu swobodnego wstawienia
oscieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajgcych i ustawienie w pionie.

Przy oknach PCV i aluminium - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowg pod wplywem temperatury - luzy na
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wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okna.

W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

- 10mm przy wymiarach do 1,5 m

— 15 mm przy wymiarach do 2,5 m

— 20 mm przy wymiarach do 3,5 m

W przypadku okien ciemnych (bardziej nagrzewajacych sie pod wplywem promieniowania stonecznego) luzy
powinny by¢ zwiekszone o 5 mm.

Mniejsze o 50% od podanych luzy dopuszczalne sg przy stosowaniu do uszczelnien tasm z impregnowanych
pianek z tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci wykonania osciezy .

Przy ustalaniu wymiaréw nalezy dodatkowo bra¢ pod uwage oprécz wymiardw nominalnych osciezy i okien réwniez
odchyiki osciezy:

— W Scianach surowych nieotynkowanych £ 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz 15 mm dla wymiaréw od 2,5
+50m

— W $écianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej £ 5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz = 10 mm dla
wymiarow od 2,5 + 5,0 m

Luz na wbudowanie nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci
termicznej i akustycznej. Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian
wymiaru szczelin. Wypetnienie szczeliny powinno by¢é mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na
obwodzie okna.

5.3. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne

5.3.1. Parapety zewnetrzne

Obrébki odprowadzajgce wode. W dolnej zewnetrznej czesSci oscieza jest niezbedne wykonanie obrdbek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajaca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn osciezy. Obrébki s
wykonywane z blachy aluminiowej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych. W oknach
drewnianych parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje sie wkretami we wrebie wykonanym na
zewnetrznej ptaszczyznie progu, w oknach z PVC i aluminium do elementu podprogowego. Szeroko$¢ parapetow
powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode w odlegtosci 3 + 5 cm poza lico Sciany, spadek powinien
wynosi¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowa¢ na  wspornikach
przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany., uwzgledniajgc przy montazu luz 2 mm/m.
Parapety dtuzsze niz 3 m powinny by¢ taczone na dtugosci.

5.4.2. Osadzenie parapetow wewnetrznych.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykuc¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwnac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na
piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw maijgce styk z rama okienng i
murem natezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢é we wrab w ramie oScieznicy. Styk
parapetu z oknem i $ciang uszczelnic silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdine".

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Techniczna ocena okien konkretnego systemu konstrukcyjnego jest prowadzona na podstawie badan uwzgledniajacych
ztozonos¢ konstrukgji i funkgji okien, Podczas badan nalezy sprawdzic:

Sprawdzenie okien pod wzgledem parametréw technicznych przedstawionych w nr Tabela 1. pkt. 2.1 i pkt.2.2.

6.2. Kontrola jakosci robot

Czestotliwos$C oraz zakres badan stolarki aluminiowej, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

—  jako$¢ materiatdw z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych,

—  sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3
mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz
2 mm.

R&znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ST 03.05
strona 4



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Architektoniczne AR2, 66 — 300 Miedzyrzecz, ul. Dluga 34

— 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu
czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
Zz wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa jest:

m? - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oécieznic, (okna i drzwi, $cianki aluminiowe oszklone);

mb — elementy $lusarki (balustrady, kraty)

szt. - oscieznice stalowe, okna, drzwi, parapety

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnosc i klasyfikacja
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
10.2. Inne

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -Dz.U. nr 75 z 2002 r poz. 690

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom I

Instrukcje producenta.
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