
Stanowiska postojowe dla autobusów               -   3 szt.
Stanowsika postojowe dla sam. osobowych      - 45 szt.
Stanowiska post. dla osób niepełnosprawnych -   2 szt.
Stojaki dla rowerów                                            -   7 szt.
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Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

LEGENDA

nawierzchnia jezdni/parkingu - kostka granitowa 15 - 17cm

nawierzchnia parkingu - geokrata z trawą

nawierzchnia jezdni manewrowej - geokrata z kruszywem

projektowana zieleń

projektowane ogrodzenie

granica działki / numer działki

nawierzchnia z kostki granitowej 7 - 9 cm

istniejąca jezdnia

nawierzchnia stanowisk postojowych dla osób
niepełnosprawnych - kostka betonowa polbruk 8 cm

projektowany wpust uliczny z przykanalikiem

projektowany ściek podchodnikowy

pochylenia poprzeczne

pochylenia podłużne

2,5%

oś jezdni

krawężnik najazdowy 15x22 wyniesiony 3cm

krawężnik 15x30 wystający 12cm

krawężnik 15x30 zatopiony  0cm

opornik 8x30

przekrój normalnyA A

drzewo do wycinki

krawężnik 15x30 wystający 12cm
z przerwami 0,5m co 2,0m

projektowany ściek skarpowy

Droga nr 1

rzędne projektowanekrawężnik 15x30 wyniesiony 2cm

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr LUKG/0001/POOD/05

krąg betonowy wokół drzewa
wypełniony keramzytem

Działka nr 375, obr. Międzyrzecz-2, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie


