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1. PODSTAWY OPRACOWANIA  

 

• Ortofotomapa, geoportal.gov.pl (stan z 10.10.2022 r.), 

• Pomiar sytuacyjny za pomocą urządzenia SOUTH N80T i dostępu do usługi strumienia 

RTN w systemie ASG-EUPOS (dokładność do 8 cm); wysokość drzewa mierzona za 

pomocą dalmierza laserowego TruPulse 360B; pomiar obwodu drzewa za pomocą 

taśmy mierniczej, 

• Mapa do celów projektowych w postaci wektorowej z naniesionym 

„Zagospodarowaniem terenu, na działce nr 375 w Międzyrzeczu, Działka nr 375, obr. 

Międzyrzecz-2, powiat międzyrzecki, woj. Lubuskie”, 

• Plan sytuacyjny realizowanej inwestycji budowy dróg dojazdowych i budowy parkingu 

na terenie południowej części parku,  

• Wytyczne Inwestora: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, 

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz, 

• UMOWA NR AT.26.10.2022 z dn. 19.09.2022 r., 

• Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 

nr 162 poz. 1568), 

Literatura: 

- Grecki H., Park Zamkowy Międzyrzecz. Ekspertyza ogólna dendrologiczno – techniczna, 

Pracownia Zieleni Zabytkowej, 1990, 

- Ciołek G., Projekt zagospodarowania w zakresie zieleni parku, 1959, 

- Miłoszewski S., inwentaryzacja zieleni, 1959,  

- Borkowska M., P. P. Pracownia Konserwacji Zabytków, Dokumentacja historyczno-

architektoniczna. Zespół Zamkowy w Międzyrzeczu, 1982, 

- Kodeks etyki konserwatora-restauratora dzieł sztuki, Ogólnopolska Rada Konserwatorów 

Dzieł Sztuki, 

- Rouba B. J., Projektowanie konserwatorskie, „Ochrona Zabytków” nr 1, 2008, 

- Drozda P. i in., Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Standardy kształtowania zieleni 

w Łodzi, 2018, 

- Borowski J. i in., Standardy kształtowania zieleni Warszawy, Polskie Towarzystwo 

Dendrologiczne, Warszawa 2016, 

- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, wydanie III poprawione 

i uzupełnione, red. merytoryczna Grąbczewski J. i in., Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 

2018,  

- Jaworski A., Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów, 

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2015, 

- Bruchwald A., Dendrometria, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999, 

- Seneta W., Dolatowski J., Zieliński J., Dendrologia, Wydawnictwa Naukowe PWN, 2022, 

- Bruchwald A., Przyrodnicze podstawy budowy modeli wzrostu, Warszawa, 1988, 

- Ślęzak G., Atlas wad drewna, Warszawa, 2010, 

- Drzewa przydrożne – dobre praktyki. Z doświadczeń programu „Drogi dla Natury”, Fundacja 

EkoRozwoju, Wrocław, 2016, 
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- Formularze podstawowej oceny ryzyka w otoczeniu drzewa („Drogi dla Natury – kampania 

na rzecz zadrzewień” dofinansowanego z NFOŚIGW, aut. M. Suchocka, J. Stolarczyk), 

- Tyszko - Chmielowiec P., Aleje – skarbnice przyrody. Praktyczny podręcznik ochrony drzew 

przydrożnych i ich mieszkańców, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław. Pp. 160., 2012, 

- Szulc A., Zielone Miasto. Zieleń przy ulicach, Agencja Promocji Zieleni Pp. Z o. o., str. 45., 

Warszawa, 2013, 

- Pawłowski J., Próchnojady blaszkorożne w biocenozie leśnej Polski. Ekologia polska, Ser. A 

9:355–437., 1961, 

- Szadkowska E., Ochrona drzew na placu budowy, 2012, 

www.prawo.pl, stan z 10.2022 r., 

www.ptakipolski.pl, stan z 10.2022 r., 

www.wroclaw.pl, „Pielęgnacja pomników przyrody”, stan z 10.2022 r., 

www.zzmpoznan.pl, stan z 10.2022 r. 

 

2. METODA 

 

Inwentaryzację dendrologiczną i projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem 

wykonano w ramach wizji terenowej, na mapie do celów projektowych, na której wcześniej 

został wykonany plan sytuacyjny realizowanej inwestycji budowy dróg dojazdowych i budowy 

parkingu. Pomiar został wykonany za pomocą urządzenia SOUTH N80T i dostępu do usługi 

poprawek stacji referencyjnych RTN w systemie ASG-EUPOS (dokładność do 8 cm). 

Odniesienie stanowiły też elementy zagospodarowania czytelne w terenie - budynki, drogi, 

ogrodzenia, etc. (ortofotomapa). W końcowej fazie zaprojektowano zieleń kompensacyjną 

i wykonano projekt zieleni towarzyszącej realizowanej obecnie inwestycji infrastruktury 

turystycznej. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Celem opracowania jest „Projekt zieleni dla terenu bezpośrednio objętego budową 

infrastruktury turystycznej w zakresie dróg dojazdowych i parkingu” [Ryc. nr 1.; ETAP I oraz 

ETAP II]. Jest to część większego zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej w 

zakresie gospodarki zielenią parkową dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej”. Teren 

opracowania to ok. 6.839,62 m² (0,68 ha). Cały obszar objęty zamówieniem jest wpisany jako 

zabytkowy park do rejestru zabytków pod nr 256/A, działka nr 375/2, obręb Międzyrzecz – 

2, o powierzchni ok. 5,86 ha. Powyższy teren nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

Celem opracowania jest wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z realizowaną obecnie na 
części obszaru parku inwestycją obejmującą budowę następującej infrastruktury:  
- budowę parkingu dla samochodów osobowych (47 stanowisk) i autobusów (3 stanowiska),  
- budowę drogi dojazdowej oraz drogi p.poż. z kostki kamiennej granitowej,  
- budowę utwardzonej alei z małej kostki kamiennej granitowej, dla ruchu pieszego,  
- budowę nowego ogrodzenia parkowego o długości około 500 metrów,  
- rozbudowę stylizowanego oświetlenia parkowego,  
- rozbudowę monitoringu,  
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- montaż małej architektury tj. stylizowanych ławek parkowych, koszy parkowych, miejsc 
postojowych dla rowerów.  

 
Ryc. nr 1. Lokalizacja terenu opracowania – mapa poglądowa 

 

Trasa opracowania jest zlokalizowany u zbiegu ulic: Zachodniej i Jana Zamoyskiego. 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZIELENI I ZARYS HISTORYCZNY 

4.1. Dane historyczne  

 

Nazwa miasta Międzyrzecz jest pochodną jego położenia: między rzekami. Jest to 

obszar, na którym ponad 1000 lat temu wzięło swój początek dzisiejsze miasto. Gród 

Międzyrzecz od zarania dziejów związany był z głównymi ciągami komunikacyjnymi 

prowadzącymi z Pomorza na Śląsk oraz z Poznania do Lubusza i Frankfurtu. 

Wzniesiony w II poł XIV wieku murowany zamek był jednocześnie rezydencją 

mieszkalną kasztelanów, a później starostów międzyrzeckich. Wiąże się z nim burzliwa historia 

polskich dziejów. 

W obrębie wzgórza zamkowego i w obrębie wałów istniał park z poł. XVIII w. Park ten 

znacznie powiększono w II poł. XIX w. zagospodarowaniem łąki na południowo – zachodnim 

brzegu Obry i Paklicy. 

Na osi biegnącej od dziedzińca (na północnym brzegu Obry; dawny dwór i oficyna 

usytuowana w kształcie litery L wyznaczają dziedziniec) znajdował się niegdyś folwark (w PRL 

pełnił funkcje gospodarstw PGR) a obok uprawiano winorośl i ogród warzywny. Dawny 

dziedziniec połączony jest z wjazdem „spod budynku bramnego z przejazdową sienią” (od ul. 

Podzamcze). 
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Obecnie w omawianym miejscu znajduje się Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa 

Kowalskiego (zespół zamkowo – muzealny znajduje się w zachodniej części miasta, na 

południowym brzegu Obry). Muzeum położone jest na terenie parku o pow. 5,86 ha 

w widłach dwóch rzek – Obry i Paklicy. W skład zespołu muzealnego wchodzą: budynki dawnej 

siedziby starostów międzyrzeckich, oficyny dworskiej, murowanego zamku, karczmy dworskiej 

oraz budynku bramnego. Całość zabudowań otacza zabytkowy drzewostan. Na wprost od 

zamku prowadzi most drewniany nad fosą. 

 

Układ przestrzenny założenia zespołu zamkowo – muzealnego: 

- w kierunku północnym dwurzędowa aleja lipowa wiodąca do rzeki Obry (dawniej od 

mostu do folwarku), 

- w kierunku południowym droga biegnie wałem okrężnym z zachowaną dwurzędową 

aleją platanową (najcenniejszy zespół drzew w parku), 

- z alei platanowej, na skarpie południowej wału okrężnego, można dostać się do drogi 

parkowej z jednorzędową aleją lipową (w obniżeniu parku), która rozwidla się i prowadzi do 

zaprojektowanej i obecnie budowanej infrastruktury turystycznej w zakresie dróg 

dojazdowych i parkingu [Ryc. nr 2.] (wcześniej znajdowała się tu ekspozycja sprzętu 

wojennego z okr. II wojny światowej) a także do znajdującego się historycznego budynku 

karczmy. 

- elementem układu przestrzennego jest również staw (zasilany wodą z rzeki Paklicy) 

z wyspą. 

Wg opracowania „Park Zamkowy Międzyrzecz. Ekspertyza ogólna dendrologiczno – 

techniczna” [Grecki H., 1990] „skład dendrologiczny parku jest stosunkowo skromny. Rośnie 

bowiem ok. 40 gatunków drzew i krzewów niewyróżniających się, występujących pospolicie. 

Przeważają drzewa związane z fizjografią terenu (…)”, tj. topole, wierzby, olsze czarne, robinie 

akacjowe, lipy drobnolistne i szerokolistne, kasztanowce zwyczajne, klony pospolite i jawory 

oraz dęby szypułkowe. 

 

5. WALORYZACJA PRZYRODNICZA TERENU ZIELENI. INWENTARYZACJA 

DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 

W ramach waloryzacji przyrodniczej została zanalizowana szata roślinna znajdująca się  

na terenie objętym opracowaniem, i która istnieje w korelacji z inwestycją budowanej 

infrastruktury turystycznej. W obrębie omawianego terenu, zinwentaryzowano (10.2022 r.) 

łącznie: 39 pozycji [Rys. nr 1., Tab. nr 1.] – 26 szt. drzew liściastych, 9 szt. drzew iglastych, 2 

szt. krzewów liściastych o łącznej powierzchni 5,70 m² i 2 grupy krzewów bądź samosiewów 

o łącznej powierzchni 75,92 m². W przewadze są nasadzenia ze świerka pospolitego, wzdłuż 

ogrodzenia – 9 szt., a także z olszy czarnej (Alnus glutinosa) - 7 szt. 

Teren objęty opracowaniem nie posiada w swoim zakresie gatunków rzadkich 

odmianowo. Na terenie opracowania występują zadrzewienia i zakrzewienia, które mają 

charakter przede wszystkim celowych nasadzeń. Na obszarze opracowania występują 

potencjalne siedliska gatunków chronionych (budki dla ptaków – obecnie niezamieszkałe). 

Wytypowano drzewa o wyjątkowym pokroju lub rozmiarach – nr inwent. 13.  i 23.  
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Pasy zieleni pokrywa częściowo trawnik o łącznej powierzchni: 577,71 m². Wymaga on 

zabiegów pielęgnacyjnych – rekultywacji (na reszcie terenu został wykonany nowy trawnik 

z siewu).  

 

5.1. Krzewy do przesadzenia 

 

Wyznaczono dwa krzewy do zachowania i przesadzenia [Rys. nr 1., Tab. nr 1.] z gat. 

suchodrzew Ledeboura. Jest to cenna ciekawa odmiana botaniczna. Krzewy zostaną 

wykorzystane do uzupełnienia kompozycji zaprojektowanej rabaty. 

 

6. PROJEKT ZIELENI I PROJEKT NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 

 

Projekt nasadzeń obejmuje zieleń towarzyszącą projektowanej infrastrukturze 

parkingu oraz nasadzenia zastępcze (II część zamówienia). Realizacja projektu została 

podzielona na dwa etapy: ETAP I oraz ETAP II. Przed pracami projektowymi wiele drzew 

uzyskało zgodę na wycinkę – występowała kolizja z projektowanym parkingiem i drogami 

dojazdowymi (Decyzja ZN-G.5146.139.2020 [1] i ZN-G.5146.139.2020 [2]). Drzewa zostały 

usunięte z terenu opracowania przed wykonaniem projektu nasadzeń. 

Część rysunkowa stanowi ilustrację szczegółowych rozwiązań projektowych. Skala jest 

uzależniona od szczegółowości rysunku, tj. dla obiektów wielkoprzestrzennych i planowanych 

nasadzeń drzew, krzewów zastosowano skalę 1:250.  

Rysunek pokazuje dokładną lokalizację projektowanych do posadzenia roślin 

pojedynczych bądź grupy roślin z podaniem numeru wg spisu gatunków [Tab. nr 2], liczby 

roślin w danej grupie oraz rozstawu sadzenia. Ze względu dużą ilość przyłączy (kanalizacja, 

prąd, itp.) nasadzenia drzew możliwe są tylko w wyznaczonych miejscach. Reszta nasadzeń 

zastępczych została rozlokowana w innych częściach parku (np. jako „uzupełnienie” alej). 

Nasadzenia są zwymiarowane w sposób umożliwiający łatwe przeniesienie wymiarów 

w terenie, a więc w nawiązaniu do istniejących elementów, takich jak budynki, nawierzchnie, 

elementy zagospodarowania terenu czy drzewa. W przypadku nowo projektowanych rabat lub 

kwietników (sezonowe nasadzenia z tulipanów i krokusów) - ich forma nie jest 

skomplikowana, niemniej zastosowano siatkę rysunku. 

 

6.1. Dobór roślin 

 

Projekt zieleni [Rys. nr 1., Tab. nr 2. - ETAP I oraz Tab. nr 3. - ETAP II] ma za zadanie 

poprawić atrakcyjność przedmiotowego terenu oraz zrekompensować drzewa lub krzewy, 

które zostały wycięte. Na uwagę zasługuje grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' (Pyrus 

calleryana 'Chanticleer') - kolumnowa odmiana obficie kwitnącej gruszy podkreślająca fasadę 

budynku historycznej karczmy. We wrześniu jej liście zaczynają się wybarwiać na żółto, 

pomarańczowo i czerwono. Na wiosnę zachwyca obfitym kwitnieniem. Zaproponowano 

również solitery z platana klonolistnego (Platanus acerifolia) i miłorzębu dwuklapowego 

(Ginkgo biloba). 

 Większość projektowanych nasadzeń drzew znajduje się wkoło miejsc parkingowych - 

grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata') – drzewa o pokroju kolumnowym, 
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sadzone w rozstawie co 2,5 m - z biegiem czasu będą tworzyć szpaler – ich korony połączą się 

(szpaler ten pełni też funkcję przysłaniającą, nieatrakcyjną przestrzeń, wg wytycznych 

Zamawiającego); równolegle do nich – klon jawor (Acer pseudoplatanus) – nasadzenia 

zastępcze za wycięte jawory; lub wzdłuż ogrodzenia terenu opracowania –  świerk pospolity 

(Picea abies) - funkcja uzupełniająca istniejący szpaler.  

Oprócz nasadzeń drzew zaprojektowano liczne krzewy, tworzące przede wszystkim 

niskie żywopłoty formowane – okalające ciągi jezdne jak i rabaty. Nasadzenia uzupełniono 

o byliny i rośliny cebulowe. Łączna ilość nasadzeń (ETAP I oraz ETAP II) drzew, krzewów, bylin, 

pnączy, traw ozdobnych i roślin cebulowych to: 2585 szt. 

 

6.2. Materiały 

6.2.1. Rośliny 

 

Materiał roślinny winien być zgodny z normą PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy 

Polskich oraz posiadać etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma [STWIOR]. 

Wszystkie rośliny powinny być sadzone zgodnie z projektem. Rośliny z danej odmiany 

(w tym również używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) muszą być jednakowe, jeżeli 

chodzi o formę, wielkość, stan zaawansowania w rozwoju. Ponadto należy sadzić materiał 

żywotny, dobrze ukorzeniony i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany 

oraz: 

• należy zastosować materiał klasy I (3x szkółkowany),  

• materiał sadzony w jednym ciągu ulicznym lub grupie musi być jednorodny, drzewa 

w danej partii lub grupie muszą posiadać taką samą wysokość pnia (dopuszczalne jest 10 

% odchylenie w obrębie partii w zakresie wysokości pnia), 

• pędy boczne korony drzewa muszą być równomiernie rozmieszczone - symetrycznie na 

całej wysokości korony, piętra korony równomierne rozmieszczone wokół osi pionowej 

przewodnika, proporcjonalnie do wielkości całej rośliny, 

• należy zastosować drzewa z minimum 10  pędami szkieletowymi 

• wymagany jest jeden, prosty przewodnik (wyjątek stanowią taksony z form naturalnie 

wieloprzewodnikowych), 

• pąk szczytowy przewodnika musi być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku musi wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• należy zastosować drzewa o dobrze zarośniętych bliznach na przewodniku  

• średnica bryły korzeniowej drzew liściastych musi być 10 - 12 razy większa od średnicy 

pnia mierzonej na wysokości 15 cm, 

• bryła korzeniowa musi być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze 

zabezpieczona – balot (juta i siatka druciana), 

• należy zastosować materiał szkółkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidłowo 

rozwiniętym, na korzeniach szkieletowych muszą występować liczne korzenie drobne, 

• nie dopuszcza się stosowania  drzew z tzw. gołym korzeniem oraz pochodzących  

z upraw kontenerowych;  

 

Wady niedopuszczalne drzew: 
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• uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• ślady żerowania szkodników, 

• porażenie przez choroby, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych martwice 

i pęknięcia kory, 

• niesymetryczna korona (brak jednego piętra korony; jednostronna, płaska korona – 

nierówna liczba pędów wyrastających w każdym kierunku), 

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

• bryły korzeniowe rozpadnięte w balocie, 

• korzenie szkieletowe pozbawione gęstej „brody” drobnych korzeni wyrosłych w wyniku 

wielokrotnego szkółkowania. 

 

Przed sadzeniem rośliny należy dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem 

materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy 

dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu. Rośliny 

stosowane w terenach zieleni muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin. 

 
Tab. nr 4. Zestawienie projektowanych materiałów. Specyfikacja robót i materiałów_ETAP I 

Nr Materiał Ilość Opis 

1. Paliki drewniane iglaste 
toczone,  
impregnowane 

60 szt. Wymiary: śred. 6 cm, długość: 250 cm 

(stabilizacja projektowanych drzew, 

góra - dół); nie palikujemy świerków 

2. Rygle drewniane do palików 60 szt. Wymiary: 70 x 3 x 6 cm 

3. Ziemia urodzajna pod 

rośliny 

47,37 m³ Szulc A. Zielone Miasto. Zieleń przy 

ulicach, Agencja Promocji Zieleni Sp. Z 

o. o., Warszawa 2013., str. 45. 

4. Kora sosnowa - sortowana 
gruba 

32,08 m³ Warstwa grub. 4 cm; pow. 641,79 m²; 
frakcja do 6 cm, bez zanieczyszczeń 

5. Drzewa liściaste 19 szt.  Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 2. 

6. Drzewa iglaste 4 szt. 

 

Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 2. 

7. Krzewy liściaste 518 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 2. 
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8. Krzewy iglaste 265 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 2. 

9. Trawy ozdobne 36 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 2. 

10. Byliny 314 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 2. 

11. Pnącza 18 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 2. 

12. Rośliny cebulowe 769 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 2. 

13. Agrowłóknina czarna  580,62 m² ( z 

zakładką) 

Agrowłóknina czarna o gramaturze 

min. 80g/m² ze stabilizatorem UV  

na chwasty, do ściółkowania; 577,73 

m²* omijamy miejsca z nasadzeniami 

cebulowymi 

14. Obrzeże typu Eko - Bord (lub 

równoważne) 

309,30 mb (wys. 45 mm, dł. 1000 mm szer. 80 

mm) 

15. Gwoździe do obrzeża typu 

Eko - Bord (lub 

równoważne) 

928 szt. (dł. 450 mm) 

16. Torf ogrodniczy 3,076 m³ przesiany 

17. Woda 10,4 m³ Do podlania roślin 

 

18. Worek podlewający drzewo 

+ palik mocujący worek* 

drzewa iglaste 

23 szt. Min. pojemność worka 50 litrów, 

zielony PVC gramatura 500 g/m2; 

Worek mocujemy do palików, nie do 

drzewa! 

*zgodne z ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW w kosztorysie i przedmiarze robót. 
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Tab. nr 5. Zestawienie projektowanych materiałów. Specyfikacja robót i materiałów_ETAP II 

Nr Materiał Ilość Opis 

1. Paliki drewniane iglaste 
toczone,  
impregnowane 

3 szt. Wymiary: śred. 6 cm, długość: 250 cm 

(stabilizacja projektowanych drzew, 

góra - dół); nie palikujemy świerków 

2. Rygle drewniane do palików 3 szt. Wymiary: 70 x 3 x 6 cm 

3. Ziemia urodzajna pod 

rośliny 

20,00 m³ Szulc A. Zielone Miasto. Zieleń przy 

ulicach, Agencja Promocji Zieleni Sp. Z 

o. o., Warszawa 2013., str. 45. 

4. Kora sosnowa - sortowana 
gruba 

14,18 m³ Warstwa grub. 4 cm; pow. 283,60 m²; 
frakcja do 6 cm, bez zanieczyszczeń 

5. Drzewa iglaste 1 szt. 

 

Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 3. 

6. Krzewy liściaste 111 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 3. 

7. Krzewy iglaste 188 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 3. 

8. Trawy ozdobne 9 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 3. 

9. Byliny 28 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 3. 

10. Pnącza 8 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 3. 

11. Rośliny cebulowe 297 szt. Materiał szkółkarski powinien spełniać 

wymogi jakościowe określone przez 

ZSZP oraz powinien mieć parametry 

zgodne z Tab. nr 3. 
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12. Agrowłóknina czarna  261,00 m² ( z 

zakładką) 

Agrowłóknina czarna o gramaturze 

min. 80g/m2 ze stabilizatorem UV  

na chwasty, do ściółkowania; 258,8 

m²* omijamy miejsca z nasadzeniami 

cebulowymi 

13. Obrzeże typu Eko - Bord (lub 

równoważne) 

248,35 mb (wys. 45 mm, dł. 1000 mm szer. 80 

mm) 

14. gwoździe do obrzeża typu 

Eko - Bord (lub 

równoważne) 

745 szt. (dł. 450 mm) 

15. Torf ogrodniczy 1,19 m³ przesiany 

16. Woda 3,36 m³ Do podlania roślin 

17. Worek podlewający drzewo 

+ palik mocujący worek* 

drzewa iglaste 

1 szt. Min. pojemność worka 50 litrów, 

zielony PVC gramatura 500 g/m2; 

Worek mocujemy do palików, nie do 

drzewa! 

18. Rekultywacja trawnika 550,29 m² Zabiegi agrotechniczne wg sztuki 

ogrodniczej (wertykulacja, aeracja, 

nawożenie, dosianie) 

19. Azofoska (lub równoważny) 27,5 kg 

 

Do zastosowania przy wysiewie 

trawnika 

 

*zgodne z ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW w kosztorysie i przedmiarze robót. 

 

6.3. Nasadzenia drzew 

 

Do nasadzeń należy wykorzystać drzewa z całą bryłą korzeniową. Sadzenie należy 

przeprowadzić z pełną zaprawą dołów o wymiarach: 1,5 m x 1,5 m x 0,7 m. 

Przed wykonaniem dołów należy wykonać ręczny przekop próbny na głębokość 70 cm, 

w celu zweryfikowania ewentualnej kolizji sieci uzbrojenia podziemnego, które nie są 

zinwentaryzowane na przedstawionych mapach. Jeśli podglebie jest piaszczyste należy 

rozłożyć 10 cm warstwę ziemi mało przepuszczalnej na spód dołu. Drzewa należy 

ustabilizować palikami drewnianym, impregnowanymi, toczonymi, o średnicy 8 cm i długości 

250 cm (3 szt./drzewo). Stabilizujemy do palików poprzez specjalistyczną taśmę lub wężyk do 

wiązania drzew (elastyczny, w kolorze czarnym). Do dołu przed posadzeniem wlewamy 

odpowiednią ilość wody i wsypujemy ziemię urodzajną.  

Lekko rozluźniamy korzenie drzewa. Bryłę korzeniową również zwilżamy wodą. Po sadzeniu 

należy wykonać misy śr. 150 cm, również podlać drzewa i wyściółkować korą. Nadmiary 

ziemi z urobku wywozimy poza teren budowy.  Sposób sadzenia drzew w dole sadzeniowym 

zobrazowano na poniższym schemacie, łącznie z przedstawieniem cech materiału roślinnego. 
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Ryc. nr 3. Przykład prawidłowego i nieprawidłowego sadzenia drzew [Szulc, 2013] 

 

6.4. Wytyczne dotyczące okresu gwarancyjnego 

 

Liczba koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych w terenach zieleni jest uzależniona od 

warunków atmosferycznych, wieku i kondycji roślin oraz ich lokalizacji. Pielęgnacja drzew 

i krzewów w dwuletnim okresie gwarancyjnym polega na: 

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny być podlewane według potrzeb, zachowując 

optymalną wilgotność gleby dla rośliny), 

- nawożeniu, 

- odchwaszczaniu ziemi, nie dopuszczenie do zachwaszczenia mis drzew chwastami powyżej 

20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym nie dopuszczenie do 

zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25 % każdej misy,  

- uzupełnianiu kory do warstwy grubości 4 cm, 

- usuwaniu odrostów korzeniowych , 

- kontrolowaniu w zakresie występowania chorób i szkodników, oprysk, 

- poprawianiu mis wokół roślin, 

- wymianie obumarłych i uszkodzonych roślin, 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

- cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące, 

- kształtowanie koron poprzez cięcia w taki sposób, aby nie tracić kształtu, 

- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej. 

 

6.4.1. Worek podlewający drzewo 

 

Worki podlewające in. hydrobufory i waterbagi. Mają po około 50 litrów pojemności. 

Każdy worek wyposażony jest zamek błyskawiczny, którym oplata się drewniany palik 

ochronny, a wodę wlewa przez otwór. Żeby korzenie rozrastały się równomiernie, położenie 

hydrobuforów należy zmieniać co 3 tygodnie. Worek mocujemy do palików, nie do drzewa! 

[Zdj. nr 1.]. 
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Zdj. nr 1. Mocowanie worków podlewających [ZZM Poznań, stan z 10.2022 r.] 

 

6.5. Wytyczne dotyczące wieloletnich działań pielęgnacyjnych 

 

Utrzymanie rezultatów prac wymaga systematycznej pielęgnacji szaty roślinnej. 

W przeciwnym wypadku jest ona zagrożona degradacją, a poszczególne elementy mogą 

zatracać formę i charakterystyczne cechy. Dlatego też podsumowaniem projektu 

wykonawczego nasadzeń jest operat pielęgnacyjny na czas następujący po upływie gwarancji 

wykonawcy. Obejmuje on pięcioletni okres, w którym przedstawiono działania przewidziane 

do wykonania z różną częstością: na bieżąco, raz na jakiś czas i sporadycznie.  

Operat umożliwia inwestorowi zaplanowanie wydatków na utrzymanie obiektu. Operat 

dotyczy całego obiektu - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie gospodarki 

zielenią parkową dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej” i uwzględnia kilka podstawowych zasad 

ogólnych: 

– ochrona drzew i krzewów sprowadza się do działań o charakterze prewencyjnym, co 

ogranicza trudną i kosztowną pielęgnację oraz zapobiega nieodwracalnym skutkom 

(zamieranie roślin, degradacja nasadzeń, zgryzanie pni przez bobry), 

– wszystkie zabiegi ochrony i pielęgnacji drzew są wykonywane wyłącznie przez osoby 

odpowiednio przygotowane i przeszkolone, 

– w trakcie inwestycji prowadzonych w sąsiedztwie drzew/krzewów wszelkie roboty ziemne 

oraz bardziej skomplikowane zabiegi pielęgnacyjne (np. cięcia, zabezpieczanie uszkodzeń, 

usuwanie skutków zagęszczenia gleby) powinny podlegać specjalistycznej kontroli (INTZ), 

– w przypadku obiektów zabytkowych wszelkie działania pielęgnacyjne i ochronne należy 

uzgodnić z właściwym konserwatorem zabytków (WUOZ w Zielonek Górze, Delegatura 

w Gorzowie Wielkopolskim). 
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6.6. Rozwiązania ograniczające uszkodzenia systemów korzeniowych  i pni drzew 

 
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

- zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek  [Ryc. nr 4.] do wysokości pierwszych gałęzi, czyli 

około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów,  

- pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź 

geowłókniny (minimum 2 warstwy), 

- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 

- jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego 

lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ), 

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od 

obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast 

położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 

- wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego (kierownik budowy – wpis do 

dziennika budowy), 

 

 
Ryc. nr 4. Ochrona drzewa przed uszkodzeniami za pomocą rur i desek 

 
- wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego), 
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- podwiązać nisko osadzone gałęzie (jeśli nastąpi taka konieczność), 

-niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczególności podczas wykonywania 
wykopów w obrębie systemu korzeniowego drzew, należy bardzo intensywnie podlewać 
wszystkie drzewa znajdujące się na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót 
budowlanych. 
Wymagania: 
- drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włośnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie 
włośnikowe znajdują się w obrębie rzutu korony drzewa), 
- do podlewania należy użyć przenośnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod 
zapewniających intensywne i ciągłe nawadnianie terenu wokół drzew, 
- należy na każdy centymetr obwodu drzewa zużyć 10 litrów wody, tak by osiągnąć pełne 
nasycenie wodą gleby na głębokość 10 cm. 
Podlewanie 
Ogólne zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej 
wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 
- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 
- nie były składowane materiały budowlane, 
- nie poruszał się sprzęt mechaniczny, 
- prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie 
w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od 
listopada do marca, 
- czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu, 
- zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 
były metodą tunelową, przewiertu, 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo 
poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone 
zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. W okresie pojawiającego się 
zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ 
wyżej wymienionych czynników. 
Zapobieganie zagęszczeniu gruntu 

Przyczyn zagęszczenia gruntu wokół drzewa jest wiele: ruch pojazdów, udeptywanie, 
nieprawidłowe składowanie materiałów, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne 
czy ziemne itp.) oraz stawianie budynków tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilości 
tlenu glebowego z 12 - 20% do 1 - 12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie 
mają ograniczone lub uniemożliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi 
do zniszczenia struktury gruzełkowej a tym samym do ograniczenia wsiąkanie wody opadowej 
i zniszczenia życia biologicznego w glebie. 
Zalecenia: 
- nie wolno składować w obrębie drzew (w obrębie rzutu korony drzew) materiałów 
budowlanych, parkować maszyn i pojazdów, lokalizować budynków zaplecza budowy, 
- niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew 
istniejących. 
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Ryc. nr 5. Ruch maszyn budowlanych w obrębie systemu korzeniowego 
Obniżenie poziomu gruntu z wycięciem części korzeni  

Obniżenie gruntu może być dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utraciło 
możliwości korzystania z wody, wystarczającego do prawidłowego funkcjonowania, przy 
uwzględnianiu zmniejszenia (wyniku robót ziemnych), ilość korzeni proporcjonalnego 
zmniejszenia masy korony. W wyniku obniżenia poziomu gruntu dopuszcza się wycięcia do 
20% korzeni. 
Zalecenia: 
- roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonane ręcznie. Roboty ziemne powinny 
być przeprowadzone wiosną – po rozmarznięciu gleby – w czasie pogody pochmurnej lub 
deszczowej, 
- odsłonięte korzenie należy natychmiast zabezpieczyć przed przesychaniem, poprzez 
przykrycie ich ziemią, piaskiem bądź wilgotną (stale nawadnianą) tkaniną, 
- korzenie uszkodzone sprzętem zmechanizowanym (koparki) należy przyciąć ręcznie tak by 
zminimalizować powierzchnię powstałej rany, 
- do wycinania korzeni należy użyć narzędzi ręcznych, zdolnych do wykonania cięć z jakością 
bardzo dobrą, 
- miejsca cięć korzeni wyznacza granica odsłoniętego gruntu, 
- powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni cięć 
gałęzi, 
- po wycięciu przewidzianych do usunięcia korzeni należy proporcjonalnie zmniejszyć mas 
asymilacyjną drzewa, redukując koronę wg ogólnych zasad cięć przyrodniczych. Drzewo 
z wyciętą częścią korzeni oraz zredukowaną koroną powinno zachować statykę nie 
wymagającą dodatkowych wzmocnień (podpór, odciągów), 
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- po wykonaniu zabiegu drzewo należy podlać znaczną ilością wody, i w ciągu dalszej 
pielęgnacji systematycznie podlewać. 
Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 
- wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 
prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem 
rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 
- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobójczym (Funaben, Dendromal), 
- na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 
- wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 
dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną. 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 
- usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 
wykonywać zawsze trzyetapowo), 
- zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi, 
- wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany, 
- rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości preparatem o działaniu 
bakteriobójczym, 
- rany o średnicach ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. 
miejsca, z których będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem 
o działaniu powierzchniowym (pierścień grubości 1,5-2 cm); pozostałą część rany wewnątrz 
pierścienia środkiem impregnującym. 

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 
pielęgnacyjne: 
- wygładzenie i uformowanie powierzchni wystrzępionej rany, 
- uformowanie krawędzi rany (ubytku), 
- zabezpieczenie całej powierzchni rany – świeże rany zabezpiecza się jedynie przez 
zasmarowanie w całości preparatem o działaniu bakteriobójczym. 
 

7. ZALECENIA OGÓLNE 

7.1. Harmonogram wykonania prac 

 

- Przed wykonaniem prac należy uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew oraz na 

przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych (również przesadzanie krzewów). Należy zlecić 

nadzory specjalistyczne i wyłonić uprawnionych wykonawców, 

- Wyznaczenie miejsc wykopu i wykonanie dołów pod nasadzenia roślin; nadzór powołanego 

INTZ, 

- Wywóz urobku i odpadów organicznych po wykonaniu prac agrotechnicznych i wykopów; 

nadzór powołanego INTZ, 

- Jeśli gleba pod nasadzenia jest zanieczyszczona betonem, gruzem, kamieniami oraz innymi 

pozostałościami należy ją wymienić na wolną od zanieczyszczeń; nadzór powołanego INTZ,  

- Sadzenie drzew (kompensata środowiska) z mocowaniem. Drzewa należy stabilizować przy 

użyciu trzech pali z drewna sosnowego, połączonych ze sobą poziomymi listewkami (boki 

listewek starte papierem ściernym). Wiązania drzew za pomocą taśmy do mocowania drzew 

(6 szt. wiązań na drzewo – stabilizacja: góra - dół). Należy je wykonać przy pomocy takera; 

przy wbijaniu pali użyć poziomej deski, by nie naruszyć wierzchołka struktury pala. Pale 
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poziomujemy za pomocą poziomicy. Ważna jest estetyka wykonanych prac. Doły pod drzewa 

zaprawiamy ziemią urodzajną, mikoryzą i hydrożelem. Przed posadzeniem drzew zwilżamy 

bryłę korzeniową oraz wykonany dół. Drzewo powinno być posadzone w taki sposób by, tuż 

przy pniu, powstała misa niższa od poziomu gruntu o około 10 cm, umożliwiająca 

podlewanie drzewa w początkowym okresie po posadzeniu i w okresie suszy. Prace zgodnie 

z STWIOR oraz Tab. nr 2. – 3.; nadzór powołanego INTZ, 

- Do palików drzew mocujemy worki podlewające, 

- Wyścielenie przestrzeni pod roślinami agrowłókniną i  korą (omijamy miejsca nasadzeń 

cebulowych); nadzór powołanego INTZ, 

- Uprzątnięcie terenu po sadzeniu roślin, oczyszczenie terenu z gleby, podlanie roślin; nadzór 

powołanego INTZ, 

- Podlewanie nowoposadzonych drzew po okresie gwarancyjnym. 

 

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) - „Prace ziemne oraz inne prace związane 

z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone 

w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach 

powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”.  

Prace budowlane w zasięgu rzutu korony drzewa, czyli w obrębie systemu 
korzeniowego drzewa należy wykonywać z należytą starannością. Nie wskazane jest obniżanie 
lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony drzewa, może to spowodować 
znaczne pogorszenie kondycji rośliny a  nawet jej śmierć. Wszelkie roboty w strefie 
korzeniowej powinny być każdorazowo poprzedzone zatwierdzeniem przez Inspektora 
Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego 
drzew.  

Ponadto należy pamiętać o wykonaniu prac zabezpieczających na czas jakiejkolwiek 
budowy drzew przyległych do granicy opracowania. Po jej zakończeniu zdjęcie zabezpieczeń 
z drzew i uprzątnięcie terenu; usunięcie uszkodzonych gałęzi drzew. Do prac 
zabezpieczających należy: odeskowanie pni drzew terenów przyległych oraz wyznaczenie tras 
przejazdu pojazdów budowlanych (kierownik robót budowlanych), tak by nie powstała 
„podeszwa podłużna” w zasięgu korzeni drzew. Należy zwrócić uwagę na posadowienie 
niektórych drzew na skarpach. Wszelkie roboty w strefie korzeniowej powinny być 
każdorazowo poprzedzone zatwierdzeniem przez INTZ, w którym określone zostaną zasady 
ochrony systemu korzeniowego drzew. 
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