2.3 Rozwiazania zamienne i zastepcze oraz odstepstwa od przepisdw zastosowane w obiekcie:

Postanowienie nr 115/2010 znak z dnia 05 sierpnia 2010 r. Stan realizacji
[ zrealizowano | B9 nie zrealizowano
1. Wyposazenie budynku w instalacje wykrywania i alarmowania poZzarowego (pelna ochrona) Rbezuwag | [Jzuwagami | [ n/dot

Przedstawiono dokument poSwiadczajgoy realizacie: przedstawiono profokéd z dnia 08 kwietnia 2022 r. z przegladu Systemu Sygnalizacii PoZzarowe).
Opis, uwagi i zataczniki: brak

2. Opracowanie, w ramach Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego szczegblowych zasad o .
postepowania dostosowania odpowiednio do wystepujacych w obiekcie zagrozer. [ bez uwag Z ywagami [ n/dot
Przedstawiono dokument poSwiadczajacy realizacje: przedstawiona instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z 8 pazdziemika 2021 r. nie posiada
szczegdlowych zasad postepowania dostosowania edpowiednio do wystepujacych w obiekcie zagrozen

Zgodnie z punktem 6.2 Ekspertyzy Technicznej w ramach przebudowy Przedszkola nr 4 zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami nastepujgce niezgodnosci:
1. Przepusty o $rednicy powyZej 4cm, przechodzace przez stropy zostang zabezpieczone do klasy
EI60 — nie zauwazono nieprawidtowosci.
2. Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekroczona ¢ ponad 100%. W tym celu
wszystkie klatki schodowe zostang zamkniete drzwiami EI30 Klatki schodowe zostana wyposazone
w system usuwania lub zapobiegania zadymieniu — nie zauwazono nieprawidtowosci.
3. Stropy drewniane niespelniajgce wymaganej klasy odpornosci ogniowej, zostang obloZzone od spodu
lub wymienione na stropy o klasie REI 60 — nie zauwazono nieprawidlowosci.
4. Drewniana konstrukcja dachu zostanie pomalowana do stopnia NRO {nie rozprzestrzeniajgca ognia)
— nie Zauwazono nieprawidtowosci.

A4 5. Drewniane stupy konstrukcji nosnej dachu, znajdujace sie w pomieszczeniach na poddaszu, zastang
obudowane do klasy R 30 — slupy zostaty oblozone pojedynczg plyta g-k koloru szarego, zielonego,
lub rézowego. Nie przedsiawiono dokumentacji swiadczacej o zabezpieczeniu drewnianych stupdw
konstrukcji nosnej dachu, znajdujgcych sie w pomieszczeniach na poddaszu do klasy R 30
(powigzanie do punktu 4).

6. Wykonane zostanie oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych — drogi ewakuacyjne zostaly
wyposazone w oswietlenie awaryjne. Zgodnie z ustnym o$wiadczeniem dyrektora przedszkola Pani
Mari Kalskiej w roku 2021 adoptowane zostaly pomieszczenia znajdujace sie na poddaszu w
zwigzku z czym nie ma tam oswietlenia awaryjnego.

7. Wykonany zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu dla calego obiektu — nie zauwazono
nieprawidlowosci.

8. Piwnica zostanie zamknieta drzwiami o klasie EI30. Na poziomie parteru zostanie zatozona barierka
uniemozliwiajgca omylkowe zejscie na poziom piwnicy — nie zauwazono nieprawidiowosci.

9. Przepusty w stropach o srednicy powyzej 4cm, przechodzgce przez stropy zostang zabezpieczone
do klasy EI60 — stwierdzono brak wykonanego przepustu w stropie pomiedzy kottownig a parterem
(pomieszczenie do wypoczynku dzieci).

10. Drzwi do pomieszczen, w kidrych znajdujg sie dzieci, beda otwieraly sie na zewnatrz — nie
Zauwazono nieprawidiowosci,

11. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa zostanie poprowadzona w pionach wszystkich trzech
klatek schodowych i zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym — nie
zauwazono nieprawidiowosci.

12. Drzwi prowadzace do pomieszczen na strych na poddaszu bedg posiadaly odpornosé ogniowa co
najmniej EI30 lub pomieszczenia te zostang zagospodarowane o wydzielone od palnej konstrukcj
dachu systemem o klasie EI60 — dokonano przebudowy pomieszczen na poddaszu, adoptujac je na
cele uzytkowe. Pomieszczenia od palnej konstrukcji dachu oblozone zostaly pojedyncza plytg g-k
koloru szarego, zielonego, lub rézowego. Nie przedstawiono dokumentacji $wiadczace] ©
zabezpieczeniu drewnianej konstrukcji dachu do klasy EIG0 (powiazanie do punktu 4).

13. Wyjscie z klatki schodowej na nieuzytkowany strych zostanie zabezpieczone klapg o odpornosci
ogniowej co najmniej EI15 — nie zauwazono nieprawidtowosci.

2.4 Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi 1 strefe B tak . ] .

pozarowd Onie | Liczba stref pozarowych 1

Pomieszczenia wydziglone

pozarowo B tak Cnie Uwagi: kotiownia gazowa o nominalnej mocy ciepinej powyzej 60kW.

Produkcyjno — magazynowe

Kategoria zagro2enia ludzi Klasa odpomosci pokarowej budynku

i inwentarskie
a1 O Qs 500 MJ/m? % A[J8JCCTDOIEL]
2L = 500 G S 1000 MJ/m? O 3 Nieustalono (brak dok. ech)

L O 1000< Q < 2000 MJfme 0 Uwagi: zgodnie z Ekspertyza Techniczng budynek nie speinia klasy




