wysiegnika w okresie jesienno-zimowym z duzym prawdepodobienstwem moze skutkowad jego przewroceniem. Cd strony zachodniej brak dostepu do

budynku.

Majac na uwadze powyzsze, stwierdzono Ze na dzien dzisigjszy nie ma mozliwesci podjecia skidecznych dziatan polegajgcych na ewakuaci 0sob z budynku,

migdzy innymi ze wzgledu na mozliwodei techniczng pojazdu SH-25.

2.8 Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru.
brak hydrantow
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiekiu 20 dmd/s
Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:
Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odlegios¢ od obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)

Hydrant nr 1 D nadziemny E podziemny 90m Przy ul. B. Chl'OblEgO 3Ma

Hydrant nr 2 [ nadziemny (3 podziemny 92m Przy ul. Poznanskiej 108

Hydrant nr 3 1 nadziemny B4 podziemny 134m Przy ul. Poznanskiej 96a - nieczynny

hydrant znajdujacy sie przy budynku ul. Poznarskiej 96a jest nieczynny.

Opis, uwagi | zalaczniki: zgednie z protokolem z przeprowadzonego badania hydrantow zewnetrznych z dnia 25 sierpnia 2021 1. hydrant znajdujacy sig przy
budynku ul. B. Chrobrego 31a posiada wydajnosc 8,65dm¥/s, hydranl znajdujacy sie przy budynku ul. Poznanskie] 108 posiada wydajno$c 8.65dm¥s, natomiast

Zbiomiki wodne* Rodzaj zbiomika / pojemnosé Odleglosé Lokalizacja / dojazd™
naturainy [ tak O nie / m
sztuczny CJ tak ] nie / m
inne O tak O nie i m

Qpis, uwagi i zatgczniki: brak

Inne informacje dotyczace Zaopatrzenia w wode do zewneirznego gaszenia pozaru (rozwiazania zamienne, odstepstwa, umowy): brak

* wypelni w przypadku wystepowania

* W opisie dojazdu do zbiomika uwzglednic wymnagania wynikajace z rozporzgdzenia MSWiIA w sprawse przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog potarowych jak dia drogi poZarowey.

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczenstwa PoZarowego (IBP)
Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagroZenia wybuchem [] tak nie
kubatura brutto (strefy) jest wigksza niz 1000 m3 (IN > 1500 m3, inne — powierzchnia > 1000 m?) B<] tak [T nie
ocena obowigzky opracowania instrukgji (czy wymagane jest opracowanig instrukeii) X tak [ nie
% |BP opracowano mimo braku takiego obowiazku [ tak
[ ] nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
X przedstawiono instrukcig bezpieczenstwa pozarowego budynku
3.1.1  Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Okreslenic czy lj:z}i““"y

1. Warunki ochrony przeciwpoZarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,

prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania {skiadowania) i jego warunkéw technicznych, w tym | B tak O nie

zagrozeniem wybuchem,

2. Okreslenie wyposaZenia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom ] tak [ nie

technicznym i czynnosgciom konserwacyinym.

3. Sposoby postepowania na wypadek po¥ary i innego zagrozenia. [ tak [ nie

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. B tak [] nie

5, Warunki | organizacja ewakuacii oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. tak [ nie

6. Warunki zaznajamiania ulytkownikow obiektu / pracownikdw z trescig przedmiotowej instrukcji oraz [ tak [ nie

Z przepisami przeciwpoZarowymi.

7. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dia osob bedgcych ich statymi ulytkownikami. B tak [] nie

8. Plany obiekiéw, obejmujgce takZe ich usytuowanie, oraz terenu przyleglege, z uwezglednieniem danych ] tak [ rie

graficznych.

Opis, uwagi i zatgcazniki: brak

DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZERSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE Okreslic :‘I‘:‘::u"l‘;'j‘l‘ Zawarty

powierzchnia budynku X 1ak [ nie —

wysoko$¢ budynk Bd tak [ nie —

liczby kondygnacii budynku B tak [ nie




