BJ W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne.*

5. Czynnosci zabronione

W ohiekcie stwierdzono:

Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowac zaplon materialéw wystepujacych w strefie O tak
Zagrozenia wybuchem.
Uizywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych zainicjowat zapion materiakow wystepujacych w miejscach 7 tak
wystepowania materiakw niebezpiecznych pozarowo.
Usytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi nie sprawnych technicznie lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi
przez producenta badz niepoddawanych wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie 10 przyczynit do powstania poZaru [(Jak
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
Garazowanie pojazddw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do fego celu, jezeli nie oproZniono zbiomika paliwa O tak
pojazdu i nie odiaczono na stale zasilania akumulaiorowege pojazdu.
Rozgrzewania za pomoca olwartego ognia smaly | innych materialow w odleglosci mniejszej niz 5m od obiektu, przylegiego do niego skladowiska
lub placy skiadowego z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszezalne wykonywanie tych czynnoéci na dachach o konstrukgii i pokryciu [ tak
niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostaiych jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze
Rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiofu | 2uzla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie ] tak
sie materialow palnych albo sasiednich obiektéw
Skiadowanie poza budynkami w odleglosci mnieiszej niz 4 m od granicy dzietki sasiedniej materiatow palnych w tym pozostaiosci roslinnych, [ tak
~~ gatezi i chrusty

! Uzytkowanie elekirycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych [ tak
zgeodnie z warunkami okreskonymi przez producenta;
Przechowywanie materiatdw palnych oraz stosowanie elementiw wystroju i wyposazenia wnetrz z materiatow palnych w odleglosci mniejszej niz
0.5 mod:
a) urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne mogq nagrzewad sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C), [k
b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewoddw uziemiajacych oraz przewodéw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz

czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, przewodow elekirycznych siowych i gniazd wiykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V.

Stosowanie na ostony punktow Swietinych materiatow palnych, z wyjatkiem materiatow frudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang [ tak
umieszczone w odlegiosci co najmnigl 0,05 m od zardwki.
Instalowanie opraw oéwietleniowych oraz osprzetu instalacii elektrycznych, takich jak wylaczniki, przelaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio (] tak
na podtozu palnym, jezell ich konstrukcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem
Sktadowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogoingj shuzacych ewakuacii lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposob [ tak
zZmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos$t ponizej wymaganych wartoci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
Skladowanie materialow painych w pomieszczeniach technicznych, na nieu2ytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji O tak
0goinej w pwnicach
Przechowywanie peinych, nigpetnych i oproznionych butli przeznaczonych do gezow painych na nieuytkowych poddaszach i strychach oraz w O tak
piwnicach
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w przypadku poZaru lub innego zagroZenia O] tak
powodujgcego koniecznos¢ ewakuaci
Blokowanie drzwi | bram przeciwpozarowych w sposob uniemoiliwiajacy ich samoczynne zamknigcie w przypadku powstania pozant ] tak

lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w spostb zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci [ tak

~ wymaganych w przepisach lechniczno-budowlanych
WykorzyStywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w kibrej nasigpuje jednoczesna wymiana [ tak
publicznosci lub uzytkownikéw, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do gasnic i urzadzen przeciwpoZarowych [ tak
UniemoZlwianie lub ograniczanie dostepu do przeciwwybuchowych urzadzed odciaZzajacych [ tak
Uniemozliwianie ub ograniczanie dostepu do 2rédel wody do celéw ppo?. ] tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzed uruchamiajacych instalacie gasnicze i sterujacych takimi instalacjami oraz innymi [ tak
instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa potarowego obiektu
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyjst ewakuacyjnych albo okien dia ekip ratowniczych [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepy do wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elekirycznego oraz kurkow giownych instalacii gazows| [ tak
Uniemozliwianie [ub ograniczanie dostepu do krat zewnetrznych i okiennic, kibre zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny O tak
otwiera¢ sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia
Uniemozlwianie lub ograniczanie dostepu do napelnianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu plynnego i w innych obieklach O tak
nigprzeznaczonych do tego celu
UniemoZliwianie lub ograniczanie dostepu do dystrybucja i przefadunek ropy naftowej i produktow naftowych w obiektach i na terenach [ tak
nigprzeznaczonych do tego celu
Opis, uwagi | zatgczniki:
6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

1) szerokosc przejécia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu bad? spocznika Klatki schodowej stuzacej ewakuacii, mniejsza o ponad ] tak
jedna trzecig od okreskonej w przepisach techniczno-budowlanych;
2) diugost przejscia lub dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od ckrelonej u przepisach techniczno-budowlanych. O tak




