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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MEODZIEZOWEGO W
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. REMONT Z PRZEBUDOWA
1.1. Rozbiérki
1 |KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/02
m3 6,93
2 | KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
m2 293,18
3 |KNR-W4-01 Skucie nierownosci podtoza przy giebokosci skucia do 1 cm na posadzkach
0211/01
m2 197,95
4 | KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukceji betonowych zbrojonych - schody zewn.
0212/06
m3 1,02
5 KNR AT-12 Obudowy podciagéw plytami gipsowo-kartonowych NIDA Ogien- jw lecz demontaz R=50%
0306/01
m2 48,91
6 |KNR-W 4-01 'Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rozbiorkowych wyktadzin podtogowych + G-k na
0109/13 odlegtos¢ 10 km
m3 5,38
7 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0109/17 odlegtos¢ 10 km
m3 6,93
8 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
0109/19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
m3 3,00
9 Optata za utylizacjg
m3 12,86
1.2. Zamurowania
10 NNRNKB (2.VIII) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na
202 0190a/04 zaprawie klejowej - transport materiatow wyciagiem
m2 18,07
1.3. Sciany
1.3.1. Scianka wewnetrzna dzialowa "12"
11 NNRNKB (z.VIII) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dhugosci 59 cm na
202 0190a/04 zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
m2 18,07
1.3.2. Scianka wewnetrzna dzialowa "8"
12 NNRNKB (z.VIII) Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na
202 0190a/03 zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
m2 11,72
1.3.3. Scianka systemowa szklana
13 Scianka systemowa szklana
m2 28,76
14 Drzwi szklane zawiasy systemowe nierdzewne - 3kpl
kpl. 3,00
1.3.4. Obudowa stlupéw
15 Stupy zelbetowe w pomieszczeniu nr 4 obudowane blachg ze stali nierdzewnej do poziomu sufitu
podwieszonego
m2 6,00
1.3.5. Scianka systemowa WC
16 KNR 0-27 Scianka systemowa WC
0162/02
m2 2,39
1.3.6. Nadproza prefabrykowane
17 |KNR-W 2-02 nadproza strunobetonowe w $cianch dzialowych np.NSB 71
0132/05
m 10,00
1.4. Tynki
18 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
0701/02 powierzchni odbicia do 5 m2- tacznie ca 25,0m2
m2 25,00
19 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
0711/03 $cianach i shupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu)
m2 25,00

1.5. Sufity podwieszane
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20 | KNRAT-12 Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Sufit) na metalowe;j
0201/02 konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporno$é¢
ogniowa F 1/EI 60
m2 66,51
21 Sufity rastrowe BASE 10 (oczka 50x50[mm)] firmy Pruszynski (lub rOwnowazne)
m2 84,60
1.6. Stolarka i §lusarka
1.6.1. Stolarka okienna
22 KNR 0-19 ‘Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
0929/07 ponad 1.5 m2
m2 10,39
23 ‘Wewngtrzne parapety systemowe o grubosci 3 cm
m 2,50
24 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,6mm
m 2,50
1.6.2. Stolarka drzwiowa
25 Drzwi D1 KOLEKCJA Porta LINEMODEL F.1 Okleina CPL HQ 0,2 / Dab Milano 1 (lub
produkty rownowazne). kratka wentylacyjna
m2 3,73
26 Drzwi D2 KOLEKCJA Porta LINEMODEL F.1 Okleina CPL HQ 0,2 / Dab Milano 1 (lub
produkty rownowazne). kratka wentylacyjna + samozamykacz
m2 10,35
27 Drzwi D3 KOLEKCJA Porta LINEMODEL F.1 Okleina CPL HQ 0,2 /Dab Milano 1 (lub
produkty réwnowazne).
m2 12,42
28 Drzwi wewnetrzne D4 dwuskrzydiowe przeszklone
m2 4,55
29 Drzwi wewnetrzne D5 przesuwne , szklane, satyna
m2 2,07
30 Drzwi wewnetrzne D6 dwuskrzydtowe przeszklone
m2 3,49
31 Drzwi wewnetrzne D7 dwuskrzydtowe przeszklone z samozamykaczem , EI60
m2 6,18
32 Drzwi wewnetrzne D8 stalowe pelne z samozamykaczem
m2 2,06
33 Drzwi wewnetrzne D9 dwuskrzydtowe przeszklone
m2 3,32
1.7. Pokrycie dachu
34 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
m2 40,00
1.8. Obrobki blacharskie dachu (lacznika)
35 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku
m2 16,00
36 KNR 0-21 Poszycie §cian attyk z ptyt wiorowych OSB 22mm
4004/06
m2 11,88
37 | NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynkj o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202 0541/02
m2 19,80
1.9. KOMINY PONAD DACHEM
38 | KNRAT-31 Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe
0202/01 or. 5 cm na $cianach
m2 8,06
39 | KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane r¢cznie; podtoze stabo chtonace
0602/01
m2 8,06
40 KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm
0219/05
m2 1,73
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1. Warstwy wykonczeniowe pionowe
2.1.1. Wykladziny ceramiczne $§cienne pom.12 do 16
41 | KNR0-12t2 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01
m2 59,28
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42 | KNR 0-12t2 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykla
0829/06
m2 59,28
2.1.2. Roboty malarskie wewn.
43 | KNR-W 2-02 Tapetowanie $cian tapeta z wtokna szklanego (pom.1 do 3)
1520/02
m2 106,80
44 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
1204/08 poszpachlowaniem nieréwnosci
m2 738,77
45 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych
1510/01
m2 503,66
2.2. Warstwy wykonczeniowe poziome
2.2.1. Posadzki
46 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 10 mm
202 1130/02 wykonywane w pomieszczeniach
m2 239,75
47 |KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe: Taralay Impression
1123/02 Comfort Wood 0680 InfinityGreig
m2 239,75
48 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. np.30x60 cm na zaprawie
202 2805/06 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Plytki gresowe nieszkliwione
satyn.30x60cm
m2 29,63
49 | NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie
202 2806/06 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
m2 23,80
2.2.2. Izolacje w pom. mokrych
50 KNR 0-29 . W pomieszczeniach mokrych (fazienki) izolowanie $rodkiem mineralnym np. DY CKERHOFF
0640/03 SOPRO 422 lub CERESIT CL50 wraz z pasem $ciennym do wys. 30cm nad podloge z systemowa
ta$ma uszczelniajaca na naroznikach.
m2 13,13
2.2.3. Schody zewnetrzne zelbetowe
51 |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0219/02
m2 rzutu 3,33
52 |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
0219/06 betonu
(doptata 7x)
m2 rzutu 3,33
53 |KNR-W 2-02 Podest o grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
0217/02
m2 3,46
54 | KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane-przyjgto
0290/02 25kg/m2 pow schodow
t 0,17
2.2.4. Balustrada schodowa
55 Balustrada schodowa wg indywidualnego projektu
m 8,18
2.3. Platformy przyschodowe dla ON
56 Platformy przyschodowe "OMEGA F LIFT PLUS PL" dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo (lub
urzadzeniami rOwnowaznymi). Pomigdzy pomieszczeniami na kazdym z poziomow
szt 2,00




