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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska

Miodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego S

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowag pomieszczen budynku
Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa
Powiatowego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie powyzszego zadania.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:  POWIAT SWIEBODZINSKI

Ul. Kolejowa 2
66-200 Swiebodzin

Dane ogoélne:

Do zmiany sposobu uzytkowania Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie
na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Swiebodzinie (Wydzial Komunikacji),
przeznaczono czesci parterowe budynku — dawng stotdéwke oraz lacznik, a takze czg$¢ parteru
budynku dwukondygnacyjnego. W budynku 2 kondygnacyjnym bedzie wykorzystywany hol
wejsciowy oraz wiatrotap.

Powierzchnia uzytkowa:

- przed adaptacja 398,65 m2

- po adaptacji 395,90 m2
Kubatura brutto:

- przed adaptacja 1157,62 m3
- po adaptacji 1147,99 m3.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:
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Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska

Miodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego S

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SSTB.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty rozbidrkowe

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06

Podtoza 1 podktady

Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Dzwigi

SST B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08
SST B.3.09

Sciany z plyt g-k

Tynki wewngtrzne
Oktadziny ceramiczne
Oktadziny z tapet
Sufity podwieszane
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie

Stolarka 1 $lusarka

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej 0golnej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje

Ogdlna specyfikacja techniczna — \Wymagania ogdlne - Roboty Budowlane Strona 4
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przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieCi
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
catos$¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczeCia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegétowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$é czynnosci
obstlugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczonag w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajaca uprawnienia do
petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
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upowazniona do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez ZamawiajaCego, niezbedne do przeprowadzania
niezbg¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 0golnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodrosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegllnione jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrodcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprz¢t Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
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instalacyjne, w tym shluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbioér Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej 0S0by(ob).

Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob budowlany — wyrdb W rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Zarzgdzajgcy realizacig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sa
zataczone do Oferty i stanowig jej czgsScC.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezb¢dnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgoodnos$é robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty konieczno$ci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng
czeg$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB, PW lub ST i1 wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,

»  Czesc¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:
»  0s$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (Kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
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elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow wlasnych 1 usunie
nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru medidéw w sposdb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarg
potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawione] wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych wtascicielami tych wurzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodlpracowal,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

»  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zzanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy 1 nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach wuzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatlow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W

szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowej.

Ogdlna specyfikacja techniczna — \Wymagania ogdlne - Roboty Budowlane Strona 11




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska

Miodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego S

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatbw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU 1
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy be¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych

rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowa¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialow
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji
projektowej 1 SST nalezy traktowa¢ jako standardy okre$lajace wymagania jakoSciowe 1
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t 1 bedzie gwarantowacé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Program zapewniania jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot.

Y VVVVY

5.2. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w ST 1 normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i1 robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow stosowanych przez Wykonawceg.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiadajg deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polska Norma lub

»  aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

»  date przyjecia placu budowy,

> date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
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date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych 1
koncowych odbiorow robot,

stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace jakoSci materialdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢
do jego tresci.

YV VYV VYVVV V VVV VVVVVYYVY

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
w SST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
numerem kolejnym Karty,
podstawg wyceny 1 opisem robot,
iloscig przedmiarowg robot,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad 1 ustalen,

dowody przekazania materiatlow z demontazu, dowody utylizacji materiatdow z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VVVVVVYVYYVYY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoscia wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre§long w umowie.

6.2. Urzadzenia i Sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okre$lajacag wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne S$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢dg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
»  podstawe wyceny i opis robot,
»  ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
»  date obmiaru,
»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
»  Obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x ilosé = wynik obmiaru,
»  ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
»  dane osoby sporzadzajacej obmiar.
7
1.

ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uplywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

N VVVVY

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszCza w zakresie wykonania robot
uzupehiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetiajagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentaCj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  SzczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

»  Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

»  Protokoty odbiorow czgsciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopig,

»  Ksigzki obmiarow robot,

»  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

»  Protokoty prob, badan i sprawdzen,

»  Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

\ A4
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W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuije:

»  robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

»  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).
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»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, p0z.150 z pdzniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostale dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997,
»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Os$rodek

Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL,
Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania z
przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na
pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot rozbidrkowych i obejmuja:

Demontaz obudowy z ptyt g-k,

Demontaz obrobek blacharskich,

Rozbiorka pokrycia dachu nad wiatrotapem,

Rozbiorka posadzek,

Rozbidrka oktadziny $cian,

Rozbiorka §cian dziatlowych,

Przebicia przez $ciany murowane,

Demontaz wybranych drzwi i okien,

Demontaz wybranych parapetow.

Oraz wszystkie prace umozliwiajgce demontazowe umozliwiacie przeprowadzenie zadania.

VVVVVVVVY

1.5. Wymagania ogolne dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacjag Projektows, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogélnej specyfikacji technicznej pkt
3.1.,,Wymagania og6lne”
Do wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami 1 o$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie halasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkow.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak 1 wyladunek materiatow z rozbiorek musi odbywacé si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow 0
ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciala.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

»  miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

»  zapozna¢ pracownikOw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym Sposobie jej
wykonania.
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5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0soOb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr 1 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebraé recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialéw z rozbiorki odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,
» 5,00 m— od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszone;j:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych sitg mechaniczna,

» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkoéw
poruszanych przy pomocy silty ludzkie;.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wilasny
koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska.
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6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

[los¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania
ogolne” punkt 7.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych podlozy i podktadow w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania z
przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego w Swiebodzinie na
pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:
»  wykonaniem warstw wyrownawczych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastgpujacego sprzetu:
»  Samochod dostawczy,
»  Wyciag.
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4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkciji.

Zaprawe samopoziomujgcg mozna sktadowa¢ do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skladnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

»  Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunac¢ wszystkie luzne czesci, zathuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

»  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i
szczelin.

»  Wilgotnos$¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
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Zakres robot zasadniczych

»  Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

»  Zaprawe zageszcza si¢ i $cigga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastepnie zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

» W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od Scian,
shtupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw 1 dokumentdw technicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary)

»  stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

»  jakos$ci zastosowanych materialdow 1 wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

»  Prawidlowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

»  roéwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
przeswitow wiekszych niz 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
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6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spelnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowien szczegodtowej specyfikacji technicznej powinny
zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

»  podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladéw i posadzek

Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na

podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot.

»  rownosci podktadu.

»  odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

»  wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa.

»  prawidlowosci uksztattowania powierzchni.

»  prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.

»  prawidlowosci wykonania spadkow.

Odbioér gotowych podktadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan.

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Podloza i podktady Strona 35




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowq pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska
Milodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego

SST B.2.01

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

YV VV VYV VVYV

PN-EN 206:2014-04 Beton.

PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOéw wigzania i
stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012  Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogolne i
reguty dla budynkow.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w
zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego
Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Ilub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamédwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne” pkt 3.1.
Ksztaltownik stalowy — naproze wg dokumentacji konstrukcyjne;j.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnos$nikdw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych
Sprze¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

4.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ weciggarek lub wciggnikow. Elementy
cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatlceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skltadowa¢ w tym samym
potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcja stalowa Strona 40




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska

Milodziezowego w Swiebodzinie Na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego S5 Bl

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaly zgode
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montazu zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do
skladowania. Czynno$ci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzZniejszych napraw na miejscu,
powodujacych opoéznienia lub wplywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny byé nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do potgczen Srubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkow ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz
nie powodowatly ani pg¢knie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy
nozyc, pily lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani peknigé. W
zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrdobki przecinakiem czy tarczg
szlifierska. Jezeli jednak cze$ci zlaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac¢ lub wykrawac.
Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokladnie
oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarka.
Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymato$ci nalezy poddaé¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca normg, doktadnie
wyszczotkowac i odttusci¢, oczyszcic z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt
i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach Srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potgczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).
W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego 1 winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on rowniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $§wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny . W kazdym stadium

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcja stalowa Strona 41




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska

Milodziezowego w Swiebodzinie Na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego S5 Bl

montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywac, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W polaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakoéw a
w razie koniecznos$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiece niz 15 mm

odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

YVVVYVYYYVY

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych
golym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wieksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

> 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

> 5% — dla spoin czolowych

> 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

> obrobka spoin

> przetopienie grani

> wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

> spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

> wady zewng¢trzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast

peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwigzku ze zmiang
sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
Wykonaniem zamurowani otwordéw drzwiowych oraz scian wewnetrznych z :

»  bloczkow gazobetonowych.

Wykonaniem $cian dziatowych z:

»  bloczkow gazobetonowych gr. 12cm.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki gazobetonowe

»  Odmiany: 500 w zalezno$ci od ci¢zaru objgtosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
»  Beton komoérkowy do produkcji bloczkow wg PN-EN 1352:1999.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
»  wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
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4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ skladowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muroéw.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (§cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzone;j

zaprawy.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
»  zakonczy¢ roboty stanu surowego,

»  oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

»  sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mur z bloczkow gazobetonowych

Scianki dzialowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-
wapiennej. Po wykonaniu stropu, nalezy dopasowac si¢ wysokoscig $cian do istniejacej
wysokosci kondygnacji. Nalezy zwroci¢ uwage, aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig
wytrzymatos¢ i konsystencjg.
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Bloczki mozna w dowolny sposob przycinac i dopasowywac do dowolnych ksztaltéw za pomoca

pity recznej. Dzigki temu mozliwie jest wykonywanie $cian o dowolnych ksztattach.

Przed ulozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy

odznaczajacy si¢ duza nasigkliwo$cia, nie odciggal wody z zaprawy. W chwili wbudowania

wilgotnos$¢ bloczkow nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

»  grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych.

»  odchyiki grubo$ci spoin nie powinny by¢ wigksze niz £3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podtuzne wykonywac

jednocze$nie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych

prostopadte $ciany dzialowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadie w

co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywac¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujac na

przemian przenikanie si¢ poszczegolnych warstw obu $cian.

5.4. Wytyczne wykonania rob6t murowych

Sciany fundamentowe zaprojektowano o grubosci 25 cm i 12cm z bloczkéw betonowych
(beton min. C15/20) na zaprawie cementowej klasy 15 MPa.

Sciane fundamentowa w sasiedztwie rdzeni murowaé na strzepia lub w spoinach
wspornych sytuowaé¢ dwa prety 4,5 mm ( stal StOSb) przechodzace przez rdzen. Prety przedtuzy
poza krawedz rdzenia 30 cm. Otulenie zbrojenia fundamentéw Scm. Stal zbrojeniowa A-11IN
(RB500W).

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane, szczelinowe. Cze$¢ no$na ( elementy
no$ne grupy 1, kategoria wykonania robot A) o grubosci 25 cm z elementow silikatowych kl. 15
MPa ( fb=15MPa) na zaprawie cementowo-wapiennej 10 MPa (fm =10 MPa). Warstwa licowa z
cegly ceramicznej, petnej kl. 5 MPa na zaprawie cementowej. W rejonie otwordow okiennych , w
poziomie stropow oraz w poziomie wienca W-5 $ciany szczytowych, warstwe licowa mocowac
do $ciany nosnej za posrednictwem lgcznikow systemowych. Dodatkowo Sciane licowa taczy¢
ze Sciang konstrukcyjng kotwami ze stali nierdzewnej o S$rednicy 6 mm ( z krazkami
kapinosowymi) w iloSci min. 4 szt/m2. W rejonie naroznikow oraz krawedzi pionowej i
poziomej otworéw rozstaw kotew nie wigkszy niz 30cm. W rejonie oparcia warstwy licowej
nalezy przewidzie¢ otwory do odprowadzenia wody/(kondensacja) na zewnatrz przegrody.
Warstwe licowa dylatowac¢ co 8 m.

Sciang wewnetrzna w osiach 2 i 5 murowa¢ z zachowaniem na gérnej krawedzi szczeliny 0
grubo$ci 40 mm. Do polaczenia Sciany ze stropem przewidziano taczniki systemowe (
umozliwiajace swobodng kompensacje ugig¢ belki) w rozstawie wzdluznym co 50 cm. Szczeline
wypehi¢ welng skalng, od zewnatrz (1,5 cm) wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Potaczenia $cian no$nych zewngtrznych z wewnetrznymi zaprojektowano z zachowaniem
wzajemnego przewigzania elementéw murowych orz w miejscach wskazanych z zastosowaniem
dodatkowego wzmocnienia w spoinach wspornych.

Potaczenia $cian z rdzeniami Rd zaprojektowano na Strzepia.

Sciany dzialowe zaprojektowano o grubosci 12 cm z elementéw cementowo-wapiennych
10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa. Potaczenia $cian dzialowych na gornej
krawedzi §ciany ze stropem zaprojektowano z szczeling 30 mm zapewniajgcg swobodna ugiecie
stropu. Do potaczenia §ciany ze stropem przewidziano lgczniki systemowe (umozliwiajace
swobodng kompensacje ugie¢ stropu) w rozstawie wzdluznym co 50 cm. Szczeling gr. 30 mm
wypetni¢ welng skalng, od zewnatrz (1,5 cm) wypelni¢ materialem trwale plastycznym.
Nadproza w $Scianach dzialowych zaprojektowano jako zelbetowe , prefabrykowane.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z pustakéw wentylacyjnych ustawionych na
stropie parteru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

BloczKki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiel nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
»  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i1 bloczkach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

liczby szczerb 1 pekniec,
odpornosci na uderzenia,

YV VY

proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiardw 1 ksztattu bloczku i cegiet,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci bloczkdéw lub cegiet przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murdéw przvimowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na I metrze diugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m diugosci 1 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robdt murowych jest m2 wykonanej Sciany.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

>
>

wykonanie wszystkich przewidzianych robot
sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyvniku odbioru nalezy:

>
>
>
>

sporzadzi¢ czesciowy protokodt odbioru robot

protokét odbioru robot zanikajacych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robdt w stanie sSurowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

YVVVY VYV

Y

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2011  Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czesé
1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji

murowych
PN-EN 1352:1999 Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.
PN-EN 1353:1999 Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komorkowego.
PN-EN 678:1998 Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu

komorkowego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w
zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego
Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz W zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

45261210-9 |Wykonanie pokryé dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogo6lne” pkt 3.1.
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2.2.  Warstwy pokrycia dachowego

Stropodach (nad tacznikiem) pomieszczeniami nr 3 oraz 10-18 wymaga wymiany istniejgcego
pokrycia na nowe, z wysokiej jako$ci papy termozgrzewalnej spodniego i wierzchniego krycia.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajacg i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

> grubos¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

»  wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody

» o wysoko$ci 1 mw czasie 100 h nie przesigka

»  opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi
kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gigtko$ci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caly rok. Osnoweg pap zgrzewalnych
stanowia: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wtoknina poliestrowa. Sa to materiaty
wysokiej jakosci odporne na korozje¢ biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogoélnymi
zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i1 piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

UWAGA !
» Prace w zakresie pokrycia stropodachu powinna wykonaé specjalistyczna firma
wykonawcza, znajaca metody aplikacji oraz zasady prawidlowej wentylacji dachu.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.2.
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3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robot:
Ciagnik kotowy
Przyczepa skrzyniowa
Samochod dostaw. do 0.9 t
Spawarka elektryczna wirujaca
Wyciag
Zuraw okienny przeno$ny
Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

YVVVVYVYVYYVYYVY

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
datg produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbg sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatbw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

YVVVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogdlne:

»  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokos$ci 1 muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
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Roboty nalezy wykonaé¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5 0C.

Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu.

Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okolo 24 godziny przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 180C, a nastgpnie rozwinig¢ta z rolki i utozona na plaskim podlozu dla
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu.

Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

Przyvgotowanie podloza:

>

>

>

Podloze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot.
Podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu
wody, przyczepnoS$ci papy | estetyki wykonania pokrycia.

Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu.

5.1. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

vV V VYV V¥V V V

>

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedlug zasad:

palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczes$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy
od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu),

ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

palnik powinien znajdowaé si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; plomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaly
powtoke asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci
wstegi) 1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),
fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci waltka papy.

Przygotowanie podloza:

>

>

podioze musi by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, by zapewnilo przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,
podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu
wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia,

podioze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastapilo uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu,
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Zgrzewanie

>

rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej
strony do srodka, a nastgpnie podgrzewa cata spodnig strong papy i podtoze jednoczesnie
wolno rozwijajac rolke

folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,
zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdhuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi 0k.9 cm; zaklad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

zaktad wzdtuzny 1 poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokos$ci jak w papie wierzchniego krycia,

zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, gdyz jakos$¢ ich wykonania w
duzym stopniu decyduje o szczelno$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos¢ jego wykonania;
miejsca wyplywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

wykonujac zaklad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzad
pap¢ spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata
jakosci zgrzewu,

zaktady poprzeczne papy nalezy przesungé tak, by na sgsiednich wstegach nie
wystepowaly w jednej linii, a zakltady wzdluz wstegi papy podktadowej 1 wierzchniej
muszg by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

w miejscach przejScia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy
zastosowaC klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega
zatamaniu papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie
zostal zniszczony przy zgrzewaniu; pap¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysokos¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg
papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwa dociskowa
aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

do obrébek ogniomurow, swietlikdw, komindow oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢
wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy
zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywaé pap z asfaltem
modyfikowanym,

w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap =z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych
niz 0 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

6.2.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialty nalezy kontrolowaé¢ pod wzglgdem zgodnosci z
projektem 1 jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB cz¢$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng 1 koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne: pkt 7.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawg do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

> peina dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodnos¢
w/w robdt z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialow i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byly
pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstgpstw od Warunkéw technicznych

Protokot odbioru powinien zawieraé:

zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych z projektem,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzié¢
program.

VVVVYVY VYV

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2:
Aluminium.
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> PN-EN 1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki Badan folii i plyt.

> PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego

> ZUAT-15/1v.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

> PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych.

> PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

> PN-1SO-8301:1998 lzolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

> PN-1S0O-8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonieta ptyta grzejna.

> PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugosci i
szeroko$ci.

> PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.

> PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
zachowania przy $ciskaniu.

> PN-EN 1602:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

> PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymatosci na rozciagganie rownolegte do powierzchni.

> PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
krotkotrwatej nasigkliwo$ci woda metoda czeSciowego zanurzenia.

> PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

> PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowos$ci 1 plaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

> PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

> PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

> PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wlasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

> PN-1S0-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Podstawy i terminologia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowg pomieszczen budynku Szkolnego
Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych Iub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 | Wykonanie pokryé dachowych.

45261320-3 |Kladzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materialow 1 systeméw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem:

> obrobek blacharskich,

» rynny i rury spustowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obrobka blacharska:

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynkowej. Parametry techniczne zgodnie z kartg katalogowa
producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
»  narzgdzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
»  elektronarzedzi,
»  rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego dostepu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokra folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

»  przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

»  przekroczenia punktu rosy,

»  skladowania na wilgotnym podtozu,

»  transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

»  zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ skladowane i1 transportowane na plaskiej
powierzchni w polozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna
leze¢ na réwnych podktadach i1 styka¢ si¢ z nimi na catej dlugosci. Dopuszczalna wysokos¢
sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sa w wiazki i pakowane do rekawow z
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folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sa w tekturowe pudia. Ostre krawedzie stojakow i
srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami.

Ladunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by fadunek i roztadunek byt
przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprze¢tu mechanicznego nie wolno dopusci¢
do miejscowego zgniatania elementoéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Obrobki blacharskie

»  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

»  Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 m mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

»  Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczaé 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

v VvV Vv Vv &

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”
pkt 5. Wykonanie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.
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Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

»  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

>  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

»  prawidlowos$ci wykonania,

»  wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach 1 sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania 1 tagczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
> 1 m? wykonanych obrobek blacharskich,
» 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

»  poprawno$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami

»  poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ cz¢sciowy protokot odbioru robodt

»  dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogolne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly-
warunki techniczne dostawy.

»  PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na montazu dzwigu W zwiazku ze zmiang sposobu
uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w
Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamdowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdagcym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia UMOWY na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem dZzwigu osobowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Dzwig wedhug zalecen wybranego producenta

Urzadzenia uzyte do realizacji instalacji wind, dzwigdéw musi by¢ fabrycznie nowe oraz zgodne
z normami. Podlegaja akceptacji Architekta i winny posiada¢ odpowiednie znaki jakosci.
Generalny Wykonawca odpowiedzialny za niniejsza Pozycj¢ Robot winien przedtozy¢ do
akceptacji Inwestora lub jego przedstawiciela probki materialow 1 urzadzen, ktorych znakow
handlowych nie podano w dokumentacji umownej, jak rowniez materiatdbw 1 urzadzen
zwigzanych z estetyka instalacji.

Probki 1 dokumenty pozostana do dyspozycji Inwestora.
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Wszelkie elementy widoczne takie jak: przyciski do przywotania, przyciski odsytajace w
kabinie, wskazniki §wietlne, wyktadzina kabiny, itd. beda posiadaty probki.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Platforma przyschodowa

»  Instalowana w bardzo waskich przejsciach

»  Zakret platformy z matym promieniem skretu

»  Dlugos$c toru jazdy na zewnatrz nawet do 85 metrow

»  Dostgpna w kazdym kolorze RAL lub w stali nierdzewnej

»  Wyswietlacz diagnostyczny na platformie

Dane:

»  Ksztalt i nachylenie szyny dowolny ksztalt szyny z nachyleniem do 60°
»  Udzwig 300kg

»  Zasilanie 1x230V lub 3x380V

»  Naped elektryczno - linowy

»  Silnik 1,1 kW

»  Predkosc¢ jazdy 0,1 m/s

»  Wymiar maksymalny platformy dhugos¢: 1250 mm x szerokos¢ 900 mm
»  Kolor platforma RAL 7035, szyna RAL 7035

3. SPRZET

Sprzet wg instrukcji obstugi producenta.

4, TRANSPORT

Materialy i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz wykona¢ $ci§le wg. instrukcji oraz zgodnie z PB. Montazu dokona¢ powinna firma
polecona przez producenta lub posiadajgca odpowiednig autoryzacj¢ dostawcy urzadzenia.
Montaz i instalacj¢ sprzetu nalezy realizowaé zgodnie z prawidlami rzemiosta technicznego,
przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegdlnych odnoszacych si¢ do tego
sprzgtu, dotyczacych w szczegdlnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie
elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robdt bedg zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

Gwarancie.

Gwarancja jako$ci materiatow i podzespotow.

Wszystkie podzespoly, aparaty i urzadzenia dostarczone przez Generalnego Wykonawce objete
sg gwarancja na wady wykonania na okres 2 lat liczac od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Gwarancja ta nie obejmuje zuzycia naturalnego oraz uszkodzen, wynikajacych z
niewlasciwego manewru, nieprawidlowego uzycia danego urzadzenia czy z nieprzestrzegania
instrukcji obstugi.

Gwarancja prawidlowej pracy

Instalacja bedzie objeta gwarancja prawidlowej pracy przez okres 1 roku, liczac od daty
wilaczenia do normalnej eksploatacji, po odbiorze. W okresie tym Inwestor ma prawo wykonac
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nowg seri¢ prob, ktore uzna za konieczne - zawiadamiajac przed tym Generalnego Wykonawce
robot z odpowiednim wyprzedzeniem. W konsekwencji tych prob, Generalny Wykonawca
bedzie zobowigzany dokona¢ usunigcia wszelkich wad funkcjonowania urzadzen, niezaleznie od
ich rodzaju - w ramach odpowiedzialno$ci gwarancyjne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Woykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanej i zamontowanej platformy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementow wind podano w
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych prob i weryfikacji w
obecno$ci Inwestora i Architekta.

Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia prob.

Wszystkie proby kontrolne i proby prawidlowego dziatania bedzie wykonane na koszt i
odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy.

Szczegdlowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce i przedtozony
do akceptacji Architektowi, ktory wyznaczy dat¢ przeprowadzenia prob.

Ponadto, na zadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejdg przez procedure
odbioru na placu budowy, przed montazem.

Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny
obejmowaé¢ mi¢dzy innymi:

8.2. Odbior urzgdzen na placu budowy, przed montazem.

Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z niniejszym kosztorysem, planami oraz
obowigzujgcymi normami.

»  Po przeprowadzeniu potgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystapic
zadne znieksztalcenie szczatkowe.

»  Po przeprowadzeniu proby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania
przy obcigzeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywaé jakiegokolwiek
znieksztalcenia trwatego, a kabina i inne elementy dzwigu nie moga wykazywac¢ zadnych
uszkodzen.

»  Roznica migdzy czasem jazdy W gor¢ kabiny z obcigzeniem nominalnym migdzy
poziomami krancowymi, wlacznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem
zjazdu w dot nie powinna przekraczac 5%.

>  Srednia predko$¢ wynikajaca z ilorazu podwojnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy
w gore i w dot nie powinna si¢ r6zni¢ od predkosci nominalnej o wigcej niz 10%, przy
tolerancji napigcia zasilania 5 % w stosunku do warto$ci nominalne;.
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»  Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do wartoSci
nominalnej.

»  Proba z pelnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napi¢c¢ i mocy
potrzebnych do jazdy w gore z obcigzeniem i w dot bez obcigzenia.

»  Proba nagrzewania silnika, hamulca 1 przektadni redukcyjnej po godzinnym
funkcjonowaniu, z obcigzeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w
czasie jazdy w gorg, bez zatrzymywania si¢ przy jezdzie w dot, przeznaczajac 5 sek. na
kazdy postoj.

»  Proba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy,
Kiedy przeciwcigzar spoczywa na zderzaku, jak rowniez nad przeciwci¢zarem, gdy kabina
spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostana wykonane przy zderzakach calkowicie $ciSnietych.

»  Proby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujacych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy mozna otworzy¢ drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy
kabina zaczyna swo¢j bieg, lub tez od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref
doktadnego dostawiania. Ta proba bedzie powtdrzona przy pozostatych drzwiach
przystankowych.

»  Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikow oraz
wylacznikow krancowych i bocznikowych.

»  Sprawdzanie izolacji silnikéw, hamulca i obwodow sterowania calej instalacji.

»  Sprawdzanie nat¢zenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustyczne;j:

Koszty wszystkich przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prob ponosi

Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji Architekta celem przeprowadzenia

prob.

Odbidér urzadzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu prob i stwierdzeniu, ze sa one

zadowalajace.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

»  dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  Instrukcja montazu wind osobowych wybranego producenta.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych w suchej zabudowie
z plyt kartonowo-gipsowych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowa
pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia
biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-0 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 |Instalowanie scianek dzialowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian dziatowych oraz obudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktérego wykonania zostaly uzyte materiaty
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Scianki dziatowe gr 8 cm wydzielajace pomieszczenia nr 10-18 wykona¢ z ptyt G/K na stelazu
metalowym z wygluszeniem welng mineralna.

Plvty
Plyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka

cynkowga (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

»  gruboscig >7um (100g/m2 Iub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powloki wg PN-EN 10346: 2011),

»  przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346: 2011

»  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346: 2011.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

»  Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60

»  Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

> Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

»  Ksztaltowniki profilowane C 75x0,60

Akcesoria stalowe

shuza do taczenia ksztattownikow konstrukeji no$nej z podtozem i migdzy soba:

faczniki wzdluzne,

uchwyty bezposrednie diugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikoéw stalowych.

VVVVVYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

»  tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i

warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych
Producentow.
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Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nos$nych, taczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dobor sprzegtu musi spetniaé ponizsze wymagania:

»  Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsa.

»  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robot.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4., TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykieta
zawierajaca:
nazwe 1 adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z
pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg stalowa. Pakiety nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$é
sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

VVVVYVYYYY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudoéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczg¢ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C
pod warunkiem, Zze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz $cian z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwdch warstw
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli
warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z
warstwy nosne;j.

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
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— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z oslaniang
$ciang,

— z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaptyto gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami

wktada si¢ weln¢ mineralng.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng.

Tego typu polaczenie rusztu z podiozem, jest potagczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do

thumienia wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrodg. Wiasciwos¢ ta moze

zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigce;.

Wiasciwosci tlumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny

mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni

powietrznej migdzy welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dhugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana peta ilos¢ plyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki plyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na $cianki dzialowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o

grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkdéw o duzej wilgotnos$ci nalezy stosowaé plyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw

no$nych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi plyt do kierunku utoZenia elementéw
nos$nych rusztu,
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— mocowanie podluzne wzdluz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej, niz c0 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacj¢ termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt
mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugieé¢
stropow. Szczeling wypetnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub dlugich
wkretow  wkrecanych w  profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po
zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany
wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
polaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z witdkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szersze] powierzchni i na
wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu ta$ma samoprzylepna stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlows, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa
nawierzchniowg.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora
wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
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Badania w czasie wykonywania robot w  szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

YVYVYVYVYYV

narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia pliyt,

wystepowanie uszkodzen powltoki cynkowej elementoéw stalowych.

Wyniki badan pltyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i1 innych materiatoéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru jest 1 [m? ] wykonanej $cianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Odbior podlozy

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i1 luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.

Zgodnos¢ z dokumentacjg
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4.

Wymagania przy odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

YVYVYYVYV

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy
fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszezyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sig
plaszczyzny i krawedzi od plaszczyzn od kqta w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wigksze niz 1,5 mm i Nie wigksze niz 2 mm i

Nie wigksza niz 2 mm i w | ogotem nie wigcej niz 3 mm w | ogolem nie wigkszej niz

liczbie nie wigkszej niz 2 pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej 2 .
X ). .. Lo . ; diugosci taty kontrolnej
szt na catej dlugosci taty | wysokosci oraz nie wigcej niz powierzchni om
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej scianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

YV V VY ¥V VYV

YV V V ¥V ¥V VVYVY

PN-EN 520 +A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly --
Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z Ibem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wriasnosci mechaniczne czeSci zigcznych odpornych na
korozje¢ ze stali nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 10143:2008 Blachy i1 tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly --
Tolerancje wymiardw i ksztattu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania z
przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na
pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:

»  tynki cementowo-wapienne,

»  gladzie gipsowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogo6lne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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Zaprawy budowlane

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wiazace, dobrag przyczepnos¢ do podioza
oraz odpowiednie wilasciwosci techniczne. Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone s3 w normie
PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat
technicznych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skifad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.

Gips szpachlowy

»  Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczego6lnosci nastgpujace wymagania:

»  wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie
mniej niz 5 MPa,
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»  odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

»  poczatek wigzania po 30-60 min.,

»  gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac¢ odchylen od
wymagan normy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata
statecznosci 1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13279-1:20009.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczg¢ciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
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Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

rowne,

no$ne 1 mocne,

wystarczajgco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 °C.

Ostrzezenia 1 wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych problemow.

YVVYVYVYYVYYVY

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura 1 gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5 m wzdhuz dlugosci 1
wysokosci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygtadza je réwno
z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je roOwno z
powierzchnia plackow. Pasy te spelniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
Scianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a ggsto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢puje rdwnanie go za pomoca
taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gladzi.

gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos$¢ 1 — 3
mm. Zaprawe¢ narzuca si¢ r¢cznie i rozprowadza si¢ paca. Po st¢zeniu gladzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 specyfikacji technicznej.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatdw przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegbdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkow do poditoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkdw,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

YVVVVVVVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m?].
Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym 1 wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
$cian surowych na plaszczyzng pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otwordéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbidér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
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Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢
1 umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej

2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

»  pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

»  poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

»  wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, plesni itp.,

»  trwale $lady zacieko6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstale w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci.

»  Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie 1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proces6w produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czg¢$¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-1SO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarzadzania

jakoscia -- Podstawy i terminologia.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

Dokumentacje 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

YV VYV VYV ¥V VVYV
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych w zwiazku ze
zmiang sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe  w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian.

45432000-4 | Kfadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian

45431000-7 | Kfadzenie piytek.

45431100-8 | Kfadzenie terakoty

45431200-9 |Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na Wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
»  wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

» W projektowanych pomieszczeniach mokrych nr 12 do 16 zastosowac na $Scianach plytki
ceramiczne do wysokosci min. 2,0m. W pomieszczeniu nr 10 zastosowac fartuch z plytek
ceramicznych w pasie pomigdzy blatem kuchennym i wiszacymi szafkami na kubki dla
pracownikow.

»  Kolorystyka plytek wg oddzielnego opracowania lub wg uznania Inwestora przy
zachowaniu wymaganych norm i standardow.

Parametry techniczne plytek zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.2.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, np.: urzadzenia do przycinania
ptytek, narzgdzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie
na budowie powinno trwaé jak najkrocej 1 w warunkach jak najbardziej zblizonych do
uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i
wilgocig, kartony nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonow nie wolno toczy¢,
przesuwaé, rzuca¢ ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonow z
ptytkami uzywac jako podestéw, platform lub zast¢pstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwag wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego 1 gltadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymalego podloza.
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podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementoéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu

osiadania muréw budynku.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy 1

brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni

barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w

wodzie czystej.

temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co

najmniej +5°C.

»  dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

»  powierzchnie podtozy pod wykladziny powinny by¢é réwne i tworzy¢ pionowe
plaszczyzny.

> Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

»  przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze
sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzié
usytuowanie 1 poziomy osadzenia elementow armatury 1 uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar
wiekszy niz potowa plytki. Spoiny podziatow §ciennych powinny by¢ skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstgpach ) ze spoinami podtogowymi.

»  Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zgbata,
mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby plytki mogly by¢ naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do
podioza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

»  Bezposrednio po ulozeniu ptytek nalezy przygotowal spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zapraweg wprowadza si¢ w spoiny za
pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonad
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie
prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czys$ci¢ glazury na sucho.

»  Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile

naroznikowe 1 wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak,

aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne
systemowe.

YV V VYV V¥V

Y

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania og6lne”
ogolnej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania 0g6lne” pkt 6.
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Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogolne”
ogolnej specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem
krzyzowym

»  PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

» PN-EN I1SO 10545-1:2014-12 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

» PN-EN 13888:2010  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania
techniczne.

» PN-EN 13813:2003  Podkiady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

>

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowsa
pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia
biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe  w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.

45432000-4 | Kfadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie scian

45432200-6 | Wyktadanie i tapetowanie scian

45432220-2 | Tapetowanie scian

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKreSlenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na Wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.
1.5. OKreSlenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.6. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
» wykonanie oktadziny z tapet.
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1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania og6lne”

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Panele $cienne musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub §wiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Na $cianach w pomieszczeniach 1 do 3 projektuje si¢ naklejenie do wysokosci min. 1,6m
tapet z wldkna szklanego .

»  Tapety te sg ognioodporne, przyjazne srodowisku, odporne na uszkodzenia mechaniczne,
fatwe do ponownego malowania, antybakteryjne i zmywalne. Tapety te moga posiadac¢
wypukty wzor w formie np. grubo tkanego materiatu, co ociepli wyglad zewnetrzny Scian.

Parametry techniczne:

Przewodnos¢ cieplna A(10) w 10 °C wedtug DIN EN 12667: 0,040 [W/(m*K)]

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta R wedlug DIN EN 12667: 0,06

[Mm2*K/W]

Bez wpltywu na przebieg powstawania kondensatu

Wspotczynnik sd = 0,03 m

Stopien pochtaniania dzwigku wedtug DIN EN ISO 354: aw0,25 (H)

Klasa absorbera dzwigku E

Reakcja na ogien wedtug DIN EN 13501-1 (2010): B - s1, dO

Oekotex Standard 100

Classe d‘émission: A+

Oznaczenie CE / U.

VVVVVVVYVY VYV

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow

Materialy 1 wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

»  sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
I specyfikacji technicznej,

»  sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

»  spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

»  producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

»  spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie
na budowie powinno trwaé jak najkrocej 1 w warunkach jak najbardziej zblizonych do
uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i
wilgocia, panele nalezy uktadaé na czystym i suchym podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawic
Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatow podanych w kartach
technicznych, ktoére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczes$nie, co najmniej 3°C powyzej
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin sciennych nalezy sprawdzic :

»  prawidlowos¢ wykonania podtoza : stabilnos¢, nosnos¢, rownos¢, czystos¢, nie
nasigkliwos¢

»  przed przystagpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

5.3. Przygotowanie podloza

— Powierzchnia $ciany musi by¢ gtadka, czysta 1 sucha w glab $ciany, wolna od kurzu i
thuszczu. W przypadku niektorych oklein §ciana musi mie¢ jednolity kolor.

— Nalezy zamalowa¢ wszelkie napisy, usungé zatluszczenia i inne zabrudzenia $ciany typu
kurz.

— Nalezy rowniez usung¢ stare tapety i podktady malarskie.
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— Powierzchnie o zwyklej chlonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowac
rozcienczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i1 pozostawi¢ na czas 5 godzin do
wyschniecia.

— Powierzchnie mocno chiongce wilgo¢ takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, nalezy
zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawi¢ na 5 godzin do wyschnigcia.

— Sciany malowane nalezy doktadnie umy¢ uzywajac odttuszczajacych ptynow.

— Powierzchnia $ciany nie moze si¢ kruszy¢ i pyli¢. Takie powierzchnie majg zbyt slabg
przyczepnosc.

— Nalezy natozy¢ cienka warstwe gruntu.

— Plyty MDF i inne tego typu nalezy réwniez gruntowac tak, jak pomieszczenia normalnie
chtongce wilgo¢.

— Jezeli powierzchnia nie wchtania wilgoci np. plastik, metal lub $ciana pomalowana
nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie nalezy jej gruntowaé. W tym przypadku nalezy
zastosowa¢ inny klej. Niczym nie powlekany metal nalezy wcze$niej zabezpieczy¢ farba
gruntujacg do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i scian musi wynosi¢ 10°C.

—  Wilgotno$¢ $ciany nie moze przekroczy¢ 6%.

5.4. Uzycie

Przygotowanie walka

Okleiny nawinig¢te sa na kartonowy walek. Do zamowienia dodawany jest takze pusty walek.
Pusty walek nalezy przecia¢ tak, aby jego dtugos¢ rownata si¢ wysokosci Sciany minus 15 cm.

Przyvgotowanie walka

Nalezy rozwinaé¢ okleing z watka i przyciaé ja tak, aby jej szerokos¢ byta rowna wysokosci
pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu nalezy uzywac tylko ostrego noza. Nastepnie nalezy
zwina¢ okleing na pusty i przycigty watek.

5.5. Naklejenie
Poczatek

Klej powinien by¢ pozostawiony na $cianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na
powierzchniach nie chlongcych wilgoci. Klej bedzie mocniejszy i pozwoli to uniknaé
wyciekania kleju. Naklejanie nalezy rozpocza¢ od goérnego rogu. Nalezy rozwing¢ okleing na
okoto 1 metr a reszte oprzeé o $ciang, ewentualnie przyczepi¢ jg do géornego rogu.

Naklejanie

Nalezy wyréwnaé okleing szczotka z migkkim wilosiem. Klej nie bedzie wyciekal w przypadku
postepowania zgodnie z instrukcja.

Szpatutki nalezy uzywa¢ wytacznie do doci$nigcia w rogach. Nie nalezy naciska¢ zbyt mocno i
trzeba uwaza¢ na fatdy 1 pomarszczenia.

Poziomica

Przy pomocy poziomicy mozemy sprawdzi¢ czy wzor jest rowno naklejony. Nalezy uzywac
poziomicy po kazdym narozniku $ciany.

Przycinanie przy cokole

Do tego celu nalezy uzy¢ szpatutki. Bardzo ostrym nozem nalezy odcig¢ wystajacy materiat
wzdtuz szpatuiki.
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Zmywanie pozostalosci kleju

Resztki kleju z cokotu 1 z framug nalezy natychmiast wytrze¢ czysta, wilgotng gabka.

Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne

Doktadnie nalezy natozy¢ klej na naroznik $ciany. Zbyt duza ilo$¢ kleju moze spowodowac jego
wyciekanie szczegblnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatutka.

Przycinanie przy framugach

Nalezy rozwing¢ okleing nad framugg 1 drzwiami. Nastepnie wycig¢ otwor zostawiajgc zapas na
wykonczenie wzdluz framug. Pozostawi¢ odciete kawatki — nie zwija¢é — do uzycia w
niewidocznych miejscach.

Naklejanie pozostalych kawalkow

W przypadku naklejania pozostalych kawatkéw potaczenia sg nieuchronne. Dlatego nalezy
wygtadzi¢ doktadnie klej w miejscu polaczenia. Szwy pozostang niewidoczne, poniewaz okleina
jest w 100% nie kurczacy sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania og6élne” ogélne;j
specyfikacji technicznej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajagca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

»  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 -metrowa fate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary roéwnosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

YV VWV VYV V

6.3. Badania w czasie wykonania robot

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin posadzek i1 oktadzin $cian powinien

obejmowac:

»  sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptyt; ulozenie ptyt oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

plyt,
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»  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a
badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

6.4. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin posadzek i1 oktadzin $cian powinien

obejmowac:

»  sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwié¢ i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem phytek,

»  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a
badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

»  sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz
spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian)
oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnos$cia do 1 mm,

»  sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania plytek z podkladem,

»  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg oglgdzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢
spoin suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm

»  grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych oktadzin $ciennych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych
podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbior podloza

Zastosowanie do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.3. Odbior robot tapeciarskich

>

>
>
>
>
>
9

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajace na
stwierdzeniu doktadnego przyklejenia tapety na calej powierzchni, jednolitego natgzenia
barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, fatd, i
odstajacych brzegoéw tapet.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow.

Sprawdzenie prostolinijno$ci i pionowosci stykow arkuszy tapet za pomocg pionu.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

vV VvV VYV VY VvV V¥V ¥V VYV VYV VYV V

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czgsci ztgcznych odpornych na
korozje ze stali nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty  drewnopochodne.  Wartosci  charakterystyczne  do
projektowania. Cze$¢ 1: Plyty OSB, ptyty widrowe i plyty pilsniowe.

PN-EN 13446:2004  Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolno$ci utrzymania
lacznikow

PN-EN 13986:2006  Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie --
Wiasciwosci, ocena zgodnosci 1 oznakowanie

PN-EN 1910:2002 Podloga z drewna i parkietu oraz boazeria $cienna i sufitowa --
Oznaczanie stabilno$ci wymiarowej

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin stropéow z plyt w zwiagzku ze zmiang sposobu uzytkowania z
przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na
pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz

45420000-0 roboty ciesielskie

45421000-0 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 |Instalowanie sufitéw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowiacych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktoérych wykonania zostaly uzyte materiaty
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane :

» W pomieszczeniach 5 i 6 zastosowano sufit podwieszony z 2 warstw plyt G/K
(ognioodpornych) na podwojnym stelazu metalowym mocowanym obwodowo do §cian oraz
na wieszakach do istniejacego stropu zelbetowego.

W pomieszczeniu nr 6 zastosowano z typy sufitow :

» sufit podwieszony z 2 warstw ptyt G/K (ognioodpornych) na podwdjnym stelazu
metalowym mocowanym obwodowo do $cian oraz na wieszakach do istniejgcego stropu
zelbetowego,

»  sufit rastrowy, oczka 50x50mm.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno gigte
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “ Wyroby ptaskie stalowe powlekane
ogniowo w sposob ciagly -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007
Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢é powierzchniowo
zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

> Wieszak w 60/100

»  Profile no$ne 60/27

»  Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem 1 miedzy soba:

taczniki wzdluzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

YVVYVYYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

»  tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipso
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci 1

warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych
Producentow.
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Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nos$nych, taczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-Kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentow dla poszczeg6lnych wyrobow.

Sufit rastrowy

Sufity rastrowe sg nowoczesnymi sufitami otwartymi o powierzchni otwartej nawet do 90% (w
zalezno$ci od typu rastra i rozmiaru oczek). Znajduja zastosowanie w powierzchniach
handlowych, biurowych, korytarzach, hallach itp. Rozmiary oczek od 50 do 300 mm pozwalaja
dostosowa¢ wyglad sufitu do kazdego pomieszczenia. Dzigki mozliwosci laczenia roéznych
rozmiard6w oczek kwadratowych 1 prostokatnych istnieje nieograniczona ilos¢ mozliwosci
aranzacji sufitu. Sa w pelni demontowalne, dlatego idealnie nadaja si¢ do maskowania wszelkich
instalacji umieszczonych pod stropem, umozliwiajac jednoczesnie tatwy do nich dostgp. Plyty
azurowe mogg by¢ uktadane réwniez na standardowej konstrukcji typu T 24 1 T15.

Parametry techniczne:

» Reakcja na ogien: Al niepalne, NP-03882/C/09/MZ

* Odpornos¢ ogniowa: -

 Uwalnianie substancji niebezpiecznych: nie zawiera

» Wytrzymatos$¢ na rozbicie: nie dotyczy

Dokument odniesienia: PN-EN 13964:2004.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materialow

Transport materialdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykieta
zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym 1 mocnym podktadzie.

Piyty do sufitow podwieszanych z plyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione
przed zabrudzeniem i1 wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu,
ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac
po dwie ptyty odwrdocone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

YVVVYVYVYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemOw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudoéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podloze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli
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warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z
warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

»  jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢

konstrukcji dwuwarstwowej,

»  rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podhuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos$¢ zastosowanych plyt:

»  rozmieszczenia plyt,

»  sztywnosc¢ piyt,

funkcje jaka ma spetniaé sufit:

»  jezeli sufit stanowi bariere¢ ogniows, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikoéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wpltywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Y V VY

Tyczenie rozmieszczenia plyt

»  styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

»  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

»  przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

»  poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt,

nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odciete kawalki ptyt o

szerokosci zblizonej do potowy dlugosci plyty,

styki poprzeczne pltyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie 0 odlegtos¢ zblizong do potowy dhugosci ptyty,

»  jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwsze] warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Y

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelnia¢ warunek
pigciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego
na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
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spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzineg stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci

ogniowej o grubosci 12,5 1 20 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do

elementéw nosnych w dwojaki sposob:

»  mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw
no$nych rusztu,

»  mocowanie podluzne wzdhiz elementow nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkregtami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami no§nymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie pltyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSmg papierowg lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypehienie spoin masg szpachlowa 1 wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
farb¢. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypeknienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowq.

Szpachlowanie przycinanych krawegdzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg
wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigeia” szpachlowanej spoiny.

5.5. Montaz sufitow rastrowych

Montaz sufitu rozpoczynamy od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu. Poziom sufitu
wyznaczamy przy pomocy poziomicy laserowej lub szlauchwagi 1 nanosimy go na $ciany, np.
sznurem traserskim. Na wyznaczonym poziomie mocujemy na calym obwodzie pomieszczenia
w odstepach co 30-40 cm katownik przyscienny. W przypadku $cian z cegly lub betonu
stosujemy kotki szybkiego montazu, natomiast wkrety w przypadku $cian gipsowo-kartonowych.
Mocowanie profilu przySciennego nalezy przeprowadza¢ z umiarkowang silg, tak aby nie
dopusci¢ do jego zdeformowania. Nastepng czynno$cig jest wyznaczenie na stropie linii
mocowania profili nosnych i punktéw mocowania wieszakow. W tym celu zmierz
pomieszczenie i ustal przebieg profili nosnych, pamigtajac ze podstawowy modut paneli rastra to
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600x600 mm. Panele rastra przy Sciankach powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 300x300
mm. W wyznaczonej odlegtosci od $ciany (300 — 600 mm) wyznaczamy pierwsza lini¢
konstrukcji no$nej. Nastgpne linie trasujemy w odlegtosci:

* 600 mm dla rastra o oczkach mniejszych lub rownych 75x75 mm

* 1200 mm dla rastra o oczkach 86x86 mm 1 wigkszych.

W liniach przebiegu profili no$nych nalezy wywierci¢ w stropie otwory dla wieszakow w
odlegtosci 600 — 1000 mm od siebie, z tym ze odstgp pierwszego wieszaka od $ciany nie
powinien by¢ wiekszy niz 300 mm.

Kolejnym krokiem jest zawieszenie wieszakow na osadzonych w stropie kotkach. Kompletny
wieszak sklada si¢ z preta @ 4mm 1 specjalnego wieszaka, ztozonego ze spr¢zyny regulacyjnej,
polaczonej z odpowiednio wygietym zaczepem drutu spre¢zynowego. Sprezyne nalezy Scisngé
aby zmiescita si¢ w profil U, a zaczepy trafity w otwory. Nastepnie do wieszakow podczepia si¢
profile nosne o dlugosci 2,40 m. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby
dzwigary byty wzgledem siebie roéwnolegle oraz zgadzaly si¢ modutami. Sprezyna regulacyjna
stuzy do regulowania poziomu zawieszenia sufitu. Sprawdzaj poziom sufitu i dokonuj na biezaco
odpowiednich regulacji. Aby montaz byt precyzyjny pod pierwszym profilem no$nym naciagnij
linkg. Prostopadle do rozciagnigtej linki zamocuj druga, pozwoli to w trakcie dalszego montazu
utrzyma¢ kat prosty pomiedzy poszczegolnymi elementami sufitu rastrowego. Wieszaki
powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prostopadte do dzwigarow.

Profile nosne taczy sicze soba specjalnymi tgcznikami, ktore zatrzaskujg si¢ w wycigciach
wykonanych na koncach profili no$nych. Nalezy zawiesi¢ pozostate profile nosne w odstepach
600 lub 1200 mm. Nastgpnie potacz profile nosne poprzeczkami 1200 i/lub 600 ktére utworza
ruszt nos$ny sufitu rastrowego. Zwro¢ uwage na to, aby profile stanowigce ruszt nosny bytly
zamontowane pod katem prostym.

Po wypoziomowaniu konstrukcji no$nej mozna przystapi¢ do montazu paneli wypekniajacych
sufit rastrowy. Panele wypelniajace sufit rastrowy sktadaja si¢ z profili:

* Element zeniski TF 600 mm

* Element m¢ski TM 600 mm lub TM 1200 mm (dla paneli 600x1200) Ilo$¢ elementéw TM i TF
w pojedynczym panelu zalezy od rozmiaru oczek sufitu.

Panele wktadamy w siatke rusztu od gory, starajac si¢ trafi¢ zaczepami na koncach paneli w
szczeliny naciete na profilach no$nych i poprzeczkach. Nastepnie nalezy wypehic¢ panele na
obwodzie. Jesli jest to konieczne, dotnij gotowe panele na potrzebny wymiar lub z pocigtych na
wymiar elementéw TF 1 TM, posktadaj odpowiedni fragment 1 zamontuj go na obwodzie.

Profile nosne taczy si¢ ze soba specjalnymi tacznikami, ktére zatrzaskuja sie w wycieciach
wykonanych na koncach profili no$nych. Elementy meskie taczg si¢ ze soba ,,na styk™ dlatego
bardzo wazne jest dopilnowanie precyzyjnego ustawienia konstrukcji nosnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia
o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w  szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢ plyt gipsowo-kartonowych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych 1 innych materialow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

YVVVYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej oktadziny stropu z plyt gipsowo-kartonowych i sufitow
rastrowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbidér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidlowos$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach) faty

YVVYVYYYVY
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kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
plaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
plaszczyzn od kgta w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2

Nie wieksze niz 1,5 mm i

ogotem nie wiecej niz 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m

Nie wigksze niz 2 mm i
ogotem nie wiekszej niz
3 mm na calej

Nie wigeksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej

szt na catej diugosci taty | wysokoSci oraz nie wigcej niz powierzchni om
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej Scianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

YV V YV VVV V

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 10346:2011

Sufity

krzyzowym

Badania odpornosci ogniowej elementéow nienosnych. Czes$¢ 2:

PN-EN 13964:2005 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN I1SO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem

PN-EN ISO 3506-4:2009 (U) Wiasnosci mechaniczne czeSci zigcznych odpornych na

korozje¢ ze stali nierdzewnej. Wkrety samogwintujace.

Warunki techniczne dostawy

Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly -

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoOw zapewnienia

jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych w zwigzku ze
zmiang sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.

45432000-4 | kradzenie i wyktadanie podlog, Scian i tapetowanie Scian.

45431000-7 | Ktadzenie piytek.

45431100-8 | k7adzenie terakoty

45431200-9 | ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdgcym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na Wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
»  posadzek gresowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania robot podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”.
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2.2.
>

Materialy potrzebne do wykonania robot

W projektowanych pomieszczeniach mokrych nr 10-16 zastosowac na podtodze ptytki
gressowe antyposlizgowe. W pomieszczeniach nr 17 i 18 zastosowacé takze ptytki
gressowe. Kolorystyka ptytek wg oddzielnego opracowania lub wg uznania Inwestora przy
zachowaniu wymaganych norm i standarddw.

Parametry techniczne plytek zgodnie z dokumentacja projektowa.

3.
3.1.

SPRZET

Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2.

Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

VVVVVVVVVVVVY VVVY

4.
4.1.

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozg¢bna pita r¢czna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

TRANSPORT
Wymagania ogolne

Materialy 1 elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji

producenta.

4.2.

>
>

Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
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3. Transport materialéw

4.

»  Plytki terakota oraz gres przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

»  Podloge wytozy¢ materiatem wyscidotkowym grubosci ok. 5 cm.

»  Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu, co najmnie;j
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
Zaprawe¢ cementowd nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz
400 kg/ma3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50 °C i
nie wigcej niz +250 °C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtog w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

YV VV VYV V¥V

Przygotowanie podloza:

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunac¢ wszystkie luzne cze¢sci, zathuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

»  Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
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»  Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgknigé i
szczelin
»  Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkladzie
betonowym. Do uktadania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

»  Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzne
kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych
pol kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypeknia si¢ zaprawa
do spoinowania.

» Do fugowania nalezy przystapic¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzglgdem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

»  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny i pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

jakosci zastosowanych materialdbw 1 wyroboéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

»  przyczepno$ci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghuchego
dzwigku.

»  odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m
( nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

YV V
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»  odchylenia powierzchni od plaszczyzny tatg o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz
2 mm na calej di. taty),

»  prawidlowoSci przebiegu i wypelienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do
1 mm.

»  grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkow,

»  nierownos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity mi¢dzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

»  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dlugosdci taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub
szerokos$ci posadzki).

»  przebiegu i wypehienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

»  grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bg¢dzie niepozytywny, okltadzina z ptytek ceramicznych nie

powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

»  okladzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

»  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

» w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane s3 uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢
wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych
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wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa

»  prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnosci do podtoza

»  prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podlodze, wktadek dylatacyjnych itp.
»  szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogélne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania z
przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na
pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podlog, scian i tapetowanie Scian

454321115 | Kadzenie wyktadzin elastycznych

45432130-4 Pokrywanie podtog

Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek z wyktadzin podtogowych, stanowiacych warstwe ochronna, do ktorej
wykonania zostaly uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

Do wykladania posadzek nalezy stosowaé¢ wyktadziny PCV odpowiadajace normom
panstwowym lub aprobatom i atestom
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SST B.3.07

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykladzina

Wyktadziny Obiektowe - Heterogeniczne Akustyczne

»  Wysoka odpornos$¢ na Scieranie

»  Wysoka redukcja dzwigku (18 dB)

»  Wysokie wlasciwosci odgniecen (0.11 mm)

»  Zabezpieczenie - bez polerowania przez caly cykl zycia produktu
»  Innowacyjne wzornictwo i szeroka gama kolorow

Parametry techniczne wyktadzin zgodnie z dokumentacja projektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.1.
Utozenie wykladziny nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i

drobnego sprzety budowlanego.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
poziomnice,

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
pojemniki do kleju.

TRANSPORT

1. Wymagania ogoélne

~ N VVVVVY

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed

zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze

dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich

robot instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
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5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze pod wykladziny powinna mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzng
poziomg. Podloze sprawdzane dwumetrowg tata, przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinno wykazywaé przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od
plaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podloze musi by¢ stale, suche i czyste.
Istniejace na podlozu nierownosci, wyrdwnaé¢ przy uzyciu mas szpachlowych. Przed
przystapieniem do uktadania wyktadziny podloze nalezy starannie oczys$ci¢ i odkurzy¢

5.4. Wykonanie posadzki z wykladziny

Wykladzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz+10 °C.

Wykladzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocigé na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkladzie, tak aby arkusze
tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowaé przez jednoczesne przecigcie obu
zachodzacych na siebie brzegow arkuszy.

Wykladzing uklada¢ tak, aby spoiny migdzy arkuszami przebiegaly prostopadle do $ciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowa¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wykladziny stosowaé Kklej zalecany przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszaé w
wiaderku. Nanosi¢ na podioze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi z¢batej lub walka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut (w
zalezno$ci od chlonno$ci podloza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wyktadzing i starannie ja uktadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Sit¢ umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
ulozenia na $rodku mocujacym. Im pdzniej polozymy wyktadzing tym sita mocowania bgdzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +16 °C i maksymalna wilgotnos¢ 65%.
Wykladzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza si¢
wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.

Wykladzina w plytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz+10 °C.

Wyktadzing uktada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaly prostopadle do S$ciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowaé si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaé klej zalecany przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszaé w
wiaderku. Nanosi¢ na podloze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi z¢batej lub walka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut (w
zaleznosci od chlonnosci podtoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wykladzing i starannie ja ukladamy dociskajgc do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na calej powierzchni. Sit¢ umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na $rodku mocujacym. Im pdzniej potozymy wykladzing tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +16 °C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
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Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza si¢
wystepowania deformacji wykladziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegdw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badah materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykladzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

»  zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podlozy na podstawie protokotow badan mi¢dzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materialdw i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

»  przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

»  odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm. ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na m)

»  prawidlowosci przebiegu spoin.

»  nieré6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity mi¢dzy tata di. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm na catej dtugosci faty).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa posadzek z wykladzin jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wykladziny nie powinna
by¢ odebrana.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

»  wykladzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

»  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wykladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

»  w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usunag¢ wyktadzing i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wykladziny. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior posadzek z wykladzin

Odbioér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktdrego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami 1 tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa

»  prawidlowosci uksztatltowania powierzchni,

»  polaczenia posadzki z podtozem

»  wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych

Odbior gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
»  ocen¢ wynikow badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien

PN-EN 1307+A1:2016-02 Wiodkiennicze pokrycia podlogowe -- Kilasyfikacja
dywanow z okrywa

PN-EN 14041:2006  Elastyczne, wiokiennicze i laminowane pokrycia podlogowe -
Whasciwosci zasadnicze;

PN-EN 14041:2006/AC:2007Elastyczne, wldkiennicze i laminowane pokrycia podlogowe
- Wiasciwosci zasadnicze - zmiana

PN-EN 61340-4-5:2006 Elektrycznos$¢ statyczna - Cze¢s¢ 4-5: Znormalizowane metody
badan do okreslonych zastosowan - Metody oceny skutecznosci
ochrony przed elektrycznoscig statyczng, zapewnianej przez
obuwie i podtoge w uktadzie z udzialem cztowicka;

»  PN-1SO-9000:2015-10 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarzadzania

jakoscia -- Podstawy i terminologia

YV V VYV V
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

Y WV VYV V¥V
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Roboty malarskie.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powlok malarskich zewn¢trznych i wewn¢trznych w zwigzku ze zmiang
sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Malowanie scian wewnetrznych farbg dyspersyjna w kolorze biatym matowym RAL 9010.

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Powltoki malarskie Strona 135




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska

Miodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego ST LS

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ oceng higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
,Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okre§lania wymiaréw i pojemnosci” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

»  na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtloki malarskie;j.

»  mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpltywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 5 ogodlnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
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Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu
oraz thustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usung¢ powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetlni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami (posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak
aby jej rowno$¢ odpowiadata calej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypekienie odpowiednig zaprawg
cementowg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na
ktéra wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby usuni¢cia tych niezgodnos$ci. Nastepnie przeprowadzic¢
ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokolu kontroli 1 wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

» w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C,

»  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich §wiezo pomalowane,

nie wyschni¢te powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,

plyty wildknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwieksza m;zlgolnosc podloza,
W % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg Ilub w postaci 6

cieklej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

5.4. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza speiniaja wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
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»  calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

»  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

»  ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

»  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po: -

»  wykonaniu bialego montazu

»  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych 1 cokotow,

»  oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ 1 oslonic.

Farby mozna naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

»  Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niska wydajnos¢;

»  Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnieciu;

»  Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podloze.

Naktadanie walkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzglgdu na
prostote i duza wydajnos¢;

»  Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych si¢, aby pokry¢é wszystkie
nierdwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

» Nalezy pamicta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatka¢ dyszg pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 5 ogodlnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

»  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
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»  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

»  dlafarb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i1 twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.
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Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i1 robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby 1 lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Cze$¢ 1: Klasyfikacja
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SST B.3.09

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t polegajacych na montazu elementow stolarsko-§lusarskich w zwigzku
ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi slusarskie.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.
45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktora obejmuje:
»  Stolarke i $lusarkg okienng i drzwiowa,

»  Parapety wewnetrzne,
»  Porecze schodowe,
»  Elementy dodatkowe

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa

»  Okna - 2 nowe okna (w istniejacych osciezach okiennych) - jedno w pomieszczeniu nr 4 i
jedno w pomieszczeniu nr 6 w miejscach opisanych na rzucie parteru. Wymiary, podziat 1
sposOb otwierania jak w oknach istniejacych w pomieszczeniu nr 4 1 6.

»  Drzwi zewngtrzne w pomieszczeniu nr 3 (na elewacji wschodniej) wymagaja wymiany na
nowe, dwuskrzydtowe.

»  Drzwi wewnetrzne - drzwi (2szt.) prowadzace z pomieszczenia nr 2 (w kierunku
wschodnim) do budynku 4 kondygnacyjnego, nalezy wymieni¢ na drzwi przeciwpozarowe
EI60 (przeszklone), wyposazone w samozamykacz.

»  Drzwi pomigdzy pomieszczeniami nr 1 i 2, obecnie wahadlowe wymieni¢ dwuskrzydtowe
otwierane na zewnatrz.

»  Drzwi wewnetrzne plycinowe - Wypehienie stanowi ,,plaster miodu” lub ptyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewngetrznym ramiakiem ze sklejki. Cato$¢ obtozona jest plyta
HDF. Skrzydta uzupetnione sg aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub ztotym o
szerokosci 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta pokryte sg tasma brzegowa ABS.

»  Drzwi i $cianki szklane - witryny gwarantujg lekko$¢ konstrukcji i uzyskanie wigkszego
obszaru ekspozycji. Ochrone przed wlamaniem zapewniaja wysokiej klasy szyby
antywlamaniowe wraz z okuciami antywlamaniowymi. Parametry techniczne zgodnie z
kartg katalogowg producenta.

UWAGA: wszystkie szczegoty dotyczace okien i drzwi — patrz: rysunki zestawieniowe okien i
drzwi w czgsci wykonawczej. Przed ztozeniem zamoéwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na
miejscu wbudowania stolarki 1 przeszklen

Parapety

Parapety wewngtrzne biate z PCV lub inne wg uznania Inwestora.
Balustrady, porecze schodowe
Schody zewnetrzne - obustronne porgcze ze stali nierdzewnej — wysoko$¢ pochwytu 110cm.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu S$lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.
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4. TRANSPORT
4.1. Wpymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ skltadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem:

»  srub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

»  farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
»  kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig
etykieta zawierajaca:

nazwe 1 adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

datg produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materiaty 1 konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnial stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVYVYYYY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
oSciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je
naprawi¢ i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow §lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i1 stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé
sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
»  powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
»  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i1 przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

»  na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

»  maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

»  dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

»  na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz

wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

RézZnice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

» 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

» 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane s3 klocki podpierajace

ulatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydla wzgledem oS$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace

stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny

miedzy oSciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposdb, ze najpierw wykuwa si¢ w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu

maly spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na
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zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty

budynku nie wolno wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyroboéw metalowych
nalezy przygotowaé w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potgczeniami $rubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymalosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkregtami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dhtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrgcone W gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad plaszczyzne taczonych czgsci lub elementow.
Do 1taczenia elementow metalowych z konstrukcja budowli stosowa¢ nalezy zlaczy
rozporowych, kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwér powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajac Srubg dopuszezalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwér powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiagnigciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna

przystapi¢ do montazu wyroboéw metalowych.
ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obciazen wyrywajacych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

VVVVZVVVVY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne”
ogolnej specyfikacji techniczne;.
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6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
»  zgodno$¢ wymiarow,
»  jakos$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
»  prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
»  sprawno$¢ dziatania skrzydetl oraz funkcjonowania okué.
W celu oceny jakosci §lusarki nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wymiaréw
stan 1 wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczego6tdw konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$é
z dokumentacjg techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

VVVVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementow wind
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:
»  jakos$¢ dostarczonej stolarki i slusarki
»  poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzi¢ cze¢sciowy protokot odbioru robodt
»  dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, Srub),
srednice otwordw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

YVVYVY VVV

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
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»  prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robot

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogolne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE
»  PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS)

- Tolerancje

geometryczne - Tolerancje ksztaltu, kierunku, potozenia i bicia.
»  PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne —
Czes$¢ 1: Okna 1 drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych

odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

»  PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé

akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
»  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia
»  PN-1SO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia
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