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Zasilanie wentylatora sufitowego
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Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 -
z uszczelka - klapka w kolorze pokrywy biaty 16A
CGZ1B.01/ 11

Ramka 1- krotna biaty CR1/ 11
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Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem
biaty 16A CGZ1.01/ 11
Ramka 1- krotna biaty CR1/ 11
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przewdd skretkowy UTP kat. 5e doprowadzony
do ledéw stanowiskowych w razie potrzeby
nalezy zakoriczy¢ gniazdem pojedyriczym RJ45
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L.P.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZ.POSADZKI POW.
1. | WIATROLAP PLYTKI GRESS 5.17 \
2.| HOL/POCZEKALNIA PLYTKI GRESS 56.32 =
3. [ KORYTARZ/POCZEKALNIA PLYTKI GRESS 41.23 ”
4.| SALA OBSLUGI INTERESANTOW | WYKEADZINA ZMYWALNA | 124,61 1.11/R1 @ O m 11/R1
5. POKOJ INDYWIDUALNEJ OBSY. WYKLADZINA ZMYWALNA 11.20 P g ’ .
6. GABINET NACZELNIKA WYDZIALU | WYKEADZINA ZMYWALNA | 15.74 < / o 0 3.14/R1
7.| MAGAZYN NA AKTA AKTYWNE WYKELADZINA ZMYWALNA 73.10 = Zasilanie centr N ;+U
8.| WENTYLATORNIA WYKEADZINA ZMYWALNA 7.55 3 nawiewno-wywie %’ 1)
9.| SERWER + SEJF WYKEADZINA ZMYWALNA 7.55 # 4.01-03/R1 \ N m
10. | POMIESZCZENIE SOCJALNE PLYTKI GRESS 10.57 ~ :fl Zasilanie Kimatyzatora Sciennego m I
11. | KORYTARZ PLYTKI GRESS 2.65 8 @) E
12. | PRZEDSIONEK WC PRACOWN. PLYTKI GRESS 1.83 3 g GPD 5
13. | wC PRACOWNIKOW PLYTKI GRESS 1.51 N > - =
14. | PRZEDSIONEK WC MESKI PLYTKI GRESS 3.94 .»: /
15. | WC MESKI PLYTKI GRESS 3.14 5 (ou A
16. | WC OSOB NIEPEEN.+ KOBIET PLYTKI GRESS 7.29 A ¢
17. | SZATNIA PLYTKI GRESS 9.27 S~
18. | POKOJ BIUROWY PLYTKI GRESS 13.23 _b&[z
RAZEM | 395,90 B
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Zestaw gniazd komputerowych PEL

Ramka 5- krotna biaty CR5/ 11

- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biaty 16A CGZ1.01/ 11

- 3K - 3x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z
kluczem uprawniajacym czerwony 16A
CGD1.01/ 22

- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwdjne RJ45
kategoria 5e biaty C52.01/ 11
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ZK2

Zestaw gniazd komputerowych PEL

Ramka 4- krotna biaty CR4/ 11

- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biaty 16A CGZ1.01/ 11

- 2K - 2x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z
kluczem uprawniajgcym czerwony 16A
CGD1.01/ 22

- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwdjne RJ45
kategoria 5e biaty C52.01/ 11
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Zestaw gniazd komputerowych PEL

Ramka 2- krotna biaty CR2/ 11

- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biaty 16A CGZ1.01/ 11

- 1L - 1x Gniazdo komputerowe pojedyricze RJ45
kategoria 5e biaty C51.01/ 11

ZK4

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w puszce montowane do ptyty meblowej
Podstawa OFIBLOK PLUS 5xK45 szary grafit
KFP105/14, Plakietka przytaczeniowa K45
katowa bezposrednia 45x45mm szary grafit
K10/14, Wspornik OFIBLOK przeno$ny KSF3 :
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45 z
bolcem uziemiajagcym 16A 250V szybkoztgcza
45x45mm czysta biel K22/ 9

- 3K - 3x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45
DATA z bolcem uziemiajacym 16A 250V
szybkoztacza 45x45mm czerwony KS22/ 6

- 2L - 1x Plakietka teleinformatyczna K45
keystone podwajna ptaska uniwersalna z
ostonami 45x45mm czysta biel KB76/9, Wktad
gniazda komputerowego RJ45 kat.5e,
nieekranowany (UTP) biaty CJ545U
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7 - 4K - 4x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45

|
|
i szybkoztgcza 45x45mm czerwony KS22/ 6

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w puszce montowane do ptyty meblowej
Podstawa OFIBLOK PLUS 7xK45 szary grafit
KFP107/14, Plakietka przytaczeniowa K45
katowa bezposrednia 45x45mm szary grafit
K10/14, Wspornik OFIBLOK przenosny KSF3 :
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45 z
bolcem uziemiajacym 16A 250V szybkoztacza
45x45mm czysta biel K22/ 9

DATA z bolcem uziemiajacym 16A 250V

- 2L - 1x Plakietka teleinformatyczna K45

keystone podwajna ptaska uniwersalna z
ostonami 45x45mm czysta biel KB76/9, Wktad
gniazda komputerowego RJ45 kat.5e,
nieekranowany (UTP) biaty CJ545U

- Lp - 1x Plakietka teleinformatyczna K45
keystone pojedyncza ptaska uniwersalna z
ostonami 45x45mm czysta biel KB76/9, Wktad
gniazda komputerowego RJ45 kat.5e,
nieekranowany (UTP) biaty CJ545U

ngY Punkt przytaczeniowy 230V - 1-fazowy gf Yy Punkt przytaczeniowy 230/400V - 3-fazowy
Gtéwna szyna potaczen RE I
wyréwnawczych — Rozdzielnica elektryczna
AN =
proj. szafa GPD CCTV i QMS Szafa

Rack - Szafa wiszaca 12U
GPD CCTV i QMS

istn. Szafa Rack

C3°H Centralka przyzywowa
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Przycisk sterujacy Przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne

z odpowiednimi normami.

2. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecer inwestora.
3. Oswietlenie zatagczane bedzie miejscow za pomocg wytgcznikéw montowanych na wysokosci 1,4 m od posadzki oraz czujnikéw ruchu i

obecnosci.

4. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zéttym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1h. Na budowie nalezy zweryfikowa¢ typy opraw
w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy

montowac bezposrednio nad hydrantem na wysokosci 3[m].

6. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalistg do spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu

drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.
7. Stosowac przewody o izolacji 750V.

8. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonaé o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w

pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min. IP20.

9. Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

10. Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowac na wysokosci 30 cm, w toaletach nalezy montowac na wysokosci 140 cm od
posadzki w toaletach dla oséb niepetnosprawnych na wysokosci 100cm, natomiast w pomieszczeniach z aneksem kuchennym na
wysokosci 110 cm. W miejscach oznaczonych inaczej nalezy montowac osprzet zgodnie z opisem na rysunku.

11. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

12. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
13. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢

pomiarami.

14. Wszystkie uzyte w czesci opisowej nazwy producentéw i typdw urzadzen majg charakter wytgcznie informacji dotyczacej wymaganych
technicznych i estetycznych parametréw projektowanych elementdw instalacji elektrycznych. Materiaty rownowazne zastosowane w
ramach realizacji zadania nie mogg mieé parametréw gorszych od projektowanych.
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Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ATELIER ARCHITEKTURY PAWEL POTOK
SWIEBODZIN, OS.£UZYCKIE 39
TEL. +48 602 663 957, e-mail : arch.potok@gmail.com,
. www .facebook.com/architekt.swiebodzin, www.potokarchitekci.pl

JEDNOSTKA BRANZOWA

Cyberos Przemystaw Kroél

ul. Spokojna 10, 64-140 Wtoszakowice
tel.: 500094349, 500094348,

e-mail: biuro@cyberos.eu
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STUDIUM

DoKUMENTACH: || PROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego w
NAZWA ZADANIA: (| Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego

ADRES OBIEKTU:

Swiebodzin, ul. Zakéw 3 (Identyfikator : 080805_4.0001,1_137/4)

POWIAT SWIEBODZINSKI

INWESTOR: i
Ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

TEMATRYSUNKU: || Instalacja sity i gniazd jednofazowych

ZESPOL PROJEKTANTOW: SPECJALNOSC: | NUMER UPRAWNIEN: PODPIS: nr zlecenia.
. P . data: 09.2019
Projektant magr inz. Instalacje upr. nr
Alina Franciszka Krol elektryczne WKP/0205/POOE/16
skala:
1:50
. nrrysunku:
Opracowujacy | przemystaw Kro/ Instalacje
elektryczne E 'O 1
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