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INSTALACJA ODGROMOWA
1. Zwody poziome wykonac jako naprezane drutem FeZn @8mm uktadanym na typowych podstawkach.
2. Drutem FeZn @8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad gérng powierzchnig chronionego obiektu
np.kominy.
3. Przewody odprowadzajgce wykonane drutem FeZn @8mm montujemy do powierzchni $ciany w odlegtosci
0.1m.
4. Przewody odprowadzajace taczy¢ z pokryciem dachu za pomoca zaciskéw systemowych, a z uziemieniem
poprzez ztacza kontrolne.
5. Instalacje wykonaé zgodnie z normg:
- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i

montaz wyposazenia
- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o

napieciu wyzszym  od 1 kV (oryg.) [15],
- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia (oryg.) [1],
- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 2:

Wymagania dotyczace przewoddw i uziomoéw (oryg.) [8] (wczesniej jako PN-EN

50164-2:2010).
6. Ze zwodami poziomymi taczy¢ wszystkie metalowe elementy i urzadzenia montowane na dachu, tj.: rynne,
kominy itp.
7. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej zawierajacg m.in. krotki
opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Uwaga!
Instalacje odgromowa nalezy skoordynowac na budowie.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.

Pr

od

ewody odprowadzajgce

konane drutem FeZn @8mm
ntujemy do powierzchni Sciany w
egtosci 0.1m

Drut FeZn @8 - potgczenie réznych
pozioméw zwodow poziomych
projektowanych z istniejgcymi
zwodami na dachu sasiednim

Drut FeZn @8 - potgczenie réznych
pozioméw zwodow poziomych
projektowanych z istniejgcymi
zwodami na dachu sasiednim

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEL POTOK

SWIEBODZIN, OS.LUZYCKIE 39
TEL. +48 602 663 957, e-mail : arch.potok@gmail.com,
. www.facebook.com/architekt.swiebodzin, www.potokarchitekei.pl

JEDNOSTKA BRANZOWA

Cyberos Przemystaw Krol

ul. Spokojna 10, 64-140 Wtoszakowice
tel.: 500094349, 500094348,

e-mail: biuro@cyberos.eu

STUDIUM
DOKUMENTACII:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZADANIA:

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Miodziezowego w
Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego

ADRES OBIEKTU:

Swiebodzin, ul. Zakéw 3 (Identyfikator : 080805_4.0001,1_137/4)

INWESTOR:

POWIAT SWIEBODZINSKI
Ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

TEMAT RYsunku: || Instalacja odgromowa

ZESPOL PROJEKTANTOW: SPECIALNOSC: | NUMER UPRAWNIEN: PODPIS: nr zlecenia
. ta: 09.2019
Projektant mgr inz. Instalacje upr. nr data
Alina Franciszka Krél elektryczne WKP/0205/POOE/16
skala:
1:100
. nr rysunku:
Opracowujacy | przemystaw Kro/ Instalacje
elektryczne E'04



AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
K2


	Arkusze i widoki
	47_IE_19_Wydział Komunikacji w Świebodzinie_PW_v2-297_odgrom


