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1. PŁYTKI GRESS 5.17

POW.

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

SALA OBSŁUGI INTERESANTÓW

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

WIATROŁAP

HOL/POCZEKALNIA

KORYTARZ/POCZEKALNIA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

WYKŁADZINA ZMYWALNA

WYKŁADZINA ZMYWALNA

WYKŁADZINA ZMYWALNA

WYKŁADZINA ZMYWALNA

GABINET NACZELNIKA WYDZIAŁU

POKÓJ INDYWIDUALNEJ OBSŁ.

WYKŁADZINA ZMYWALNA

WYKŁADZINA ZMYWALNA

7.55

7.55

2.65

1.83

MAGAZYN NA AKTA AKTYWNE

3.94

1.51
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15.

16.

17.

18.

PŁYTKI GRESS 7.29

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

9.27

RAZEM

WENTYLATORNIA

SERWER + SEJF

POMIESZCZENIE SOCJALNE

KORYTARZ

PRZEDSIONEK WC PRACOWN.

WC PRACOWNIKÓW

PRZEDSIONEK WC MĘSKI

WC  MĘSKI

WC OSÓB NIEPEŁN.+ KOBIET

SZATNIA

POKÓJ BIUROWY

56.32

41.23

124,61

11.20

15.74

73.10

10.57

13.23

395,90

R1

1f

Zasilanie kurtyny powietrznej

3k1f 2L 3k1f 2L

3k1f 2L

3k1f 2L

3k1f 2L

3k1f 2L

3k1f 2L

Lp Lp Lp Lp

Lp Lp Lp3k1f 2L Lp

Ls Ls Ls

Ls Ls Ls Ls

Ls

Przycisk sterujący
Przeciwpożarowym
wyłącznikiem prądu

Przycisk sterujący
Przeciwpożarowym
wyłącznikiem prądu

Przycisk sterujący
Przeciwpożarowym
wyłącznikiem prądu

3k
1f

2L

GPD

proj. GPD CCTV

QMS

LEGENDA
Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 2x1P+N+PE, IP20,
podtynkowe

przewód skrętkowy UTP kat. 5e doprowadzony do ledów
stanowiskowych w razie potrzeby należy zakończyć gniazdem
pojedyńczym RJ45

proj. wyprowadzenie kabla kat 6A do obsługi Access  Point; należy
zakończyć gniazdem RJ-45 kat. 6A

ZK
1

Zestaw gniazd komputerowych PEL
w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
- 1f - 1x gniazdo 230V
- 3K - 3x gniazdo DATA
- 2L - 1x podwójne gniazdo logiczne RJ45

ZK
2 Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce 4+krotnej:

- 1f - 1x gniazdo 230V
- 2K - 2x gniazdo DATA
- 2L - 1x podwójne gniazdo logiczne RJ45

ZK
3 Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-krotnej, IP20
- 1f - 1x gniazdo 230V
- L - gniazdo logiczne RJ45

ZK
4

Zestaw gniazd komputerowych PEL
w puszce montowane do płyty meblowej:
- 1f - 1x gniazdo 230V
- 3K - 3x gniazdo DATA
- 2L - 1x podwójne gniazdo logiczne RJ45

ZK
5

Zestaw gniazd komputerowych PEL
w puszce montowane do płyty meblowej:
- 1f - 1x gniazdo 230V
- 3K - 3x gniazdo DATA
- 2L - 1x podwójne gniazdo logiczne RJ45
- Lp - 1x pojedyńcze gniazdo  RJ45

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy Punkt przyłączeniowy 230/400V - 3-fazowy

Główna szyna połączeń
wyrównawczych Rozdzielnica elektryczna

Szafa Rack Przycisk sterujący Przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

Rura ochronna HDPE ᵠ 32 Rura ochronna PCV ᵠ 32

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać  odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi
normami.
2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.
3. Oświetlenie załączane będzie miejscow za pomocą wyłączników montowanych na wysokości 1,4 m od posadzki oraz czujników ruchu i obecności.
4. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1h. Na budowie należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach,
w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze  wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad
hydrantem na wysokości 3[m].
6. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych
uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.
7. Stosować przewody o izolacji 750V.
8. Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o
stopniu ochrony min. IP20.
9. Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.
10. Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w  toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki w toaletach dla
osób niepełnosprawnych na wysokości 100cm, natomiast w  pomieszczeniach z aneksem kuchennym na  wysokości 110 cm. W miejscach oznaczonych inaczej
należy montować osprzęt zgodnie z opisem na rysunku.
11. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.
12. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
13. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony sprawdzić pomiarami.
14. Wszystkie użyte w części opisowej nazwy producentów i typów urządzeń mają charakter wyłącznie informacji dotyczącej wymaganych technicznych i
estetycznych parametrów projektowanych elementów instalacji elektrycznych. Materiały równoważne zastosowane w ramach realizacji zadania nie mogą mieć
parametrów gorszych od projektowanych.

IP44
1f

1f

Ls

L

3k1f 2L

2k1f 2L

1f
L

3k
1f

2L

3k1f 2L Lp

RE

PPD

Zastrzega  się  wszelkie  prawa  wynikające  z  ustawy  o  prawie  autorskim.
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NAZWA POMIESZCZENIA RODZ.POSADZKIL.P.

1. PŁYTKI GRESS 5.17

POW.

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

SALA OBSŁUGI INTERESANTÓW

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

WIATROŁAP

HOL/POCZEKALNIA

KORYTARZ/POCZEKALNIA

2.
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10.

11.

12.

13.

14.

WYKŁADZINA ZMYWALNA

WYKŁADZINA ZMYWALNA

WYKŁADZINA ZMYWALNA

WYKŁADZINA ZMYWALNA

GABINET NACZELNIKA WYDZIAŁU

POKÓJ INDYWIDUALNEJ OBSŁ.

WYKŁADZINA ZMYWALNA

WYKŁADZINA ZMYWALNA
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7.55

2.65

1.83

MAGAZYN NA AKTA AKTYWNE

3.94

1.51

3.14

15.

16.
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18.

PŁYTKI GRESS 7.29

PŁYTKI GRESS

PŁYTKI GRESS

9.27

RAZEM

WENTYLATORNIA

SERWER + SEJF

POMIESZCZENIE SOCJALNE

KORYTARZ

PRZEDSIONEK WC PRACOWN.

WC PRACOWNIKÓW

PRZEDSIONEK WC MĘSKI

WC  MĘSKI

WC OSÓB NIEPEŁN.+ KOBIET

SZATNIA

POKÓJ BIUROWY
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41.23

124,61

11.20

15.74

73.10
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linia załamania sufitu pod kątem 45 stopni
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LEGENDA
Łącznik jednobiegunowy biały (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza,
DW1.01/ 11
Ramka 1- krotna biała DR1/11
Łącznik świecznikowy biały (moduł) 10AX 250V,szybkozłącza,
DW5.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11
Łącznik schodowy biały (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza
DW6.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11
Przycisk biały (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza, DD1.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11

Czujka ruchu
Montaż: montaż podtynkowy
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Napięcie robocze: 230 V~ +10%/-15%
Prąd znamionowy (omowy): maks. 10 A
Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych: 1000 VA
Napięcie zasilania: 230V +/- 15%
Zakres detekcji (odległość) - front: 6 m
Zakres detekcji (odległość) - bok: 6 m
Kąt detekcji: 360 °
Ø pola detekcji, na poziomie podłogi: ≈ 6 m
Średnica obszaru detekcji na podłodze: 6 m
Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux
- ze statecznikem elektronicznym EVG: 8 x 58 W
Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane: ≈ 5 … 1000 lx
Maksymalna wysokość montażu: 4 m
Przekrój przewodu: 1 … 2,5 mm²
Liczba styków: 1
Zakres opóźnienia zadzialania: 5 s, 15 min
Czas opóźnienia, regulowany: 5 s … 15 mn
z potencjometrami do ustawienia natężenia oświetlenia zadziałania i
czasu opóźnienia bez konieczności demontażu
Klasa ochronności: klasa ochronności II
Stopień ochrony: IP21

Czujnik obecności
Montaż: Montaż podtynkowy
tryby pracy: półautomatyczny, automatyczny, tryb uczenia, dzienny,
korytarz, biuro, tryb testowy
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Napięcie robocze: 230 V~ +10%/-15%
Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych: 1000 W
Napięcie zasilania: 230V +/- 15%
Kąt detekcji: 360 °

Ø pola detekcji, na poziomie podłogi: ≈ 7 m
Średnica obszaru detekcji na podłodze: 7 m
Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux
Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane: ≈ 5 … 1000 lx
Lampki LED 230 V: 23 x 23 W
z czerwoną i zieloną diodą LED do potwierdzania/sygnalizacji odbioru
Maksymalna wysokość montażu: 4 m
Przekrój przewodu (elastycznego): 0,5 … 1,5 mm²
Przekrój przewodu (sztywnego): 0,5 … 1,5 mm²
Zaciski przyłączeniowe: wg IEC 60669-1
z zaciskami śrubowymi
Ustawienia
Zakres opóźnienia zadzialania: 1 min do 1 h
Czas opóźnienia, regulowany: 1 mn … 1 h
Normy: IEC 60669-2-1
Klasa ochronności: klasa ochronności II
Stopień ochrony: IP41
Oprawa B1
- Oprawa wpuszaczanaw sufit podwieszany. Wymiary - Ø165x175mm. Korpus -
odlew aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED wykonana z ceramiki. Moc źródła - 17,3W. Strumień świetlny źródła - 2620lm.
Zasilanie źródła - 700mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 50 tyś.godzin przy współczynniku
L70/B10. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 17,3W. Skuteczność źródła -
137,89lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 20W. Sprawność oprawy -
76%. Skuteczność świetlna oprawy - 104,78lm/W. IP44. IK02. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy :  5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa A1
- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV
odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 1,5mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 13,32W. Strumień świetlny źródła -
1956,5lm. Zasilanie źródła - 700mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 53 tyś.godzin przy współczynniku
L80B10. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 26,64W. Skuteczność źródła -
146,88lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawność oprawy -
84,7%. Skuteczność świetlna oprawy - 122,75lm/W. IP44. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa A2
- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 1,5mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 13,32W. Strumień świetlny źródła -
1956,5lm. Zasilanie źródła - 700mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 53 tyś.godzin przy współczynniku
L80B10. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 26,64W. Skuteczność źródła -
146,88lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawność oprawy -
82,4%. Skuteczność świetlna oprawy - 119,42lm/W. IP44. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa K1
Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary -
575x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm,
malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny -
PLX. Przesłona  - PC o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg
ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 -
63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED. Strumień świetlny źródła - 2000lm. Współczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.Trwałość 30
tyś.godzin przy współczynniku L70/B10. Ilość źródeł - 1. Moc oprawy
- 17W. Sprawność oprawy – 82,67%. Skuteczność świetlna oprawy –
85,47lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Oprawa N1
- Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubości 1mm, malowany farbą Układ optyczny - PC OPAL.
Przesłona PC OPAL - PC o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej
transmisji światła wg ISO13468-1 - 84%. Typ źródła - LED. Płytka obwodów
drukowanych do montażu LED wykonana z FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc
źródła - 18W. Strumień świetlny źródła - 3000lm. Zasilanie źródła - 250 mA.
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwałość 30 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w
oprawie - 36W. Skuteczność źródła - 157,89lm/W. Moc oprawy - 38W. Sprawność
oprawy - 75,6%. Skuteczność świetlna oprawy - 119,36lm/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa N2
- Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubości 1mm, malowany farbą Układ optyczny - PC OPAL.
Przesłona PC OPAL - PC o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej
transmisji światła wg ISO13468-1 - 84%. Typ źródła - LED. Płytka obwodów
drukowanych do montażu LED wykonana z FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc
źródła - 31W. Strumień świetlny źródła - 4000lm. Zasilanie źródła - 250 mA.
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwałość 30 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w
oprawie - 62W. Skuteczność źródła - 129,03lm/W. Moc oprawy - 66W. Sprawność
oprawy - 75,6%. Skuteczność świetlna oprawy - 91,64lm/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa S1
-  Oprawa do montażu na zwieszakach.Wymiary - 2034x1047x72mm. Korpus - , o
grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną.  Układ
optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku
załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 -
98%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny
źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8
,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie -
34,8W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność oprawy -
78,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 120,73lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa X1
- Oprawa do montażu na zwieszakach. Wymiary - 0,65x592x80mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubości 1mm, malowany farbą proszkową standard, UV
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 92%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED wykonana z FR4. Moc źródła - 3,55W. Strumień świetlny źródła - 474lm.
Zasilanie źródła - 300mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku
L80/B10. Ilość źródeł - 12. Moc źródeł w oprawie - 42,6W. Skuteczność źródła -
133,52lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 50W. Sprawność oprawy -
52,4%. Skuteczność świetlna oprawy - 59,61lm/W. IP40. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa X2
- Oprawa do montażu na zwieszakach. Wymiary - 1,043x1043x80mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubości 1mm, malowany farbą proszkową standard, UV
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 92%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED wykonana z FR4. Moc źródła - 6,96W. Strumień świetlny źródła - 990lm.
Zasilanie źródła - 300mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku
L80/B10. Ilość źródeł - 12. Moc źródeł w oprawie - 83,52W. Skuteczność źródła -
142,24lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 92W. Sprawność oprawy -
52,4%. Skuteczność świetlna oprawy - 67,66lm/W. IP40. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa EW1

• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP65
• Pasek LED 1 W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: naścienny
• Wymiary: 276x143x44 [mm]
• Rozpoznawalność znaku 25m
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa EW2                                                                              • • •

Obudowa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP65

• Pasek LED 1 W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: naścienny

• Wymiary: 276x143x44 [mm]

• Rozpoznawalność znaku 25m

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa AW1
 Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 3W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
• Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa AW2                                                                                   • •
Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 3W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa AW3                                                                                • •

Obudowa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP65

• Dioda power LED 3W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

• Montaż: natynkowo na suficie

• Wymiary: okrągła 202x58 [mm]

• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką

• Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE)

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa U1 Aw
Oprawa do montażu nastropowego na suficie/ściani.
Wymiary - 0x0x0mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubości 0,6mm, malowany farbą proszkową
polisestrowa fasadowa, UV odporną. Układ optyczny -
SHM. Przesłona  - szkło hartowane matowe o grubości
4mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,52 i
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ
źródła - LED. Moc źródła - 9W. Strumień świetlny źródła
- 1500lm. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. Ilość źródeł - 1. Moc
źródeł w oprawie - 9W. Skuteczność źródła -
166,67lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność oprawy -
80,5%. Skuteczność świetlna oprawy - 109,77lm/W.
IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie
PKP. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny o
podrzymaniu 2h, oraz układ grzejny z termostatem.
Zakres temperatur pracy od -25oC do +40oC. Oprawa
działa w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa
oświetlenia ogólnego/nocnego i awaryjnego.

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN
12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
Rozdzielnica elektryczna główna

  UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z

odpowiednimi normami.

2. Instalację wykonać o IP20, a w sanitariatach zachować IP44.

3. Instalację podtynkową wykonać przewodami p/t :

·· oświetlenia - YDYżo 3 x 1.5 mm²,

·· gniazd wtykowych 230V - YDYżo 3x2,5 mm²,

·· Stosować przewody o izolacji 750V.

4. Załączanie oświetlenia wyłącznikami miejscowymi.

5. Instalacje prowadzić:

·· 30 cm od posadzki i sufitu,

·· 15 cm od narożników ścian i drzwi,

·· zachować 10 cm odległości od innych instalacji,

6. Osprzęt montować na wysokości:

·· 110 cm wyłączniki,

·· 30 cm gniazda

·· 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,

·· 120 cm gniazda w łazienkach przy umywalkach.

7. W razie konieczności osprzęt montować w ramkach podwójnych i potrójnych w układzie pionowym.

8. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze i zachować strefy ochronne oraz IP44.

9. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.

10. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

11. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

12. Wentylatory w toaletach sprzężyć z obwodami oświetlenia w tych pomieszczeniach

CR

CO

Lx
RG
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Przewody odprowadzające
wykonane drutem FeZn Ø8mm
montujemy do powierzchni ściany w
odległości 0.1m
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Drut FeZn Ø8 - połączenie różnych
poziomów zwodów poziomych
projektowanych z istniejącymi
zwodami na dachu sąsiednim
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    Legenda

Drut FeZn fi 8mm

Przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn Ø8mm montujemy do powierzchni
ściany w odległości 0.1m

Drut FeZn Ø8 - połączenie zwodów poziomych i pionowych

maszt odgromowy na podstawce betonowej h=1,5m

INSTALACJA ODGROMOWA

1. Zwody poziome wykonać jako naprężane drutem FeZn Ø8mm układanym na typowych podstawkach.

2. Drutem FeZn Ø8mm wykonać zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad górną powierzchnią chronionego obiektu

np.kominy.

3. Przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn Ø8mm montujemy do powierzchni ściany w odległości

0.1m.

4. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a z uziemieniem
poprzez złącza kontrolne.
5. Instalację wykonać zgodnie z normą:
- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i
          montaż wyposażenia
- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o
          napięciu wyższym     od 1 kV (oryg.) [15],
- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
          zagrożenie życia (oryg.) [1],
- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2:
          Wymagania dotyczące przewodów i uziomów (oryg.) [8] (wcześniej jako PN-EN
          50164-2:2010).
6. Ze zwodami poziomymi łączyć wszystkie metalowe elementy i urządzenia montowane na dachu, tj.: rynnę,
kominy itp.
7. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą m.in. krótki
opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego, lokalizację obiektu
budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Uwaga!
Instalację odgromową należy skoordynować na budowie.

złącze kontrolne w puszce galmar

zacisk łączący drut FeZn fi 8
z poszyciem dachu

Zastrzega  się  wszelkie  prawa  wynikające  z  ustawy  o  prawie  autorskim.

Cyberos Przemysław Król

ul. Spokojna 10, 64-140 Włoszakowice
tel.: 500094349, 500094348,
e-mail: biuro@cyberos.eu

09.2019

NAZWA ZADANIA:

INWESTOR:

ADRES OBIEKTU:

TEMAT RYSUNKU:

nr zlecenia:

data:

skala:

nr rysunku:

 ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW:
 SPECJALNOŚĆ:  NUMER UPRAWNIEŃ:

 PODPIS:

STUDIUM
DOKUMENTACJI:

Projektant  mgr inż.

Alina Franciszka Król

Instalacje

elektryczne

 upr. nr

WKP/0205/POOE/16

PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje

elektryczne

Opracowujący
Przemysław Król

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w

Świebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

JEDNOSTKA  BRANŻOWA 

Świebodzin, ul. Żaków 3  (Identyfikator : 080805_4.0001,1_137/4)

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

Ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin

Instalacja odgromowa

1:100

E-03



R1

istn. rozdzielnica

proj. YKYżo 5x35

PRZYCISK STERUJĄCY - PWP.P
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA
PRĄDU
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