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    Legenda

Drut FeZn fi 8mm

Przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn Ø8mm montujemy do powierzchni
ściany w odległości 0.1m

Drut FeZn Ø8 - połączenie zwodów poziomych i pionowych

maszt odgromowy na podstawce betonowej h=1,5m

INSTALACJA ODGROMOWA

1. Zwody poziome wykonać jako naprężane drutem FeZn Ø8mm układanym na typowych podstawkach.

2. Drutem FeZn Ø8mm wykonać zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad górną powierzchnią chronionego obiektu

np.kominy.

3. Przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn Ø8mm montujemy do powierzchni ściany w odległości

0.1m.

4. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a z uziemieniem
poprzez złącza kontrolne.
5. Instalację wykonać zgodnie z normą:
- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i
          montaż wyposażenia
- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o
          napięciu wyższym     od 1 kV (oryg.) [15],
- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
          zagrożenie życia (oryg.) [1],
- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2:
          Wymagania dotyczące przewodów i uziomów (oryg.) [8] (wcześniej jako PN-EN
          50164-2:2010).
6. Ze zwodami poziomymi łączyć wszystkie metalowe elementy i urządzenia montowane na dachu, tj.: rynnę,
kominy itp.
7. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą m.in. krótki
opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego, lokalizację obiektu
budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Uwaga!
Instalację odgromową należy skoordynować na budowie.

złącze kontrolne w puszce galmar

zacisk łączący drut FeZn fi 8
z poszyciem dachu
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