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1. PŁYTKI GRESS 5.17
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PŁYTKI GRESS 7.29
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RAZEM

WENTYLATORNIA

SERWER + SEJF

POMIESZCZENIE SOCJALNE

KORYTARZ

PRZEDSIONEK WC PRACOWN.

WC PRACOWNIKÓW

PRZEDSIONEK WC MĘSKI

WC  MĘSKI

WC OSÓB NIEPEŁN.+ KOBIET

SZATNIA

POKÓJ BIUROWY

56.32

41.23

124,61

11.20

15.74

73.10

10.57

13.23

395,90

CO

CR

CR

CR

CO

CO

CR

CR

R1

2.01/R1

2.02/R1

2.03/R1

2.07/R1
2.07/R1

2.07/R12.07/R1

2.07/R1

2.07/R1

2.07/R1

2.07/R1

2.07/R1

2.07/R1 2.07/R1

2.05/R1 2.05/R1

2.05/R1 2.05/R1

2.05/R1 2.05/R1

2.05/R1 2.05/R1 2.06/R1 2.06/R1 2.06/R1

2.06/R1

2.06/R1

2.07/R1

2.07/R1

2.04/R1
2.04/R1

2.08/R1 2.08/R1

2.08/R1 2.08/R1 2.09/R1

2.09/R1

2.09/R1

2.09/R1

2.09/R1

2.09/R1

2.09/R1

2.10/R1 2.10/R1 2.10/R1

2.10/R1 2.10/R1

2.10/R1

2.11/R1 2.11/R1 2.11/R1

2.10/R1

2.11/R1 2.11/R1 2.11/R1

2.11/R1

2.12/R1

2.12/R1

2.12/R1
2.12/R1

2.10/R1 2.10/R1

2.11/R1 2.11/R1

2.13/R1

2.13/R1

2.13/R1 2.13/R1

2.13/R1

2.13/R1

2.13/R1

2.13/R1

2.14/R1
2.14/R1

2.14/R1
2.14/R1

2.14/R1

2.13/R1
2.13/R1

2.13/R1

2.13/R1
2.13/R1

2.13/R1

2.13/R1
2.13/R1

2.14/R1
2.14/R1

2.14/R1
2.14/R1

2.14/R1

2.01/R1

2.01/R1

2.01/R1

2.01/R1
2.01/R1

2.01/R1

2.01/R1

2.02/R1

2.02/R1

2.02/R1

2.03/R1

2.03/R1

2.03/R1 2.03/R1

2.03/R1

2.03/R1

2.03/R1

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a b

b b b b b

b

b

b

c2c1

c1

c2

c2

c1

d

d

d

e

e

e

e

f

f

f

g1 g2

g1

g2

g1

g2

g1

g2

g1

h1 h2

h1 h1 h1

h2 h2

h2

h2

h3 h3

h3 h3

i1 i2

i1

i2

i1

j
k

l

j

j

m

m

j

j

j

j

j

j

k

k

l l

l l

l l

l l

l l

ł

ł

2.12/R1

h3 h3 h3

2.12/R1

2.12/R1

100 Lx

200 Lx

200 Lx

500 Lx
200 Lx

200 Lx

200 Lx

200 Lx 200 Lx

200 Lx

200 Lx

200 Lx

200 Lx

500 Lx

500 Lx

500 Lx

LEGENDA
Łącznik jednobiegunowy biały (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza,
DW1.01/ 11
Ramka 1- krotna biała DR1/11
Łącznik świecznikowy biały (moduł) 10AX 250V,szybkozłącza,
DW5.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11
Łącznik schodowy biały (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza
DW6.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11
Przycisk biały (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza, DD1.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11

Czujka ruchu
Montaż: montaż podtynkowy
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Napięcie robocze: 230 V~ +10%/-15%
Prąd znamionowy (omowy): maks. 10 A
Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych: 1000 VA
Napięcie zasilania: 230V +/- 15%
Zakres detekcji (odległość) - front: 6 m
Zakres detekcji (odległość) - bok: 6 m
Kąt detekcji: 360 °
Ø pola detekcji, na poziomie podłogi: ≈ 6 m
Średnica obszaru detekcji na podłodze: 6 m
Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux
- ze statecznikem elektronicznym EVG: 8 x 58 W
Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane: ≈ 5 … 1000 lx
Maksymalna wysokość montażu: 4 m
Przekrój przewodu: 1 … 2,5 mm²
Liczba styków: 1
Zakres opóźnienia zadzialania: 5 s, 15 min
Czas opóźnienia, regulowany: 5 s … 15 mn
z potencjometrami do ustawienia natężenia oświetlenia zadziałania i
czasu opóźnienia bez konieczności demontażu
Klasa ochronności: klasa ochronności II
Stopień ochrony: IP21

Czujnik obecności
Montaż: Montaż podtynkowy
tryby pracy: półautomatyczny, automatyczny, tryb uczenia, dzienny,
korytarz, biuro, tryb testowy
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Napięcie robocze: 230 V~ +10%/-15%
Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych: 1000 W
Napięcie zasilania: 230V +/- 15%
Kąt detekcji: 360 °

Ø pola detekcji, na poziomie podłogi: ≈ 7 m
Średnica obszaru detekcji na podłodze: 7 m
Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux
Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane: ≈ 5 … 1000 lx
Lampki LED 230 V: 23 x 23 W
z czerwoną i zieloną diodą LED do potwierdzania/sygnalizacji odbioru
Maksymalna wysokość montażu: 4 m
Przekrój przewodu (elastycznego): 0,5 … 1,5 mm²
Przekrój przewodu (sztywnego): 0,5 … 1,5 mm²
Zaciski przyłączeniowe: wg IEC 60669-1
z zaciskami śrubowymi
Ustawienia
Zakres opóźnienia zadzialania: 1 min do 1 h
Czas opóźnienia, regulowany: 1 mn … 1 h
Normy: IEC 60669-2-1
Klasa ochronności: klasa ochronności II
Stopień ochrony: IP41
Oprawa B1
- Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu aluminiowego.
Wymiary - Ø165x175mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubości 1,5mm,
malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX.
Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492
i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka
obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z ceramiki. Moc źródła -
17,3W. Strumień świetlny źródła - 2620lm. Zasilanie źródła - 700mA.
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwałość 50 tyś.godzin przy współczynniku L70/B10. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w
oprawie - 17,3W. Skuteczność źródła - 137,89lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc
oprawy - 20W. Sprawność oprawy - 76%. Skuteczność świetlna oprawy -
104,78lm/W. IP44. IK02. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy
:  5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa A1
- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, wyposażona w ramkę adaptacyjną do
sufitów natynkowych. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ
optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku
załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 -
88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana
z aluminium. Moc źródła - 13,32W. Strumień świetlny źródła - 1956,5lm. Zasilanie
źródła - 700mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura
barwowa - 4000K. . Trwałość 53 tyś.godzin przy współczynniku L80B10. Ilość
źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 26,64W. Skuteczność źródła - 146,88lm/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawność oprawy - 84,7%.
Skuteczność świetlna oprawy - 122,75lm/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa A2
- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, wyposażona w ramkę adaptacyjną do
sufitów natynkowych.  Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ
optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 1,5mm o wspołczynniku załamania
wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła
- LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium.
Moc źródła - 13,32W. Strumień świetlny źródła - 1956,5lm. Zasilanie źródła -
700mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwałość 53 tyś.godzin przy współczynniku L80B10. Ilość źródeł - 2. Moc
źródeł w oprawie - 26,64W. Skuteczność źródła - 146,88lm/W. MacAdam (SDMC)
= 3. Moc oprawy - 27W. Sprawność oprawy - 82,4%. Skuteczność świetlna oprawy
- 119,42lm/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy
oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa K1
Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary -
575x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm,
malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny -
PLX. Przesłona  - PC o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg
ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 -
63%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED. Strumień świetlny źródła - 2000lm. Współczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.Trwałość 30
tyś.godzin przy współczynniku L70/B10. Ilość źródeł - 1. Moc oprawy
- 17W. Sprawność oprawy – 82,67%. Skuteczność świetlna oprawy –
85,47lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Oprawa N1
- Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubości 1mm, malowany farbą Układ optyczny - PC OPAL.
Przesłona PC OPAL - PC o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej
transmisji światła wg ISO13468-1 - 84%. Typ źródła - LED. Płytka obwodów
drukowanych do montażu LED wykonana z FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc
źródła - 18W. Strumień świetlny źródła - 3000lm. Zasilanie źródła - 250 mA.
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwałość 30 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w
oprawie - 36W. Skuteczność źródła - 157,89lm/W. Moc oprawy - 38W. Sprawność
oprawy - 75,6%. Skuteczność świetlna oprawy - 119,36lm/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa N2
- Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubości 1mm, malowany farbą Układ optyczny - PC OPAL.
Przesłona PC OPAL - PC o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej
transmisji światła wg ISO13468-1 - 84%. Typ źródła - LED. Płytka obwodów
drukowanych do montażu LED wykonana z FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc
źródła - 31W. Strumień świetlny źródła - 4000lm. Zasilanie źródła - 250 mA.
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwałość 30 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w
oprawie - 62W. Skuteczność źródła - 129,03lm/W. Moc oprawy - 66W. Sprawność
oprawy - 75,6%. Skuteczność świetlna oprawy - 91,64lm/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa S1
-  Oprawa do montażu na zwieszakach.Wymiary - 2034x1047x72mm. Korpus - , o
grubości 1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną.  Układ
optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku
załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 -
98%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny
źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8
,R6=81,6. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61
tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie -
34,8W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawność oprawy -
78,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 120,73lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa X1
- Oprawa do montażu na zwieszakach. Wymiary - 0,65x592x80mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubości 1mm, malowany farbą proszkową standard, UV
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 92%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED wykonana z FR4. Moc źródła - 3,55W. Strumień świetlny źródła - 474lm.
Zasilanie źródła - 300mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku
L80/B10. Ilość źródeł - 12. Moc źródeł w oprawie - 42,6W. Skuteczność źródła -
133,52lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 50W. Sprawność oprawy -
52,4%. Skuteczność świetlna oprawy - 59,61lm/W. IP40. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa X2
- Oprawa do montażu na zwieszakach. Wymiary - 1,043x1043x80mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubości 1mm, malowany farbą proszkową standard, UV
odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg
ISO13468-1 - 92%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu
LED wykonana z FR4. Moc źródła - 6,96W. Strumień świetlny źródła - 990lm.
Zasilanie źródła - 300mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku
L80/B10. Ilość źródeł - 12. Moc źródeł w oprawie - 83,52W. Skuteczność źródła -
142,24lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 92W. Sprawność oprawy -
52,4%. Skuteczność świetlna oprawy - 67,66lm/W. IP40. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa EW1

• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP65
• Pasek LED 1 W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: naścienny
• Wymiary: 276x143x44 [mm]
• Rozpoznawalność znaku 25m
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa EW2                                                                              • • •

Obudowa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP65

• Pasek LED 1 W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: naścienny

• Wymiary: 276x143x44 [mm]

• Rozpoznawalność znaku 25m

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa AW1
 Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 3W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
• Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa AW2                                                                                   • •
Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 3W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa AW3                                                                                • •

Obudowa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP65

• Dioda power LED 3W

• Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

• Montaż: natynkowo na suficie

• Wymiary: okrągła 202x58 [mm]

• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką

• Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE)

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa U1 Aw
Oprawa do montażu nastropowego na suficie/ściani.
Wymiary - 0x0x0mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubości 0,6mm, malowany farbą proszkową
polisestrowa fasadowa, UV odporną. Układ optyczny -
SHM. Przesłona  - szkło hartowane matowe o grubości
4mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,52 i
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ
źródła - LED. Moc źródła - 9W. Strumień świetlny źródła
- 1500lm. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. Ilość źródeł - 1. Moc
źródeł w oprawie - 9W. Skuteczność źródła -
166,67lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność oprawy -
80,5%. Skuteczność świetlna oprawy - 109,77lm/W.
IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie
PKP. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny o
podrzymaniu 2h, oraz układ grzejny z termostatem.
Zakres temperatur pracy od -25oC do +40oC. Oprawa
działa w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa
oświetlenia ogólnego/nocnego i awaryjnego.

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN
12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
Rozdzielnica elektryczna główna

  UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z

odpowiednimi normami.

2. Instalację wykonać o IP20, a w sanitariatach zachować IP44.

3. Instalację podtynkową wykonać przewodami p/t :

·· oświetlenia - Cu 3 x 1.5 mm²,

·· gniazd wtykowych 230V - Cu 3x2,5 mm²,

·· Stosować przewody o izolacji 750V.

4. Załączanie oświetlenia wyłącznikami miejscowymi.

5. Instalacje prowadzić:

·· 30 cm od posadzki i sufitu,

·· 15 cm od narożników ścian i drzwi,

·· zachować 10 cm odległości od innych instalacji,

6. Osprzęt montować na wysokości:

·· 110 cm wyłączniki,

·· 30 cm gniazda

·· 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,

·· 120 cm gniazda w łazienkach przy umywalkach.

7. W razie konieczności osprzęt montować w ramkach podwójnych i potrójnych w układzie pionowym.

8. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze i zachować strefy ochronne oraz IP44.

9. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.

10. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

11. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

12. Wentylatory w toaletach sprzężyć z obwodami oświetlenia w tych pomieszczeniach
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