LEGENDA

tacznik jednobiegunowy biaty (modut) 10AX 250V, szybkoztacza,
DW1.01/ 11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

tacznik Swiecznikowy biaty (modut) 10AX 250V,szybkoztacza,
DW5.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

o)

Oprawa X1

- Oprawa do montazu na zwieszakach. Wymiary - 0,65x592x80mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubosci 1mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1S013468-1 - 92%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu
LED wykonana z FR4. Moc zrédta - 3,55W. Strumier swietlny zrédta - 474Im.
Zasilanie zrodta - 300mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspétczynniku

- - L80/B10. llos¢ zrodet - 12. Moc zrédet w oprawie - 42,6W. Skutecznos¢ zrédta -
tacznik schodowy biaty (modut) 10AX 250V, szybkoztacza 133,52Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 50W. Sprawnos¢ oprawy -
DW6.01/11 52,4%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 59,61lm/W. 1P40. IK04. Zasilacz
zZ Ramka 1- krotna biata DR1/11 elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
O - A dopuszczenia - CE.
= r.~ Przycisk biaty (modut) 10AX 250V, szybkoztacza, DD1.01/11
=] % Ramka 1- krotna biata DR1/11 Ooprawad)(Z - ermlach Wemiary - 104310830, K
- Oprawa do montazu na zwieszakach. Wymiary - 1,043x x80mm. Korpus -
(@) Czujka ruchu blacha aluminiowa, o grubosci 1mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
P Montaz: montaz podtynkowy odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o
% Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
2 Napiecie robocze: 230 V~ +10%/-15% 1S013468-1 - 92%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu
Prad znamionowy (omowy): maks. 10 A LED wykonana z FR4. Moc Zrédta - 6,96W. Strumieri swietlny zrédta - 990Im.
Maksymalna moc swietléwek liniowych nieskompensowanych: 1000 VA Zasilanie Zrédta - 300mA. Wspotezynnik o'cjdawar?la bafw [CRI] Ra - 80. )
- N Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku
Napigcie zasilania: 230V +/- 15%
:D L Zak d Keii ;il tosd) - fi 6 L80/B10. llos¢ zrédet - 12. Moc zrédet w oprawie - 83,52W. Skutecznos¢ zrodta -
T —_— akres dete ql (odleg os,c,) - ron_t' m 142,24Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 92W. Sprawnos¢ oprawy -
(@] B-) Zakres dEt?kq' (c:,dlegmsc) -bok:6m 52,4%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 67,66lm/W. 1P40. IK04. Zasilacz
'.‘ O Kat detekji: 360 elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
NA H 8 =, (25 pola detekgji, na poziomie podtogi: = 6 m dopuszczenia - CE.
x gl g2 CR [{ Srednica obszaru detekcji na podtodze: 6 m Oprawa EW1
> ksero \ Zakres natezenia o$wietlenia: 5/1000 Lux . .
— A X ¢ Obudowa z biatego poliweglanu
skaner - ze statecznikem elektronicznym EVG: 8 x 58 W X .
z L : S o e Klasa izolacji Il
> [T Natezenie oswietlenia zadziatania, regulowane: = 5 ... 1000 Ix ) L ier och
h £ — Maksymalna wysoko$é montazu: 4 m = = * Stopieri ochrony IP65
\ : T 1 Przekréj przewodu: 1 ... 2,5 mm? - ' il * Pasek LED1W e o
¥ i \ .()1 ~ Liczba stykéw: 1 { ey IZI * Temperatura otoczenia 0 ‘C do +40°C i
X i / Zakres opéznienia zadzialania: 5's, 15 min e | e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
N : = 2.05/R1 405/R e} \X\ Czas opdznienia, regulowany: 5 s ... 15 mn B = ¢ Montaz: nascienny
\\ { z b z potencjometrami do ustawienia natezenia oswietlenia zadziatania i o Wymiary: 276x143x44 [mm]
Soa%e% T %2 09/R1
SLG L 34 =T r(/v) X —-— czasu opoznienia bez koniecznosci demontazu e Rozpoznawalnos¢ znaku 25m
3> > }:EE c O Klasa ochronnosci: klasa ochronnosci Il * Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
)§> ICE 50 r -y — Ov—r . ; <: £ ] rodf} o] Stopieri ochrony: IP21 Oprawa EW2 P
= z = Czujnik obecnosci Obudowa z biatego poliweglanu
@) = N ] go poliweg
< ()2 = D N g 3 Montaz: Montaz podtynkowy « Klasa izolaciji Il
‘2 2.08/R1 2.08/R1 o S 2.09/R1 R s ol R ) 11/ AR T tryby pracy: pétautomatyczny, automatyczny, tryb uczenia, dzienny, em— = « Stopien ochrony IP65
> ! . < = - A korytarz, biuro, tryb testowy ‘h] * Pasek LED 1 W
g > 3 1 8 - 1 ¥ 1 q 1 I | Czestotliwos$¢ znamionowa: 50/60 Hz [ e e ) l[ ‘ @ * Temperatura otoczenia 0 C do +40 C
> > > T 8 > > L i Napigcie robocze: 230 V~ +10%/-15% | | « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
- > > s Al 200 E N n 509 R1 AFIL) Maksymalna moc swietléwek liniowych nieskompensowanych: 1000 W e ) * Montaz: nascienny
L ) B L H H 1 L o = N
) Napiecie zasilania: 230V +/- 15% * Wymiary: 276x143x44 [mm]
2 cl d z e m | el
= N 50Cri—|:X\ = L 1 Kat detekcji: 360 * Rozpoznawalnos¢ znaku 25m
N . P
~ a A o é T N @ pola detekcji, na wysokosci biurka: ~ 5 m + Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
LJ Q 8 » 2 § / — (@] &j @ pola detekgji, na poziomie podtogi: = 7 m Oprawa AW1
-~ @ oo | L g =2 O § & R ‘E’ ~ / / Srednica obszaru detekeji na podiodze: 7 m Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
w = X < N oS . 2 r f = = Zakres natezenia os’vyietlenja: 5(1000 Lux « Klasa izolacji Il
B Py N > E — O N %CO Natezenie o$wietlenia zadziatania, regulowane: = 5 ... 1000 Ix « Stopien ochrony IP41
g0 35 ¢ 3 — e = e j I, g) 2 ) g Lampki LED 230 V: 23 x 23 W o e 3w
2 07/ 2,05/R1 N é % H 1 L. | ~ ;9> N - z czerwong i zielong dioda LED do potwierdzania/sygnalizacji odbioru S . T|o apower ia 0°C do +40°C
N s- < N = R 1 % |~ N g‘ E M JI f Maksymalna wysoko$é montazu: 4 m N _@ emperatura otoczenia 0°C do + .
S N 2.08/R1 2.08/R1 e E Q © 2.09/R1 m I EaZR 7 H0/R 2B R Przekréj przewodu (elastycznego): 0,5 ... 1,5 mm? 1 e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
> Q (S A W%‘@ M > ! = %. = % Przekréj przewodu (sztywnego): 0,5 ... 1,5 mm? ° \’Xllont_az: nityngowo na;;(f)lcilleZO 40 [mm]
= J—\ [ T = Zaciski przytaczeniowe: wg IEC 60669-1 ¢ Wymiary: kwadratowa x120x mm
— i ié i * Oprawa z soczewka symetryczng, szerok
— B <\l ny o 7id -4 d‘U > CP‘ R@% - z zaciskami $rubowymi p zs 3 symetryczng, a
1 > — : — [l u Ustawienia o Strumien $wietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)
o { T g o I (;m C? 1 2.12/R1 n2 Zakres opOznienia zadzialania: 1 min do 1 h e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
R 9 C 2 85| A P oX | 2R P g Cosopeiiets regtlowany 1 1 Opawa A2 T
GH 1 : -2- . . . .
% g Py = Klasa ochronnosci: klasa ochronnodci Il ?Ergiz\?\;ac)rag;?:lego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
= Stopien ochrony: IP41 X
u e Stopien ochrony IP41
N clv\cz d\ B I ] [ Oprawa B1 ;
3 d N N = N N / 3 \ 7 - Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu aluminiowego. - : .I?é(::aeagmig I(_)Etgc?;\é\ll'lia 0°C do +40°C
; n | ] I N N h3 \ Wymiary - #165x175mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, o o -@- oC P trvbi . 12 lub 3 godzi
=y 7 ; ) malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Zas pr?Cy wtrybie awarmem s U godziny
p Q Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,492 * Montaz: natynkowo na suficie
> i catkowitej transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 85%.Typ zrédta - LED. Ptytka * Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
- — T g N obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - * Oprawa z soczewka do korytarzy waska
b3 'I_'I m (@) N 17,3W. Strumier swietlny zrédta - 2620Im. Zasilanie zrédta - 700mA. e Strumien s’wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
é — % o) o] é; M + + qm Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .  Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
= W3 2 06/R1 N 2.06 R1 o} J- < o & 06/R1 - { 7/R1 Trwatoé¢ 50 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B10. lloéé zrédet - 1. Moc zrédet w
= > ’ g N w ’ ’ 3 § n tg [ 8 2.12/R+ e oprawie - 17,3W. Skuteczno$¢ zrédta - 137,89Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc 8Eradwa Awg " | | o
° C N o [} J 1 oprawy - 20W. Sprawnos$¢ oprawy - 76%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy - udowa z biatego poliwgglanu
] I % @ =3 " A ,‘/ 8 8 O ; A W 8 104,78Im/W. IP44. IK02. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy « Klasa izolacji Il
! ° p < > 4 ,;E _@_ 200 | L > s g > : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. « Stopien ochrony IP65
- w> 2 3 7 In ! - Dioda power LED 3W
= o) = Oprawa Al R s
roA+ BI) H_L) 8 ﬁ' b Bl) :h - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, wyposazona w ramke adaptacyjng do ’ - _$_ * Temperatura °t°Clzen|a 0 C do +40 C
{IEJACA PQCHYLNIA (=] = S sufitéw natynkowych. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o -~ + Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
t 5’ 06/R1 \ 5 grubosci 1,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna. Uktad « Montaz: natynkowo na suficie
. 212/R1 optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku * Wymiary: okragta 202x58 [mm]
I ]: - zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - - Oprawa z soczewkg symetryczng, szerokg
S h -~ 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana « Strumien $wietiny oprawy: 350 Im (tryb SE)
1 i T = ; L .. P P S .
T A=) T z aluminium. Moc zrddta - 13,32W. Strumien Swietlny Zrédta - 1956,5Im. Zasilanie . : :
1 1 . g/ 1 [x T zrédta - 700mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
E '.‘ a /\ /\ \ D 07/8T [T | U b : . B barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53 ty$.godzin przy wspdtczynniku L80OB10. Ilos¢ Oprawa Ul Aw
Nl - L ! I:EI i 11Vrh 11 I ) 7rédet - 2. Moc rédet w oprawie - 26,64W. Skutecznos¢ zrédta - 146,88Im/W. Oprawa do montazu nastropowego na suficie/éciani
\ \ { 7 MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawnosc oprawy - 84,7%. . :
. 1A | a En Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 122,75Im/W. IP44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Wymla ry - 0x0x0Omm. KOI’pUS - blacha stalowa, o
[ 2 07/R1 :l ‘E‘ i Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. gruboéci 0,6mm, malowa ny fa rbq proszkowq
’ w Oprawa A2 polisestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny -
} C 1 == H - - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, wyposazona w ramke adaptacyjng do SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubos’ci
— Py . z 'b: = sufitéw natynkowych. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o A A .
o % (@] 1 — - grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad 4mm o WSpOfCZ\/nnlkl} zatamania wg 1SO489 - 1152 [
a¥a%atalata¥a%s SR XA = 04 T )Z> optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ
{ S5 =05 4] wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta 41 41 s g s
\ g g g g m g %; ; (@] 1 - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. zrodta - LED. M,OC erd_ia -9W. Strymlen SWIEtIny zrodta
X (',; a ('; a (@) > sC '|_|'I NOWE OKNO H 11 Moc zrédta - 13,32W. Strumier $wietlny Zrédta - 1956,5Im. Zasilanie zrédta - - 1500Im. Wspo’rczynnlk oddawania barw [CRl] Ra =80.
\\ ) NS g 2 00 2 3 o — - I 700mA. Wspoic;\l/nnik qddaw?nia barw [ClRI] Ra = 80. Temperatlu'r'a l?arwcwa - I:I Temperatura barwowa - 4000K. lloé¢ 2rédet - 1. Moc
X m A m X > < > s — 2 Z T I 2 7 5] 4000K. . Trwato$¢ 53 tys.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc L, A A
\\\\ (o3} 8 5 o) g 5 o+ ‘2 =10 = ! zrédet w oprawie - 26,64W. Skutecznos¢ zrodta - 146,88Im/W. MacAdam (SDMC) zrédet w Oprawie - 9W. Skutecznosc¢ zrddta -
Ry~ T o 5 b o 3 % (I/J > _éﬂ E > ; zant T 1| = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawno$¢ oprawy - 82,4%. Skuteczno$¢ swietina oprawy 166/67|m/W Moc oprawy - 11W. Sprawnoéé oprawy -
D o Q ol= H H oo :h / MEY -119,42Im/W. IP44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy 80.5%. Skut $¢ dwietl -109.77| /W
W3 W3 (%)) 7 oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. s 70- utecznosc swietlna oprawy ’ m, :
I3 I3 N = 5 R % o i Oprawa K1 IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie
¢ . . H H - N — . .
2006 15030 ol g TN > ZoZEE ksero Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary - PKP. Oprawa Wyposazona w mOC!U}f awaryjny o
X - ~ =53 3 skaner N 575x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, podrzymaniu 2h, oraz uktad grzejny z termostatem.
'Q H " @ H I | c h1 6?] S - malowany farba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - Zakres temperatur pracy od -250C do +400C. Oprawa
A - . .
m o PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg dziata w trvbie "sieciowo/awarvinvm". czvli iako oprawa
‘i 1 R 1 R 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - swietl .y 51 / V.J v ' vitJ P
o) | | I_I e 63%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu oswietlenia ogo nego/nocnego I'awaryjnego.
s J '[/\/\ 3 ] LED. Strumieri $wietlny zrédta - 2000Im. Wspétczynnik oddawania Srednia wartos$¢ natezenia oswietlenia wg. normy PN-EN
< 1 1 balrw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa l—lAS)OlOK,Trwa'fos’c’ 30 X 12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
tys.godzin przy wspétczynniku L70/B10. llosé zrodet - 1. Moc oprawy RG
: 1 O | \ - 17W. Sprawnos¢ oprawy — 82,67%. Skuteczno$é $wietlna oprawy — — Rozdzielnica elektryczna gtéwna
85,47Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
4 UWAGT:
i U G———) Oprawa N1
:\ o8 "I-‘ N I—I i 2.13/R1 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. . Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z
X 1 b | 1 Q J : Korpus - PC, o grubosci 1mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. lodpowiednimi normami
\ i Przestona PC OPAL - PC o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej : . P .
\\\ | 2.13/R1 N ]_ 2_13/R1 N ]. transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 84%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddw g :ns:a:acl_e Wygfnic o |P20k, a W,samtana;a(;h. Zic_howac 1P44.
\\\ E ! _¢_% drukowanych do montazu LED wykonana z FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc [~* n's, a aCjelpO ynkowa wy! Ogac przewodami p/t :
9,300, o j> @ zrodta - 18W. Strumieri swietlny Zrédta - 3000Im. Zasilanie Zrédta - 250 mA. e OSYV'etIen'a -Cu3x1.5mm?
@ ?O) < Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Jee gniazd wtykowych 230y - CL{ 3x2,5 mm?,
LK —~ N ! Trwatos¢ 30 tys.godzin przy wspdtezynniku L70/B50. llosé zrédet - 2. Moc zrédet w [e@ Stosowaé przewody o izolacji 750V.
o _3X14 o [69) N I oprawie - 36W. Skutecznosé zrédta - 157,89Im/W. Moc oprawy - 38W. Sprawnos¢ . Zatgczanie o$wietlenia wytgcznikami miejscowymi.
30 H z oprawy - 75,6%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 119,36lm/W. IP65. IK10. b. Instalacje prowadzi¢:
______ 92 929.9.9.9 \ J > Certyfikaty i dopuszczenia - CE. ee 30 cm od posadzki i sufitu,
( j < = ee 15 cm od naroznikéw $cian i drzwi
200 | Lx Oprawa N2 ) T "
i AN d\ B 1 i - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. e zachowac 10 cm odlegtosci od "jnych instalacii,
9 N ]. I > Korpus - PC, o grubosci 1mm, malowany farbg Ukfad optyczny - PC OPAL. 6. Osprzet montowac na wysokosci:
NY Q =z N Przestona PC OPAL - PC o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej [e® 110 cm wytgczniki,
@ Ll I transmisji Swiatt: 1SO13468-1 - 84%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwodd i
_______________ — < i | - ji Swiatta wg 6. Typ zrodta . Ptytka obwodoéw ee 30 cm gniazda
P 2.13/R1 NZ ) 3 3 3 N ]- RS 1 drukowanych do montazu LED wykonana z FR-4 0 wymiarach 560x12x6mm. Moc fee 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,
{ B k g Q O ~ I ( ) -$-:D EE (—— Zrédta - 31W. Strumien swietlny Zrédta - 4000Im. Zasilanie Zrédta - 250 mA. lee 120 cm gniazda w tazienkach przy umywalkach
\ : Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . : . 2o . ) o : o P
\ = - Z.13/RT poiczy! P
\ ';3> 3 g £ J < Trwatos¢ 30 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. Ilos¢ zrodet - 2. Moc zrédet w r-w raz.le koniecznosci (')sp'rz_et montowac w r.amkac,h pOdWOJn.yCh ! potro!nych W uktadzie pionowym.
! X i ~ ; Lt .. B. W tazienkach wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze i zachowac strefy ochronne oraz 1P44.
X = oprawie - 62W. Skutecznos¢ zrédta - 129,03Im/W. Moc oprawy - 66W. Sprawnos¢ . o . . " . L .
N ~ ; )\ <—|— [ w oprawy - 75,6%. Skutecznosé éwietina oprawy - 91,64Im/W. IP65. IK10 9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi branzami.
Nolav% w > = Q.0 M Certyfikaty i'dobuszczenia CE ! T 0. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
= - 11. Projekt nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z projektami innych branz.
o X
i E 3 9U— S N Oprawa S1 ) ) ) 2. Wentylatory w toaletach sprzezy¢ z obwodami o$wietlenia w tych pomieszczeniach
Ll 1 | ) < = - Oprawa do montazu na zwieszakach.Wymiary - 2034x1047x72mm. Korpus -, 0
E v @ | grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad
% O Q N 1 optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku
bl < zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 -
N ]- ; .$':D s U‘ e — : 98%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana
(— D = < ﬁ j Q E J 2,13/R1 z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien $wietiny
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