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NAZWA POMIESZCZENIA
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KORYTARZ/POCZEKALNIA

SALA OBStUGI INTERESANTOW
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.
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[ 1f Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe
P44
lf Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 2x1P+N+PE, IP20,
LIJ podtynkowe
LS przewdd skretkowy UTP kat. 5e doprowadzony do ledéw
stanowiskowych w razie potrzeby nalezy zakonczy¢ gniazdem
pojedyriczym RJ45
|_ proj. wyprowadzenie kabla kat 6A do obstugi Access Point; nalezy
pakoniczy¢ gniazdem RJ-45 kat. 6A
Zestaw gniazd komputerowych PEL
— 1f 3k 2 w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
h 4 \J\ J - 1f - 1x gniazdo 230V
N ! F-- - 3K - 3x gniazdo DATA
- 2L - 1x podwdjne gniazdo logiczne RJ45
Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce 4+krotnej:
g r?lﬁ_#ﬁ“ _‘I - 1f - 1x gniazdo 230V
I I - 2K - 2x gniazdo DATA
N L-lf-Zk—z-LJ - 2L - 1x podwdjne gniazdo logiczne RJ45
_!:li__ Zestaw gniazd komputerowych PEL
Q ] w ramce p/t 2-krotnej, IP20
i~ l : - 1f - 1x gniazdo 230V
L - L - gniazdo logiczne RJ45
Zestaw gniazd komputerowych PEL
< w puszce montowane do ptyty meblowej:
h4 - 1f - 1x gniazdo 230V
N - 3K - 3x gniazdo DATA
- 2L - 1x podwdjne gniazdo logiczne RJ45
Zestaw gniazd komputerowych PEL
w puszce montowane do ptyty meblowej:
Q - 1f - 1x gniazdo 230V
N - 3K - 3x gniazdo DATA
- 2L - 1x podwdjne gniazdo logiczne RJ45
- Lp - 1x pojedyncze gniazdo RJ45
jYY Punkt przytaczeniowy 230V - 1-fazowy gYY Punkt przytaczeniowy 230/400V - 3-fazowy
]
]
3 Giovyna szyna potaczer RE Rozdzielnica elektryczna
o wyréwnawczych
3
P P D N Szafa Rack Przycisk sterujacy Przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
i| Rura ochronna HDPE ¥ 32 Rura ochronna PCV ¥ 32

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEL POTOK
SWIEBODZIN, OS.£tUZYCKIE 39
TEL. +48 602 663 957, e-mail : arch.potok@gmail.com,

www.facebook.com/architekt.swiebodzin, www.potokarchitekci.pl
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi
normami.

2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sa dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.

3. Oswietlenie zataczane bedzie miejscow za pomocg wytgcznikdw montowanych na wysokosci 1,4 m od posadzki oraz czujnikdw ruchu i obecnosci.

4. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6ttym paskiem. Awaryjny czas s$wiecenia wynosi minimum 1h. Na budowie nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach,
w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawg LED zgodnie ze wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
hydrantem na wysokosci 3[m].

6. Rodzaje piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalistg do spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych
uzupetnié¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

7. Stosowac przewody o izolacji 750V.

8. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o
stopniu ochrony min. IP20.

9. Kable oraz przewody zasilajgce beda rozprowadzone podtynkowo, w rurkach instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

10. Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowac na wysokosci 30 cm, w toaletach nalezy montowac na wysokosci 140 cm od posadzki w toaletach dla
0s6b niepetnosprawnych na wysokosci 100cm, natomiast w pomieszczeniach z aneksem kuchennym na wysokosci 110 cm. W miejscach oznaczonych inaczej
nalezy montowac osprzet zgodnie z opisem na rysunku.

11. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi branzami.

12. Czesc¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

13. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji skutecznos$é ochrony sprawdzi¢ pomiarami.

14. Wszystkie uzyte w cze$ci opisowej nazwy producentdw i typdw urzadzen maja charakter wytacznie informacji dotyczacej wymaganych technicznych i
estetycznych parametréw projektowanych elementéw instalacji elektrycznych. Materiaty rbwnowazne zastosowane w ramach realizacji zadania nie mogg miec¢
parametréw gorszych od projektowanych.

JEDNOSTKA BRANZOWA

ul. Spokojna 10, 64-140 Wtoszakowice
tel.: 500094349, 500094348,
e-mail: biuro@cyberos.eu

Cyberos Przemystaw Krol

DOKUMENTACII:

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

Zmiana sposobu uzytkowania z pr
NAZWA ZADANIA: || &wiebodzinie na

w3 pomi n budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w
biurowe Starostwa Powiatowego

ADRES OBIEKTU:

Swiebodzin, ul. Zakéw 3 (ldentyfikator : 080805_4.0001,1_137/4)

Opracowujacy | przemystaw Krd/

INWESTOR: POWIAT SWIEBODZI’NSKI
Ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin
TEMAT RYSUNKU: || Instalacja sity i gniazd jednofazowych
ZESPOL PROJEKTANTOW: SPECIALNOSC: | NUMER UPRAWNIEN: PODPIS: nr zlecenia
Projektant mgr inz. Instalacje upr. nr data: 09.2019
Alina Franciszka Krél elektryczne WKP/0205/POOE/16
skala:
1:100
nrrysunku:

Instalacje

elektryczne E 'O 1



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
YY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
YY

AutoCAD SHX Text
3


-
>
@
[ =
o
>

VYNFAOVINHOLNI

VINTYX3ZO0d

oV

LEGENDA

tacznik jednobiegunowy biaty (modut) 10AX 250V, szybkoztacza,
DW1.01/ 11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

tacznik swiecznikowy biaty (modut) 10AX 250V,szybkoztacza,
DW5.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

e

tacznik schodowy biaty (modut) 10AX 250V, szybkoztacza
DW6.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

ONMO IMON
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N

Przycisk biaty (modut) 10AX 250V, szybkoztacza, DD1.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

Oprawa A2

- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV
odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium. Moc Zrédta - 13,32W. Strumieri swietlny Zrédta -
1956,5Im. Zasilanie zrédta - 700mA. Wspdétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53 ty$.godzin przy wspdtczynniku
L80B10. llo$¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 26,64W. Skutecznosé zrodta -
146,88lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawnos¢ oprawy -
82,4%. Skutecznos$c¢ Swietlna oprawy - 119,42Im/W. IP44. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa EW1

¢ Obudowa z biatego poliweglanu

o Klasa izolacji Il

e Stopieni ochrony IP65

e Pasek LED 1 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
¢ Montaz: nascienny

o Wymiary: 276x143x44 [mm]

¢ Rozpoznawalnos¢ znaku 25m

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

UWAGT:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z
lodpowiednimi normami.

2. Instalacje wykona¢ o IP20, a w sanitariatach zachowaé |P44.

3. Instalacje podtynkowa wykonaé¢ przewodami p/t :

oe OSwietlenia - YDYZo 3 x 1.5 mm?,

oe gniazd wtykowych 230V - YDYZo 3x2,5 mm?,

oe Stosowac przewody o izolacji 750V.

. Zatgczanie o$wietlenia wytgcznikami miejscowymi.

5. Instalacje prowadzié:

linia zatamania sufitu pod katem 45 stopni
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Czujka ruchu

Montaz: montaz podtynkowy

Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz

Napiegcie robocze: 230 V~ +10%/-15%

Prad znamionowy (omowy): maks. 10 A

Maksymalna moc swietldwek liniowych nieskompensowanych: 1000 VA
Napiecie zasilania: 230V +/- 15%

Zakres detekcji (odlegtos¢) - front: 6 m

Zakres detekcji (odlegtos¢) - bok: 6 m

Kat detekgji: 360 °

@ pola detekcji, na poziomie podtogi: = 6 m

Srednica obszaru detekcji na podtodze: 6 m

Zakres natezenia o$wietlenia: 5/1000 Lux

- ze statecznikem elektronicznym EVG: 8 x 58 W

Natezenie o$wietlenia zadziatania, regulowane: = 5 ... 1000 Ix
Maksymalna wysoko$¢ montazu: 4 m

Przekrdj przewodu: 1 ... 2,5 mm?

Liczba stykow: 1

Zakres opdznienia zadzialania: 5's, 15 min

Czas opodznienia, regulowany: 5 s ... 15 mn

z potencjometrami do ustawienia natezenia oSwietlenia zadziatania i
czasu opOznienia bez koniecznosci demontazu

Klasa ochronnosci: klasa ochronnosci Il

Stopien ochrony: IP21

Oprawa K1

Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary -
575x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg
1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
63%.Typ Zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu
LED. Strumien $wietlny Zrdédta - 2000lm. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.Trwato$¢ 30
ty$.godzin przy wspdtczynniku L70/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc oprawy
- 17W. Sprawnos$¢ oprawy — 82,67%. Skutecznos¢ swietlna oprawy —
85,47Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa EW2 (XX
Obudowa z biatego poliwgglanu

« Klasa izolaciji Il

« Stopien ochrony IP65

*Pasek LED 1 W

« Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: nascienny

* Wymiary: 276x143x44 [mm]

« Rozpoznawalno$é¢ znaku 25m

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

* 30 cm od posadzki i sufitu,

oe 15 cm od naroznikéw $cian i drzwi,

oe zachowaé 10 cm odlegtosci od innych instalacji,

6. Osprzet montowac na wysokosci:

oe 110 cm wytgczniki,

oe 30 cm gniazda

oe 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,

oe 120 cm gniazda w tazienkach przy umywalkach.

[7. W razie koniecznosci osprzet montowa¢ w ramkach podwdjnych i potréjnych w uktadzie pionowym.
8. W tazienkach wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze i zachowac strefy ochronne oraz 1P44.
9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

[10. Czes$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.

Oprawa N1

- Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubosci Imm, malowany farba Uktad optyczny - PC OPAL.
Przestona PC OPAL - PC o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 84%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc
zrédta - 18W. Strumien $wietlny zrédta - 3000Im. Zasilanie zrodta - 250 mA.
Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwatos¢ 30 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrodet w
oprawie - 36W. Skuteczno$¢ zrédta - 157,89Im/W. Moc oprawy - 38W. Sprawnosé
oprawy - 75,6%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 119,36lm/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa AW1

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
o Klasa izolacji ll

e Stopien ochrony IP41

e Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowo na suficie

¢ Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka

o Strumien $wietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

[11. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
[12. Wentylatory w toaletach sprzezy¢ z obwodami o$wietlenia w tych pomieszczeniach
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Czujnik obecnosci

Montaz: Montaz podtynkowy

tryby pracy: pétautomatyczny, automatyczny, tryb uczenia, dzienny,
korytarz, biuro, tryb testowy

Czestotliwos$¢ znamionowa: 50/60 Hz

Napiecie robocze: 230 V~ +10%/-15%

Maksymalna moc $wietléwek liniowych nieskompensowanych: 1000 W
Napiecie zasilania: 230V +/- 15%

Kat detekcji: 360 °

@ pola detekcji, na wysokosci biurka: ~ 5 m

@ pola detekcji, na poziomie podtogi: = 7 m

Srednica obszaru detekgji na podtodze: 7 m

Zakres natezenia o$wietlenia: 5/1000 Lux

Natezenie oswietlenia zadziatania, regulowane: = 5 ... 1000 Ix
Lampki LED 230 V: 23 x 23 W

z czerwong i zielong diodg LED do potwierdzania/sygnalizacji odbioru
Maksymalna wysokos$¢é montazu: 4 m

Przekrdj przewodu (elastycznego): 0,5 ... 1,5 mm?

Przekréj przewodu (sztywnego): 0,5 ... 1,5 mm?

Zaciski przytgczeniowe: wg IEC 60669-1

z zaciskami Srubowymi

Ustawienia

Zakres opdznienia zadzialania: 1 mindo 1 h

Czas opdznienia, regulowany: 1 mn ... 1 h

Normy: IEC 60669-2-1

Klasa ochronnosci: klasa ochronnosci Il

Stopien ochrony: IP41

Oprawa N2

- Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC, o grubosci 1mm, malowany farba Uktad optyczny - PC OPAL.
Przestona PC OPAL - PC o wspofczynniku zatamania wg 150489 - 1,589 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 84%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc
Zrddta - 31W. Strumien $wietlny Zrédta - 4000Im. Zasilanie zrédta - 250 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwatos¢ 30 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. los¢ zrédet - 2. Moc zrodet w
oprawie - 62W. Skutecznos¢ zrédta - 129,03Im/W. Moc oprawy - 66W. Sprawnosé
oprawy - 75,6%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - 91,64lm/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa AW2 oo
Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
e Klasa izolacji Il

e Stopieni ochrony IP41

¢ Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

¢ Montaz: natynkowo na suficie

o Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm)]

* Oprawa z soczewka do korytarzy waska

o Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

Oprawa S1

- Oprawa do montazu na zwieszakach.Wymiary - 2034x1047x72mm. Korpus -, o
grubosci 1,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporng. Uktad
optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 -
98%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien swietlny
zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspdétczynnik oddawania barw [CRI]
Ra =80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8
,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61
ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie -
34,8W. Skutecznos¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy -
78,06%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - 120,73Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

/.

Oprawa AW3 .o
Obudowa z biatego poliwgglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP65

* Dioda power LED 3W

« Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

« Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: okragta 202x58 [mm]

« Oprawa z soczewkg symetryczng, szerokg

« Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

« Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
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Oprawa B1

- Oprawa wpuszaczanaw sufit podwieszany. Wymiary - @#165x175mm. Korpus -
odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
odpornga. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu
LED wykonana z ceramiki. Moc zrddta - 17,3W. Strumien sSwietlny Zrodta - 2620Im.
Zasilanie zrédta - 700mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 50 tys.godzin przy wspdtczynniku
L70/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 17,3W. Skutecznos¢ zrédta -
137,89Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 20W. Sprawnos$¢ oprawy -
76%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 104,78Im/W. P44, IK02. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa X1

- Oprawa do montazu na zwieszakach. Wymiary - 0,65x592x80mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubosci 1mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu
LED wykonana z FR4. Moc Zrddta - 3,55W. Strumier Swietlny Zrédta - 474Im.
Zasilanie zrédta - 300mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 60 tys.godzin przy wspétczynniku
L80/B10. llos¢ zrodet - 12. Moc zrédet w oprawie - 42,6W. Skutecznos¢ zrédta -
133,52Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 50W. Sprawnos¢ oprawy -
52,4%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 59,61Im/W. IP40. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.
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Oprawa Al

- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,491 i catkowitej transmisji $wiatta wg
1S013468-1 - 88%.Typ Zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium. Moc zrédta - 13,32W. Strumier $wietlny zrodta -
1956,5Im. Zasilanie Zrédfa - 700mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos$¢ 53 tys.godzin przy wspotczynniku
L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 26,64W. Skutecznos¢ zrédta -
146,88Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawnos¢ oprawy -
84,7%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 122,75Im/W. IP44. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa X2

- Oprawa do montazu na zwieszakach. Wymiary - 1,043x1043x80mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubosci 1mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu
LED wykonana z FR4. Moc Zrédta - 6,96W. Strumieri swietlny Zrodta - 990Im.
Zasilanie zrédta - 300mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 60 ty$.godzin przy wspdtczynniku
L80/B10. llos¢ zrodet - 12. Moc zrodet w oprawie - 83,52W. Skutecznos¢ zrédta -
142,24Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 92W. Sprawnos$¢ oprawy -
52,4%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 67,66lm/W. IP40. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa Ul Aw

Oprawa do montazu nastropowego na suficie/sciani.
Wymiary - 0xOxOmm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg
polisestrowa fasadowa, UV odporna. Uktad optyczny -
SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci
4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 90%.Typ
zrédta - LED. Moc zrddta - 9W. Strumien swietlny zrédta
- 1500Im. Wsp6tczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. llos¢ zrédet - 1. Moc
zrédet w oprawie - 9W. Skutecznos$¢ zrodta -
166,67Im/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy -
80,5%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 109,77Im/W.
IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie
PKP. Oprawa wyposazona w modut awaryjny o
podrzymaniu 2h, oraz uktad grzejny z termostatem.
Zakres temperatur pracy od -250C do +400C. Oprawa
dziata w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa
oswietlenia ogdlnego/nocnego i awaryjnego.

Srednia wartos$¢ natezenia oswietlenia wg. normy PN-EN
12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.

Rozdzielnica elektryczna gtéwna

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.
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Drut FeZn @8 - potaczenie réznych
poziomdw zwodow poziomych
projektowanych z istniejgcymi
zwodami na dachu sgsiednim

Przewody odprowadzajace
wykonane drutem FeZn @8mm
montujemy do powierzchni $ciany w
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Drut FeZn @8 - potaczenie réznych
poziomdéw zwoddéw poziomych
projektowanych z istniejgcymi
zwodami na dachu sasiednim

Drut FeZn @8 - potaczenie réznych
poziomdéw zwodow poziomych

S
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Legenda

INSTALACJA ODGROMOWA
1. Zwody poziome wykonac jako naprezane drutem FeZn @8mm uktadanym na typowych podstawkach.
2. Drutem FeZn @8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad gérnag powierzchnig chronionego obiektu
np.kominy.
3. Przewody odprowadzajgce wykonane drutem FeZn @8mm montujemy do powierzchni $ciany w odlegtosci
0.1m.
4. Przewody odprowadzajgce taczy¢ z pokryciem dachu za pomocg zaciskdw systemowych, a z uziemieniem
poprzez ztacza kontrolne.
5. Instalacje wykonac zgodnie z norma:
- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobor i

montaz wyposazenia
- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o

napieciu wyzszym  od 1 kV (oryg.) [15],
- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i

zagrozenie zycia (oryg.) [1],
- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 2:

Wymagania dotyczace przewoddw i uzioméw (oryg.) [8] (wczesniej jako PN-EN

50164-2:2010).
6. Ze zwodami poziomymi taczy¢ wszystkie metalowe elementy i urzadzenia montowane na dachu, tj.: rynne,
kominy itp.
7. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej zawierajgcg m.in. krotki
opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Uwaga!
Instalacje odgromowa nalezy skoordynowac na budowie.

Zastrzega sie¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.
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,/l Priewody odprowadzajace

- |wykonane drutem FeZn @8mm
| mantujemy do powierzchni $ciany
odjegtosci 0.1m
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