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| ZAtACZNIKI FORMALNE
Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0205/POOE/16.

4|Strona



Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Swiebodzinie na
pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego

® POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW

\\\x
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:

WKP-CFD-9EG-AFL *

Pani Alina Franciszka Krél o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-19 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatraone berpieconym podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczngmi.)

* waryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Infynierow
Budownictwa.

ks
Enigller .
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-132/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,34
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikicm pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipca 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstaws do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego,
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y [OOSR
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krél

jest upowazniona w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, /

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sicci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczyfisKic......pocveeccrn bl i

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........5 .

Otrzymuja:
1. Pani Alina Franciszka Krol
64-140 Wioszakowice ul. Spokojna 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego -
4.a/a
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1l PIS TECHNICZNY - czesc ogodlna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji
teletechnicznych, ktéry ma na celu stworzenie podstaw do wykonania instalacji teletechnicznejw
adaptowanych pomieszczeniach budynku szkolnego schroniska mtodziezowego na pomieszczenia
biurowe Starostwa Powiatowego w Swiebodzinie.
Opracowanie obejmuje:

e instalacje LAN,

e instalacji CCTV,

e instalacje SSW,

e instalacje przyzywowa.

e Instalacja systemu kolejkowego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e aktualnych podktaddéw architektonicznych,

e o0gdlnych wytycznych technologicznych dla catego budynku,
e zalecen Inwestora,

e uzgodnien miedzybranzowych,

e przepisdw i obowigzujgcych norm.
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1. OPIS TECHNICZNY - czesc¢ szczegétowa

1. SIEC LAN

1.1.Normy i wytyczne

Podstawga do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg
normy okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
-- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises.

1.2.Zatozenia do projektu

Projektowany system powinien spetniaé poniisze zatozenia:

9|Strona

Wszystkie elementy pasywne systemu skfadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg byé oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do objecia instalacji
bezptatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta.

llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koricowego, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcy
okablowania przed rozpoczeciem prac.

Wydajnos¢ wszystkich zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi
by¢ potwierdzona certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL,
3P.

System powinien legitymowac sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie
EA zaréwno w trybie Connector Channel i Permanent Link, wydanym przez
niezalezne laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P.

Wszystkie komponenty systemu okablowania maja byé zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011. Producent
systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium,
potwierdzajgce zgodnos¢ elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie
normami.

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce jakosé
produkcji ww. systemu oraz dbato$¢ o Srodowisko naturalne podczas procesu
produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu 1SO 14001 wydanego przez akredytowang
instytucje certyfikujaca taka jak np.: TUV.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
korncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych).

W konfiguracji projektowanej wydajnos¢ systemu przeznaczonego do transmisji
danych i glosu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami Klasy EA/kat.6A.
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e Wydajno$¢ systemu nalezy potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznego laboratorium
DELTA. Nalezy uwzglednic¢ system legitymujacy sie spetnieniem ww. zalecen odnosnie
0siggéw transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujgcy petny tor kablowy z
dedykowanymi kablami krosowymi.

e Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany system TOOLLESS Line
wyposazony w beznarzedziowe gniazdo RJ45 kat.6A PoE+ o podwyzszonych
parametrach transmisyjnych oraz gtebokosci modutu nie wiekszej niz 28mm.

e Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu
F/FTP kat.6A o pasmie przenoszenia 600 MHz w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 pary
Klasyfikacja ogniowa (Euroklasa): Dca.

e Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011 wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i
wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapasdw transmisyjnych (margineséw pracy).

e System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

e Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne beda
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania -certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.

e System powinien zostaé¢ wykonany zgodnie znormg  PN-EN50173-1:2011 Technika
informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzacego do
transmisji danych to kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajnos¢ catego
systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs koricowy.

1.3.Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i transmisji gtosu przez
jednolitg strukture kablowa.

1.3.1. Okablowanie poziome miedziane

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewizji
przez jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych i glosu ma byc
prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP kat.6A o pasmie czestotliwosciowym 600
MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty 23/1AWG — 0,57mm). Kable transmisyjne nalezy
rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkfadach budowlanych) dotgczonych do
projektu.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej Srednicy zewnetrznej 7.3 mm.

Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych i gtosu
Opis: Kabel F/FTP 600 MHz
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Zgodnos¢ z normami:

Srednica przewodnika:

Srednica zewnetrzna kabla

Promien zgiecia:

Ostona zewnetrzna:

Osrodek:

Ekran:

Zakres temp. uzytkowych:
Zakres temp. instalacji:

® EIA/TIA-568-C.2

e |SO 11801 2nd

e EN 50173 2nd

e EN 50288-3-1

® |SO/IEC 61156-5

e |[EC 60332-1

® RoHS 11 2011/65/UE

e EN 50575:2014+A1:2016
e EN 13501-6:2014

e EN 60332-1-2:2004+A1:2015
drut 23/1 AWG

7.3 mm

4 x Srednica zewnetrzna kabla

tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce
ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw
korozyjnych (LSOH/FRNC)

4 pary skrecone, kazda para owinieta folig poliestrowg, pod
ekranem zyfa uziemiajaca z drutu miedzianego
ocynowanego osrednicy min.0.4mm

pary ekranowane folig poliestrowg pokrytg warstwg
aluminium, pod ekranem Zzyta uziemiajgca z drutu
miedzianego ocynowanego o S$rednicy min. 0,4 mm,
osrodek dodatkowo ekranowany folig poliestrowg
-30st.Cdo+50st. C

0 st.Cdo +50 st.C

)%
&¢

Rys.2. Kabel F/FTP kat.6A 4x2x23AWG LSOH

1.3.2.  Konfiguracja punktéw elektryczno — logicznych PEL

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) RJ45 nalezy zorganizowaé w postaci
modutdw RJ45 keystone kat. 64 STP montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach
45x45 mm z klapkami przeciwkurzowymi. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje
gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentdéw, réwniez w potaczeniu z
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).
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Specyfikacja ogélna modutu RJ45
> kategoria:6A
» klasa: EA /550 MHz / 10 Gb/s
» ekran: tak
» rodzaj: beznarzedziowy
»  wymiary: 28/16/21mm gteb./szer./wys.
Korpus
» materiat: Odlew cynkowy, spetniajacy wymogi EMC zgodnie z EN 55022

Gniazdo
» trwatosé:> 750 cykli
» materiat stykow: fosforobraz
» powtoka stykdéw: 50ucalowa warstwa ztota
> sita docisku stykdéw: 100 g na styk
» sita roztgczania: 50N przez 60s
Ztacze szczelinowe
» sekwencja: 568A/B
» materiat nozy: fosforobraz ze 100ucalowa warstwg cyny
» przyjmuje przewody: 22-24AWG
» korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0
Ptytka PCB
» materiat: laminat FR4 o grubosci 1,6 mm
Parametry elektryczne
» maks. wartos$¢ pradu: 1,5 A
> rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc
> odpornos¢ napieciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
> rezystancja stykdw: 20 mQ
» rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ
Zasilanie PoE
> rodzaj: PoE+/802.3 at typ 2

WARUNKI SRODOWISKOWE

Zakres temperatur
» sktadowania: -400C do +700C
» pracy: -100C do +600C
Wilgotnos¢
» maksymalnie: 93%
Normy
EIA/TIA 586A
ISO/IEC 11801 2nd edition:2008
EN 50173-1:2011
EN 50288-3-1
ISO/IEC 61156-5:2009
IEC 60332-1
IEC 60603-7.4
RoHS 11 2011/65/UE

VVVVVVVY

1.3.3. Panele okablowania poziomego

Panele okablowania poziomego nalezy rozwigzaé jako uniwersalne 19” panele modularne z
mozliwoscig montazu 24 modutdw RJ45 typu keystone — takich jak w gniazdach abonenckich.
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Rys. 3. Modularny panel krosowy dla 24 modutéw RJ45

1.4.Punkty Dystrybucyjne

1.4.1. Zatoienia

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do Punktu Dystrybucyjnego
Sieci, przy czym Gtéwny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy RACK i jej wyposazenia dostarcza
uzytkownik/inwestor w oparciu o wtasne standardy. W projekcie zostaty przyjete zatozenia
pozwalajgce na realizacje transmisji zgodnie z przyjeta klasg EA dla catosci systemu.

1.1.1. Wytyczne

Punkty Dystrybucyjne nalezy wykonaé w postaci szaf dystrybucyjnych stojgcych, w ktérych
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego, pionowego oraz urzgdzenia
aktywne.

Dane techniczne szaf GPD
e Szerokos¢: 19"
o  Wysokosé: 42U
e Szerokos$¢ zewnetrzna: 800 mm
o Wysokos¢ zewnetrzna: 2050 mm
e Gtebokos¢ zewnetrzna: 1000 (GPD) mm
e Materiat: blacha stalowa
e Wykonczenie powierzchni: malowanie farbg proszkowa
e Grubosé blachy: 2,0 mm (+/- 0,2 mm)
e  Grubos¢ profili montazowych: 1,2 mm (+/- 0,2 mm)
e Konstrukcja ramy: skrecana
e Nosnos¢ szafy: - kotka do 300 kg
e - stopki do 800 kg
Stopien ochrony: IP 20
Masa: ok. 106 kg
e Kolor: czarny (RAL9004)
e Drzwi przednie: przeszklone - zamykane na klucz
e Drzwi tylne: stalowe - zamykane na klucz
e Ostony boczne: stalowe - zamykane na klucz
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1.2.System kolejkowy

Na potrzeby systemu kolejowego wykorzystane zostanie okablowanie kat. 5e U/UTP w klasie D w
powtfoce LSOH. Wszystkie tory przewiduje sie zakonczyé na panelu modularnym w szafie RACK
dedykowanej dla systemu CCTV i kolejkowego modutami keystone za$ po stronie odbiorczej wtykami
RJ45. System ten réwniez podlega certyfikacji.

1.3.Wymagania gwarancyjne

Cato$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujacg catg czes¢ transmisyjng ,,miedziang” wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢
udzielona przez producenta bezposrednio klientowi korncowemu. Podstawg gwarancji ma by¢
udzielone przez producenta okablowania zapewnienie wiasciwych parametréw przez 25 nastepnych
lat. Program gwarancyjny ma zapewni¢ spetnienie wymagan parametrow elektrycznych i
transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1
dla catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja
obejmuje swoim zakresem cato$é systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do
gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng
legitymujacg sie dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikéw w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiardw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutorow,
posrednikéw, wykonawcéw lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rGwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktdrym podpisano protokdt koricowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawieraé: liste zainstalowanych
elementéow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikéw wykonujgcych instalacje, wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez
pracownika petnigcego funkcje nadzorujaca (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiaréw
dynamicznych facza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréow technicznych i uzytkowych,
cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta
oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

1.4.0dbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetnié nastepujgce warunki:
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1.4.1. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiarédw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy
doktadnosé jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie
minimum Ill poziomem dokfadnosci.

e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego, Channel” lub
w konfiguracji tacza statego ,,Permanent Link”

e W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametréow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczconym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w najnowszych
edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiaréw nalezy wybraé typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspdtczynnik
propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

» RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par,
nie jest specyfikowane dla klas A i B,

> IL (strata wtraceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

> NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich
kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

» PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron
dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

» ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim korncu) — parametr wyznaczany z
dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

» PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

» ACR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim koricu) — parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

» PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

> Rezystancja petli statopragdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

» Opodinienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

» Rdznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy Ci wyzej.

» Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

e Na raportach pomiaréw powinna znalezé sie informacja opisujgca wysokosé marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. rédznicy pomiedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymagane] dziedzinie czestotliwosci/ttumienia.
Zapasy (margines bezpieczeristwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru swiattowodowego.

1.4.2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

e Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkdw:

e Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodniez
obowigzujgca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

e Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytegou
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
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e Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametrow
technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.

e Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢
obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych wszystkich
toréw transmisyjnych miedzianych.

e Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Instalatora Projektowania Instalacji,
potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki
udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.

e W celu zagwarantowania Uzytkownikom kohcowym najwyziszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony
producenta.

1.4.3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

e Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

e Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

e Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

e Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

o Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

e Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

1.5.Wymagania dotyczace gwarancji

e (Catos¢ rozwigzania elementéw pasywnych ma by¢ objeta jednolity, spdjng 25-letnig
gwarancja systemowa producenta, obejmujgcy cata czes¢ transmisyjng wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez
producenta bezposrednio klientowi koricowemu.

e Gwarancja systemowa musi obejmowac:

e gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bagdZ 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione)

e gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi stawiane przez norme
ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy EA)

e wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania
przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i
stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byly (lub bedg) dla systemow
okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).

e Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac¢ swoim
zakresem catos$¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda
Uzytkownika, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego
rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng
posiadajgcy status Partnera uprawniajgcy do wystgpienia do producenta o udzielenie
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gwarancji systemowej. Powyzsze musi by¢ udokumentowane stosownym certyfikatem
producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.

e O ile wymagania szczegdtowe nie specyfikujg inaczej, na dostarczany sprzet musi byé
udzielona min. 36-miesieczna gwarancja; Zamawiajacy wymaga, by serwis byt
autoryzowany przez producenta urzadzen, to jest by zapewniona byfta naprawa lub
wymiana urzadzen lub ich czesci, na czesci nowe i oryginalne, zgodnie z metodyka i
zaleceniami producenta

e Serwis gwarancyjny Swiadczony ma by¢ w miejscu instalacji sprzetu; czas reakcji na
zgtoszony problem (rozumiany jako podjecie dziatarnn diagnostycznych i kontakt ze
zgtaszajgcym) nie moze przekroczy¢ jednego dnia roboczego; usuniecie usterki (naprawa
lub wymiana wadliwego podzespotu lub urzadzenia) ma zosta¢ wykonana w przeciggu
nastepnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma
obowigzek przyjmowania zgtoszenn serwisowych przez telefon (w godzinach pracy
Zamawiajgcego), fax, e-mail lub WWW (przez catg dobe); Wykonawca ma udostepnic
pojedynczy punkt przyjmowania zgtoszen dla wszystkich dostarczanych rozwigzan

e W przypadku Sprzetu, dla ktdérego jest wymagany dtuzszy czas na naprawe sprzetu,
Zamawiajgcy dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzetu o nie gorszych
parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie moze przekroczyé 14 dni
roboczych od momentu zgtoszenia usterki

e Zamawiajacy otrzyma dostep do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub
WWW) w zakresie rozwigzywania problemdéw zwigzanych z biezgcg eksploatacjg
dostarczonych rozwigzan w godzinach pracy Zamawiajgcego

e Zamawiajacy uzyska dostep do czesci chronionych stron internetowych producentéw
rozwigzan, umozliwiajacy:

» pobieranie nowych wersji oprogramowania
» dostep do narzedzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej
» dostep do pomocy technicznej producentéw

1.6.Wymagania ogodlne dla dostarczanych rozwigzan

e (Catos¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego
kanatu sprzedazy producentéw — do oferty nalezy dotgczy¢ odpowiednie oswiadczenie
Wykonawcy

e Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzgdzenia byly nowe oraz by byly nieuzywane
(przy czym Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane i uruchomione
przed ich dostarczeniem wytacznie przez wykonawce i wytgcznie w celu weryfikacji
dziatania urzadzenia, przy czym jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o
zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego
rozpakowaniem),

e (Catos¢ dostarczonego sprzetu musi byé objeta gwarancjg opartg o Swiadczenia
gwarancyjne producentéw w okresie wymaganym w SIWZ — do oferty nalezy dostarczy¢
odpowiednie o$wiadczenia Wykonawcy

e Na proshe zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ raport z testdw poszczegdlnych
funkcjonalnosci przed wyborem oferty

2. INSTALACIA SSW i KD

Dla obstugi systemu SSW i KD projektuje sieplatforme oferujgcg zintegrowany system
bezpieczenstwa dla obiektu.
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W obrebie systemu mozliwe do wykorzystania sg nastepujgce moduty funkcjonalne:

e Kontrola Dostepu

System Sygnalizacji Wtamania

Wbudowana obstuga Active Directory / LDAP (zaréwno uzytkownikdéw jak i operatorow)
Modut rejestracji gosci

Integracja z systemami zamkow offline (SALTO, ASSA ABLOY — APERIO, HI-0)

e Zarzadzanie dostepem do wind za pomocg interfejsu HLI (High Level Interface)

o Interfejsy komunikacyjne z zewnetrznymi systemami (BACNet, ModBUS, C-Bus, AMX,
interfejsy szeregowe, komunikacja poprzez TCP/IP, bezposrednia komunikacja z
zewnetrznymi bazami danych)

W obrebie w/w modutéw dostepna jest szeroka gama funkcjonalnosci opisana w kartach
katalogowych i instrukcjach do systemu.

Wielos$¢ systemu jest w praktyce nieograniczona — mozna go dowolnie rozbudowywaé o kolejne
drzwi KD, czujki i klawiatury SSW, uzytkownikow, itp.

2.1.PRT-WX-DIN: Zintegrowany Kontroler Systemowy w wersji DIN.

PRT-WX-DIN: Zintegrowany Kontroler Systemowy w wersji DIN z wbudowanym oprogramowaniem
web.
Modutowa budowa systemu ProtegeWX pozwala na tatwe skalowanie systemu wraz ze
wzrastajgcymi wymaganiami. Pierwszym i wymaganym elementem kazdego systemu jest kontroler
WX. Mozna rozpoczgé od samego kontrolera lub wybra¢ jeden z dostepnych zestawdéw startowych, a
nastepnie rozbudowac system wymaganymi modutami i akcesoriami. Kontroler jest kompatybilny
wstecz ze wszystkimi modutami i akcesoriami Protege, co oznacza, ze mozliwe jest przejscie ze
starszego systemu ProtegeSE do WX bez koniecznosci wymiany urzadzen.
Sercem systemu ProtegeWX jest kontroler PRT-WX-DIN. Jest to jednostka centralna odpowiedzialna
za dziatanie systemu alarmowego, kontroli dostepu, automatyki i wszystkich innych funkcji
zintegrowanego systemu ProtegeWX. Zastosowany kontroler wyrdzniaja:
e Zaawansowane funkcje systemu alarmowego dla 32 stref i 512 wejs¢ alarmowych, z
petng integracja z kontrolg dostepu
e Komunikacja RS-485, wbudowany modem 2400bps, wbudowany interfejs Ethernet
10/100 oferujg kompletne rozwiazanie dla rozbudowy systemu, zdalnego
monitorowania, a takze dla komunikacji i integraciji
e Opcjonalne PoE (Power over Ethernet) pozwala na zasilanie kontrolera poprzez port
Ethernet
e Raportowanie IP za pomocg ArmorlP (ICT), ContactID over IP, SIA over IP oraz metody
raportowania otwartym tekstem
e Zaawansowana kontrola dostepu z obstugy duzej ilosci uzytkownikéw, zintegrowana z
alarmem, CCTV, z rozbudowanga funkcjonalnoscia zarzadzania
e Integracja zamkoéw offline SALLIS lub Aperio
o  Whbudowane wsparcie protokotéw komunikacyjnych Modbus, C-BUS, Savant i innych dla
automatyki budynku i oswietlenia
e Panel frontowy z czytelng informacjg za pomocga diod LED o stanie urzgdzenia, statusie
wejsé, wyjsé i czytnikdw
e Aktualizacja firmware wprost z interfejsu ProtegeWX
e Funkcje programowalne pozwalajg na wykonywanie akcji kiedy wystgpi okreslone
zdarzenie lub sytuacja, moze to by¢ np. dopasowanie oswietlenia na podstawie odczytu
odpowiednich sensoréw
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2.2.PRT-WX-ZX8-DIN.

Kontroler 8 wejsé¢ alarmowych

Przy dublowaniu wejs¢ rozszerza liczbe wejsé dostepnych w systemie o 16.

Wejscia mogg by¢ skonfigurowane na réine sposoby parametryzacji (EOL, NC, NO) i moga byc
wykorzystane do celdow systemu alarmowego lub automatyki budynku.

* 8 wejsc¢ (z dublowaniem 16)

* przetwarzanie analogowe do cyfrowego z 5-krotnym nadprébkowaniem

¢ 4 stany wejscia: alarm, zamkniete, zwarcie, sabotaz

e wskazniki LED pokazujgce status wejsé

e wskazniki LED pokazujgce status urzadzenia

2.3.PRT-RDM2: Kontroler 2 przejs¢ dla systemu SSW.

Kontroler 2 Przejs¢ dla systemu SSWIiN kontroluje do 4 czytnikdw oraz 2 wyjscia sterujgce
zamknieciem drzwi, i jest jednym z podstawowych elementéw Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania
Bezpieczenstwem. Kontroler oferuje komunikacje za pomocg portu RS485.

Kontroler PRT-RDM posiada ograniczona funkcjonalno$¢ pracy offline — w sytuacji bez potgczenia z
gtéwng baza danych i z kontrolerem gtéwnym PRT-CTRL, zachowuje pewng funkcjonalnosc
kontrolowanych przejsé.

Podfaczenie 2 czytnikdw do dwéch niezaleznych wejs¢ do kontroli osobnych przejsé, lub
podtgczenie 4 czytnikdw do kontroli dwdch przejs¢ kontrolowanych dwustronnie
(wejscie/wyjscie).

Woyijscia kontroli zamka inteligentnie monitorowane (awaria lub odtgczenie zamka
powoduje wystgpienie odpowiedniego alarmu w systemie)

Obstuga 6 wyjs¢ dla kontroli czytnika

Wsparcie dla inteligentnej kontroli sabotazu czytnika, system monitoruje czytnik pod
katem ciggtej transmisji sygnatu obecnosci za pomoca dedykowanego protokotu.
Wskazniki LED pokazujgce status czytnikdw, wejs¢ i wyjs¢ oraz status urzadzenia

Ponad 45 predefiniowanych formatéw dla tatwej konfiguracji, dodatkowe formaty
dodawane za pomocg kreatora formatéw, lub implementowane przy aktualizacji
firmwearu.

8 wejs¢ do wykorzystania dla monitorowania przejScia KD (przycisk otwarcia z
monitorowaniem kierunku, przycisk awaryjnego wyjscia, czujnik statusu otwarcia drzwi,
czujnik stanu docisku zwory elektromagnetycznej, itp.), wejscia mogg by¢ réwniez
wykorzystywane do systemu alarmowego, kazde wejscie moze by¢ dowolnie
paramteryzowane (NC, NO, EOL, 2EOL, z réznymi parametrami zakornczenia), wejscia
posiadajg regulacje predkosci zadziatania

2 wyjscia przekaznikowe FORM-C

Zintegrowane funkcje alarmowe, uzbrajanie/rozbrajanie, udzielanie dostepu w zaleznosci
od stanu strefy alarmowej, i inne

Kontrola dostepu do windy

2.4.PRX-TSEC Czytnik zblizeniowy DESFireMifare

Czytniki TSEC to kompletna seria czytnikéw multi-technology smart card RFID kompatybilna z
technologig DESFire, Mifare i 125kHz.

Czytniki posiadajg interfejs Wiegand oraz mozliwosé komunikacji RS485.

Seria czytnikdw TSEC Extra pozwala na natychmiastowa implementacje bezpiecznych technologii
zaréwno w nowych jak i istniejgcych juz systemach.
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2.5.Sterowanie otwarciem drzwi

Sterowanie otwarciem drzwi bedzie odbywato sie za pomocg monitorowanego wyjscia
pradowegoOdtgczenie zwory elektromagnetycznej , przecigzenie lub zwarcie wyjscia — bedg
natychmiast sygnalizowane w systemie jako problem (awaria lub sabotaz) wyjscia sterowania
zamkiem.

W czasie aktywnego (dziatajgcego) potaczenia z kontrolerem gtéwnym, kontrolery PRT-RDM2 s3
automatycznie aktualizowane nowymi ustawieniami, funkcjami i uzytkownikami.

Do kontrolerow PRT-RDM2 beda podfgczone czytniki, oraz inne elementy obstugujgce przejscia
(zwory elektromagnetyczne, elektrozaczepy lub inne elementy kontrolujgce drzwi, czujniki otwarcia
drzwi, przyciski otwarcia, przyciski awaryjnego otwarcia, itp.).

2.6.FUNKCJONALNOSC SYSTEMU

e funkcje integracji SSW, KD i CCTV mogg pracowac niezaleznie

e wszystkie kontrolery KD pracujg normalnie w sytuacji offline (brak komunikacji z
kontrolerem gtéwnym i/lub serwerem systemu)

e wszystkie wejscia w systemie (wejscia nadzorujgce czujki alarmowe, czujniki otwarcia
drzwi, przyciski wyjscia, przyciski wyjscia ewakuacyjnego) s parametryzowane
rezystorami konca linii (konfiguracja 2EOL/DEOL z dwoma rezystorami konca linii)

o kazdy kontroler steruje niezaleznie diodg zielong, czerwong i buzzerem na czytniku

e zwory magnetyczne lub zamki drzwiowe sg sterowane z wyjs$¢ kontroleréw, ktére sg
monitorowane pod katem stanu obcigzenia, odtgczenie, zwarcie lub przecigzenie na
wyjsciu muszg by¢ automatycznie i natychmiast sygnalizowane w systemie

e wszystkie zdarzenia kontroli dostepu i systemu SSW sg automatycznie przekazywane do
systemu CCTV gdzie mogg by¢ przechowywane, wyszukiwane, i mogg stuzy¢ do
zarzadzania systemem CCTV, w szczegdlnosci wszystkie zdarzenia alarmowe majg by¢
naktadane na obraz CCTV wybranych kamer w widoku na zywo

o do systemu KD+SSW sg przekazywane zdarzenia z systemu CCTV

e system nadzorujgcy ma mozliwo$¢ wysytania raportdw poprzez email

3. INSTALACJA CCTV

3.1.System Monitoringu Wizyjnego CCTV.

Obiekt wyposazony zostanie w system monitoringu wizyjnego (CCTV ).

System CCTV nalezy wykona¢ w oparciu o platforme programowa typu klient-serwer w technologii IP
umozliwiajacej:
e utworzenie wysokiej jakosci systemu monitoringu, ktéry jest fatwy w instalacji i
uzytkowaniu,
e dowolnos¢ w zakresie lokalizacji montazu urzadzen wynikajaca z topologii okablowania
strukturalnego,
e zdalna konfiguracje urzadzen wchodzacych w sktad systemu,
e przesytanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard PoE),
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3.2.Wytyczne odnos$nie oprogramowania zarzgdzajgcego systemem monitoringu wizyjnego
(UVS):

e obstuga zdalna systemu (systemy operacyjne: MAC, Windows),
e zarzadzanie 512 strumieniami na caty system,
zarzadzanie 128 strumieniami na 1 monitorze,
wyswietlanie na 4 monitorach,
jednoczesne zdalne odtwarzanie 10 strumieni,
e jednoczesne lokalne odtwarzanie 32 strumieni,
e dostep do systemu przez wielu uzytkownikéw,
e zarzadzanie analitykg wideo (VDECT),
e interaktywne mapy graficzne,
o funkcje PTZ,
e zapisywanie zdje¢,
System nalezy wykonaé przy wykorzystaniu megapikselowych dualnych kamer IP z wbudowanymi
doswietlaczami IR i obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na optymalne ustawienie
obserwowanej sceny i obserwacje nadzorowanego obszaru takze przy zupetnym braku oswietlenia.

3.3.Wytyczne odnos$nie kamer:

KZ - Kamera IP zewnetrzna typu bullet, o parametrach nie gorszych niz: rozdzielczos¢ 1920x1080,
mechaniczny filtr podczerwieni, kompresja H.265, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm,
wbudowane diody IR — zasieg 45m, klasa szczelnosci IP66, zasilanie 12Vdc/PoE, funkcje: D-WDR, ROI,
3D DNR, BLC, ONVIF, wbudowana analiza wideo (VDECT): przeciecie linii, wejscie lub wyjscie w strefe,
pozostawienie lub zabranie obiektu w strefie, detekcja twarzy.

KW - Kamera IP koputowa typu Vandal-Dome o parametrach nie gorszych niz: przetwornik CMOS
2Mpx 1080p, rozdzielczos¢ 1920x1080, True D&N (mechaniczny filtr IR), kompresja H.265, H.264,
obiektyw 2.8-12mm, D-WDR, ROIl, 3D DNR, BLC, ONVIF, wbudowana analiza obrazu VDECT,
wbudowane diody IR zasieg 45m, obudowa IP66, zasilanie 12Vdc/PoE

3.4.Wytyczne odnosnie rejestratora:

Zapis ze wszystkich kamer nalezy realizowac za pomocg dedykowanego rejestratora wyposazonego w
odpowiednig przestrzen dyskowg (dyski twarde przeznaczone do pracy ciggtej 24/7) zapewniajaca
przechowywanie nagran przez okres min 14dni. Minimalne parametry zapisu: 2 Mpx, 5kl/s,
rejestracja wedtug harmonogramu i analizy obrazu.
Rejestrator IP o parametrach nie gorszych niz:
e Rejestrator IP H.265;
e 8 kanatéw;
e wyjscia wideo VGA i HDMI;
e maks rozdzielczo$¢8MPx (4K);
max strumien 60Mbps;
1xSata;
Maksymalny rozmiar dysku 6TB;
S.M.A.R.T; w komplecie dysk 1TB;
e Znakwodny; port sieciowy 10/100Mbp; P2P;
e Urmet DDNS;
e obstuga analityki wideo
e VDECT z kamer Urmet;
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e w komplecieprogram CMS do pracy wielomonitorowej
e Dopuszcza sie realizacje funkcji rejestracji i stacji operatorskiej na jednym urzgdzeniu.

Nie przewiduje sie monitora dedykowanego dla rejestratora. Odczyt zapisanego materiatu i obstuga
rejestratora bedzie sie odbywal zdalnie przez dedykowany program CMS zainstalowanego na
komputerze uzytkowanika/inwestora.

4. SYSTEM PRZYWOLAWCZY W TOALETACH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

4.1.0pis systemu

W kazdym pomieszczeniu gdzie przebywac bedg osoby niepetnosprawne zainstalowany zostanie
system przyzywowy. Projektowany system przyzywowy jest systemem cyfrowym zasilanym
napieciem bezpiecznym 24V.

W obszarze toalet zainstalowane zostanie przycisk przywotujgcy - w poblizu sedesu i umywalki.
Pomieszczenia wyposazone zostang takie w przyciski kasujgce sygnat alarmu oraz lampki
sygnalizacyjne montowane nad drzwiami poszczegdlnych pomieszczen.

W pokoju indywidualnej obstugiprzewidziano montaz jednostki centralnej. Doktadng lokalizacje
modutdw przedstawiajg zatgczone rzuty architektoniczne.

Wskazania na jednostce centralnej bedg zrozumiate i proste w obstudze dla kazdego personelu.
Przychodzace wezwanie wyswietlane bedg na monitorze ciektokrystalicznym gdzie wezwania beda
identyfikowane jako wezwanie normalne, wezwanie na ratunek, przywotanie.

W celu wezwania pomocy przez osoby niepetnosprawne bedzie on musiat uruchomié przycisk
wyzwalajacy. Na jednostce centralnej numer apartamentu skad pochodzi wezwanie. W momencie
wezwania zatgczy sie donosny buczek i zapali lampka alarmowa. Donosny alarm mozna wyciszy¢
przyciskiem kasowania, ale cichy sygnat akustyczny i lampka moga zostaé skasowane dopiero
kasownikiem miejscowym skad pochodzi wezwanie.

4.2.Gtéwne elementy systemu

e Centralna jednostka monitorowania — Pierwotnym zadaniem jednostki monitorowania
jest wyswietlanie zdarzedn w systemie. Drugim zadaniem jednostki jest prowadzenie
rejestru zdarzen wystepujacych w systemie. Interface uzytkownika ma trzy przyciski,
dwie swiecgce diody, jeden brzeczyk oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny.

e Wskaznik stanu jest stosowany do sygnalizacji przywotania lub obecnosci obstug. Jest
wyposazony w trzy pola barwnych diod s$wietlnych do sygnalizowania przywotan,
obecnosci obstugi i alarmoéw

e Jednostka przywotawcza aktywowana pociggnieciem sznurka jest stosowana do
wygenerowania przywotan. Jest ona wyposazona w czerwony przycisk przywotania, sznur
pociggany pracujacy taj jak przycisk oraz dwie czerwone diody swiecgce. Jezeli zostanie
nacisniety przycisk lub jezeli zostanie pociggniety sznur, zaswieca sie czerwone diody
(stan przywotania). Jezeli nacisnie sie przycisk lub jezeli zostanie pociggniety sznur, gdy
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uktad znajduje sie w stanie potwierdzenia obecnosci czerwone diody $wiecace diody
zaczng migacé (stan przywofania na ratunek)

e Przycisk obecnosci i kasowania jest stosowana do kontrolowania stanu. Jest ona
wyposazona w przyciska obecnosci/kasowania (kolor zielony) oraz w diody $wiecace o
barwie zielonej i czerwonej.

4.3.Montaz elementdéw systemu

Lokalizacje modutéw systemu przedstawiajg zatgczone plany.
Systemu nalezy montowaé w puszkach podtynkowych jedno modutowych montowanych na
odpowiednich wysokosciach:

e Moduty kasowe nalezy montowac przy drzwiach wyjsciowych na wysokosci montazu
wiacznika pradowego.

e lLampki sygnalizacyjne nalezy montowaé nad drzwiami wejsciowymi do danego
pomieszczenia. Sygnalizator montujemy od strony korytarza.

e  Przycisk pociggowy montujemy w toaletach czy ubikacji. Wysokos¢ montazu przyciskow
pociggowych przewiduje sie na wysokosci okoto 2,2 m nad posadzka. Przy doborze
miejsca montazu nalezy uwzgledni¢ odlegto$é od zrédet wody ktéra nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

e (Central nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu biblioteki. Centrale nalezy zainstalowac na
wysokosci wzroku pracownikdw w miejscu umozliwiajgcym dostep do obstugi systemu.

4.4.0kablowanie systemu

Okablowanie systemu wykonaé nalezy przewodem typu OMY 3x1,5mm2 Rozprowadzenia kabli
nalezy wykonaé w rurkach elektroinstalacyjnych gietkich. Podejscia do urzadzen nalezy wykonaé
podtynkowo, prowadzgc okablowanie od jednego modutu do drugiego. Poszczegdlne moduty
systemu nalezy osadzi¢ w puszkach podtynkowych. System nalezy zasilié napieciem 24V poprzez
dedykowany dla tego systemu transformator sieciowy. Rozszycie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg DTR.

4.5.Pomiary i testy
4.5.1. Pomiary

W trakcie prac uruchomieniowych nalezy wykonac nastepujace pomiary:
1. Pomiary statyczne okablowania: pomiar rezystancji petli, pomiar rezystancji izolacji (a-b), pomiar
doziemienia (a-z i b-z)

4.5.2. Testy

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé nastepujace testy:

Test poprawnosci wykonania potgczen.

Test poprawnosci wykonania okablowania.

Test pracy systemu w poszczegdlnych strefach.

Test oprogramowania zarzadzajacego systemu TimelLox

test wszystkich przejsé kontrolowanych systemem domofonowym i TimelLox,

Test dziatania systemu domofonowego podczas zagrozenia pozarowego (dotyczy przejscia
znajdujgcego sie w obiekcie)

ok wNRE

Protokoty z wynikami pomiardw i testow nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej systemu.
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5. INSTALACJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO
5.1.0pis sytemu

Istniejgcy system kolejkowy zainstalowany w pomieszczeniach wydziatu komunikacji zostanie
przeniesiony do pomieszczen projektowanych zgodnie z wytycznymi uzytkownika/inwestora i
producenta systemu i rozbudowany do funkcjonalnosci opisanej w nn. projekcie.

Przyjmuje sie iz na nowe elementy systemu producent udzieli gwarancji, natomiast na elementy
przenoszone w uwagi na uptyw okresu gwarancji w jakim to producent odpowiada za zainstalowane
urzadzenia gwarancja nie musi zostaé¢ udzielona przez producenta urzadzen, chyba ze warunki
zawarte pomiedzy inwestorem/uzytkownikiem, a wykonawca/producentem stanowig inacze;j.

5.2.Automat biletowy

System zawiera automat biletowy z wyswietlaczem minimum 19” umieszczonym pionowo, stojacy,
niski zaopatrzony w panel dotykowy, z naktadka dotykowa typu SAW, umozliwiajgcy programowanie
dowolnej ilosci przyciskdw oraz umieszczanie dowolnych informacji z systemu np. numer klienta,
znak graficzny, data, przewidywany czas oczekiwania, liczba oczekujacych, kod kreskowy w
standardzie Code 39 oraz w standardzie QR Code, spis dokumentéw do zatatwienia sprawy. Format
ekranu 5:4. Biletomat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzku
inwalidzkim.

Wybieranie poszczegdlnych kolejek powinno byé mozliwe w trybie wieloekranowym (menu
hierarchiczne) np. przycisk gtéwny ,rejestracja” - ,rejestracja dla oséb A — H” i - ,rejestracja dla
0s6b |-Z”. Pobranie biletu z automatu biletowego bedzie sie odbywato przez nacisniecie monitora
dotykowego w miejscu, ktére wyswietla przycisk kolejki. Ekran dotykowy powinien umozliwiac
uruchomienie ustug rezerwacji wizyty przez Internet, poprzez wprowadzenie kodu niezbednego do
wydrukowania zarezerwowanego biletu.

Drukarka termiczna z obcinaczem papieru zapewniajagcym regulowang diugos¢ biletu, dla kazdej
grupy spraw oddzielnie; drukarka pracuje na powszechnie dostepnym papierze termicznym o
szerokosci tasmy 80 mm i dtugosci 90 metréw.

Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwo$¢ redagowania informacji umieszczonych na drukowanych
przez automat biletach: numer klienta, znak graficzny, data, przewidywany czas oczekiwania, liczba
oczekujacych, spis dokumentéw do zatatwienia sprawy. Do poszczegdlnych grup beda przypisane
kolejno co najmniej nastepujgce tematy: rejestracja pojazdu, prawa jazdy, informacja, wydawanie
dowododw rejestracyjnych.

Oprogramowanie ma mie¢ mozliwos¢ automatycznego lub recznego aktualizowania przez Internet a
dostawca dostarczy bezptatne aktualizacje systemu co najmniej przez czas trwania gwarancji.

5.3.Panel przywotawczy Pad
Panel przywotawczy ma stuzyc¢ do:

e |ogowania pracownikédw poprzez wprowadzenie osobistego kodu umozliwiajacego
przypisanie danych statystycznych do pracownika

e przywotania klienta kolejnego i wybranego w tym pobierania klientéw z kolejek
nieobstugiwanych domyslinie z danego stanowiska pracy.

e rejestracji biletéw, wyszczegdlnionych w ramach grupy ustug, wykonywanych na danym
stanowisku przez danego pracownika.

e wstrzymania obstugi dowolnego klienta i odestanie go na koniec, poczatek lub
zawieszenia jego obstugi do wezwania
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e przekierowanie klienta do dowolnej kolejki (z najwyiszym priorytetem, najnizszym
priorytetem, w sposéb optymalny a wiec wg godziny wydania biletu oraz na konkretng
godzine.

e podawania informacji o stanie kolejki (liczba oczekujacych)

e wytgczenia stanowiska z pracy

e konfiguracji polegajacej na modyfikacji parametréw aplikacji

e zasilane i zarzadzane w technologii PASSIVE PoE

5.4.Wyswietlacze LED stanowiskowe

Wyswietlacz LED czteroznakowy o rozdzielczo$ci 16x32 piksele obstugujgcy stanowisko pracy,
pozwalajgcy obserwowac kolejne wzywane numery do stanowiska pracy. Wysokos$¢ pojedynczego
znaku na wyswietlaczu powinna wynosi¢ minimum 11 cm aby zapewni¢ dobrg czytelnos¢ dla
klientow. Wyswietlacz powinien wyswietla¢:

e numer biletu w ukfadzie czteroznakowym z prefiksem literowym A123
Z uwagi na tatwos¢ dalszej rozbudowy urzadzenia powinny byé wyposazone w znormalizowane
gniazda przytgczeniowe takie jak RJ45.

5.5.Wyswietlacz Gtéwny min.42 cale z komputerem sterujgcym

Na ekranie bedg wyswietlane informacje dotyczace aktualnie wzywanych numeréw (dowolna
mieszczgca sie na ekranie ilo$¢) oraz informacje skierowane do Klientéw w uktadzie graficznym
wybranym przez Szpital. W zaleznosci od konfiguracji najlepiej prezentuje od 3 do 5 ostatnio
wezwanych klientéw. Wsrdéd informacji graficznych moga by¢:

e Strony internetowe

e Filmy

e Pogoda

e Prezentacje ppt
o  Grafiki

e Inne w zaleznosci od potrzeb.

5.6.nagtosnienie systemu kolejkowego

Wykonawca zabezpieczy wykonanie podsystemu gtosowego do wygtaszania zapowiedzi stownych w
systemie sktadajacego sie ze wzmacniacza (lub wzmacniaczy) oraz gtosnika (lub gtosnikow) w taki
sposéb aby wszyscy klienci urzedu byli dobrze poinformowani o wezwaniu do stanowiska.

5.7.Umawianie wizyt przez Internet

System powinien by¢ wyposazony w funkcjonalnos¢ umawiania wizyt przez Internet na dni nastepne.
Strona do umawiania wizyt musi by¢ zabezpieczona certyfikatem SSL.
System powinien umozliwiaé:
e rezerwowanie biletéw bez koniecznosci posiadania jakiegokolwiek konta w systemie
rezerwacyjnym,
e mozliwosé tworzenia terminéw na kazdy unikalny dzien w roku,
e zabezpieczenie przed dziataniem automatycznych systemoéw internetowych (botéw),
ktore automatycznie bedg pobieraty bilety, zabezpieczenie reCAPTCHA,
e zbieranie danych rezerwacyjnych do lokalnej bazy danych na stronie urzedu (np. MySQL)
i dalsze synchronizowanie w taki sposdb aby kontrolowac¢ w urzedzie proces umawiania
wizyt,
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e otrzymanie na zakonczenie procesu rezerwacji (gdzie klient wybiera dzien, godzine i
kolejke) automatycznego maila z informacjg o numerze rezerwacji i sposobie dalszego
postepowania,

o mozliwos¢ anulowania wizyty przez klienta

e mozliwos¢ usuniecia rezerwacji przez administratora systemu

e anonimowa rejestracja internetowa- bez podawania danych

5.8.Umawianie wizyt w urzedzie

System powinien by¢ wyposazony w funkcjonalnos¢ umawiania wizyt przez pracownika w urzedzie na
dni nastepne. System powinien umozliwiaé:

e rezerwowanie biletéw

e otrzymanie na zakoAczenie procesu rezerwacji informacji w postaci komunikatu lub

wydruku dotyczgcego numeru rezerwacji i sposobie dalszego postepowania.

e mozliwos¢ anulowania wizyty.
Ta funkcjonalno$¢ powinna by¢ dostepna dla nieograniczonej ilosci uzytkownikéw bez ponoszenia
dodatkowych kosztow.

5.9.Podglad stanu kolejki on-line.

Mozliwos¢ podgladu on-line stanu kolejki w urzedzie (ilo$¢ oséb obstuzonych, ilo$¢ oczekujgcych,
Sredni czas oczekiwania, biezgcy numer obstugiwany) na komputerze lub na telefonie poprzez
wpisanie podanego na biletomacie linku lub zeskanowania kodu QR (z zapisanym linkiem) z
biletomatu lub biletu

5.10. Oprogramowanie systemu kolejkowego

Oprogramowanie musi spetniaé¢ nastepujace wymagania:

e powinno funkcjonowaé w sSrodowisku Windows lub réwnowaznym

e system powinien dziataé na serwerze bez koniecznosci jego recznego uruchamiania.

e system powinien by¢ zabezpieczony hastami w celu ochrony danych, wg réznych
poziomdéw uprawnien (administrator, kierownik, pracownik).

e system powinien umozliwiaé tworzenie nieograniczonej ilosci kolejek i grupowania ich w
grupy

e system powinien umozliwia¢ tworzenie réznych scenariuszy obstugi, w zakresie ktérych
pewne kolejki sg obstugiwane szybciej (z priorytetem na wybranych stanowiskach lub
grupach stanowisk)

e kazde stanowisko moze obstugiwac¢ wiecej niz jedna kolejke.

e system powinien umozliwiaé dowolny transfer klientdw pomiedzy réznymi grupami
spraw bez koniecznosci ponownego pobierania biletu.

e w przypadku zaniku napiecia, po ponownym uruchomieniu biletownika (lub
biletownikow) system powinien zapewnia¢ automatyczne uruchomienie, z utrzymaniem
ciggtosci kolejki.

e system powinien zapewnia¢ wydawanie biletdw w ramach ustalanych harmonogramoéw
godzinowych (w godzinach pracy wskazanych przez Zamawiajgcego) lub w zakresie puli
dziennej lub dynamicznie w taki sposdb aby wydawac bilety tylko tym klientom, ktérych
mozna obstuzyé w godzinach pracy urzedu. Administrator dodatkowo powinien miec
mozliwos¢ blokowania wydawania biletdw do catosci systemu lub do kazdej kolejki z
osobna.

e powinna istnie¢ mozliwo$¢ blokowania wydawania biletéw w sytuacji kiedy spodziewany
czas obstugi wykracza poza godziny pracy systemu.
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5.11.

system powinien umozliwia¢ umawianie wizyt na biezacy i kolejne dni zaréwno poprzez
Internet jak i u pracownika.

system powinien generowac zapowiedzi stowne informujace o zaproszeniu klienta do
stanowiska. ZapowiedZ powinna zawieraé numer biletu, numer stanowiska, numer
pokoju, numer pietraiinne.

System ma posiada¢ modut raportéw i analiz, umozliwiajacy zbieranie i przetwarzanie
wszelkich danych statystycznych o pracy, takich jak:

ilos¢ wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obstugi oraz personel w
okreslonym przedziale czasu,

wydajnos$¢ pracy poszczegdlnych pracownikow indywidualnych (liczba obstuzonych
klientéw, efektywnie przepracowany czas, czas przerw itp.)

czas oczekiwania na obstuge,

czas obstugi klientdéw,

czas realizacji poszczegdlnych typéw operacji.

Wymagane jest rowniez, aby:

modut raportow i analiz byt aplikacjg oparta na technologii software, nie wymagajace;j
instalacji na komputerze uzytkownika.

modut statystyczny byt w jezyku polskim.

oprogramowanie ma mieé¢ mozliwos¢ automatycznego lub recznego aktualizowania przez
Internet a dostawca dostarczy bezptatne aktualizacje systemu co najmniej przez czas
trwania gwarancji.

powinna by¢ mozliwo$¢ zbierania i wyswietlania raportéw statystycznych zaréwno w
trybie online jak i historycznym

oprogramowanie ma mie¢ mozliwo$¢ automatycznego lub recznego aktualizowania przez
Internet a dostawca dostarczy bezptatne aktualizacje systemu co najmniej przez czas
trwania gwarancji.

powinna by¢ mozliwos¢ zbierania i wyswietlania raportéw statystycznych zaréwno w
trybie online jak i historycznym

integracja z Active Directory (AD)

Instalacja oraz zestaw do potfaczen wzajemnych poszczegdlnych czesci systemu

(okablowanie, switche i inne) - 1 komplet.

Wykonawca dostarczy komplet urzadzen niezbednych do pracy systemu kolejkowego a takze
przeprowadzi na swéj koszt jego instalacje.

5.12.

Wymagania dotyczgce statystyk.

System ma mieé¢ mozliwos¢ zbierania i przetwarzania wszelkich danych statystycznych o pracy
Urzedu, w szczegdlnosci:

ilos¢ i czas wydawania numerdéw w okreslonym przedziale czasu

ilos¢ wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obstugi oraz personel w
okreslonym przedziale czasu,

wydajnos¢ pracy poszczegdlnych pracownikow (liczba obstuzonych klientow),

czasy oczekiwania na obstuge, w tym srednie, minimalne, maksymalne

czasy obstugi klientéw, w tym srednie, minimalne, maksymalne

czasy realizacji poszczegdlnych typdw operacji,

drukowanie i eksportowanie do xlIs, raportéw statystycznych

Ta funkcjonalno$¢ powinna by¢ dostepna dla nieograniczonej ilosci uzytkownikow bez ponoszenia
dodatkowych kosztow.
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5.13. Mozliwos¢ rozbudowy systemu.

System powinien zapewnié mozliwosé rozbudowy, docelowo:
e do co najmniej 10 automatdow biletowych pracujgcych jednoczesnie,
e do rozszerzenia ilosci stanowisk
e inne opcje

5.14. Warunki licencji
5.14.1. Licencje standardowa.

e Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu standardowej licencji wielostanowiskowej i
niewyfacznej na uzytkowanie Systemu przez Zamawiajgcego, nie ograniczonej w zakresie
liczby uzytkownikdéw w ramach instytucji Zamawiajgcego oraz dostarczy o$wiadczenie, ze
posiada petne prawo do dysponowania licencjami na dostarczone oprogramowanie,
ktdre jest wolne od wad prawnych.

e Licencja bedzie udzielona na czas nieoznaczony i nie bedzie mogta zosta¢ w zaden sposéb
ograniczona, wypowiedziana lub rozwigzana przez Wykonawce.

e Zamawiajagcy w ramach uzytkowania dostarczanego Systemu ma prawo do
bezterminowego uzywania go zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach instytucji
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci obejmuje to dokonywanie nastepujgcych czynnosci na
potrzeby prawidtowego uzytkowania Systemu: trwate lub czasowe zwielokrotnianie
Systemu w catosci lub w czesci, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym
zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyswietlania, stosowania,
przekazywania lub przechowywania, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng
technika, w tym technikg zapisu magnetycznego lub techniky cyfrowg, taka jak zapis na
ptycie CD, DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamiecig flash lub jakimkolwiek innym no$niku
pamieci, z wytgczeniem mozliwosci:

e Dokonywania ttumaczen, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian lub modyfikacji Systemu - modyfikacje lub inne wymienione wyzej zmiany
stanowi¢ beda naruszenie prawa autorskiego i niniejszej licencji;

e Dekompilowania, deassemblacji lub jakiegokolwiek innego zwielokrotniania kodu lub
ttumaczenia formy Systemu i towarzyszgcej mu dokumentacji;

e Usuwania lub zmiany znakéw handlowych i informacji o produkcie, zwyczajowo
zamieszczanych w takich sytuacjach w Systemie.

5.14.2. Licencjarozszerzona.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rozszerzonej licencji w nastepujacych przypadkach:
a. Nie zawarcia z Licencjodawcg umowy na opieke autorskg i ustuge serwisowg na
kolejne okresy z nastepujacych przyczyn:

— przejscia na jakiejkolwiek podstawie, w tym w ramach sukces;i
uniwersalnej, praw autorskich do Systemu, skutkujgcego zmiang zakresu
przystugujgcych ~ Zamawiajgcemu  licencji  lub  nieprawidtowym
wykonaniem opieki autorskiej i ustugi serwisowej;

— odmowy podpisania na kolejny okres umowy na opieke autorskg i ustuge
serwisowg lub jej wypowiedzenie przez Wykonawce;

b. ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

— Licencje rozszerzong, w postaci koddéw Zrédtowych Systemu,
Zamawiajgcy nabywa w dniu podpisania umowy, jednakze prawa w niej
przewidziane moze wykonywac wytgcznie po wystgpieniu ktérejkolwiek z
przestanek wskazanych w pkt 6.2.1.
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— Aktualne kody zrodtowe, o ktdrych mowa w poprzednim ustepie, zostang

dostarczone, po wystgpieniu ktérejkolwiek z przestanek wskazanych w
pkt 6.2.1. na informatycznym nosniku danych, w formie umozliwiajgcej
Zamawiajgcemu swobodny odczyt koddéw zrédtowych, a takie zapisanie
kodédw na innym nosniku i doprowadzenie tych kodéw Zrédtowych do
formy wykonywalnej (w szczegélnosci w drodze kompilacji) na
odpowiednio wyposazonym stanowisku komputerowym.

Wraz z kodami zrédtowymi Wykonawca dostarczy kompletny wykaz
narzedzi programistycznych, bibliotek i innych elementéw niezbednych
do doprowadzenia oprogramowania do formy wykonywalnej.
Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub
ograniczen, ktére uniemozliwityby lub istotnie utrudnity Zamawiajgcemu
odczyt lub zapisywanie koddéw, w szczegdlnosci szyfrowania.
Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do okresowej weryfikacji
zdeponowanych koddéw zrédtowych pod katem ich kompletnosci oraz
wtasciwej dokumentacji.

W ramach licencji rozszerzonej Zamawiajgcy zachowuje wszystkie prawa
wynikajgce z postanowien punktu 6.1 oraz dodatkowo réwniez prawa do
dokonywania dowolnych modyfikacji Systemu, rowniez z udziatem
podmiotéw trzecich (z zastrzezeniem 6.2.6), w tym:

o dokonywania ttumaczen, przystosowywania, zmiany uktadu lub
innych zmian lub modyfikacji Systemu;

o dekompilowania, deassemblacji kodéw zrédtowych, jak rowniez
modyfikacji towarzyszacej im dokumentacji;

o usuwania lub zmiany znakéw handlowych Licencjodawcy i
informacji o produkcie, zwyczajowo zamieszczanych w takich
sytuacjach w Systemie.

W przypadku powierzenia zmian i modyfikacji, innym niz Wykonawca
podmiotom, do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

o zawarcie z tymi podmiotami umoéw o poufnosci, gwarantujacych
zachowanie poufnosci w zakresie wynikajgcym z udostepnionych
kodow zrédtowych (zastosowane metody programistyczne,
rozwigzania techniczne, etc.), jak réwniez gwarantujgcych, ze
pozyskana w ten sposdb wiedza, stanowigca know-how
Wykonawcy, zostanie wykorzystana wytgcznie dla potrzeb zmian
i modyfikacji w Systemie, na ktéry zostata udzielona licencja, a
rozwigzania z ktoérymi inny podmiot zapoznat sie w wyniku
uzyskania dostepu do kodéw zrédtowych nie mogg by¢ przez
niego wykorzystane w jego wtasnych produktach, ani tez
ujawnione czy tez udostepnione w jakikolwiek inny sposdb
innym podmiotom;

o niezwloczne powiadomienie Wykonawcy lub jego nastepcy
prawnego o fakcie powierzenia zmian i modyfikacji, wraz z
podaniem danych podmiotdw oraz zagwarantowaniem
Wykonawcy wgladu do zawartych umoéw o poufnosci, o ktérych
mowa w ppkt a).

o Zamawiajacy w ramach licencji rozszerzonej nie ma prawa do
dokonywania jej sprzedazy, odsprzedazy jak réwniez
udostepniania w innej formie (odptatnie lub nieodptatnie) innym
podmiotom.

o Zamawiajacy udziela Zamawiajgcemu licencji rozszerzonej
bezterminowo.
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6. Uwagi
e Zastosowane w dokumentacji urzadzenia stanowig przyktad reprezentatywny.

e Mozliwa jest zamiana na urzadzenia inne, a jezeli wskazane w projekcie z zastrzezeniem, iz ich
wydajnosc i specyfikacja nie moze by¢ nizsza, a jezeli urzadzen wskazanych w przyktadzie
reprezentatywnym.
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V. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

IT

ITOLINSTALACIJA LAN, PRZYZYWOWA

ITO2SCHEMAT IDOEWY INSTALACII LAN

ITO3 SCHEMAT IDOEWY INSTALACIJI PRZYWYWOWE)
ITO4 SCHEMAT IDOEWY SYSTEMU KOLEJKOWEGO
ITO5 INSTALACJIACCTV

ITO6 SCHEMAT IDOEWY INSTALACII CCTV
ITO7INSTALACJA SSWiN

ITO8 SCHEMAT IDOEWY INSTALACIJI SSWiN
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