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proj. GPD CCTV

QMS
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3k
1f

2L
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LEGENDA
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 -
z uszczelką - klapka w kolorze pokrywy biały 16A
CGZ1B.01/ 11
Ramka 1- krotna biały CR1/ 11

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem
biały 16A CGZ1.01/ 11
Ramka 1- krotna biały CR1/ 11

przewód skrętkowy UTP kat. 5e doprowadzony
do ledów stanowiskowych w razie potrzeby
należy zakończyć gniazdem pojedyńczym RJ45

ZK
1

Zestaw gniazd komputerowych PEL
Ramka 5- krotna biały CR5/ 11
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biały 16A CGZ1.01/ 11
- 3K - 3x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z
kluczem uprawniającym czerwony 16A
CGD1.01/ 22
- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwójne RJ45
kategoria 5e biały C52.01/ 11

ZK
2

Zestaw gniazd komputerowych PEL
Ramka 4- krotna biały CR4/ 11
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biały 16A CGZ1.01/ 11
- 2K - 2x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z
kluczem uprawniającym czerwony 16A
CGD1.01/ 22
- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwójne RJ45
kategoria 5e biały C52.01/ 11

ZK
3

Zestaw gniazd komputerowych PEL
Ramka 2- krotna biały CR2/ 11
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biały 16A CGZ1.01/ 11
- 1L - 1x Gniazdo komputerowe pojedyńcze RJ45
kategoria 5e biały C51.01/ 11

ZK
4

Zestaw gniazd komputerowych PEL
w puszce montowane do płyty meblowej
Podstawa OFIBLOK PLUS 5×K45 szary grafit
KFP105/14, Plakietka przyłączeniowa K45
kątowa bezpośrednia 45×45mm szary grafit
K10/14, Wspornik OFIBLOK przenośny KSF3 :
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45 z
bolcem uziemiającym 16A 250V szybkozłącza
45×45mm czysta biel K22/ 9
- 3K - 3x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45
DATA z bolcem uziemiającym 16A 250V
szybkozłącza 45×45mm czerwony KS22/ 6
- 2L - 1x Plakietka teleinformatyczna K45
keystone podwójna płaska uniwersalna z
osłonami 45×45mm czysta biel  KB76/9, Wkład
gniazda komputerowego RJ45 kat.5e,
nieekranowany (UTP) biały CJ545U

ZK
5

Zestaw gniazd komputerowych PEL
w puszce montowane do płyty meblowej
Podstawa OFIBLOK PLUS 7×K45 szary grafit
KFP107/14, Plakietka przyłączeniowa K45
kątowa bezpośrednia 45×45mm szary grafit
K10/14, Wspornik OFIBLOK przenośny KSF3 :
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45 z
bolcem uziemiającym 16A 250V szybkozłącza
45×45mm czysta biel K22/ 9
- 4K - 4x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45
DATA z bolcem uziemiającym 16A 250V
szybkozłącza 45×45mm czerwony KS22/ 6
- 2L - 1x Plakietka teleinformatyczna K45
keystone podwójna płaska uniwersalna z
osłonami 45×45mm czysta biel  KB76/9, Wkład
gniazda komputerowego RJ45 kat.5e,
nieekranowany (UTP) biały CJ545U
- Lp - 1x Plakietka teleinformatyczna K45
keystone pojedyńcza płaska uniwersalna z
osłonami 45×45mm czysta biel  KB76/9, Wkład
gniazda komputerowego RJ45 kat.5e,
nieekranowany (UTP) biały CJ545U

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy Punkt przyłączeniowy 230/400V - 3-fazowy

Główna szyna połączeń
wyrównawczych Rozdzielnica elektryczna

GPD CCTV i QMS

proj. szafa GPD CCTV i QMS Szafa
Rack - Szafa wisząca 12U istn. Szafa Rack

Centralka przyzywowa
Koncentrator RoomBus

Przycisk sterujący Przeciwpożarowym wyłącznikiem
prądu

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać  odpowiednie atesty i być zgodne
z odpowiednimi normami.
2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.
3. Oświetlenie załączane będzie miejscow za pomocą wyłączników montowanych na wysokości 1,4 m od posadzki oraz czujników ruchu i
obecności.
4. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1h. Na budowie należy zweryfikować typy opraw
w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze  wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy
montować bezpośrednio nad  hydrantem na wysokości 3[m].
6. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu
dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.
7. Stosować przewody o izolacji 750V.
8. Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w
pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min. IP20.
9. Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.
10. Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w  toaletach należy montować na wysokości 140 cm od
posadzki w toaletach dla osób niepełnosprawnych na wysokości 100cm, natomiast w  pomieszczeniach z aneksem kuchennym na
wysokości 110 cm. W miejscach oznaczonych inaczej należy montować osprzęt zgodnie z opisem na rysunku.
11. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.
12. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
13. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony sprawdzić
pomiarami.
14. Wszystkie użyte w części opisowej nazwy producentów i typów urządzeń mają charakter wyłącznie informacji dotyczącej wymaganych
technicznych i estetycznych parametrów projektowanych elementów instalacji elektrycznych. Materiały równoważne zastosowane w
ramach realizacji zadania nie mogą mieć parametrów gorszych od projektowanych.
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