1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt dotyczacych wykonania instalacji wewnetrznych wod-kan i wentylacji mechanicznej dla zmiany
sposobu uzytkowania z przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego

w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt dotyczacych wykonania instalacji wewnetrznych wod-kan i wentylacji
mechanicznej z zgodnie z p.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n /w robot.

1.4. OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi

Normami i Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne".



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dokumentacj¢ projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym :

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznoscei i innych.



Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Koszt zabezpieczenia

terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie
materialdbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na
przewoz nietypowych tadunkéw i kazdorazowo bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru o takim
przewozie. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawy wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet,
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.



Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.0. MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz dopuszczenie do zastosowania w

budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.1. Skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem
organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materialéw i sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.



Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog
publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

5.1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieplej.

5.1.2 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodociagowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- montaz rurociaggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

51.3 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtdw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych lub lepszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

5.1.4 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim



Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

RURY

System rur PP, PE-xc i ksztaltek zaciskowych. Dopuszczalne, maksymalne cisnienie robocze w
temperaturze 70°C -1,0 MPa.

OTULINY IZOLACYJNE

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej o przystosowana do umieszczania w strefie
zalewanej betonem (przewody prowadzone w posadzce).

Otuliny izolacyjne o wspotczynniku przewodzenia ciepla max 0,035 W/mK - grubosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ZAWORY PRZELOTOWE I REGULACYJNE
- Zawory przelotowe kulowe mosigzne wg PN- 74/M- 75224,

5.1.5 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA

MONTAZOWE MONTAZ

RUROCIAGOW
Instalacji wykonaé z rur wielowarstwowych PE-xc ze zlgczkami i ksztaltkami zaciskowymi. System,
ktory zastosuje wykonawca musi posiadaé dopuszczenie producenta do stosowanie zlaczy
zaciskowych w strefie zalewanej betonem. Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Nalezy pamictaé, aby w bruzdach wokol rur bylo miejsce na ewentualne
wydluzenia termiczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢
zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dhuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura a
tuleja powinna, by¢ wypeliona materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany nie
powinny by¢ wykonane potaczenia rur. Przewody nalezy mocowaé za pomoca uchwytow. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
5.1.6 ODBIOR ROBOT
Odbiér materialow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi
obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
materialdow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata



techniczna, itp).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych

Odbioér migdzyoperacyjny powinien objagé swym zakresem instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
prowadzong w bruzdach $ciennych i przestrzeniach niewidocznych, ulegajacych zakryciu i trudno
dostepnych. Powinien by¢ przeprowadzony przed zakryciem i zaizolowaniem.

Odbioér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow

sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano -montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy

umiejscowienie i wymiary otworéw

bruzdy w $cianach

- wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

- sposob utozenia przewodow na stropach, w tym wykonanie kompensacji termicznej i wykonania
izolacji.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3 % polaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo
nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa
do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag:

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C.

- badang instalacje po zakorkowaniu otworéow nalezy napelni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrédla, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetlnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy polaczenia przewoddow i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomoca



recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
ci$nieniowych.

Instalacja wodociagowa przy cisnieniu probnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach.

- instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 60 min nie wykazuje spadku cisnienia.

- badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig¢
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociagowe.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik

robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wiekszo$¢ instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji bedzie prowadzona w
bruzdach i w posadzce, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac¢ regulacji wstepne;j
instalacji. Nalezy to wykonaé w nastepujacy sposob:

- przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenia kilkakrotnie
przepluka¢ czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptucznej

- urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa
z najdalej polozonych punktéow czerpalnych, a czas napeinienia zbiornikéw sptukujacych nie
przekracza I minuty.

- pomiar temperatury cieplej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rtgciowymi z podziatkg 1°C.

- urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Pomiaru temperatury wody nalezy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego

- po dokonaniu czynnos$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru..

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wehodzi kierownik robdt montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢:

- czy uzyto wlasciwych materialow i elementow

- prawidtowos¢ wykonania potaczen

- wielkos¢ spadkow przewodow
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- prawidtowos¢ ustawienia armatury

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace"

- protokoty wykonanych prob i badan

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbiordw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

prob.

5.1.7 PODSTAWA OPRACOWANIA

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z wymaganiami og6élnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach".

- PN-71/B-10420 -"Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze"

- PN- 81/B-10700.00-"Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wymagania wspolne i badania"

- PN-81/B-10700.04-"Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-EN 1717:2003 - ,, Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny,,

- PN-81/B-10700.02 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.”

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
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wykonaniem instalacji kanalizacyjnej sanitarne;.

5.2.2 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociagow,

- montaz przybordw i urzadzen,

- badania instalacji,

5.2.3 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie. Materialy uzyte do wykonania musza spelniaé ponizsze wymagania:
5.2.4 POZIOMY, PIONY I PODEJSCIA KANALIZACYJNE

Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego taczone na wcisk wyposazonych w uszczelki gumowe:

- rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203:

- rury wywiewne z PVC 0 110 mm o polaczeniu weiskowym

- czyszezaki z PVC o pofaczeniu weiskowym

- rury uktadane na zewnatrz budynku powinny mie¢ sztywnosé¢ obwodowa 8 kN/m? i $cianke lita

- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych 01200 klasy B45 (wg PN-82/B-06250) z uszczelkami
elastomerowymi

- wlazy kanalowe zeliwne

5.2.5 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Poziomy, piony i podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego. Polaczenia rur nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o s$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury stazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawa kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionow przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy
umiesci¢ je w tulejach ochronnych (rury ochronne), przy czym w miejscach tych nie moze by¢
polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypehiona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ okolo 2 cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez oslonigcie wigkszych srednic otuling. Wielkos¢ bruzd nalezy
dostosowa¢ do s$rednicy przewoddéw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych. Piony
mocowaé za pomocg uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Pomigdzy
przewodem, a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Mocowaé nalezy w dwodch punktach na

jednej kondygnacji.
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Odpowietrzenie pionow poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach i zawory
napowietrzajace.

Na pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach pionow.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-
2,5%. Odgalezienia przewodoéw odpltywowych ( pozioméw ) nalezy wykonaé za pomoca tréjnikéw o

kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°.

52.6 ODBIOR ROBOT

Odbiér materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi
obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzié nalezy typ,
klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych powinien objaé swym zakresem instalacje kanalizacyjna prowadzong pod
posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbior robot zanikajacych powinien obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym

sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,

sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano -montazowych: - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych

szczelnosé potaczen kanalizacyjnych

sposéb prowadzenia przewodow

lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.
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Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci polaczen rur. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé¢; w przypadku
stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3%
polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa do podjecia
decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napelieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu. Protokoét podpisuje kierownik
robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
ODBIORY KONCOWE

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ poddaé badaniu na szczelnosé. Nalezy
to wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo- gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wehodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementow,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen

- wielkos¢ spadkow przewodow

- prawidlowos¢ ustawienia podejs$¢ pod przybory sanitarne

- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odleglosci miedzy podporami

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetlnieniami dokonanymi w
czasie budowy - dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace"

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Z, kazdego odbioru i préby powinien byé¢ sporzadzony protokédl, ktéry jest ewidencjonowany i
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przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

prob

5.2.7 MONTAZ PRZYBOROW I ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY
MONTAZ)

5.2.7.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z montazem przybordéw sanitarnych i armatury instalacji wodociagowej i

kanalizacyjnej, tzw. bialy montaz.

5.2.7.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadac

Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je

do stosowania w budownictwie.

5.2.7.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podiaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.

Przy umywalkach i zlewozmywakach zamontowa¢ baterie stojace jednouchwytowe.

W tlazienkach zamontowa¢ miski ustgpowe z odplywem poziomym wiszace. Pluczki ustgpowe
oszczedne dwuprzyciskowe. Przy miskach ustepowych zamontowaé zawory odcinajace kulowe.
Przybory nalezy zamocowaé w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwiazania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniaé¢ tatwy i pewny montaz do
instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy
wspolpracujace ze soba. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowa i niezawodna eksploatacje
oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

5.2.7.4 ODBIOR ROBOT

ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Materialy dostarczone na budowe musza byé wlasciwie oznakowane, odpowiednim znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
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opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

ODBIORY KONCOWE

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sklad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i

uzytkownika. W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzié:

uzycie wlasciwych materialow i elementow

prawidlowos¢ wykonania polaczen

prawidlowos¢ ustawienia armatury,

prawidlowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje- techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow.

52.8 PODSTAWA OPRACOWANIA

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz z

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, t. 11, "Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

-PN-81/B-10700.00-"Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wymagania wspdlne i badania"

-PN-81/B-10700.04-"Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

5.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa: wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacja wentylacji mechanicznej. Budynek bedzie wyposazony w
instalacj¢ wykonang z kanalow stalowych prostokatnych oraz rur typu SPIRO.

5.3.2 MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania budowy instalacji wentylacji mechanicznej
powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do

wykonania musza spetniaé ponizsze wymagania:

KANALY:
Kanaly z blachy stalowej. Rurociagi na odcinkach czerpnia-centrala, wyrzutnia-centrala nalezy

zaizolowa¢ welna mineralng o grubosci S0mm pokryta folig aluminiowa. Kanaly wewnatrz
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pomieszczen nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej 30mm na foli aluminiowej, kl. A2-
s1, d0 dla welny.

URZADZENIA:

- Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna podwieszana Vn=1566 m*/h; Vw=1190 m*/h;

- Wentylator kanatowy o srednicy 200mm;

- Wentylator dachowy o $rednicy 200mm.

NAWIEWNIKI I WYWIEWNIKI:

- Nawiewniki: kratki wentylacyjne z przepustnicami;

- Wywiewniki: kratki wentylacyjne i anemostaty wywiewne.

CZERPNIE I WYRZUTNIE:

- Wyrzutnie czerpnie dla centrali: dachowe.

5.3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Potaczenie przewoddéw wentylacyjnych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.3.4 ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw, elementow i urzadzen. Odbidr materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio
po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢é potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktorymi sg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem
odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania.

5.3.4 POMIARY SKUTECZNOSCI WENTYLACJI

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedz¢ i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w calej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwicku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).
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5.3.5 ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiodr migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy -umiejscowienie i wymiary otworow,

- $ciany w miejscach montazu przyborow,

- sposob potaczenia kanatow.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
5.3.60DBIORY KONCOWE

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych, badania z
pomiarow skutecznosci wentylacji oraz czynnosci regulacyjne, a takze sprawdzi¢ zgodnos$é stanu
istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow instalacji,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

- odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Z kazdego odbioru i préby powinien by¢ sporzadzony protokdl, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotow odbiordw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

5.3.7PODSTAWA OPRACOWANIA:

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogbélnymi ST i dokumentacji projektowej budynku.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

5.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa: wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacja klimatyzacji. Budynek bedzie wyposazony w urzadzenia
klimatyzacyjne typu SPLIT.

5.4.2 MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania budowy instalacji klimatyzacji powinny

odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
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dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do

wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

RUROCIAGI:

Rurociagi miedziane bez szwu z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym.

Do izolowania przewoddéw po stronie cieczowej nalezy stosowaé pianki na bazie kauczuku
syntetycznego (elastomer) grubosci 20mm odporng na temperature 70°C, a do izolowania przewodow
po stronie gazowej - pianke na bazie kauczuku syntetycznego (elastomer) odporna na temperaturg
120°C.

Na zewnatrz budynku izolacje kauczukowa przewodow chtodniczych zabudowaé blacha aluminiowa
grub. 0,7mm Iub zastosowac izolacje kauczukowa pokryta fabrycznie warstwa kompozytowego

ptaszcza ochronnego (odporne na UV i uszkodzenia mechaniczne).

URZADZENIA:

a) Sala obstugi interesantéw
Typ jednostki: kasetonowy — 2 szt.

e  Wydajnos¢ chlodnicza 7,6 kKW

e Pobdr mocy 2,21 kW

e Maksymalny prad pracy 13,6 A

e Srednica rurociagdw ciecz/gaz 6,35/12,70

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gl) 245/570/570mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 716/820/315mm

e Masa jedn. wewn. 16 kg

e Masa jedn. zewn. 42 kg

b) Serwerownia
Typ jednostki: $§cienny (przeznaczony do pracy calorocznej)

e  Wydajnos¢ chlodnicza 5,0 kW

e Pobdr mocy 1,69 kW

e Maksymalny prad pracy 9,5 A

e Srednica rurociagdw ciecz/gaz 6,35/9,52

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gl) 293/790/249mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 542/799/290mm

e Masa jedn. wewn. 9.5 kg

e Masa jedn. zewn. 33 kg

¢) Biuro naczelnika wydzialu
Typ jednostki: $cienny

e  Wydajnos¢ chtodnicza 5,2 kW

e Pobdr mocy 1,69 kW

e Maksymalny prad pracy 95A

e Srednica rurociaggow ciecz/gaz 6,35/9,52

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gl) 293/790/249mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 542/799/290mm

e Masa jedn. wewn. 9,5 kg

e Masa jedn. zewn. 33 kg

d) Pokéj indywidualnej obstugi
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Typ jednostki: scienny

e  Wydajnos¢ chtodnicza 3,2 kW

e Pobdr mocy 1,00 kW

e Maksymalny prad pracy 6,5A

e Srednica rurociagdw ciecz/gaz 6,35/9,52

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gl) 270/784/224mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 541/663/290mm

e Masa jedn. wewn. 8.0 kg

e Masa jedn. zewn. 25 kg

e) Pokéj biurowy
Typ jednostki: $cienny

e  Wydajnos¢ chtodnicza 2,4 kW

e Pobdr mocy 0,71 kW

e Maksymalny prad pracy 6,5A

e Srednica rurociagdw ciecz/gaz 6,35/9,52

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gl) 270/784/224mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 541/663/290mm

e Masa jedn. wewn. 8.0 kg

e Masa jedn. zewn. 23 kg

f) Poczekalnia nr 1
Typ jednostki: podsufitowy

e  Wydajnos¢ chlodnicza 6,8 kW

e Pobdr mocy 2,21 kW

e Maksymalny prad pracy 14,7 A

e Srednica rurociagow ciecz/gaz 6,35/15,88

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gl) 199/990/655mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 716/820/315mm

e Masa jedn. wewn. 27,0 kg

e Masa jedn. zewn. 42 kg

g) Poczekalnia nr 2
Typ jednostki: $cienny

e  Wydajnos¢ chtodnicza 6,0 kW

e Pobdr mocy 2,42 kW

* Maksymalny prad pracy 13,5A

e Srednica rurociagow ciecz/gaz 6,35/12,70

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gl) 293/790/249mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 632/799/290mm

e Masa jedn. wewn. 10,0 kg

e Masa jedn. zewn. 38 kg

5.4.3 TECHNOLOGIA 1 WYMAGANIA MONTAZOWE

Jednostki zewnetrzne Split nalezy zamontowaé na dachu budynku stosujac si¢ do zalecen
producenta. Potaczenie jednostki zewngtrznej i wewnetrznej rurami miedzianymi bez szwu z miedzi
beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym. Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢
wykwalifikowanemu technikowi chtodnictwa.

Zawartos¢ obcych substancji wewnatrz przewodow (w tym olejow uzywanych przy produkcji)

nie moze przekracza¢ 30 mg/ 10 m.
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Podczas lutowania przewoddéw miedzianych nie wolno stosowaé topnikow. (Dotyczy
szczegdlnie przewoddéw na czynnik z grupy HFC). Dlatego do lutowania nalezy uzywaé wypelniacza
miedziano - fosforowego (BCuP) niewymagajacego topnika.

Topnik ma niezwykle szkodliwy wptyw na przewody czynnika chtodniczego. Na przyktad, jesli
stosowany jest topnik na bazie chloru, moze to spowodowac korozje przewodow lub, jesli zawiera on
fluor, spowoduje degradacje oleju mineralnego. Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch
azotem. Przeprowadzenie lutowania i nieprzedmuchanie azotem spowoduje utworzenie filmu
tlenowego wewnatrz rur, co wplynie niekorzystnie na prace zawordw i sprezarek systemu
chlodniczego i uniemozliwi poprawne dziatanie instalacji.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuja wycieki czynnika
chtodniczego. Wydostawanie si¢ gazowego czynnika chtodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze
zrédlem  zaplonu moze skutkowaé powstawaniem toksycznych gazdéw. W razie stwierdzenia
nieszczelnosci natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie. Jesli doszlo do wycieku, nie nalezy dotykaé
czynnika nieostonietymi dtonmi. Grozi to odmrozeniami.

Szczelnos¢ urzadzen zostala sprawdzona fabrycznie.

Przed przeprowadzeniem proby ci$nieniowej i prozniowe] rurociagéw nalezy sprawdzié, czy
zawory odcinajace przewoddw cieczowych i gazowych sg szczelnie zamknigte. Do testu szczelnosci
nalezy stosowaé azot w stanie gazowym. W razie spadku ci$nienia nalezy sprawdzié, ktoredy
wydobywa si¢ azot.

Do osuszania nalezy stosowaé osuszenie prozniowe stosujgc pompe zdolng do wytworzenia
podcisnienia -100,7 kPa (5 Torr, -755 mm Hg).

Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowac.

5.4.4 ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw, elementow i urzadzen. Odbidr materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio
po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktorymi sg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem
odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania.
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5.4.5 ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiodr migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy -umiejscowienie i wymiary otworow,

- $ciany w miejscach montazu przyborow,

- sposob potaczenia rurociaggow.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
5.4.60DBIORY KONCOWE

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sklad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢:

- uzycie wlasciwych materialow i elementow

- prawidtowos¢ wykonania potaczen

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:

- dokumentacje- techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow.

5.4.7PODSTAWA OPRACOWANIA:

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogbélnymi ST i dokumentacji projektowej budynku.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z umowa zawartg z Inwestorem.



