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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego zmiany sposobu uzytkowania z
przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w

Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.




1.1. WSTEP

1.1.1.  Inwestor
Powiat Swiebodzinski
1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji: wodociggowej na
cele bytowo-gospodarcze, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji
pn. ,Przebudowa pomieszczen budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego
w Swiebodzinie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego™.
1.1.3. Podstawy formalno-prawne i merytoryczne opracowania
Podstawa opracowania jest:
* Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
» Podktady architektoniczno-budowlane.
* Literatura fachowa.
» Katalogi 1 informacje producentow i dostawcoOw zastosowanych urzadzen.
* Obowigzujace przepisy 1 normatywy.
1.14. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Swiebodzinie przy ul. Zakow 3.
1.15. Ogolna charakterystyka urzadzen i materialow stosowanych w instalacjach

Przy wyborze stosowanych materiatow i urzadzen technicznych nalezy si¢ kierowac ich
jako$cia, majac na uwadze takie kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilo§¢ niezbednych prac
konserwacyjnych, funkcjonalno$¢ i energooszczgdnosé.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa budowlanego)
muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Montaz urzadzen, ktére nie posiadajg certyfikatu bezpleczenstwa moze §wiadczy¢ o tym,
Ze nie spetniajg one norm bezpieczenstwa, a ich eksploatacja moze spowodowaé awarie,
wypadek lub chorobg.

1.2. WENTYLACJA

1.2.1. Uklad nrl

Przewidziano centrale wentylacyjng podwieszang (rekuperator) wyposazonq w wymiennik
krzyzowy, filtry powietrza, wentylatory z falownikami, sterownikiem nasciennym. Przed
centralg wentylacyjng przewidziano montaz wstepnej kanatowej nagrzewnicy elektrycznej
¥400mm o mocy 6kW, natomiast za centralg montaz wtornej kanatowej nagrzewnicy
elektrycznej @400mm o mocy 6kW oraz thumik kanatowy @400mm, I=1000mm.

Zestawienie pomieszczen wentylowanych mechanicznie:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia '\E%V;’/'ﬁ‘]"’ VE%Z\;E]W
PARTER

7 Magazyn na akta aktywne 230 230

6 Biuro naczelnika wydzialu 100 100

4 Sala obstugi interesantow 790 790

5 Pok¢j indywidualnej obstugi interesantow 70 70

10 Pom. socjalne 66 indyw.

3 Poczekalnia nr 1 310 indyw.
Suma: 1566 1190




Parametry techniczne centrali wentylacyjnej:

Strumien objetosci powietrza nawiewanego: 1566 m3/h;

Strumien objetosci powietrza wywiewanego: 1190 m3/h;

Sprez dyspozycyjny: 300 Pa;

Moc wentylatora nawiewnego/wywiewnego: max. 1000W/1000W,;
Zasilanie: 230V

Filtry: klasa G4;

Masa: 97 kg;

Wys. x dt. x gh.: 500x1200x1200 mm,;

Konstrukcja obudowy: PCV, ocieplone i wygluszone akustycznie;
Sterownik nascienny z funkcja:

- ptynna regulacja wydajnosci centrali;

- program czasowy pracy centrali w cyklu tygodniowym;

- sterowanie pracg nagrzewnicy elektrycznej;

- sterowanie odzyskiem centrali (przepustnica bypassu) recznie lub na podstawie
temperatury;

- sygnalizacja koniecznos$ci wymiany filtrow;

Nagrzewnica wstepna: 6kW, 400V;

Nagrzewnica wtorna: 6kW, 400V.

a) wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia Socjalnego nalezy zrealizowaé poprzez
wentylator tazienkowy ¢120mm podlaczony do istniejgcego kanatu wentylacyjnego (wg
zalgcznika graficznego), uruchamiany z niezaleznego wilacznika ze zwloka czasows (bez
sprzezenia z wlacznikiem $wiatta):

* strumien powietrza wywiewanego 66 m/h;
b) wywiew zuzytego powietrza z WC pracownikéw nalezy zrealizowaé poprzez wentylator
tazienkowy 9120mm uruchamiany z wiacznikiem §wiatta ze zwloka czasowa:

* strumien powietrza wywiewanego 50 m*/h;
C) wywiew zuzytego powietrza z WC mgskiego nalezy zrealizowaé poprzez wentylator
tazienkowy ¢120mm uruchamiany z wiagcznikiem $wiatta ze zwtoka czasowa:

* strumien powietrza wywiewanego 50 m/h;
d) wywiew zuzytego powietrza z WC damskiego = 0sob niepeln. nalezy zrealizowaé poprzez
wentylator tazienkowy @120mm uruchamiany z wlgcznikiem $wiatta ze zwloka czasows:

* strumien powietrza wywiewanego 50 m/h;
e) wywiew zuzytego powietrza z Szatni nalezy zrealizowac poprzez wentylator tazienkowy
2150mm uruchamiany z wiacznikiem §wiatta ze zwtoka czasowa:

* strumien powietrza wywiewanego 90 m?/h;
f) wywiew zuzytego powietrza z pokoju biurowego nalezy zrealizowac poprzez wentylator
tazienkowy ¢120mm uruchamiany z wiagcznikiem $wiatta ze zwtoka czasowa:

* strumien powietrza wywiewanego 70 m®/h;

1.2.2. Uklad nr 2
Do nawiewu §wiezego powietrza do poczekalni nr 2 nalezy przewidzie¢:
e wentylator kanalowy @#200mm, V=340 m®/h, 102W, 230V;
e kanalowy filtr powietrza ©@200mm;
e kanatowg elektryczng nagrzewnice powietrza o mocy 3kW, 400V, ¥200mm.



Wywiew nalezy zrealizowa¢ za pomoca wentylatora dachowego @200mm, V=340 m3/h, 93W,
230V.

Potaczenie centrali z kanalami wykona¢ poprzez taczniki elastyczne. Na kanatach
wychodzacych z central do pomieszczen zamontowac nagrzewnice elektryczne.

Doptyw powietrza do centrali wykona¢ poprzez czerpni¢ dachowa o srednicy 400mm.
Wywiew powietrza z central zakonczy¢ wyrzutnig dachowa o $rednicy 400mm.

Doptyw powietrza do poczekalni nr 2 wykona¢ poprzez czerpni¢ $cienng aluminiowg z
siatkq na owady o $rednicy 200mm.

Nawiew i wywiew powietrza w budynku realizowany przez sufitowe zawory nawiewne i
wywiewne oraz anemostaty (zgodnie z zatacznikiem graficznym).

Przewidzie¢ anemostaty nawiewne i wywiewne w kolorze uzgodmonyrn w inwestorem,
mocowane centralnie za pomocg poprzeczki do skrzynki rozpreznej izolowanej ze Stall
ocynkowanej z przepustnicg regulacyjng r¢czng typu B, jednoplaszczyznows.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy lub taSmy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie przewodow powmny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen.
Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, quniqé 1 tym podobnych wad.

Wymiary przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 12237 oraz PN-EN1507.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434. Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

Kanaly typu ,,Spiro” nalezy taczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelka z
gumy mikroporowatej. Ksztattki ttoczone, taczone na uszczelki w klasie szczelnosci D,
zgrzewane liniowo.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodoéw lub przewodow
z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng
niepalng klasy Al.

Wykonanie odsadzek w celu ominigcia podciaggdw oraz innych kanatéw wykonaé z
uzyciem kolan 45° oraz w razie potrzeby poprzez zastosowanie odcinkdéw kanalow plaskich o
stosunku wysokosci do szerokos$ci nie wigkszym niz 1:5.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczeni poprzecznych.

Materiat podpor 1 podwieszenh powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci 1 wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢
konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:

- przewodow;
materialu izolacyjnego;
elementow instalacji zamontowanych w sieci przewodow,

- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
- osoby lub o0séb, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.



Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspoOtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszeﬁ oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wplywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i1 podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podtaczenie central wentylacyjnych wykonaé¢ za pomocg kré¢cow elastycznych. Podpory
i podwieszenia w odlegtosci mniejszej niz 15m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rdwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostgp do przepustnic zamontowanych w przewodach z dwéch stron w
celu czyszczenia.

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub
luki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze
zadna cze$¢ sieci przewodow nie zawiera wigcej niz:

a) jedng zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjne;j;
b) jedng zmiang kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;
c) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.

Przewody gietkie nalezy uzupehic¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co
6 m.
Zgodnie z normg PN-EN 13779 wszystkie sktadowe instalacji wentylacji 1 klimatyzacji musza
by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia, odporne na korozje¢ i tatwo dostepne. Rurociggi na
odcinkach czerpnia-centrala, wyrzutnia-centrala nalezy zaizolowa¢ weing mineralng o grubosci
50mm pokryta folig aluminiowa. Kanaly wewnatrz pomieszczen nalezy izolowaé¢ matami z
welny mineralnej 30mm na foli aluminiowej, kl. A2-s1, d0 dla welny.

Odbior instalacji wentylacji 1 klimatyzacji wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 12599
Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.3. KLIMATYZACJA POMIESZCZEN
Przewiduje si¢ montaz instalacji klimatyzacji. Zaprojektowano klimatyzatory typu
SPLIT.
Rozprowadzenie instalacji chtodniczej wykonaé¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
na $cianie w korytkach instalacyjnych.
Odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych wykona¢ przez zasyfonowanie:
e do wewngtrznej kanalizacji sanitarnej,
e odprowadzi¢ na teren.
Zastosowac¢ pompki skroplin.

Obcigzenie chtodnicze
Zyski ciepta jawnego pomieszczen objetych instalacja klimatyzacji:



Pomieszczenie

ZysKki ciepla jawnego [KW]

Sala obstugi interesantow 15,2
Serwerownia 5.0
Biuro naczelnika 5.2
Pokoj indywidualne;j
obstugi interesantéw 3,2
Pokoi biurowy 24
Poczekalnia nr 1 6.8
Poczekalnia nr 2 6.0
a) Sala obslugi interesantow
Typ jednostki: kasetonowy — 2 szt.
Wydajnos¢ chtodnicza 7,6 KW
Pobér mocy 2,21 kW
Maksymalny prad pracy 13,6 A
Srednica rurociggow ciecz/gaz 6,35/12,70
Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gt) 245/570/570mm
Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gt) 716/820/315mm
Masa jedn. wewn. 16 kg
Masa jedn. zewn. 42 kg

b) Serwerownia
Typ jednostki: Scienny (przeznaczony do pracy calorocznej)

Wydajnos¢ chtodnicza
Pobér mocy
Maksymalny prad pracy

Srednica rurociagdw ciecz/gaz

5,0 kW
1,69 kW
95A
6,35/9,52

Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gt) 293/790/249mm

Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gt)

Masa jedn. wewn.
Masa jedn. zewn.

c) Biuro naczelnika wydzialu
Typ jednostki: $cienny

Wydajnos¢ chtodnicza
Pobor mocy
Maksymalny prad pracy

Srednica rurociggdw ciecz/gaz

542/799/290mm
9,5 kg
33 kg

5,2 kW
1,69 kW
95A
6,35/9,52

Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gt) 293/790/249mm

Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gt)

Masa jedn. wewn.
Masa jedn. zewn.

d) Pokéj indywidualnej obstugi
Typ jednostki: §cienny

Wydajnos¢ chtodnicza
Pobér mocy
Maksymalny prad pracy

Srednica rurociggdw ciecz/gaz

542/799/290mm
9,5 kg
33 kg

3,2 kW
1,00 kW
6,5A
6,35/9,52

Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gt) 270/784/224mm

Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gt)

541/663/290mm




e Masa jedn. wewn. 8,0 kg
e Masa jedn. zewn. 25 kg

e) Pokoj biurowy
Typ jednostki: §cienny

e Wydajnos¢ chtodnicza 2,4 kW

e Pobor mocy 0,71 kW

e Maksymalny prad pracy 6,5A

e Srednica rurociagdéw ciecz/gaz 6,35/9,52

e Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gt) 270/784/224mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 541/663/290mm
e Masa jedn. wewn. 8,0 kg

e Masa jedn. zewn. 23 kg

f) Poczekalnianr 1
Typ jednostki: podsufitowy

e Wydajnos¢ chtodnicza 6,8 KW

e Pobor mocy 2,21 kW

e Maksymalny prad pracy 14,7 A

e Srednica rurociagdéw ciecz/gaz 6,35/15,88

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gt) 199/990/655mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gl) 716/820/315mm
e Masa jedn. wewn. 27,0 kg

e Masa jedn. zewn. 42 kg

g) Poczekalnia nr 2
Typ jednostki: Scienny

e Wydajnos$¢ chlodnicza 6,0 kW

e Pobdr mocy 2,42 kW

e Maksymalny prad pracy 135A

e Srednica rurociggow ciecz/gaz 6,35/12,70

e  Wymiary jedn. wewn.(wys/szer/gt) 293/790/249mm
e  Wym. Jedn.zewn.(wys/szer/gt) 632/799/290mm
e Masa jedn. wewn. 10,0 kg

e Masa jedn. zewn. 38 kg

Wytyczne montazu

Jednostki zewnetrzne Split nalezy zamontowac na dachu budynku stosujgc si¢ do zalecen
producenta. Polaczenie jednostki zewngtrznej 1 wewngtrznej rurami miedzianymi bez szwu z
miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym. Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢
wykwalifikowanemu technikowi chlodnictwa.

Zawartos¢ obcych substancji wewnatrz przewodoéw (w tym olejow uzywanych przy
produkcji) nie moze przekracza¢ 30 mg/ 10 m.

Podczas lutowania przewodow miedzianych nie wolno stosowaé topnikow. (Dotyczy
szczegblnie przewodoéw na czynnik z grupy HFC). Dlatego do lutowania nalezy uzywac
wypetniacza miedziano - fosforowego (BCuP) niewymagajacego topnika.

Topnik ma niezwykle szkodliwy wplyw na przewody czynnika chtodniczego. Na
przyktad, jesli stosowany jest topnik na bazie chloru, moze to spowodowac korozj¢ przewodow
lub, jesli zawiera on fluor, spowoduje degradacje oleju mineralnego. Po lutowaniu nalezy
przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Przeprowadzenie lutowania i nieprzedmuchanie azotem
spowoduje utworzenie filmu tlenowego wewnatrz rur, co wptynie niekorzystnie na prace
zawordw 1 sprezarek systemu chiodniczego 1 uniemozliwi poprawne dzialanie instalacji.



Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuja wycieki
czynnika chiodniczego. Wydostawame si¢ gazowego czynnika chtodniczego do pomleszczenla
i jego kontakt ze zrodtem zaptonu moze skutkowa¢ powstawaniem toksycznych gazéw. W razie
stwierdzenia nieszczelno$ci natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie. Jesli doszto do wycieku,
nie nalezy dotyka¢ czynnika nieostonigtymi dtonmi. Grozi to odmrozeniami.

Szczelnos¢ urzadzen zostata sprawdzona fabrycznie.

Przed przeprowadzeniem proby cisnieniowej i prézniowej rurociggdw nalezy sprawdzic,
czy zawory odcinajace przewodow cieczowych i gazowych sg szczelnie zamknigte. Do testu
szczelno$ci nalezy stosowaé azot w stanie gazowym. W razie spadku cis$nienia nalezy
sprawdzi¢, ktéredy wydobywa si¢ azot.

Do osuszania nalezy stosowac osuszenie prozniowe stosujagc pompe zdolng do
wytworzenia podcisnienia -100,7 kPa (5 Torr, -755 mm Hg).

Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowac.

Nalezy przy tym wzia¢ pod uwagg nastgpujace zalecenia:

- nalezy zaizolowa¢ przewody cieczowe 1 gazowe (dla wszystkich urzadzen),

- do izolowania przewodow po stronie cieczowej nalezy stosowac¢ pianki na bazie kauczuku
syntetycznego (elastomer) grubosci 20mm odporng na temperaturg 70°C, a do izolowania
przewoddéw po stronie gazowej - pianke na bazie kauczuku syntetycznego (elastomer)
odporng na temperature 120°C,

- na zewnatrz budynku izolacje kauczukowg przewodow chtodniczych zabudowa¢ blachag
aluminiowg grub. 0,7mm lub zastosowa¢ izolacj¢ kauczukowa pokryta fabrycznie warstwa
kompozytowego ptaszcza ochronnego (odporne na UV i uszkodzenia mechaniczne).

1.4. INSTALACJA GRZEWCZA
Instalacje centralnego ogrzewania pozostawi¢ bez zmian.

1.5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Nowoprojektowane urzadzenia sanitarne nalezy przytaczy¢ do istniejacej instalacji wody
zimnej. Na wilaczeniu do istniejacej instalacji zastosowaé zawory odcinajace o $rednicy
rurociggu. Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemnosciowych elektrycznych
podgrzewaczach wody o pojemnosci 511 0 mocy 1,5 kW kazdy.
Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy prowadzi¢:
- w posadzce;
- w bruzdach $cian.
Instalacje projektuje si¢ z rur wielowarstwowych i ksztattek PE-Xc/AI/PE, np. w systemie
TECEflex firmy TECE lub rownowaznym, taczonych na zaciski mosi¢zne. Dopuszcza si¢
wykonanie instalacji z rur 1 ksztaltek PP-R. Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z rur i ksztaltek
PNI10, a cieplej i cyrkulacji wykona¢ z rur i1 ksztattek PNI6. Laczenie elementéw systemu
odbywa si¢ poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.
Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej. Otuliny powinny mie¢
wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Grubos$¢ izolacji winna wynosic:
- dla przewodow o $rednicy wewngtrznej do 22mm — 20mm,;
- dla przewoddw o $rednicy wewngetrznej od 22mm do 35mm — 30mm,;
- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm — rowna $rednicy wewngtrznej
rury;
- dla przewodow przechodzacych przez S$ciany, stropy, utozonych w komponentach
budowlanych i dla skrzyzowan przewodow — grubo$¢ izolacji réwna potowie powyzszych
wartosci;
- dla przewodow utozonych w podtodze — grubos¢ izolacji 6mm.



Przed podejsciami do urzadzen kuchennych i baterii zastosowac kurki katowe 3/8”, 3/4”11/2”
(w zalezno$ci od urzadzenia — zgodnie z zalacznikiem graficznym). Podejécia pionowe pod
urzadzenia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Mocowanie przewodow do $cian wykonac¢ za pomocg uchwytow systemowych wylozonych
migkkimi wktadkami z gumy. Maksymalny rozstaw mig¢dzy podporami przesuwnymi dla
przewodow prowadzonych poziomo jak 1 pionowo wg. zalecen producenta rur. Po
zamontowaniu instalacj¢ wodociggowa nalezy poddac probie cisnieniowej wodg na ci$nienie p
= 0,9 MPa w ciaggu 20 minut. Nastepnie instalacje podda¢ dezynfekcji i ptukaniu. Przejs$cia
przewodow przez przegrody budowlane z wyjatkiem przej$¢ pozarowych nalezy wykona¢ w
tulejach ostonowych PVC wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypelionych
plastycznym uszczelnieniem niechamujacym ruchu osiowego rury np. Olkitem. Zwraca¢ uwagg,
by potaczenia znajdowaty si¢ poza przejsciami przez przegrody.

1.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Nowoprojektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji
na poziomie piwnicy. Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U taczonych
metoda wciskowa na uszczelki wargowe oraz mufy nasadowe.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi
PVC o $rednicy pionu. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw budynku za pomoca
uchwytow z podktadkami elastycznymi. Obejmy mocowa¢ pod kielichami rury. Podejscia do
przyboréw sanitarnych prowadzi¢ podtynkowo i podposadzkowo.

Rodzaj urzadzen sanitarnych nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Na pionach nalezy zamontowacé rewizje.

Opracowala: mgr ini. Adrianna Springer



