OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ
SWIEBODZIN - GRODZISZCZE
W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 4011F

1.Inwestor i dane ogdlne:

Powiat Swiebodziriski
Ul. Kolejowa 2
66-200 Swiebodzin

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v’ 158; 353/1; 353/2; 353/3; 635 — obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin -
miasto, powiat Swiebodzinski

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjSciowe.

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,
- uzgodnienia branzowe.

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego O$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Swiebodzinie

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy $ciezki rowerowej Swiebodzin -
Grodziszcze wzdtuz drogi powiatowej - ul. Miynskiej:

v" Budowa jednostronnej $ciezki rowerowe;



Remont istniejgcego chodnika przy skrzyzowaniu z ul. Laki Zamkowe
Odcinkowa przebudowa istniejacej nawierzchni bitumiczne;j

Przebudowa zjazdow

Rozbioérka i odtworzenie przepustdow pod zjazdami/jezdnig

Rozbidrka i odtworzenie wpustow deszczowych

Utworzenie Sciekow przykraweznikowych i podchodnikowych/skarpowych
Reprofilacja rowdw w obrebie pasa drogowego

Regulacja wysokosciowa istniejacych wtazow i pokryw uzbrojenia podziemnego
Humusowanie terendw i pasow zieleni

Montaz barier U-11a
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5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga powiatowa nr 4011F- ul. Miynska przebiega przez pdétnocno —
zachodnig cze$¢ miejscowosci Swiebodzin, gmina Swiebodzin, powiat $wiebodziriski.
Przebiega ona przez teren zabudowany - okoliczny teren stanowi zabudowa miejska,
nieuzytki rolne oraz tereny ustugowe. Odcinek objety opracowaniem — od skrzyzowania
z ul. Laki Zamkowe do skrzyzowania z drogq krajowg nr 92.

Aktualnie na terenie przewidywanych robo6t budowlanych znajduje sie droga powiatowa
z jezdnig o szerokosci ok. 6,0m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami
gruntowymi/z kruszywa (do skrzyzowania z ul. Jeziorowg ulica posiada dwustronne chodniki
0 nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych). Niweleta drogi przebiega po istniejgcym
terenie.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
poboczami w rowy przydrozne w zakresie pasa drogowego i do istniejacej kanalizacii
deszczowej.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
sie¢ energetyczna (napowietrzna, doziemna)
sie¢ telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,

6. Opis projektowanych rozwiazan

Zaplanowano budowe jednostronnej Sciezki rowerowej w zakresie okreslonym
na planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych o szerokosci 2,5m.
Przed uktadaniem nawierzchni Sciezki nalezy wykona¢ korytowanie i usung¢ warstwe
gleby/humusu o migzszosci 0,1 — 0,3m.
Nalezy utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci ok. 10-15cm, nastepnie 10cm warstwe
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm i 4 cm warstwe



Scieralng z betonu asfaltowego. Nawierzchnia posiadaé bedzie jednostronny spadek
poprzeczny réwny 2% w kierunku rowu lub jezdni - zgodnie z oznaczeniami na planach
sytuacyjnych, spadek podtuzny zgodny z istniejacym spadkiem podtuznym drogi powiatowe;.
Nawierzchnie Sciezki ograniczy¢ betonowym kraweznikiem 30x15cm wyniesionym na 12cm
w stosunku do jezdni (lub najazdowym kraweznikiem betonowym 22x15cm wyniesionym na
4cm) oraz obrzezami chodnikowymi 30x8cm na tawach z betonu C12/15.

W miejscach okreslonych na planie sytuacyjnym utworzy¢ Sciek przykraweznikowy
o szer. 20cm z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8cm na fawie z betonu C12/15.

W ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejagcego chodnika w okolicy
skrzyzowania z ul. taki Zamkowe. Istniejacg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oraz
istniejace krawezniki rozebraC a nastepnie utozy¢ nowg nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm na Scm podsypce cem. — piask. 1:4 oraz 10cm warstwie podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

Ze wzgledu na stan istniejgcej nawierzchni zaprojektowano rozbidrke istniejacej
konstrukcji na odcinku od km lok. 0+783,20 do km 0+917,80.

Przed utozeniem nowych warstw konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ profilowanie
z zageszczeniem przygotowanego podioza tak aby docelowo uzyskaC rzedne i spadki
podtuzne okreslone na planie sytuacyjnym.

Nalezy utozy¢ 20cm warstwe podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 6cm warstwe wigzaca, 7cm podbudowe
zasadniczg i 5 cm warstwe $cieralng z betonu asfaltowego. Nawierzchnia posiada¢ bedzie
daszkowy lub jednostronny spadek poprzeczny réwny 2%.

Zaprojektowano przebudowe zjazdow o szer. od 3,5m do 6,0m. Istniejacg nawierzchnie
Zjazddw rozebra¢ lub wykorytowa¢ nawierzchnie gruntowa.

Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego - utozy¢ 4 cm warstwe $cieralng na 4cm
warstwie wigzacej z betonu asfaltowego i 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie 0/31,5mm.

Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - nawierzchni z bet. kostki brukowej
gr. 8cm na 5 cm podsypce cem.-piask. i 20/30 cm warstwie podbudowy z kruszywa
tamanego.

Nawierzchnie zjazdéw zaoporowa¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 22x15cm
wyniesionym na 4cm w stosunku do nawierzchni jezdni oraz na pozostatych krawedziach
obrzezem betonowym 30x8cm na tawie z betonu C12/15.Wigczenie do drogi wykonac tukami
0 R=5,0m lub skosami 1,5m:1,5m.

Zaprojektowano remont poboczy o szer. 0,75m (w zakresie okreslonym na planach
sytuacyjnych) — pobocza wyprofilowaé a nastepnie uzupetni¢ kruszywem tamanym stab.
mechanicznie gr. do 10cm.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie Sciekdw podchodnikowych/skarpowych
(w miejscach okre$lonych na planach sytuacyjnych) z betonowych prefabrykatéw o szer.
50cm na fawie betonowej C12/15.

Budowa jednostronnej $ciezki wymaga¢ bedzie reprofilacji rowdéw przydroznych
Z  uzupeilnieniem  oraz  wzmocnieniem ptytami  azurowymi  gr. 8cm
na 10 cm podsypce cem. - piask. 1:4 (w przypadku nachylenia skarpy wiekszym od 1:1,5)
lub 10cm humusowaniem z obsianiem mieszanka traw.

Dno rowu oczysci¢ i odmuli¢ — przy zachowaniu istniejacego pochylenia podtuznego
rowu (skorygowac dno jesli spadek jest mniejszy od 0,2%).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu reprofilacji rowéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do innych prac kontraktowych o ile badania
laboratoryjne potwierdzg ich przydatno$¢ do danych rob6t zgodnie z PN-S-02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow czy innych prac kontraktowych powinny by¢



wywiezione przez Wykonawce i poddane utylizaciji.

Kierownik Projektu moze pozwoli¢ na pozostawienie na placu budowy gruntow,
ktorych  czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbiorke oraz odtworzenie istniejacych wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami oraz zniszczonych przepustow pod zjazdami/jezdnia.

Istniejace przepusty nalezy rozebra¢ a nastepnie odtworzy¢ - przepusty z rur
betonowych & 40 cm o dtugosciach zmiennych — dostosowanych do dtugo$ci uprzednio
rozebranych przepustow. Rury nalezy utozy¢ w spadku podtuznym min. 0,2%. W przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw o niedostatecznej nosnosci (np. grunty spoiste w stanie
plastycznym) rury nalezy uktadac na tawie z pospotki o gr. 20 cm. Powierzchnie betonowe rur
stykajacych sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢é materiatami izolacyjnymi, np. masg asfaltowg
na zimno. Zasypke przepustu nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych (np. piaskéw czy
pospdtki i zageszczac warstwami o gr. 20 cm do Is = 0,95 wg. Proctora.

Wykona¢ umocnienienie wlotu i wylotu — 10cm brukowa kostka kamienna wtopiona
w beton C16/20.

Konstrukcja nawierzchni.
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1.Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,

2.Podsypka cem. - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm,
4. Podsypka piaskowa —gr. 10 cm,
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1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm,
2. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm,
3. Podsypka piaskowa - gr. 10-15¢cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej:

1.Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2.Podsypka cem. - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni ziazddw/skrzyzowan:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm,
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 4 cm,
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 6cm

3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 7cm,

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,

Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji muszg posiada¢ atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.



7. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w cafoSci wiasnos¢
Inwestora.

8. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu po budowie $ciezki rowerowej w obrebie opracowania zmieni sie.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywieraC negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz
nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuije dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v’ 158; 353/1; 353/2; 353/3; 635 — obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin -
miasto, powiat Swiebodzinski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

» ,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

11. UWAGI

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokos$ciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem

eZaleca sie przed rozpoczeciem robot zewidencjowaé istniejgce przepusty pod

zjadamiljezdnig wszelkie uwagi kierowac niezwtocznie do Inwestora



e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieliizarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu

(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek

przejac protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

e Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze rob6t stanowigcym integralng
cze$¢ SIWZ

mgr inz. Pawet Ratu$



