OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA INWESTYCJI PN.:

,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
SWIEBODZIN - GRODZISZCZE
W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 4011F”

1.Inwestor i dane ogdlne

Powiat Swiebodziriski
Ul. Kolejowa 2
66-200 Swiebodzin

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v’ 158; 353/1; 353/2; 353/3; 635 — obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin -
miasto, powiat Swiebodzinski

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe

v’ ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430 ze zm.);

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

v" Zatgczniki do Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r. ,Szczegdtowe Warunki
Techniczne dla Znakdw i Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzer Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem(Dz. U. 03.177.1729 ze zm.);



4. Zakres opracowania

v’ Oznaczenie jednostronnej $ciezki rowerowej
v" Utworzenie przejécia dla pieszych/przejazdu dla roweréw
v Montaz barier U-11a

5. Stan istniejacy

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga powiatowa nr 4011F- ul. Miyiska przebiega przez poéinocno —
zachodniq cze$¢ miejscowosci Swiebodzin, gmina Swiebodzin, powiat $wiebodziriski.
Przebiega ona przez teren zabudowany — okoliczny teren stanowi zabudowa miejska,
nieuzytki rolne oraz tereny ustugowe. Odcinek objety opracowaniem — od skrzyzowania
z ul. Laki Zamkowe do skrzyzowania z drogq krajowg nr 92.

Aktualnie na terenie przewidywanych robot budowlanych znajduje sie droga powiatowa
Z jezdnig o szeroko$ci ok. 6,0m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami
gruntowymi/z kruszywa (do skrzyzowania z ul. Jeziorowg ulica posiada dwustronne chodniki
0 nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych). Niweleta drogi przebiega po istniejgcym
terenie.

5.2 Charakterystyka ruchu na drodze

Droga powiatowa nr 4011F. Natezenie ruchu — gtéwnie samochody osobowe,
wystepuje ruch pojazdow ciezkich i komunikacja zbiorowa. Obowigzujaca predko$¢ -
50km/h (teren zabudowany) i 90km/h (teren niezabudowany). Piesi poruszajg sie
poboczami. Teren zabudowany i niezabudowany.

6. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu

6.1 Oznakowanie pionowe

Zgodnie z zatgczonymi planami sytuacyjnymi.

Przestawi¢ istniejace oznakowanie poza projektowang $ciezke rowerowg, zniszczone tablice
wymienic.

Znaki projektowane posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywisto$cig, istniejace w kolorach
szarosci.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki o0 licach zabezpieczonych folig
odblaskowa_typu Il, zamocowanych na stupkach z rur stalowych ocynkowanych. Znaki na drodze
powiatowej — SREDNIE.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakow (Zatgcznik do nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,Szczeg6towe Warunki Techniczne dla Znakéw i Sygnatow
Drogowych oraz Urzadzer Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na
Drogach”).

Szczegdtowa lokalizacje znakéw w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju montowanych
stupkéw (stupki proste, jedno giete, dwu giete) Wykonawca uzgodni z zarzadcq drogi przed
montazem i wykonaniem stupkéw.



Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakoéw pionowych nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ i w miare mozliwosci wykonac je recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to mozliwoS¢ wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Zestawienie ilosci znakow pionowych

Razem [szt.]
Istn. do
: L . rzestawienia| Istn. do
Rodzaj znakéw pionowych Proj. P + wymiana likwidacji
tarczy
A — Ostrzegawcze - 2 -
B — Zakazu - - -
C — Nakazu 6 - -
D — Informacyjne 6 1 -
T — tabliczki - - -

6.2 Oznakowanie poziome

Zaprojektowano utworzenie przejécia dla pieszych — linia P-10 oraz przejazdéw dla roweréw
— linia P-11.

Na poczatku i koncu Sciezki rowerowej zaprojektowano znaki poziome P-23.
Znaki projektowane — kolor czerwony, istniejace w kolorach szarosci.
Zaprojektowano oznakowanie grubowarstwowe.

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Rodzaj znaku poziomego ot
P-10 12,0m*
P-11 32,0m’

P-23 2,8m°

6.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych zaprojektowano bariery ochronne U-11a,
wys. 1,1m —tgczna dtugos¢ 278m.

6.4 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Nie przewiduje sie utrudnien i zagrozen w ruchu, projektowane rozwigzania majg na celu
poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania do 31.12.2019 r.




6.5 Uwagi

Wykonawca robdt ma obowigzek zapozna¢ sie ze wszystkimi uwagami zawartymi
w opiniach dokonanych z wiascicielami drog i prowadzi¢ roboty stosujgc sie do tych uwag.
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