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droga powiatowa

chodnik

obrzeże betonowe 30x8 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A 

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,084m2

20cm - odtworzenie warstw bitumicznych
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droga powiatowa nr 1223F

ścieżka rowerowa

4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego

10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10-15 cm - podsypka piaskowa

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,0082m2

20cm - odtworzenie warstw bitumicznych

obrzeże betonowe 30x8 cm

ława z betonu C12/15 - 0,03m2

istn. nawierzchnia z betonowej

kostki brukowej do  przełożenia

O
Ś

 
D

R
O

G
I

droga powiatowa

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,084m2

20cm - odtworzenie warstw bitumicznych

ścieżka rowerowa

obrzeże betonowe 30x8 cm

ława z betonu C12/15 - 0,03m2

10 cm - humusowanie

z obsianiem mieszanką traw
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droga powiatowa

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,11m2

ścieżka rowerowa

droga powiatowaściek podchodnikowy

15 cm - prefabrykowany element ścieku 15x50x50cm

15 cm - prefabrykowany element ścieku 15x50x50cm

10cm - ława z betonu C12/15

PRZEKRÓJ NORMALNY E-E
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10cm - humusowanie

z obsianiem mieszanką traw

reprofilacja skarpy rowu
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kamień narzutowy

10 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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RZUT E-E

15 cm - prefabrykowany element ścieku 15x50x50cm

15 cm - prefabrykowany element ścieku 15x50x50cm

10cm - ława z betonu C12/15

zaprawa cementowo - piaskowa 1:2

2,50

4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego

10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10-15 cm - podsypka piaskowa

4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego

10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10-15 cm - podsypka piaskowa

8 cm - betonowa kostka brukowa

10cm - ława z betonu C12/15

bariera U-11a

obrzeże betonowe 30x8 cm

ława z betonu C12/15 - 0,090m2
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10cm - humusowanie

z obsianiem mieszanką traw

reprofilacja  rowu

8cm - umocnienie skrap nasypu płytami ażurowymi

przy pochyleniu większym niż  1:1,5

10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

zaprawa cementowo -  piaskowa 1:2
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PRZEKROJE NORMALNE

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŚWIEBODZIN - GRODZISZCZE

drogi
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