PRZEKROJ NORMALNY F-F
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10cm - humusowanie z obsianiem mieszanka traw

reprofilacja rowu

8cm - umochnienie skrap nasypu ptytami azurowymi —
przy pochyleniu wiekszym niz 1:1,5
10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

\

4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego
10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10-15 cm - podsypka piaskowa

zmienna

0,75

I— kraweznik betonowy 22x15cm
-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

L_tawa z betonu C12/15 - 0,11m2

réow

pobocze

kraweznik betonowy 22x15cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,11m2

PRZEKROJ NORMALNY G-G

10 cm - humusowanie
z obsianiem mieszanka traw

I— 4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego

I—10 cm - podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
L—10-15 cm - podsypka piaskowa

2,50 0,50

droga powiatowa

Sciezka rowerowa

GRANICA PASA
DROGOWEGO

8cm - umochienie skrap nasypu plytami azurowymi —|

10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —
lub humusowanie z obsianiem mieszanka traw
nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998 —

10cm - humusowanie z obsianiem mieszanka traw —

nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998 —

kraweznik betonowy 20x15cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,074m2

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego —

4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego —

lub

zmienna
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obrzeze betonowe 30x8 cm
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kraweznik betonowy 30x15cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,11m2

PRZEKROJ NORMALNY H-H

10 cm - humusowanie
z obsianiem mieszanka traw

I— 4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego

I—10 cm - podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
- 10-15 cm - podsypka piaskowa

2,50 0,50

droga powiatowa

Sciezka rowerowa

GRANICAPASA

O_S DROGI

obrzeze betonowe 30x8 cm

[

tawa z betonu C12/15 - 0,03m2

8 cm - betonowa kostka brukowa
5 cm - podsypka cem.- piask. 1:4

30 cm - podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

lub

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego —

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

kraweznik betonowy 30x15cm —
I— kraweznik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —
I—5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,11m2

L tawa z betonu C12/15 - 0,082m2

10 cm - humusowanie
z obsianiem mieszanka traw

I— 4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego

I—10 cm - podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
- 10-15 cm - podsypka piaskowa

5 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego

PROS e

6 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

TEL. 666 612 633

"PROGAMP" PAWEG RATUS

E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Inwestor:

DROGOWA Powiat SwiebodziEski

. Stadium:
7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego —] -
Branza:
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa — Obiekt:

tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ SWIEBODZIN - GRODZISZCZE

ul. Kolejowa 2
66-200 Swiebodzin

Adres inw.:
powiat SwiebodziEski

Przedmiot: gmina $wiebodzin
PRZEKROJE NORMALNE m. Swiebodzin
Zakres: Imig, nazwisko Spegjalnosé | Numer upr. Podpis | Skala 1:50
Opracowat: | mgrinz. Pawet Ratu$ drogi Nrrys. | 3.2
Opracowata : | mgrinz. Edyta Pietrzykowska drogi Data 11/2018




